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[3.42]GABINET KIEROWNIKA ]

3.49[POKOJ QPISOWY

ZABIEGOW 3.43|POK. SOCJALNY

UWAGI:

L Nowy, projektowany fragment instalacji sygnalizacji przyzywowej systemu ACKERMANN,
objety niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.
Instalacje te wiqczy¢ do istniejgcego modutu elektronicznego 72571C.

Szczegdtowe podiqczenie przewoddw zasilajgcych i sygnatowych pod odpowiednie

zaciski dodatkowych aparatéw — wedtug dokumentacji serwisowe] producenta systemu.

Lokalizacje osprzetu przyzywowego dostosowa¢ do uwarunkowan lokalnych, jednak tak
aby elementy inicjujqce przywolanie byty tatwo dostepne dla pacjentéw, a elementy
sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

Caty system przyzywowy Ackermann w budynku M-V B jest zasilany z tablicy 3TUPS na Ip. z
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| 3.38]UMYWAL.LEKARY

0ZNACZENIA SYMBOLI — DLA SYSTEMU ACKERMANN

3.33|KOR.CZYSTY
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[3.29]SALA OPERACYJNA NR2] \ ; /HU
[
1

J

79571c  Modut elektroniczny z magistralq pokojowq bez

Terminator
726428

74912A3 Modut foniczny

74910B3
Pulpit

potwierdzenia drugiej obecnosci z lampkq sygnalizacyjnq
Terminator (rozdzielenie lub zakonczenie magistrali)

Modul wyswietlacza z przyciskiem
kasowania i wezwania

Centralka dyspozytorska z mozliwosciq rozmowy

74421B1 i z przyciskiem wezwania lekarza

73071E

’: 70046A
70046A3

Przycisk pacjenta (wezwanie)
z gniazdem manipulatora

Przycisk pociggany

+88880A3 Przycisk pociggany — zamiennik 70046A

+88914A3N
73070A
73642C

Gniazdo magistrali
Przycisk kasujqcy
Zasilacz 24VDC (8995412 + 98954(B)

[3.39[SALA OPERACYJNA NRT]

z istniejgcymi przyciskami pocigganymi zabudowanymi
w tqzienkach nr 3.04 i 3.05
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ ° T i
Projektowanie instalacji gazow medycznych, technicznych i laboratoryjnych. ==
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL:  inz. W, Swierk
im. JANA PAWEA Il w KRAKOWIE, NRUPR, Upr. bud. RPP Upr 241/80
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAK ow 1ZBA MAP/IE/2044/01
INWESTYCJA; MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMQW OPRACOWAL:
SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTOW SPRAWDZIE: | mar inZ. Roman Brzdska
W BUDYNKACH: M-, M-t M-l M-V, M-VA, M-VB M-VE | NRUPR Upr. bud. 511-Km/74
M-VI, M-VIl| M-IX ,PORTIERNIA GLOWNA 1284 MAPIEN971/01
TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS.
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACH
ELEKTRYCZNYCH 1100 IE PV JE-25
TYTUE BUDYNEK M-V B, lll PIETRO - FRAGMENT DATA: NR PROJEKTU:
RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE URZ‘]DZEN INSTALACJI ] DI
PRZYZYWOWE, ~ACKERIANN LISTOPAD 2021r, KS5-4.10.21-PW-IE




