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Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce. 2
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzasce.
1 Demontaze
Odcinek linii napowietrznej wraz z pigcioma stupami betonowymi | kpl.
d.1] kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Odcinki linii kablowych prowadzonych od stupa linii napowietrznej| kpl.
d.1| kalk. wtasna | do istniejacych obiektoéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozdzielnice
3|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz rozdzielnicy RG wyposazonej wg rys. kpl.
d.2 07 (prefabrykacja)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4]1KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz rozdzielnicy TK wyposazonej wg rys. kpl.
d.2 07 (prefabrykacja)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz rozdzielnicy Tt wyposazonej wg rys. kpl.
d.2 07 (prefabrykacja)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz rozdzielnicy Rppoz wyposazonej wg rys. kpl.
d.2 07 (prefabrykacja)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego | szt.
d.2 05 wyposazona w roztacznik izolacyjny 200A z wyzwalaczem
wzrostowym i stykami pomocniczymi przystosowany do
plombowania wyposazonej wg rys. (prefabrykacja)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego | szt.
d.2 05 wyposazona w roztaczniki izolacyjne 100A z wyzwalaczem
wzrostowym i stykami pomocniczymi, przetacznik faz,
zabezpieczenia topikowe, uktad sterujacy certyfikat CNBOP lub
réwnowazne wyposazonej wg rys. (prefabrykacja)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9[KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Ztacze kablowo-pomiarowe (prefabrykacja) | szt.
d.2 05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10[KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Ztacze kablowe(prefabrykacja) szt.
d.2 05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Kompensator mocy biernej indukcyjnej i kpl.
d.2 07 pojemnosciowej 4 stopniowy moc 10kvar
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12[KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 | szt.z
d.2 09 pod zaciski lub bolce yt
10 szt.z 10,00
vt
RAZEM 10,00
13[KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 szt.z
d.2 11 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10 szt.z 10,00
yt
RAZEM 10,00
14]KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.2 01 niskiego napiecia ar
42 pomi 42,00
ar
RAZEM 42,00
15|KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.2 02 niskiego napiecia ar
25 pomi 25,00
ar
RAZEM 25,00
16/KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatania prob.
d.2 01 wytgcznika rdznicowopradowego (pierwsza proba)
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatania prob.
d.2 02 wytacznika réznicowopradowego (nastepna proba)
15 prob. 15,00
RAZEM 15,00
3 Instalacja oswietlenia
18|KNNR 5 0509- | Dostawa i montaz -Projektor o rozsyle symetryczno obrotowym. | kpl.
d.3 01 Obudowa z odpornego na korozje cisnieniowego odlewu
analogia | aluminium przeznaczonego do uzytkowania w warunkach
zewnetrznych, lakierowana proszkowo. Regulowany kat
pochylenia ustawiany precyzyjnie na skali katowej. Szkto
hartowane pokryte powtokg ceramiczna. . Wyposazony w
standardzie w zawér membranowy zapobiegajacy kondensacji
wody. Wymiary oprawy(DxSxW):267mm x 138mm x 343mm
+/-5%; max moc 88W; strumien $wietiny min. 10500Im; 4000K;
klosz: szkto bezpieczne; IP66; min. diugos¢ $wiecenia: 50000
godzin wedtug L80 (oprawa nr1)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
19]KNNR 5 0504- | Dostawa i montaz - Oprawa typu downlight do montazu kpl.
d.3 04 nastropowego do montazu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
analogia | Obudowa: aluminium lakierowane proszkowo. Uktad optyczny:
reflektor, aluminiowy, anodowany wysokopolerowany,
przestoniety szyba hartowana. Oprawa wyposazona w zawor
membranowy zapobiegajacy pkondensacji wilgoci. Wyposazony
w standardzie w zawér membranowy zapobiegajacy kondensacji
wody. Wymiary oprawy(DxW):154mm x 157mm +/-5%; max moc
15W; strumieni $wietiny min. 2100Im; 4000K; klosz: szkto
bezpieczne; IP65; min. diugos¢ $wiecenia: 50000 godzin wedtug
L80 (oprawa nr2)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce.

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

20
d.3

KNNR 5 0504-
03
analogia

Dostawa i montaz - Nastropowa oprawa kloszowa. Obudowa i
za$lepki wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
Zintegrowany sterownik. Przygotowana do okablowania
przelotowego. Oprawa wyposazona w 4-stopniowg regulacje
strumienia Swietinego. Wymiary oprawy(DxSxW):1500mm x
160mm x 58mm +/-5%; max moc 57W; strumien Swietiny min.
7400im; 4000K; klosz: PMMA; IP54; min. dtugo$¢ Swiecenia:
50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 3)

kpl.

17

kpl.

17,00

RAZEM

17,00

21

KNNR 5 0503-
03
analogia

Dostawa i montaz - Oprawa do wbudowania w sufity modutowe o
widocznych profilach no$nych. Obudowa: stal lakierowaa
proszkowo. Zewngtrzny ukfad zasilajacy pozwalajacy na
ustawienie 4 réznych strumieni $wiatta. Wymiary
oprawy(DxSxW):595mm x 595mm x 33mm +/-5%; max moc
24W; min. 3100Im; 4000K; klosz: PMMA; IP40; min. diugo$¢
Swiecenia: 50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 4)

kpl.

19

kpl.

19,00

RAZEM

19,00

22
d.3

KNNR 5 0504-
04
analogia

Dostawa i montaz - Oprawa typu downlight. Obudowa:
poliweglan odprony na UV, pierscien wykonany z aluminium
lakierowany proszkowo. Uklad optyczny: reflektor, aluminiowy,
anodowany wysokopolerowany, satynowe wykoriczenie
przestony modutu LED dla redukcji ol$inenia. Oprawa
wyposazona w przetgcznik pozwalajacy na wybranie barwy
Swiatta oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K. Mocowanie w
suficie podwieszanym za pomoca systemu sprezyn. Uktad
zasilajacy zintegrowany z oprawg pozwalajacy na okablowanie
przelotowe.Wymiary oprawy(DxW):172mm x 92mm +/-5%; max
moc 16W; strumien $wietiny min. 1800Im; 3000K, 4000K; klosz:
przestona modutu LED; IP44; min. diugo$¢ $wiecenia: 50000
godzin wedtug L80 (oprawa nr 5)

kpl.

14

kpl.

14,00

RAZEM

14,00

23
d.3

KNNR 5 0511-
06
analogia

Dostawa i montaz - Belka nasufitowa odporna na dziatanie
amoniaku, szczelna ze zrédiem $wiatta LED. Oprawa
wyposazona w preztacznik pozwalajacy na 2-poziomowe
ustawienie strumienia $wietlengo.Do uzytku w Srodowisku, w
ktérym moze wystepowac osadzanie sie przewodzacego pytu.
Wymiary oprawy(DxSxW):1369mm x 61mm x 50mm +/-5%; max
moc 37W; strumien $wietiny min. 4950m; 4000K; klosz;: PMMA
opalowy; IP66; min. diugos¢ Swiecenia: 50000 godzin wedtug
L80 (oprawa nr 6)

kpl.

33

kpl.

33,00

RAZEM

33,00

24
d.3

KNNR 5 0511-
06
analogia

Dostawa i montaz - Belka nasufitowa odporna na dziatanie
amoniaku, szczelna ze zrédiem $wiatta LED. Klosz: tworzywo
sztuczne, PMMA opalowy, odporny na uderzenia. Oprawa
wyposazona w preztacznik pozwalajacy na 2-poziomowe
ustawienie strumienia $wietlengo. Oprawa do uzytku w
Srodowisku, w ktdrym moze wystepowac osadzanie sie
przewodzacego pytu. Wymiary oprawy(DxSxW):1369mm x
61mm x 50mm +/-5%; max moc 22W; strumien Swietiny min.
3050K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. dlugo$¢ Swiecenia:
50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 7)

kpl.

15

kpl.

15,00

RAZEM

15,00
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Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce.

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

25
d.3

KNNR 5 0504-
04
analogia

Dostawa i montaz - Oprawa typu downlight. Oprawa wyposazona
w przetacznik pozwalajgcy na wybranie barwy $wiatfa oprawy, do
wyboru 3000K oraz 4000K. Mocowanie w suficie podwieszanym
za pomocg systemu sprezyn. Wymiary oprawy(DxW):225mm x
98mm +/-5%; max moc 23W; strumien Swietiny min. 2700Im;
3000K, 4000K; klosz: przestona modutu LED; IP44; min. dtugo$¢
Swiecenia: 50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 8)

kpl.

9

kpl.

9,00

RAZEM

9,00

26
d.3

KNNR 5 0511-
06
analogia

Dostawa i montaz - Belka nasufitowa odporna na dziatanie
amoniaku Oprawa wyposazona w preztacznik pozwalajacy na
2-poziomowe ustawienie strumienia Swietlengo.Oprawa do
uzytku w Srodowisku, w ktérym moze wystepowaé¢ osadzanie sie
przewodzacego pytu. Wymiary oprawy(DxSxW):1669mm x
61mm x 50mm +/-5%; max moc 54W; strumien Swietiny min.
6800m; 4000K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. dtugo$¢
Swiecenia: 50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 9)

kpl.

11

kpl.

11,00

RAZEM

11,00

27
d.3

KNNR 5 0504-
03
analogia

Dostawa i montaz - Nastropowa oprawa kloszowa. Oprawa
przeznaczona do montazu na suficie i na $cianie. Zintegrowany
sterownik. Oprawa wyposazona w 4-stopniowg regulacje
strumienia Swietinego. Wymiary oprawy(DxSxW):600mm x
160mm x 58mm +/-5%; max moc 17W; strumien Swietiny min.
2100Im; 4000K; klosz: PMMA,; IP54; min. diugo$¢ $wiecenia:
50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 10)

kpl.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

28
d.3

KNNR 5 0511-
06
analogia

Dostawa i montaz - Szczelna oprawa, odporna na amoniak..
Oprawa do uzytku w $rodowiskach, w ktorych osady mozna
spodziewac sie przewodzacego pytu na oprawie. Odporno$¢ na
amoniak: nadaje sie do stosowania w stajniach ze strong
hodowlang i rolnicza, Wymiary oprawy(DxSxW):1568mm x
78mm x 50mm +/-5%; max moc 62W; strumien Swietiny min.
10000m; 4000K; klosz: PMMA opalowy; IP67; min. dlugo$¢
Swiecenia: 50000 godzin wedtug L80 (oprawa nr 11)

kpl.

72

kpl.

72,00

RAZEM

72,00

29
d.3

KNNR 5 0511-
06
analogia

Dostawa i montaz - Belka nasufitowa. Oprawa wyposazona w
prezigcznik pozwalajacy na 2-poziomowe ustawienie strumienia
Swietlengo. Oprawa do uzytku w srodowisku, w ktdrym moze
wystepowac osadzanie sie przewodzacego pytu.Wymiary
oprawy(DxSxW):1369mm x 61mm x 50mm +/-5%; max moc
37W; strumien $wietlny min. 4950Im; 4000K; klosz: PMMA
opalowy; IP66; min. diugos¢ Swiecenia: 50000 godzin wedtug
L80 (oprawa nr12)

kpl.

3

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685



Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce.

Obmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

30
d.3

KNNR 5 0511-
05

Dostawa i montaz -Liniowa oprawa do pomieszczen sanitarnych.
Obudowa wykonana z biatego tworzywa sztucznego. Dyfuzor:
poliweglan opalowy, odporny na uderzenia. Podstawa posiada
dwa wejscia pozwalajgce na okablowanie przelotowe. Uktad
zasilajacy zintegrowany z oprawg. Oprawa wyposazona w
przetacznik pozwalajacy na zmiane temperatury barwowe;
Swiatta. Wymiary oprawy(DxSxW):600mm x 46mm x 60mm
+/-5%; max moc 10W; strumien $wietiny min. 1100im; 4000K;
klosz: PMMA opalowy; IP44; min. dtugo$¢ Swiecenia: 50000
godzin wedtug L80 (oprawa nr 13)

kpl.

3

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

31

KNNR 5 0509-
01
analogia

Dostawa i montaz - Projektor o rozsyle symetryczno obrotowym.
Obudowa z odpornego na korozje ci$nieniowego odlewu
aluminium przeznaczonego do uzytkowania w warunkach
zewngtrznych, lakierowana proszkowo. Regulowany kat
pochylenia ustawiany precyzyjnie na skali katowej. Szkto
hartowane pokryte powtokg ceramiczng. . Wyposazony w
standardzie w zaw6r membranowy zapobiegajgcy kondensacji
wody. Wymiary oprawy(DxSxW):195mm x 145mm x 41mm
+/-5%; max moc 88W; strumieni $wietiny min. 5500im; 4000K;
klosz: szkto bezpieczne; IP66; min. diugo$¢ $wiecenia: 50000
godzin wedtug L80 (oprawa nr 14)

kpl.

5

kpl.

5,00

RAZEM

5,00

32
d.3

KNNR 5 0406-
02

Dostawa i montaz - Obejma do montazu opraw

szt.

72

szt.

72,00

RAZEM

72,00

33
d.3

KNNR 5 0502-
02

Dostawa i montaz - Oprawa LED o$wietlenia drogi ewakuacyjne;j,
wysoki stopien ochrony IP65.Parametry: - wersja AT - test
automatyczny, zakres temperatury od 5-40st. materiat PC, klasa
izolacji Il, widocznosé 25m, moc cynna 3,8W, strumien $wietiny
378Im, czas pracy baterii 1h. spetienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC lub réwnowaznych. (oprawa AW1)

kpl.

32

kpl.

32,00

RAZEM

32,00

34
d.3

KNNR 5 0502-
02

Dostawa i montaz - Oprawa LED o$wietlenia drogi ewakuacyjne;j,
wysoki stopien ochrony IP65, antypaniczne i ewakucyjne.
Parametry: - wersja AT - test automatyczny, klasa izolacji Il,
widocznos¢ 25m, moc cynna 2,5W, strumien $wietiny 282Im,
czas pracy baterii 1h. spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oraz ENEC lub réwnowaznych. (oprawa AW2)

kpl.

6

kpl.

6,00

RAZEM

6,00

35
d.3

KNNR 5 0502-
02

Dostawa i montaz -Oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrédto
$wiatta LED maksymalnie 2,5W, strumieft minimalny 204Im,IP65,
akumulator typu LiFePO4, uktad pracujacy réwniez w ujemne;
temperaturze bez dodatkowych elementéw grzejnych i
termostatéw, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC lub réwnowaznych. Wersja - AT - test automatyczny.czas
pracy baterii 1h. (oprawa AW3c)

kpl.

7

kpl.

7,00

RAZEM

7,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685




Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce. 7
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/KNNR 5 0502-| Dostawa i montaz - Prostokatna oprawa kierunkowa LED, kpl.
d.3 02 jednostronna, zrodto $wiatta 3,3W, IP65, montaz natynk/podtynk,
zakres temp. +10 do +40 st. C, widoczno$¢ 25m, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC lub réwnowaznych.
Oprawa z autotestem. Czas pracy awaryjnej 1h.czas pracy
baterii 1h. (oprawa EW1)
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
37|KNNR 5 0502-| Dostawa i montaz - Prostokatna oprawa kierunkowa LED z flaga, | kpl.
d.3 02 jednostronna, zrodto Swiatta 1W, IP65, montaz natynk/podtynk,
zakres temp. +10 do +40 st. C, widoczno$¢ 25m, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC lub réwnowaznych.
Oprawa z autotestem. Czas pracy awaryjnej 1h. (oprawa EW2)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Czujnik ruchu natynkowy do LED sufitowy | szt.
d.3 01 PIR 360°
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
39[KNNR 5 0302-| Dostaw i montaz puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.3 01 $r.do 60 mm
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
40{KNNR 5 0303-| Dostaw i montaz puszki z tworzywa sztucznego o wym. szt.
d.3 02 80x80x50 mm
analogia
68 szt 68,00
RAZEM 68,00
41(KNNR 5 0306-| Dostawa i montaz - Lacznik jednobiegunowy biaty p/t 16A, 230V, | szt.
d.3 02 P20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42(KNNR 5 0307-| Dostawa i montaz - Lacznik jednobiegunowy biaty p/t 16A, 230V, | szt.
d.3 01 P44
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
43|KNNR 5 0306-| Dostawa i montaz - tacznik $wiecznikowy biaty p/t 16A, 230V, | szt.
d.3 03 IP20
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
44]KNNR 5 0306-| Dostawa i montaz - tacznik $wiecznikowy biaty p/t 16A, 230V, | szt.
d.3 03 P44
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR 5 0306-| Dostawa i montaz - Przycisk zwierny biaty p/t 16A, 230V, P44 | szt.
d.3 02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
46|KNNR 5 0306-| Dostawa i montaz - Przycisk zwierny biaty n/t 16A, 230V, IP54 | szt.
d.3 05
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685




Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce. 8
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47(KNNR 5 0203-| Dostawa i montaz - Przewo6d z zytami miedzianymi m
d.3 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
1100 m 1100,00
RAZEM 1 100,00
48(KNNR 5 0203-| Dostawa i montaz - Przewo6d z zytami miedzianymi m
d.3 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
1050 m 1050,00
RAZEM 1 050,00
49(KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 szt.z
d.3 08 mm2 pod zaciski lub bolce yt
300 szt.z 300,00
yt
RAZEM 300,00
50[KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3 01
250 m 250,00
RAZEM 250,00
51|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.3 02
250 m 250,00
RAZEM 250,00
52| KNR2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6{ kol.
d3] 1612-06 |[m
8 kol. 8,00
RAZEM 8,00
53[KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3 05 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54{KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3 06 przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
analogia
271 szt. 271,00
RAZEM 271,00
55 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach [punkt
d.3] 121-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach [punkt
d.3] 121-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu
20 punkt 20,00
RAZEM 20,00
4 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity
57|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Reczny przycisk do uruchamiania szt.
d4 01 przeciwpozarowego wylacznika pradu styki 2NO + diody
sygnalizacyjne
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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58[KNNR 5 0209-| Dostawa i utozenie - Przewod elektroenergetyczny ognioodporny | m
d4 03 i bezhalogenowy, miedziany 4x1,5mm2; dopuszczalna
temperatura otoczenia kabla po montazu -25 - 85°C, kolor
powtoki: czerwony
100 m 100,00
RAZEM 100,00
59|KNNR 5 0203-| Dostawa i montaz - Przewod z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
60[KNNR 5 0205-| Dostawa i montaz - Przewod z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
100 m 100,00
RAZEM 100,00
61|KNNR 5 0209-| Dostawa i utozenie - Przewdd z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
62|KNNR 5 0203-| Dostawa i montaz - Przewdd z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
350 m 350,00
RAZEM 350,00
63|KNNR 5 0205-| Dostawa i montaz - Przewdd z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
300 m 300,00
RAZEM 300,00
64|KNNR 5 0209-| Dostawa i utozenie - Przewdd z zytami miedzianymi m
d4 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,45/0,75kV
3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
300 m 300,00
RAZEM 300,00
65|KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami miedzianymi m
d4 02 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
5x6mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
150 m 150,00
RAZEM 150,00
66]KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami aluminiowymi | m
d4 02 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
5x10mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
67)KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel z zytami miedzianymi wielodrutowymi| m
d4 03 w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x16mm2, klasa CPR
Dca-s2,d1,a3
300 m 300,00
RAZEM 300,00
68[KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami aluminiowymi | m
d4 03 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
5x16mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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69[KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami miedzianymi m
d4 03 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
5x25mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
70|KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami miedzianymi m
d.4 04 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
4x70mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
71|KNNR 5 0714-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami miedzianymi m
d.4 04 wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV
5x70mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
40 m 40,00
RAZEM 40,00
72|KNNR 5 0308-| Dostawa i montaz - Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
d4 02 uziemieniem, prad znamionowy 16A, napiecie znamionowe
230V, rodzaj materiatu: ABS, stopien szczelno$ci IP 20+ramka
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
73|[KNNR 5 0308-| Dostawa i montaz - Gniazdo wtyczkowe podwojne z szt.
d.4 03 uziemieniem, prad znamionowy 16A, napiecie znamionowe
230V, rodzaj materiatu: ABS, stopien szczelno$ci IP 20+ramka
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
74{KNNR 5 0308-| Dostawa i montaz - Gniazdo wtyczkowe podwdjne z szt.
d4 04 uziemieniem, prad znamionowy 16A, napiecie znamionowe
230V, rodzaj materiatu; ABS, stopien szczelno$ci IP 44+ramka
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
75(KNNR 5 0308-| Dostawa i montaz - Gniazdo wtyczkowe DATA biate, pojedyncze | szt.
d.4 02 p/t z kluczem 16A, 230V, IP20
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
76{KNNR 5 0308-| Dostawa i montaz - Gniazdo zasilajace HDMI szt.
d4 02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77|{KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Zestaw gniazd jedno- i trojfazowych szt.
d4 02
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
78[KNNR 5 0302-| Dostaw i montaz puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d4 01 $r.do 60 mm
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
79{KNNR 5 0303-| Dostaw i montaz - Puszka elektroinstalacyjna n/t 230V, IP55 szt.
d4 02
analogia
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
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80|KNNR 5 0303-| Dostaw i montaz - Puszka elektroinstalacyjna n/t 230/400V, IP55 | szt.
d.4 02
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
81|KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4 01
150 m 150,00
RAZEM 150,00
82|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4 02
150 m 150,00
RAZEM 150,00
83|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 szt.z
d.4 08 mm2 pod zaciski lub bolce yt
350 szt.z 350,00
vt
RAZEM 350,00
84|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 | szt.z
d.4 10 pod zaciski lub bolce yi
50 szt.z 50,00
yt
RAZEM 50,00
85(KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do | szt.
d.4 09 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
86{KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do | szt.
d.4 10 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt 70 | szt.
d4 " mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNP 18 1309- | Pomiar wytacznika ppoz. pradu szt
d4 01.12
analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
89[KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d4 05 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90[KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.4 06 przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
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5 Instalacja sieci strukturalnej LAN
91|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Gniazdo teleinformatyczne RJ-45 kat 6e szt.
d.5 01 biate, podwdjne, p/t, IP20
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
92|KNNR 5 0714-| Dostawa i montaz - Kabel $wiattowodowy uniwersalny 12 widkien| m
d.5 02 082 Z6tty Dca, jednomodowy, bezhalogenowy, $rednica
zewngtrzna 6,5mm, tuba luzna
70 m 70,00
RAZEM 70,00
93[KNNR 5 0714-| Dostawa i montaz - Kabel krosowy (Patch Cord) U/UTP kat.6e m
d.5 02
45 m 45,00
RAZEM 45,00
94|KNNR 5 0714-| Dostawa i montaz - Kabel teleinformatyczny, U/UTP kat.6a, zyty | m
d5 02 4x2x24AWG, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
1300 m 1.300,00
RAZEM 1 300,00
95| KNRAT-15 [ Dostawa i montaz - Szafa rack 21U, Przednie drzwi z kpl.
d.5] 0109-03 | hartowanego szkta, $ciany z blachy malowanej proszkowo,
boczne panele zdejmowane bez uzycia narzedzi . W szafie
wystepuja rézne mozliwosci wprowadzenia przewodow w czesci
tylnej (gbra, dot).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96 Dostawa i montaz - Patchpanel (Panel krosowy) 24xRJ45 Cat. | szt.
d.5] kalk. wtasna | 6a Wysokos¢ 1U, Szeroko$¢ 19 "
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97 Dostawa i montaz - Uchwyt kablowy wysoko$¢ 1U, kolor czarny, | szt.
d.5| kalk. wtasna | materiat; stal i plastik ABS, mocowanie doczotowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Panel telefoniczny 6xLSA, 1U, montaz w szt.
d.5 02 szafie RACK 19" + faczowki LSA 10-parowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99(KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Panel $wiattowodowy 24xSC simplex/LC, 1U, | szt.
d.5 02 montaz w szafie RACK 19" + adaptery SC
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100]KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Przetacznik POE wg opisu z zatacznika nr1 | szt.
d5 02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101 Dostawa i montaz - Listwa zasilajaca 8p, przystosowana do szt.
d.5] kalk. wtasna | montazu w szafie rack - wraz z zabezpieczeniem przepigciowym
[l stopnia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102[KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Wentylator sufitowy do szafy RACK 19" szt.
d5 02 120x120x38mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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103|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Pétka stata 19" 1U gteb 450mm szt.
d.5 02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Termostat zamykajacy KTS 0-60 st C szt.
d.5 02 (chtodzenie)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105[KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Zasilacz UPS rack 19" 1200VA/750W, 8xFR, | szt.
d.5 02 wymiary: 275x82x390, typ obudowy: Tower, wyswietlacz LCD,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, interfejs komunikacyjny
USB
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 Dostawa i montaz - Punkt dostepu Wi-fi szt.
d.5| kalk. wtasna | Acess Point 2,4 GHz; 5 GHz; Max. szybko$¢
przesytania danych 1774 Mbit/s; Max. szybko$¢ przesytania
danych (2.4 GHz) 574 Mbit/s;
Max. szybkos¢ przesytania danych (5 GHz)- 1200 Mbit/s ;
Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s ; Standard pracy sieci, np.
|[EEE 802.11a, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,|IEEE
802.11ac,IEEE 802.11ax,|IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,|IEEE
802.3at,IEEE 802.3az; Automatyczne
MDI/MDI-X; zasilanie POE wraz z licencjami do kontrolera ktory
posiada Zamawiajacy Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
107 Obrobka i podtaczenie kabla teleinformatycznego - zyly szt.
d.5] kalk. wtasna | 4x2x24AWG
350 szt. 350,00
RAZEM 350,00
108 Badanie i sprawdzenie instalacii kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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6 Instalacja SSWiN
109] KNRAL-01 [ Dostawa i montaz - Centrala SSWIN w obudowie z modutem szt.
d6| 0101-03 | komunikacyjnym, wyposazona w akumulator 12V/24Ah .Zestaw
analogia | alarmowy:
Obudowa natynkowa, materiat: polistyren, miejsce na
transformator: 40 lub 60VA, ochrona antysabotazowa przed:
otwarciem i oderwaniem od podtoza;
Centrala: wyjscia zasilajace: 3, magistrale komunikacyjne: 1+2,
max liczba programowalnych wejsc: 256, max liczba
programowalnych wyjs¢: 256., manipulatory: do 8, ekspandery:
do 64;
Akumulator 18Ah 12V;
Transformator 60VA o wymiarach 75x124x65mm przeznaczony
do zasilania urzadzen wymagajacych napiecia AC 18 lub 20V.
Napiecie zasilania 230/50Hz, temperatura pracy od -10 do 40°C.
Modut komunikacyjny o wymiarach 80x57mm umozliwia centrali
komunikacje przez GSM. Obstuguje 2 karty sim. temperatura
pracy od -10 do 55°C.
-centrala wpieta do szafy RACK
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 KNRAL-01 | Dostawa i montaz - Sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
d.6| 0108-01 zewnetrzny
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
11| KNRAL-01 | Dostawa i montaz - Sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
d.6] 0108-01 wewngtrzny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12 Dostawa i montaz - Manipulator LCD kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113 KNRAL-01 | Dostawa i montaz - Czujka ruchu PIR nascienna szt.
d.6] 0201-01
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
114 KNR5-08 | Dostawa i montaz -Regulowany uchwyt do czujek ruchu. Przwéd | szt.
d.6] 0403-02 | idacy do czujki mozna przeprowadzi¢ przez wnetrze uchwytu, co
zapewnia bezpieczenstwo i podnosi estetyke instalacji.
Regulacja katdéw pochylenia w zakresie 35° (15° w gore i 20° w
dét. Regulacja katu obrototu w zakresie 90° (po 45° na kazdg
strone).
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
115 Dostawa i montaz -Ekspandner 8 wej$¢ kpl.
d.6| kalk.wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
116 Dostawa i montaz -Ekspander 8 wej$¢ i 8 wyjs¢ kpl.
d.6| kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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117)KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Zasilacz buforowy (impulsowy) przeznaczony| szt.
d.6 03 do zasilania urzadzen 12V
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
118 Dostawa i montaz -Modut komunikacyjny ethernet kpl.
d.6] kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Modut 38 zaciskéw montazowych szt.
d.6 01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
120] KNR 5-05 | Telekomunikacyjny kabel stacyjny z zytami miedzianymi m
d6] 1109-01 [ jednodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej 4x2x0,5, klasa
CPR Dca-s2,d1,a3
800 m 800,00
RAZEM 800,00
121 Obrobka i podtaczenie kabla telekomunikacyjnego szt.
d.6] kalk. wtasna
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
122 Badanie i sprawdzenie instalacii kpl.
d.6] kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacja CCTV
123] KNRAL-01 | Dostawa i montaz - Kamera koputkowa IP szt.
d.7]  0501-01 Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4Mpx, rozdzielczos¢ 2560x1440,
20fps, obiektyr 2,8mm, kat widzenia ~100st, BLC, DWDR, ROI,
AGC, Kompresja wideo: H.264/+, H.265/+, IR30m, zawiera filt
podczerwieni ICR, zasilanie 12V DC PoE, IP67, IK10,
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
124|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Uchwyt sufitowy do kamer. Dedykowany do | szt.
d.7 01 kamer kulistych.Mozna montowac na nim kamery
wandaloodporne.
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
125[KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz -Rejestrator IP Lite wej$cia wideo: 32x szt.
d.7 02 kanatow IP
wyj$cia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) maks. rozdzielczo$¢
nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
maks. bitrate: 256Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.) format kompresji:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 wejscia/wyjscia audio: 1/1
(RCA) wejscia/wyjscia
alarmowe: 16/4 interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45
10/100/1000Mbps obstuga dyskéw: 4x HDD
Sata lll (maks. 32TB). wymiary: 445x400x7 1mm.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Dysk twardy szt.
d.7 02 pojemnos¢: 10 TB (10000GB),
cache: 256 MB, tyb obudowy: 3.5 cala, interfejs: SATA I,
Recovery - proces odzyskiwania danych, czujnik drgan
rotacyjnych,
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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127|KNNR 5 0714-[ Dostawa i montaz - Kabel teleinformatyczny, UTP kat.6e, zyty m
d.7 02 4x2x24AWG, klasa CPR B2ca-s1b,d1,a1
1350 m 1.350,00
RAZEM 1 350,00
128 Obrébka i podtgczenie kabla telekomunikacyjnego szt.
d.7] kalk. wtasna
180 szt. 180,00
RAZEM 180,00
129 Badanie i sprawdzenie instalacji kpl.
d.7] kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 System przyzywowy
130]KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Centrala systemu - kontroler szt.
d.8 04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131]KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Akumulatory do kontrolera 24V/7Ah (w szt.
d.8 03 zestawie 2 akumulatory x12V) - baterie podtrzymujace zasilanie
W razie awarii zasilania sieciowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132]KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Rozgateznik sieciowy szt.
d.8 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Sygnalizator drzwiowy optyczno-akustyczny | szt.
d.8 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Przycisk wezwania, przycisk reset szt.
d.8 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Ciegno sufitowe (modut realizacji wezwania) | szt.
d.8 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Obudowa podtynkowa dla rozgateznika, szt.
d.8 01 32mm, podwdjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Obudowa podtynkowa dla przyciskow i szt.
d.8 01 sygnalizatoréw, 32mm, pojedyncza
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Zasilacz imuplsowy 24V/10A/240W szt.
d.8 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNNR 5 0209-| Dostawa i montaz - Kabel telekomunikacyjny 8x2x0,5mm w m
d.8 01 izolacji zyty PVC, jednodrutowy
100 m 100,00
RAZEM 100,00
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140 Obrobka i podtgczenie kabla teleinformatycznego szt.
d.8| kalk. wtasna
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
141 Badanie i sprawdzenie instalacji kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Instalacja fotowoltaiczna
142] KNRAT-57 | Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej zgodnie z kpl.
d.9] 0203-02 | zestawieniem materiatow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 5 1101-| Dostawa i montaz - Trasy kablowej dla instalacji PV kpl.
d.9 09
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144]KNNR 5 0714-| Dostawa i montaz - Kabel z zytami miedzianymi wielodrutowymi | m
d.9 05 w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x25mm2 klasa CPR
Dca-s2b,d1,a3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
145|KNNR 5 0714-| Dostawa i montaz - Kabel solarny fotowoltaiczny 4mm2, czarny, | m
d.9 02 Z miedziang zytg wielodrutowg ocynowang w izolacji i powtoce z
sieciowego tworzywa bezhalogenowego. Produkt spetniajacy
wymagania norm PN-EN 50618 oraz PN-EN 6022, klasa CPR
DCA-s2b,d1,a3
650 m 650,00
RAZEM 650,00
146]|KNNR 5 0201-| Dostawa i utozenie - Przewdd instalacyjny HO7V-K (LgY) 6mm2 | m
d.9 04 z6tto-zielony, w izolacji PVC, dopuszczalnej temperaturze pracy
od -40 do 70st.
300 m 300,00
RAZEM 300,00
147)KNNR 5 0705-| Dostawa i montaz - Rura karbowana, peszel, odporna na m
d.9 01 promienie UV 25/20, czarna
analogia
600 m 600,00
RAZEM 600,00
148/KNNR 5 0602-| Dostawa i montaz - Instalacji uziemien ochronnych m
d.9 02
analogia
95 m 95,00
RAZEM 95,00
149]KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 szt.z
d.9 03 mm2 pod zaciski lub bolce vt
50 szt.z 50,00
yt
RAZEM 50,00
150[KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 25 | szt.
d.9 10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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151| KNP 18 1346- | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego ochronnego, pierwsze | szt
d.9 01.01 ztacze kontrolne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
152| KNP 18 1346- | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego ochronnego za kazde | szt
d.9 01.02 nastepne ztacze kontrolne badanego uziemienia
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
10 Instalacja systemu kontroli dostepu
153|KNNR 5 0406-| Sieciowy kontroler dostepu w obudowie z akumulatorem 17Ah | szt.
d.10 03 wraz odpowiednig ilo$¢ig liczencji na przej$cia kompatybilny z
istniejacym systemem RACS 5 firmy ROGER zainstalowanego
na terenie Uniwersytetu Rolniczego- kontroler wpiety do szafy
RACK
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154 Dostawa i montaz -Ekspander wejs¢/wyjsé kpl.
d.10{ kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Zasilacz sieciowy 13,8V/5A szt.
d.10 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Czytnik zblizeniowy bez szyfratora szt.
d.10 01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
157|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Magnetyczny czujnik otwarcia drzwiowy szt.
d.10 01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
158|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Zamek elektromagnetyczny szt.
d.10 02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
159|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Przycisk otwarcia drzwi szt.
d.10 01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
160 KNR5-05 [ Telekomunikacyjny kabel stacyjny z zytami miedzianymi m
d.10] 1109-01 [ jednodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej 4x2x0,5, klasa
CPR Dca-s2,d1,a3
500 m 500,00
RAZEM 500,00
161 KNR5-05 [ Kabel telekomunikacyjny 1x2x1, dopuszczalna temperatura kabla| m
d.10[  1109-01 utozonego na state -30°C, kolor izolacji: czerwony
150 m 150,00
RAZEM 150,00
162 Obrébka i podtaczenie kabla teleinformatycznego szt.
d.10{ kalk. wtasna
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
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163 Badanie i sprawdzenie instalacji kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Trasy kablowe
164|KNNR 5 1101-| Dostawa i montaz - Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie | szt.
d.11 04 do 2 kg - 2 mocowania
991 szt. 991,00
RAZEM 991,00
165|KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Korytko kablowe z pokrywa stal m
d. 1" 07 ocynkowana+elementy taczeniowe montazowe, wsporcze,
wymiary 300x100mm grubo$¢ blachy 1,5mm, odcinki 3m R,S*3
127 m 127,00
RAZEM 127,00
166|KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Korytko kablowe stal ocynkowana+elementy | m
d. 1" 08 taczeniowe montazowe, wsporcze, wymiary 200x100mm grubo$¢
blachy 1,5mm, odcinki 3m
86 m 86,00
RAZEM 86,00
167|KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Korytko kablowe z pokrywa stal m
d. 1" 07 ocynkowana+elementy taczeniowe montazowe, wsporcze,
wymiary 150x80mm grubos¢ blachy 1,5 mm, odcinki 3m +
pokrywa R,S*1,5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
168| KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz -Korytko kablowe z pokrywa stal m
d.1 07 ocynkowana+telementy taczeniowe montazowe, wsporcze,
wymiary 100x80mm grubos$¢ blachy 1,5 mm, odcinki 3m +
pokrywa
329 m 329,00
RAZEM 329,00
169]KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Korytko kablowe stal ocynkowana+elementy | m
d.1 07 taczeniowe montazowe, wsporcze, wymiary 50x50mm grubos¢
blachy 1,5mm, odcinki 3m + pokrywa
824 m 824,00
RAZEM 824,00
170]KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Pokrywy o szerokosci 150 mm przykrecane | m
d. 1" 09 R,S*1,5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
171{KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Pokrywy o szerokosci 100 mm przykrecane | m
d. 1" 09
329 m 329,00
RAZEM 329,00
172|KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Pokrywy o szeroko$ci 50 mm przykrecane m
d. 1" 09 R,S*0,5
824 m 824,00
RAZEM 824,00
173|KNNR 5 1105-| Dostawa i montaz - Drabinka kablowa z elementami do montazu | m
d.11 02 jak uchwyty
tréjkatne, taczniki, uchwyty kablowe 300x60
50 m 50,00
RAZEM 50,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685



Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce. 20
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
174|KNNR 5 1105- | Dostawa i montaz - Drabinka kablowa z pokrywa z elementami m
d. 1 01 do montazu jak uchwyty tréjkatne, taczniki, uchwyty kablowe
150x40
50 m 50,00
RAZEM 50,00
175 KNR-W 5-08 | Dostawa i montaz -Korytko elektroinstalacyjne PVC 85x50mm, m
d.11] 0115-03 | nierozprzestrzeniajaca ognia
150 m 150,00
RAZEM 150,00
176 KNR-W 5-08 | Dostawa i montaz -Korytko elektroinstalacyjne PVC 100x50mm, | m
d.11] 0115-03 | nierozprzestrzeniajaca ognia
150 m 150,00
RAZEM 150,00
177)KNNR 5 0102-| Dostawa i montaz - Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do | m
d. 1 03 26 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
350 m 350,00
RAZEM 350,00
178/KNNR 5 0103-| Dostawa i montaz - Rurka elektroinstalacyjna PVC, sztywna, m
d. 1 02 nierozprzestrzeniajaca ognia, $r 25mmm + uchwyty
150 m 150,00
RAZEM 150,00
179]KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.11 09
350 m 350,00
RAZEM 350,00
180]KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.11 02
350 m 350,00
RAZEM 350,00
181 Dostawa i montaz - Przejscie kablowe o wytrzymato$ci ogniowej | kpl.
d.11| kalk. wlasna | EI120 + akcesoria
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12 Instalacja uziemienia
182|KNNR 5 0602-| Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane | m
d.12 02 na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno - FeZn
30x4mm
350 m 350,00
RAZEM 350,00
183|KNNR 5 0602-| Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane | m
d.12 02 na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno - FeZn
20x3mm
500 m 500,00
RAZEM 500,00
184|KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 m
d.12 01 uktadane w gotowych korytkach
100 m 100,00
RAZEM 100,00
185|KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 uktadane w| m
d.12 02 gotowych korytkach
100 m 100,00
RAZEM 100,00
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186|KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 uktadane w| m
d.12 02 gotowych korytkach
50 m 50,00
RAZEM 50,00
187|KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 ukladane [ m
d.12 03 w gotowych korytkach
50 m 50,00
RAZEM 50,00
188[KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 uktadane | m
d.12 03 w gotowych korytkach
25 m 25,00
RAZEM 25,00
189|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz szyny ekwipotencjalnej szt.
d.12 02
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
190|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5  [szt.z
d.12 01 mm2 pod zaciski lub bolce yt
50 szt.z 50,00
yt
RAZEM 50,00
191|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 szt.z
d.12 02 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10 szt.z 10,00
yt
RAZEM 10,00
192|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 szt.z
d.12 03 mm2 pod zaciski lub bolce vt
15 szt.z 15,00
yt
RAZEM 15,00
193|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 szt.z
d.12 04 mm2 pod zaciski lub bolce yt
15 szt.z 15,00
yt
RAZEM 15,00
194|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 szt.z
d.12 05 mm2 pod zaciski lub bolce vt
15 szt.z 15,00
yt
RAZEM 15,00
195[KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji uziemiajace; szt.
d.12 01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
13 Instalacja odgromowa
196{KNNR 5 0601-| Dostawa i montaz - Drut stalowy ocynkowany ogniowo, grubo$¢ | m
d.13 02 powtoki zgodna z normg PN-EN 62561-2:2012 (ocynkowana min.
350 g/m2)
661 m 661,00
RAZEM 661,00
197|KNNR 5 0612-| Dostawa i montaz - Ztgcza uniwersalne w instalacji odgromowej | szt.
d.13 06 lub przewodach wyréwnawczych - pofaczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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198|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Skrzynka kontrolna wykonana z tworzywa o | szt.
d.13 01 klasie palnosci VO wedtug UL94, obudowa odporna na
promieniowanie UV
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
199[KNNR 5 0103-| Dostawa i montaz - Rura instalacyjna odgromowa do drutu, o m
d.13 04 odpornosci udarowej o napieciu 100 kV, spetniajacgq wymagania
palnosci w kl. VO, wg UL94, odporna na promienie UV
100 m 100,00
RAZEM 100,00
200|KNNR 5 0612-| Dostawa i montaz - Ztacze krzyzowe 4-$rubowe, stal szt.
d.13 05 ocynkowana ogniowo, grubo$¢ powtoki zgodna z normg PN-EN
analogia | 62561-2:2012 4 $ruby M8
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
201|KNNR 5 0612- | Dostawa i montaz - Ztacze uniwersalne 2-elementowe, stal szt.
d.13 05 ocynkowana ogniowo, grubo$¢ powtoki zgodna z norma PN-EN
analogia | 62561-2:2012, 2 $ruby M8
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
202|KNNR 5 0612-| Dostawa i montaz - Ztacze rynnowe, stal ocynkowana ogniowo, | szt.
d.13 01 grubos$¢ powtoki zgodna z normg PN-EN 62561-2:2012, 3 Sruby
M6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
203|KNNR 5 0615-| Dostawa i montaz - Maszt aluminiowy na pojedynczej podstawie | kpl.
d.13 05 betonowej, wysokos¢ 1m
analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
204|KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.13 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205[KNNR 5 1304-| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt.
d.13 02 pomiar)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
14 Instalacja w terenie
206|KNNR 5 0701-[ Reczny wykop kontrolny (30szt.) m3
d.14 02
8,7 m3 8,70
RAZEM 8,70
207|KNNR 5 0702-| Zasypywanie wykopu kontrolnego m3
d.14 02
8,7 m3 8,70
RAZEM 8,70
208|KNNR 5 0701-| Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. | m3
d.14 05 -Iv
160 m3 160,00
RAZEM 160,00
209|KNNR 5 0702-| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w m3
d.14 05 gruncie kat. [ll-IV
160 m3 160,00
RAZEM 160,00
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210|KNNR 5 0706-| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci| m
d.14 01 do0,4m
320 m 320,00
RAZEM 320,00
211|KNNR 5 1001-| Dostawa i montaz - Stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany | szt.
d.14 01 h=8m
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
212|KNNR 5 1002-| Dostawa i montaz - Wysiegnik do opraw drogowych 1-ramienny | szt.
d.14 01 [=1m
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
213|KNNR 5 1002-| Dostawa i montaz - Wysiegnik do opraw drogowych 2-ramienny | szt.
d.14 02 [=1m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214|KNNR 5 1002-| Dostawa i montaz - Wysiegnik do opraw drogowych 3-ramienny | szt.
d.14 02 [=1m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
215|KNNR 5 1004-| Dostawa i montaz- Oprawa o rozsyle drogowym. Obudowa z szt.
d.14 01 odpornego na korozje odlewanego cisnieniowo aluminium,
malowana proszkowo o odpornosci na wode morska. Obudowa
z zaworem membramowym do eliminacji skraplania wody
wewnatrz oprawy. Przestona optyki w postaci pojedynczej szyby
hartowanej. Oprawy przystosowana do montazu na stup o
$rednicy 76 mm (z
opcjonalng tulejg adaptera, pasujaca rowniez do stupa @ 60
mm). Konserwacja i wymiana modutu zasilajacego bez narzedzi.
Otwarcie przedziatu elektrycznego powoduje aktomatyczne
wylgczenia zasilania w oprawie przez zintegrowany rozigcznik.
Kabel potaczeniowy 4 x 1,0 mm? w zestawie,dtugo$¢ 8m. Moc:
max. 45W , min. 6100Im, barwa 4000K, diugo$¢ $wiecenia:
50000 godzin wedtug L80, IP66
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
216|KNNR 5 1003-[ Dostawa i wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - kpl.pr
d.14 03 Przewdd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i Zew.
powloce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x2,5mm2, klasa CPR
Dca-s2,d1,a3
12 kpl.pr 12,00
zew.
RAZEM 12,00
217|KNNR 5 0104-| Dostawa i montaz - Rurka elektroinstalacyjna gietka fi-25mm m
d.14 06
40 m 40,00
RAZEM 40,00
218|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel z zytami aluminiowymi m
d.14 01 wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,6/1kV
4x16mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
650 m 650,00
RAZEM 650,00
219|KNNR 5 0605-| Dostawa i montaz uzioméw poziomych w wykopie - Ptaskownik | m
d.14 05 stalowy ocynkowany 25x4mm
600 m 600,00
RAZEM 600,00
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220|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami aluminiowymi | m
d.14 02 wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, ksztatt
zyly - sektorowy 0,6/1kV 4x240mm2,
250 m 250,00
RAZEM 250,00
221|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami aluminiowymi | m
d.14 01 wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, ksztatt
zyly - sektorowy 0,6/1kV 4x50mmz2,
200 m 200,00
RAZEM 200,00
222|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel z zytami miedzianymi wielodrutowymi | m
d.14 01 w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x4mm2,
170 m 170,00
RAZEM 170,00
223|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel z zytami miedzianymi wielodrutowymi| m
d.14 01 w izolacji i powtoce polwinitowej, 0,6/1kV 4x16mm2,
10 m 10,00
RAZEM 10,00
224|KNNR 5 0708-| Dostawa i utozenie - Kabel energetyczny z zytami miedzianymi m
d.14 02 wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, ksztatt
zyly - sektorowy 0,6/1kV 4x95mm2,
20 m 20,00
RAZEM 20,00
225|KNNR 5 1005- | Dostawa i utozenie na stupie - Rura ostonowa 110x5,5N czarna, | m
d.14 01 materiat polietylen RHDPE, dwuscienne rury posiadajace
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewn.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
226|KNNR 5 0606- [ Dostawa i montaz - Uziom stupa sktadajace sie z ptaskownika szt.
d.14 04 FeZn 30x4mm, uziomu pionowego miedziowanego fi=18mm,
[=3m (wykonanie zgodnie z rysunkiem)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227|KNNR 5 0406-| Dostawa i montaz - Ograniczniki przepie¢ z zaciskiem szt.
d.14 02 przebijajacym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
228|KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane | m
d.14 05 do rur
10 m 10,00
RAZEM 10,00
229|KNNR 5 0705- [ Dostawa i utozenie - Rura ostonowa 110x5,5N niebieska, m
d.14 01 materiat polietylen RHDPE, dwus$cienne rury posiadajace
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewn.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
230[KNNR 5 0705- | Dostawa i utozenie - Rura ostonowa 110x5,5N niebieska, m
d.14 01 materiat polietylen HDPE, dwuscienne rury posiadajace
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewn.
300 m 300,00
RAZEM 300,00
231|KNNR 5 0705- [ Dostawa i utozenie -Rura ostonowa 50x3,5N niebieska, materiat | m
d.14 01 polietylen HDPE, dwu$cienne rury posiadajace karbowang
warstwe zewnetrzng i gladkg warstwe wewn.
430 m 430,00
RAZEM 430,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685



Uniwersytecki Osrodek Animaloterapii w Rzgsce. 25
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
232] KNR5-08 | Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - | szt.
d.14] 0617-01 bednarka 120 mm2
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
233|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 szt.z
d.14 08 mm2 pod zaciski lub bolce yt
100 szt.z 100,00
yt
RAZEM 100,00
234|KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 4 szt.z
d.14 02 mm2 pod zaciski lub bolce yt
20 szt.z 20,00
yt
RAZEM 20,00
235|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zytdo | szt.
d.14 09 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
236|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zytdo | szt.
d.14 10 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
237|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zytdo | szt.
d.14 " 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
238|KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zytdo | szt.
d.14 12 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
239 KNR5-01 [ Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury szt.
d.14| 0606-09
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
240[KNNR 5 1302-| Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.14 04
19 odc. 19,00
RAZEM 19,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5685



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Demontaże
	Pozycja: Odcinek linii napowietrznej wraz z pięcioma słupami betonowymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odcinki linii kablowych prowadzonych od słupa linii napowietrznej do istniejących obiektów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Rozdzielnice
	Pozycja: Dostawa i montaż rozdzielnicy RG wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż rozdzielnicy TK wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż rozdzielnicy Tt wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż rozdzielnicy Rppoż wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego wyposażona w rozłącznik izolacyjny 200A z wyzwalaczem wzrostowym i stykami pomocniczymi przystosowany do plombowania wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego wyposażona w rozłączniki izolacyjne 100A z wyzwalaczem wzrostowym i stykami pomocniczymi, przełącznik faz, zabezpieczenia topikowe, układ sterujący certyfikat CNBOP  lub równoważne wyposażonej wg rys.   (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Złącze kablowo-pomiarowe (prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Złącze kablowe(prefabrykacja)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kompensator mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej 4 stopniowy moc 10kvar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowoprądowego (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowoprądowego (następna próba)
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia
	Pozycja: Dostawa i montaż -Projektor o rozsyle symetryczno obrotowym. Obudowa z odpornego na korozję ciśnieniowego odlewu aluminium przeznaczonego do użytkowania w warunkach zewnętrznych, lakierowana proszkowo. Regulowany kąt pochylenia ustawiany precyzyjnie na skali kątowej. Szkło hartowane pokryte powłoką ceramiczną. . Wyposażony w standardzie w zawór membranowy zapobiegający kondensacji wody. Wymiary oprawy(DxSxW):267mm x 138mm x 343mm +/-5%; max moc 88W; strumień świetlny min. 10500lm;  4000K; klosz: szkło bezpieczne; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr1)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa typu downlight do montażu nastropowego do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  Obudowa: aluminium lakierowane proszkowo. Układ optyczny: reflektor, aluminiowy, anodowany wysokopolerowany, przesłonięty szybą hartowaną. Oprawa wyposażona w zawór membranowy zapobiegający pkondensacji wilgoci.   Wyposażony w standardzie w zawór membranowy zapobiegający kondensacji wody. Wymiary oprawy(DxW):154mm x 157mm +/-5%; max moc 15W; strumień świetlny min. 2100lm;  4000K; klosz: szkło bezpieczne; IP65; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr2)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Nastropowa oprawa kloszowa. Obudowa i zaślepki wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Zintegrowany sterownik. Przygotowana do okablowania przelotowego. Oprawa wyposażona w  4-stopniową regulację strumienia świetlnego. Wymiary oprawy(DxSxW):1500mm x 160mm x 58mm +/-5%; max moc 57W; strumień świetlny min. 7400lm;  4000K; klosz: PMMA; IP54; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 3)
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa do wbudowania w sufity modułowe o widocznych profilach nośnych. Obudowa: stal lakierowaa proszkowo. Zewnętrzny układ zasilający pozwalający na ustawienie 4 różnych strumieni światła. Wymiary oprawy(DxSxW):595mm x 595mm x 33mm +/-5%; max moc 24W; min. 3100lm;  4000K; klosz: PMMA; IP40; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 4)
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa typu downlight. Obudowa: poliwęglan odprony na UV, pierścień wykonany z aluminium lakierowany proszkowo. Układ optyczny: reflektor, aluminiowy, anodowany wysokopolerowany, satynowe wykończenie przesłony modułu LED  dla redukcji olśinenia. Oprawa wyposażona w przełącznik pozwalający na wybranie barwy światła oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K.  Mocowanie w suficie podwieszanym za pomocą systemu sprężyn. Układ zasilający zintegrowany z oprawą pozwalający na okablowanie przelotowe.Wymiary oprawy(DxW):172mm x 92mm +/-5%; max moc 16W; strumień świetlny min. 1800lm;  3000K, 4000K; klosz: przesłona modułu LED; IP44; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 5)
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Belka nasufitowa odporna na działanie amoniaku, szczelna ze źródłem światła LED.   Oprawa wyposażona w prezłącznik pozwalający na 2-poziomowe ustawienie strumienia świetlengo.Do użytku w środowisku, w którym może występować osadzanie się przewodzącego pyłu. Wymiary oprawy(DxSxW):1369mm x 61mm x 50mm +/-5%; max moc 37W; strumień świetlny min. 4950m;  4000K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 6)
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Belka nasufitowa odporna na działanie amoniaku, szczelna ze źródłem światła LED. Klosz: tworzywo sztuczne, PMMA opalowy, odporny na uderzenia. Oprawa wyposażona w prezłącznik pozwalający na 2-poziomowe ustawienie strumienia świetlengo. Oprawa do użytku w środowisku, w którym może występować osadzanie się przewodzącego pyłu. Wymiary oprawy(DxSxW):1369mm x 61mm x 50mm +/-5%; max moc 22W; strumień świetlny min. 3050K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 7)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa typu downlight. Oprawa wyposażona w przełącznik pozwalający na wybranie barwy światła oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K.  Mocowanie w suficie podwieszanym za pomocą systemu sprężyn. Wymiary oprawy(DxW):225mm x 98mm +/-5%; max moc 23W; strumień świetlny min. 2700lm;  3000K, 4000K; klosz: przesłona modułu LED; IP44; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 8)
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Belka nasufitowa odporna na działanie amoniaku Oprawa wyposażona w prezłącznik pozwalający na 2-poziomowe ustawienie strumienia świetlengo.Oprawa do użytku w środowisku, w którym może występować osadzanie się przewodzącego pyłu. Wymiary oprawy(DxSxW):1669mm x 61mm x 50mm +/-5%; max moc 54W; strumień świetlny min. 6800m;  4000K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 9)
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Nastropowa oprawa kloszowa. Oprawa przeznaczona do montażu na suficie i na ścianie. Zintegrowany sterownik. Oprawa wyposażona w  4-stopniową regulację strumienia świetlnego. Wymiary oprawy(DxSxW):600mm x 160mm x 58mm +/-5%; max moc 17W; strumień świetlny min. 2100lm;  4000K; klosz: PMMA; IP54; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 10)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Szczelna oprawa, odporna na amoniak.. Oprawa do użytku w środowiskach, w których osady można spodziewać się przewodzącego pyłu na oprawie. Odporność na amoniak: nadaje się do stosowania w stajniach ze stroną hodowlaną i rolniczą. Wymiary oprawy(DxSxW):1568mm x 78mm x 50mm +/-5%; max moc 62W; strumień świetlny min. 10000m;  4000K; klosz: PMMA opalowy; IP67; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 11)
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Belka nasufitowa. Oprawa wyposażona w prezłącznik pozwalający na 2-poziomowe ustawienie strumienia świetlengo. Oprawa do użytku w środowisku, w którym może występować osadzanie się przewodzącego pyłu.Wymiary oprawy(DxSxW):1369mm x 61mm x 50mm +/-5%; max moc 37W; strumień świetlny min. 4950lm;  4000K; klosz: PMMA opalowy; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr12)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Liniowa oprawa do pomieszczeń sanitarnych. Obudowa wykonana z białego tworzywa sztucznego. Dyfuzor: poliwęglan opalowy, odporny na uderzenia. Podstawa posiada dwa wejścia pozwalające na okablowanie przelotowe. Układ zasilający zintegrowany z oprawą. Oprawa wyposażona w przełącznik pozwalający na zmianę temperatury barwowej światła. Wymiary oprawy(DxSxW):600mm x 46mm x 60mm +/-5%; max moc 10W; strumień świetlny min. 1100lm;  4000K; klosz: PMMA opalowy; IP44; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr 13)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Projektor o rozsyle symetryczno obrotowym. Obudowa z odpornego na korozję ciśnieniowego odlewu aluminium przeznaczonego do użytkowania w warunkach zewnętrznych, lakierowana proszkowo. Regulowany kąt pochylenia ustawiany precyzyjnie na skali kątowej. Szkło hartowane pokryte powłoką ceramiczną. . Wyposażony w standardzie w zawór membranowy zapobiegający kondensacji wody. Wymiary oprawy(DxSxW):195mm x 145mm x 41mm +/-5%; max moc 88W; strumień świetlny min. 5500lm;  4000K; klosz: szkło bezpieczne; IP66; min. długość świecenia: 50000 godzin według L80 (oprawa nr  14)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Obejma do montażu opraw
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa LED oświetlenia drogi ewakuacyjnej, wysoki stopień ochrony IP65.Parametry: - wersja AT - test automatyczny, zakres temperatury od 5-40st. materiał PC, klasa izolacji II, widoczność 25m, moc cynna 3,8W, strumień świetlny 378lm, czas pracy baterii 1h. spełnienie wymagań w zakresie CNBOP oraz ENEC lub równoważnych. (oprawa AW1)
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Oprawa LED oświetlenia drogi ewakuacyjnej, wysoki stopień ochrony IP65, antypaniczne i ewakucyjne. Parametry: - wersja AT - test automatyczny, klasa izolacji II, widoczność 25m, moc cynna 2,5W, strumień świetlny 282lm, czas pracy baterii 1h. spełnienie wymagań w zakresie CNBOP oraz ENEC lub równoważnych. (oprawa AW2)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Oprawa oświetlenia awaryjnego, źródło światła LED maksymalnie 2,5W, strumień minimalny 204lm,IP65, akumulator typu LiFePO4, układ pracujący również w ujemnej temperaturze bez dodatkowych elementów grzejnych i termostatów, spełnienie wymagań w zakresie CNBOP oraz ENEC lub równoważnych. Wersja - AT - test automatyczny.czas pracy baterii 1h. (oprawa AW3c)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 3,3W, IP65, montaż natynk/podtynk, zakres temp. +10 do +40 st. C, widoczność 25m, spełnienie wymagań w zakresie CNBOP oraz ENEC lub równoważnych. Oprawa  z autotestem. Czas pracy awaryjnej 1h.czas pracy baterii 1h. (oprawa EW1)
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Prostokątna oprawa kierunkowa LED z flagą, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, montaż natynk/podtynk, zakres temp. +10 do +40 st. C, widoczność 25m, spełnienie wymagań w zakresie CNBOP oraz ENEC lub równoważnych. Oprawa  z autotestem. Czas pracy awaryjnej 1h. (oprawa EW2)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Czujnik ruchu natynkowy do LED sufitowy PIR 360°
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaz puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaż puszki z tworzywa sztucznego o wym. 80x80x50 mm
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Łącznik jednobiegunowy biały p/t 16A, 230V, IP20
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Łącznik jednobiegunowy biały p/t 16A, 230V, IP44
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Łącznik  świecznikowy biały p/t 16A, 230V, IP20
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Łącznik  świecznikowy biały p/t 16A, 230V, IP44
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przycisk zwierny biały p/t 16A, 230V, IP44
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przycisk zwierny biały n/t 16A, 230V, IP54
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>1100</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>1050</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>271</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Instalacja gniazd wtyczkowych i siły
	Pozycja: Dostawa i montaż - Ręczny przycisk do uruchamiania przeciwpożarowego wyłącznika prądu styki 2NO + diody sygnalizacyjne
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Przewód elektroenergetyczny ognioodporny i bezhalogenowy, miedziany 4x1,5mm2; dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu -25 - 85°C, kolor powłoki: czerwony
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>50</edit>
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x1,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>350</edit>
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 5x6mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami aluminiowymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 5x10mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x16mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami aluminiowymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 5x16mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 5x25mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 4x70mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji XLPE (polietylen usieciowany), 0,6/1kV 5x70mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 230V, rodzaj materiału: ABS, stopień szczelności IP 20+ramka
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 230V, rodzaj materiału: ABS, stopień szczelności IP 20+ramka
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 230V, rodzaj materiału: ABS, stopień szczelności IP 44+ramka
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo wtyczkowe DATA białe, pojedyncze p/t z kluczem 16A, 230V, IP20
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo zasilające HDMI
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Zestaw gniazd jedno- i trójfazowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaz puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaż - Puszka elektroinstalacyjna n/t 230V, IP55
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaż - Puszka elektroinstalacyjna n/t 230/400V, IP55
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar wyłącznika ppoż. prądu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>34</edit>


	Dział:Instalacja sieci strukturalnej LAN 
	Pozycja: Dostawa i montaż - Gniazdo teleinformatyczne RJ-45 kat 6e białe, podwójne, p/t, IP20
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel światłowodowy uniwersalny 12 włókien OS2  żółty Dca, jednomodowy, bezhalogenowy, średnica zewnętrzna 6,5mm, tuba luźna
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel krosowy (Patch Cord) U/UTP kat.6e
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel teleinformatyczny, U/UTP kat.6a, żyły 4x2x24AWG, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>1300</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Szafa rack 21U, Przednie drzwi z hartowanego szkła,   ściany z  blachy malowanej proszkowo, boczne panele  zdejmowane bez użycia  narzędzi . W szafie występują różne możliwości wprowadzenia przewodów w części tylnej (góra, dół).
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Patchpanel (Panel krosowy) 24xRJ45 Cat. 6a Wysokość 1U, Szerokość 19 ''
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Uchwyt kablowy  wysokość 1U, kolor czarny, materiał: stal i plastik ABS, mocowanie doczołowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Panel telefoniczny 6xLSA, 1U, montaż w szafie RACK 19" + łączówki LSA 10-parowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Panel światłowodowy 24xSC simplex/LC, 1U, montaż w szafie RACK 19" + adaptery SC
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Przełącznik POE wg opisu z załącznika nr1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Listwa zasilajaca 8p, przystosowana do montażu w szafie rack - wraz z zabezpieczeniem przepięciowym III stopnia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Wentylator sufitowy do szafy RACK 19'' 120x120x38mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Półka stała 19'' 1U głęb 450mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Termostat zamykający KTS 0-60 st C (chłodzenie)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Zasilacz UPS rack 19" 1200VA/750W, 8xFR, wymiary: 275x82x390, typ obudowy: Tower, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, interfejs komunikacyjny USB
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Punkt dostępu Wi-fi

Acess Point 2,4 GHz; 5 GHz;  Max. szybkość

przesyłania danych 1774 Mbit/s; Max.  szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) 574 Mbit/s; 

Max.  szybkość przesyłania danych (5 GHz)- 1200 Mbit/s ; Prędkość transferu danych przez 

Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s ; Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g.  Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 

802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az; Automatyczne 

MDI/MDI-X; zasilanie POE wraz z licencjami do kontrolera który posiada Zamawiajacy Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Obróbka i podłączenie kabla teleinformatycznego - żyły 4x2x24AWG
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Badanie i sprawdzenie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja SSWiN 
	Pozycja: Dostawa i montaż - Centrala SSWiN w obudowie z modułem komunikacyjnym, wyposażona w akumulator 12V/24Ah .Zestaw alarmowy:

Obudowa natynkowa, materiał: polistyren, miejsce na transformator: 40 lub 60VA, ochrona antysabotażowa przed: otwarciem i oderwaniem od podłoża;

Centrala: wyjścia zasilające: 3, magistrale komunikacyjne: 1+2, max liczba programowalnych wejść: 256, max liczba programowalnych wyjść: 256., manipulatory: do 8, ekspandery: do 64;

Akumulator 18Ah 12V;

Transformator 60VA o wymiarach 75x124x65mm przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC 18 lub 20V. Napięcie zasilania 230/50Hz, temperatura pracy od -10 do 40°C.

Moduł komunikacyjny o wymiarach 80x57mm umożliwia centrali komunikacje przez GSM. Obsługuje 2 karty sim. temperatura pracy od -10 do 55°C.

-centrala wpięta do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Manipulator LCD
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Czujka ruchu PIR naścienna
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Regulowany uchwyt do czujek ruchu. Przwód idący do czujki można przeprowadzić przez wnętrze uchwytu, co zapewnia bezpieczeństwo i podnosi estetykę instalacji. Regulacja kątów pochylenia w zakresie 35° (15° w górę i 20° w dół. Regulacja kątu obrototu w zakresie 90° (po 45° na każdą stronę).
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Ekspandner 8 wejść
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Ekspander 8 wejść i 8 wyjść
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Zasilacz buforowy (impulsowy) przeznaczony do zasilania urządzeń 12V
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Moduł komunikacyjny ethernet
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Moduł 38 zacisków montażowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Telekomunikacyjny kabel stacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej  4x2x0,5, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>800</edit>

	Pozycja: Obróbka i podłączenie kabla telekomunikacyjnego
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Badanie i sprawdzenie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja CCTV
	Pozycja: Dostawa i montaż - Kamera kopułkowa IP
Przetwornik obrazu: 1/3'' CMOS 4Mpx, rozdzielczość 2560x1440, 20fps, obiektyr 2,8mm, kąt widzenia ~100st, BLC, DWDR, ROI, AGC, Kompresja wideo: H.264/+, H.265/+, IR30m, zawiera filt podczerwieni ICR, zasilanie 12V DC PoE, IP67, IK10,
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Uchwyt sufitowy do kamer. Dedykowany do kamer kulistych.Można montować na nim kamery wandaloodporne.
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Rejestrator IP Lite wejścia wideo: 32x kanałów IP
wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
maks. bitrate: 256Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.) format kompresji:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) wejścia/wyjścia
alarmowe: 16/4 interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps obsługa dysków: 4x HDD
Sata III (maks. 32TB). wymiary: 445x400x71mm.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Dysk twardy

pojemność: 10 TB (10000GB),

cache: 256 MB, tyb obudowy: 3.5 cala, interfejs: SATA III, Recovery - proces odzyskiwania danych, czujnik drgań rotacyjnych,
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel teleinformatyczny, UTP kat.6e, żyły 4x2x24AWG, klasa CPR B2ca-s1b,d1,a1
	Obmiar: <edit>1350</edit>

	Pozycja: Obróbka i podłączenie kabla telekomunikacyjnego
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Badanie i sprawdzenie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System przyzywowy
	Pozycja: Dostawa i montaż - Centrala systemu - kontroler
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Akumulatory do kontrolera 24V/7Ah (w zestawie 2 akumulatory x12V) - baterie podtrzymujące zasilanie w razie awarii zasilania sieciowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rozgałęźnik sieciowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Sygnalizator drzwiowy optyczno-akustyczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przycisk wezwania, przycisk reset
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Cięgno sufitowe (moduł realizacji wezwania)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Obudowa podtynkowa dla rozgałęźnika, 32mm, podwójna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Obudowa podtynkowa dla przycisków i sygnalizatorów, 32mm, pojedyncza
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Zasilacz imuplsowy 24V/10A/240W
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel telekomunikacyjny 8x2x0,5mm w izolacji żyły PVC, jednodrutowy
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Obróbka i podłączenie kabla teleinformatycznego
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Badanie i sprawdzenie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna 
	Pozycja: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zestawieniem materiałów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Trasy kablowej dla instalacji PV
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x25mm2,klasa CPR Dca-s2b,d1,a3
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Kabel solarny fotowoltaiczny 4mm2, czarny, z miedzianą żyłą wielodrutową ocynowaną w izolacji i powłoce z sieciowego tworzywa bezhalogenowego. Produkt spełniający wymagania norm PN-EN 50618 oraz PN-EN 6022, klasa CPR DCA-s2b,d1,a3
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 6mm2 żółto-zielony, w izolacji PVC, dopuszczalnej temperaturze pracy od -40 do 70st.
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rura karbowana, peszel, odporna na promienie UV 25/20, czarna
	Obmiar: <edit>600</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Instalacji uziemień ochronnych
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji uziemienia roboczego ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji uziemienia roboczego ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Instalacja systemu kontroli dostępu
	Pozycja: Sieciowy kontroler dostępu w obudowie z akumulatorem 17Ah wraz odpowiednią ilośćią liczencji na przejścia kompatybilny z istniejącym systemem RACS 5 firmy ROGER zainstalowanego na terenie Uniwersytetu Rolniczego- kontroler wpięty do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Ekspander wejść/wyjść
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Zasilacz sieciowy 13,8V/5A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Czytnik zbliżeniowy bez szyfratora
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Magnetyczny czujnik otwarcia drzwiowy
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Zamek elektromagnetyczny
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przycisk otwarcia drzwi
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Telekomunikacyjny kabel stacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej  4x2x0,5, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Kabel telekomunikacyjny 1x2x1, dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe -30°C, kolor izolacji: czerwony
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Obróbka i podłączenie kabla teleinformatycznego
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Badanie i sprawdzenie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Trasy kablowe
	Pozycja: Dostawa i montaż - Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>991</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Korytko kablowe z pokrywą stal ocynkowana+elementy łączeniowe montażowe, wsporcze, wymiary 300x100mm grubość blachy 1,5mm, odcinki 3m  R,S*3
	Obmiar: <edit>127</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Korytko kablowe stal ocynkowana+elementy łączeniowe montażowe, wsporcze, wymiary 200x100mm grubość blachy 1,5mm, odcinki 3m
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Korytko kablowe z pokrywą stal ocynkowana+elementy łączeniowe montażowe, wsporcze, wymiary 150x80mm grubość blachy 1,5 mm, odcinki 3m + pokrywa  R,S*1,5
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Korytko kablowe z pokrywą stal ocynkowana+elementy łączeniowe montażowe, wsporcze, wymiary 100x80mm grubość blachy 1,5 mm, odcinki 3m + pokrywa
	Obmiar: <edit>329</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Korytko kablowe stal ocynkowana+elementy łączeniowe montażowe, wsporcze, wymiary 50x50mm grubość blachy 1,5mm, odcinki 3m + pokrywa
	Obmiar: <edit>824</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Pokrywy o szerokości 150 mm przykręcane  R,S*1,5
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Pokrywy o szerokości 100 mm przykręcane
	Obmiar: <edit>329</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Pokrywy o szerokości 50 mm przykręcane  R,S*0,5
	Obmiar: <edit>824</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Drabinka kablowa z elementami do montażu jak uchwyty
trójkątne, łączniki, uchwyty kablowe 300x60
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Drabinka kablowa z pokrywą z elementami do montażu jak uchwyty trójkątne, łączniki, uchwyty kablowe 150x40
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Korytko elektroinstalacyjne PVC 85x50mm, nierozprzestrzeniająca ognia
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż -Korytko elektroinstalacyjne PVC 100x50mm, nierozprzestrzeniająca ognia
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rurka elektroinstalacyjna PVC, sztywna, nierozprzestrzeniająca ognia, śr 25mmm + uchwyty
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Przejście kablowe o wytrzymałości ogniowej EI120 + akcesoria
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja uziemienia
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - FeZn 30x4mm
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - FeZn 20x3mm
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż szyny ekwipotencjalnej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Dostawa i montaż - Drut stalowy ocynkowany ogniowo, grubość powłoki zgodna z normą PN-EN 62561-2:2012 (ocynkowana min. 350 g/m2)
	Obmiar: <edit>661</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Złącza uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Skrzynka kontrolna wykonana z tworzywa o klasie palności V0 według UL94, obudowa odporna na promieniowanie UV
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rura instalacyjna odgromowa do drutu, o odporności udarowej o napięciu 100 kV, spełniającą wymagania palności w kl. V0, wg UL94, odporna na promienie UV
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Złącze krzyżowe 4-śrubowe, stal ocynkowana ogniowo, grubość powłoki zgodna z normą PN-EN 62561-2:2012 4 śruby M8
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Złącze uniwersalne 2-elementowe, stal ocynkowana ogniowo, grubość powłoki zgodna z normą PN-EN 62561-2:2012, 2 śruby M8
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Złącze rynnowe, stal ocynkowana ogniowo, grubość powłoki zgodna z normą PN-EN 62561-2:2012, 3 śruby M6
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Maszt aluminiowy na pojedynczej podstawie betonowej, wysokość 1m
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:Instalacja w terenie
	Pozycja: Ręczny wykop kontrolny (30szt.)
	Obmiar: <edit>8,7</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopu kontrolnego
	Obmiar: <edit>8,7</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany h=8m
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Wysięgnik do opraw drogowych 1-ramienny l=1m
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Wysięgnik do opraw drogowych 2-ramienny l=1m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Wysięgnik do opraw drogowych 3-ramienny l=1m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż- Oprawa o rozsyle drogowym. Obudowa z odpornego na korozję odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo o odporności na wodę morską. Obudowa  z zaworem membramowym do eliminacji skraplania wody wewnątrz oprawy. Przesłona optyki w postaci pojedynczej szyby hartowanej. Oprawy przystosowana do montażu na słup o średnicy 76 mm (z

opcjonalną tuleją adaptera, pasującą również do  słupa Ø 60 mm). Konserwacja i wymiana modułu zasilającego bez narzędzi. Otwarcie przedziału elektrycznego powoduje aktomatyczne wyłączenia zasilania w oprawie przez zintegrowany rozłącznik. Kabel połączeniowy 4 x 1,0 mm² w zestawie,długość 8m. Moc: max. 45W , min. 6100lm, barwa 4000K, długość świecenia: 50000 godzin według L80, IP66
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Dostawa i wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - Przewód z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,45/0,75kV 3x2,5mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Rurka elektroinstalacyjna giętka fi-25mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel z żyłami aluminiowymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,6/1kV 4x16mm2, klasa CPR Dca-s2,d1,a3
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż uziomów poziomych w wykopie - Płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm
	Obmiar: <edit>600</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami aluminiowymi wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, kształt żyły - sektorowy 0,6/1kV 4x240mm2,
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami aluminiowymi wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, kształt żyły - sektorowy 0,6/1kV 4x50mm2,
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,6/1kV 5x4mm2,
	Obmiar: <edit>170</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej, 0,6/1kV 4x16mm2,
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego, kształt żyły - sektorowy 0,6/1kV 4x95mm2,
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie na słupie - Rura osłonowa 110x5,5N czarna, materiał polietylen RHDPE, dwuścienne rury posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewn.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Uziom słupa składające się z płaskownika FeZn 30x4mm, uziomu pionowego miedziowanego fi=18mm, l=3m (wykonanie zgodnie z rysunkiem)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Ograniczniki przepięć z zaciskiem przebijającym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Rura osłonowa 110x5,5N niebieska, materiał polietylen RHDPE, dwuścienne rury posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewn.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie - Rura osłonowa 110x5,5N niebieska, materiał polietylen HDPE, dwuścienne rury posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewn.
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Dostawa i ułożenie -Rura osłonowa 50x3,5N niebieska, materiał polietylen HDPE, dwuścienne rury posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką warstwę wewn.
	Obmiar: <edit>430</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	Obmiar: <edit>19</edit>





