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modut powtarzalny
balustrady balkonowej

Uwaga.

Malowanie balustrad w kolorze RAL 8017

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Sprawadzajacy | nrupr. GP.IV7342(56)94
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. architektonicznej
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T demizacia budvnk . o ) Data:
Inwestycja ermomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej Il 2016
. | dz. nr. ew. 167/6, 167/7; obr. 4 Gora Siewierska; jedn. ew. 240106_2
Adres inwestycji Psary; m. Gora Siewierska, ul. Szopena 7, 42-575 StrzyZzowice A-PBW-17
Inwestor Gmina Psary Skala 1:20
Adres Inwestora| ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary Branza / Etap
Temat rysunku | SCHEMAT BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH A/PBW
mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Podpis:
Projektant nrupr. 214/74tW
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. architektonicznej
Architektura mgr inz. arch. Piotr Zaborowski

Asystent proj. | mgr inz. arch. Mikotaj Gemel




