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e DIALUX
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PARTER / Lista opraw

63 llos¢ ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830
white
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3700 Im
Moc opraw: 37.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100 Wyposa-
zenie: 1 x ECO LB LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

F
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PARTER

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830 white / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources.Operating
temperature range up 0°C to +35°C. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Electronic
driver. Application: pathways, conference rooms

Key features:

High efficacy up to108 Im/W

Universal design

Fast and easy mounting

Maintenance-free operation

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

—— DIALUX

28.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wylot Swiatta 1:
105° 105°
90° 90°
75° 752
60° 60°
457 452
1400
30° 150 0° 15°: 30°
cd 3700 Im
C0-C180 ——C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - — .
5 : Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia ! 3
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.6 20.9 19.9 21.2 214 19.6 21.0 19.9 21.2 214
3H [ 21.2 224 21.5 227 229 21.2 224 21.5 227 23.0
4H | 21.8 229 2250 23.2 23.5 21.8 23.0 222 23.2 23.5
6H [ 22.2 23.2 22,6 23.6 23.9 222 23.3 22,6 23.6 23.9
8H | 223 23.3 227 23.6 24.0 223 234 22.7 287 24.0
12H | 22.3 23.3 22.7 23.6 24.0 224 234 228 23.7 24.0
4H 2H [ 20.3 21:5 20.7 21,7 22.0 20.3 21:5 20.7 257 22.0
3H [ 22.1 23.0 224 234 23.7 22.1 23.1 225 234 23.7
4H | 22.8 23.7 232 24.0 244 228 23.7 23.2 24.0 244
6H [ 23.3 24.1 23:7: 244 24.8 23.3 24.1 23.8 24.5 249
8H | 235 242 239 24.5 25.0 23.5 24.2 23.9 24.6 25.0
12H [ 235 24.2 24.0 24.6 25.0 23.6 24.2 24.0 24.6 25.0
8H 4H | 23.1 23.8 23.5 24.2 24.6 23.1 23.8 23.5 24.2 24.6
6H | 23.7 243 24.2 247 252 237 24.3 24.2 24.7 25:2
8H | 23.9 244 244 24.9 25.4 24.0 24.5 244 24.9 25.4
12H | 24.1 245 24.6 25.0 255 24:1 24.5 24.6 25.0 25.5
12H 4H | 231 23.7 23.6 24.1 24.6 2311, 23.7 23.6 24.2 24.6
6H [ 23.8 24.3 24.3 24.7 25.2 23.8 24.3 24.3 24.7 25.2
8H | 24.0 244 24.5 249 25.4 24.0 245 24.5 24.9 25.4
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -03
S =2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKO06 BKO06
Sktadnik sumy
korekty o8 68
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3700Im Calkowity strumiet éwietiny
F
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanitariat 03 / Podsumowanie

T305m
1277
L i i - 000
0.00 2.54 494 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos$¢ montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 294 199 366 0.675
Podtoga 20 295 199 366 0.675
Sufit 70 92 59 118 0.642
Sciany (7) 50 210 69 568 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ECOLB LED 3700 3700  37.0

surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)
W sumie: 11100W sumie: 11100 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.73 W/m? = 2.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.36 m?)

F
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Wiatrotap 01 / Podsumowanie
7 1 T172m
J /180 180 160
200——
_— 200
15 200 NN 180
/ 200
[ [

TL1;
‘ 200
180 200 ’ 180

° ° 200
\ Y
200 200

~—200—
180 180 /
R a
L o

, 7 0.00

0.00 2.39m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos¢é montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 183 149 211 0.813
Podtoga 20 183 145 211 0.792
Sufit 70 91 62 105 0.686
Sciany (4) 50 183 68 466 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED surface mounted ED 4500im 830

1 white (1.000)

3700 3700 37.0
W sumie: 3700 W sumie: 3700 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.00 W/m? = 4.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.11 m?)

F
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

U Al T276m
240
\_/270 e300
/330——330\3h
330 /
A __\ 300
300 330——330—3%0 54
/\270 ¥300—_/
~ 240
240 N
, . 0.00
0.00 2.39m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 302
Podtoga 20 302
Sufit 70 126
Sciany (4) 50 264
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED

1 surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

DIALux

28.04.2016

Sanitariat 05 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
233 357 0.770
227 357 0.751

82 158 0.650
95 912 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.22 W/m? = 3.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.60 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3700 3700 37.0

W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0
e
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DIALux

PARTER N
28.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przedsionek 04 / Podsumowanie
- _
/ > ‘> _— / 230m
(140 160 140__—
/ 180— 180
180
180 /]
160
/ 180
180 )
\ 180
180
\ 160\
180
180 -
\
. 180
, . 0.00
0.00 240 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 169 130 199 0.771
Podioga 20 169 131 199 0.775
Sufit 70 69 48 79 0.697
Sciany (4) 50 149 54 285 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED
1 1 surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000) 3700 3700 37.0
W sumie: 3700 W sumie: 3700 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.70 W/m? = 3.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.52 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

s
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PARTER

T T451m

70.00

218 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2016

Klatka schodowa 07 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX]
222
222

88
194

Ein [IX]
178
176

67
73

@ (Oprawa) [Im]

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

white (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:58

Emax [IX]
245
245
118
641

3700
7400 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.802
0.796
0.761

/

P W]
37.0
74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.53 W/m? = 3.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.83 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

s
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T287m

70.00
246 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 291
Podtoga 20 292
Sufit 70 117
Sciany (4) 50 251
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

1 2 \white (1.000)

Ein [IX]
223
224

74
91

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

28.04.2016

Pokoj 08 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.48 W/m? = 3.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.06 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [|X] Emin / Em
343 0.766

343 0.770

146 0.631

747 /

® (Lampy) [Im] P [W]

3700 3700 37.0
7400 W sumie: 7400 74.0
e
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T266m

~0.00
223m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 312
Podtoga 20 312
Sufit 70 138
Sciany (4) 50 286
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED

1 surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

DIALux

28.04.2016

Zmywalnia 09 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
246 361 0.788
245 361 0.784

92 174 0.671
107 882 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.48 W/m? = 4.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.93 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3700 3700 37.0

W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0
e
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e DIALUX

28.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 11 / Podsumowanie
U ) 128) T301m
140
N\ 140 — 100 160
160 .180-
180
/180 N
180 [ 1.1 180 160
160 1{80 180 )
\ . / 160
180 180
160 “180-180" /
N 160
/\ 160—160— /\
140
140
N’ NEALR
, .~ 0.00
0.00 223 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos$¢ montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 156 115 191 0.736
Podioga 20 156 111 191 0.711
Sufit 70 58 41 67 0.708
Sciany (4) 50 127 43 285 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830
1 1 white (1.000) 3700 3700 37.0

W sumie: 3700 W sumie: 3700 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.51 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.71 m?)

F
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T T6.03m
240
2dof 280\"
— \/
320 320
{ \
320 320
™ |
l 320
320 o o ’
7 \ 320 T250
280 /
\ 320
L 1 i B OOO
0.00 0.86 2.29m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

DIALux

28.04.2016

Kuchnia 10 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 287 168 343 0.587
Podtoga 20 287 135 343 0.472
Sufit 70 101 62 134 0.615
Sciany (10) 50 223 61 625 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830
1 3 white (1.000) 3700 3700 37.0
W sumie: 11100W sumie: 11100 111.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.94 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.42 m?)
Fa
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala 1 (12) / Podsumowanie

/ \ T580m

—) 250 o
300 300 250
/ \ |
300 200
s Lo :.350. s .
,/ 5 350 — 35}0 ——
b | 2
350
250 300 \350,350 300
\ / 200" |
250
300 300 /// |
250 ( 228

T 3/
oo 250
250 T
\250/ (} o

L i i ) OOO
0.00 452 6.23 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 285 153 356 0.538
Podtoga 20 285 150 356 0.526
Sufit 70 76 52 131 0.684
Sciany (9) 50 180 51 528 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

1 5 white (1.000)

3700 3700 37.0
W sumie: 18500W sumie: 18500 185.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.77 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.08 m?)

F
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PARTER
K T213m
180 180
— 200—200
S 200
200 \
/ 200
200 \
200 200
200 200
ey —~
200—200
v
180
180 /
, . 0.00
0.00 156 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED
surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

E., [IX]
194
194
111
212

E i [IX]
160
163

79
84

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

28.04.2016

Lazienka z WC 13 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [|X] Emin / Em
218 0.829
219 0.842
129 0.712
566 /

® (Lampy) [Im] P [W]

3700 3700 37.0
3700 W sumie: 3700 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.14 W/m? = 5.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.32 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

s
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PARTER
i -
\ 185 213m
180 \\\\\\_/
\~—//// —~200—200~_
200 200
200 200
200 200
// To70
200— 200
200— N
180 180
, . 0.00
0.00 1.56 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2016

lazienka z WC 14 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 193 159 218 0.825
Podioga 20 193 161 218 0.835
Sufit 70 112 78 133 0.698
Sciany (6) 50 214 72 571 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ECO LB LED
1 1 surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000) 3700 3700 37.0
W sumie: 3700 W sumie: 3700 37.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.50 W/m? = 5.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.22 m?)
Fa
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

350~
5 , =21 350

5003
SoU 350
N\ /
\ 350-350
300
2

nil 50\

300
\F

250 LB

T = \
300 —m=1,
300/ 300
/

7

\300‘/300
250 T 0.70
250 — "—

T581m
250
0
300
300 228
A
/_

.~ 0.00

0.00 1.71

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 5 (1.000)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LB LED surface mounted ED 4500lm 830 white

6.29m

E,, [IX]
284
284

75
178

Ein [IX]

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

28.04.2016

Sala 2 (15) / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:75

Emax [|X] Emin / Em

141 357 0.497
142 357 0.499
52 107 0.692
48 369 /

® (Lampy) [Im] P [W]
3700 3700 37.0

W sumie: 18500W sumie: 18500 185.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.69 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.54 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

s
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T o, o] e
200 200
_/ yd ~
2441 q2
( /200
240 240
\ 240/
~
yd 200 160
240 240 : 120
\ / 1228
Y|
200 [TF 200
\200/
160
| ( L
L 1 i OOO
0.00 3.01 471 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

DIALux

28.04.2016

Sala 3 (16) / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 213 110 275 0.516
Podtoga 20 213 112 275 0.526
Sufit 70 59 39 68 0.675
Sciany (6) 50 138 40 276 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830
1 3 white (1.000) 3700 3700 37.0
W sumie: 11100W sumie: 11100 111.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.73 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.45 m?)
Fa
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 19



PARTER
K T213m
180 180
200—200
Ve 200
200 \
/ 200
200 \
200 200
200 200
ey —~
200—200
e
180
180 /
, . 0.00
0.00 156 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED
surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

E., [IX]
194
194
111
212

E i [IX]
160
163

79
84

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

28.04.2016

Lazienka z WC 17 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [|X] Emin / Em
218 0.828
219 0.842
129 0.712
566 /

® (Lampy) [Im] P [W]

3700 3700 37.0
3700 W sumie: 3700 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.14 W/m? = 5.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.32 m?)
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 19 / Podsumowanie

200 T580m
240—240—249 \\\\’

200 /~ ™~
|» "
280 240
1 4 )
280 ;
b0\ S—

240 T2.28

[0.70
160

L i i ) OOO
0.00 1.71 440 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 223 122 286 0.549
Podtoga 20 223 120 286 0.539
Sufit 70 63 42 87 0.673
Sciany (8) 50 147 44 311 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

1 3 White (1.000)

3700 3700 37.0
W sumie: 11100W sumie: 11100 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.16 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.52 m?)

F
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PARTER

\

180
— 200—200
Py 200
200 \
/ 200
200 ]
\ 200
200 /
200
200_ Z
s 200200

180 T213m

\_

. 0.00

0.00

1.56 m

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

28.04.2016

Lazienka z WC 18 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ECO LB LED
surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

1 1

E_ [IX]
194
194
111
212

E i [IX]
160
163

79
84

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [X]
218
219
129
566

3700
3700 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.828
0.842
0.712

/

P W]
37.0
37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.14 W/m? = 5.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.32 m?)
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pokoéj 20 / Podsumowanie

_} k T580m

70.00
0.00 177 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 309 226 363 0.731
Podioga 20 309 218 364 0.706
Sufit 70 122 88 162 0.724
Sciany (4) 50 262 99 507 /

Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.000 m Lewa sSciana 20 20
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

white (1.000) 3700 3700 37.0

W sumie: 11100W sumie: 11100 111.0

1 3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.81 W/m? = 3.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.27 m?)

F
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e DIALUX

28.04.2016
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala 5 (22) / Podsumowanie

__/) T580m
soo——— 0TT—

50— 3=~

N— - \ =
350 300

250 |5

350 ) [ 2.28
350
300 . \ P o=
— 350 — 50/ —3
\\\\\\ < /////////'—
]
| . , . 0.00
0.00 1.71 7.39 8.62m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 308 146 384 0.476
Podtoga 20 308 148 384 0.480
Sufit 70 77 56 107 0.726
Sciany (8) 50 183 58 357 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

1 7 \white (1.000)

3700 3700 37.0
W sumie: 25900W sumie: 25900 259.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.65 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.88 m?)

F
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PARTER
T213m
180
200——~2oo\ ]
200 200
200 200
Boo 200
200\_200__200
180
"0.15
, , "o.oo
0.00 0.86 1.56 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2016

Lazienka z WC 21 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (6)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ECO LB LED

E., [IX]
194
194
113
214

surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)

E i [IX]

161
161
75
55

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [X]

219
220
134
569

@O (Lampy) [Im]

3700 W sumie:

Emin / Em

0.830
0.829
0.670

/

P W]
37.0
37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.50 W/m? = 5.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.22 m?)
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie socjalne 23 / Podsumowanie

\) / \ L | 3-30 m
24o~——240
| 210 :
—270—
/270 . \

/E 1)
i}

270
240 \270_270_,,270

S
\240/ g\
R c ™

, . 0.00
0.00 3.34m
Wysokosé pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos$¢ montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 239 165 299 0.691
Podioga 20 239 165 299 0.690
Sufit 70 78 49 97 0.627
Sciany (4) 50 176 59 533 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.000 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o ECOLBLED . 3700 3700  37.0

surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)
W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.71 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.02 m?)

F
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DIALux

PARTER .
28.04.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pomieszczenie gospodarcze 24 /| Podsumowanie
16’6 < 1.67m
200 180
\/ 200/ — )
200
[ " ; |\ |
Z(l)O 200 0.97
200 ° ° 200
\200 200/ 180
~—200—"
180 (éé\
L 1 | -_0'00
0.00 1.87 232m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 188 148 216 0.789
Podtoga 20 188 145 216 0.774
Sufit 70 101 63 128 0.625
Sciany (6) 50 195 56 631 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ECO LB LED
1 ! surface mounted ED 4500im 830 white (1.000) 3700 3700 37.0
W sumie: 3700 W sumie: 3700 37.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.40 W/m? = 5.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.56 m?)
Fa
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanitariat 25 / Podsumowanie

T167m

DA (1 tor

L i i _OOO
0.00 3.24 495m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos$¢ montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 217 136 265 0.626
Podtoga 20 217 140 265 0.643
Sufit 70 94 50 178 0.534
Sciany (12) 50 193 61 639 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ECOLB LED 3700 3700  37.0

surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)
W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.06 W/m? = 4.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.17 m?)

F
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e DIALUX

28.04.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 02 / Podsumowanie
180 3.30
150 C/so f 150: \)1 /Cﬂ; 180@10} g)15o| m
L l i 000
0.00 27.26 3540m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokosé montazu: 2.820 m, Wartosci Lux, Skala 1:254
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 156 77 220 0.494
Podtoga 20 157 79 221 0.506
Sufit 70 42 29 120 0.703
Sciany (10) 50 104 31 595 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 g ECOLBLED . 3700 3700  37.0

surface mounted ED 4500Im 830 white (1.000)
W sumie: 33300W sumie: 33300 333.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.23 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 102.95 m?)
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PARTER

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.04.2016

Korytarz 06 / Podsumowanie

Y \ T1.49m
180 160
160 N
_——200
180 /200 200
\ 180
2{00 . . S5
180 290 200
180 200 / 180
@ -]
\ 200
200

\ 180 180 ﬁ
, . 0.00
0.00 2.46'm

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.820 m, Wysokos¢é montazu: 2.820 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ECO LB LED surface mounted ED 4500Im 830

white (1.000)

E., [IX]
186
186
101
196

E i [IX]
152
154

70
75

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:20

Emax [X]
212
212
123
601

3700

3700 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.815
0.827
0.687

/

P W]
37.0
37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.09 W/m? = 5.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.67 m?)
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