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zanizenie poziomu posadzki

w piwnicy, wymagana wysoko$¢
pomieszczenia kottowni

i pozostatych pomieszczen 2.20 m

remont $cian kottowni
- plytki ceramiczne do h=2.00

wymiana
kotta gazowego

RZUT PIWNIC 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

Nr. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2]
o1 KOTEOWNIA 9,83
02 KLATKA SCHODOWA 10,92
03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,37
RAZEM powierzchnia catkowita: 48,37

Legenda:
- Sciany istniejgce

termoizolacja $cian fundamentowych -

SP1

SCIANY PIWNIC | SCIANY
FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE:

- ptytki ceramiczne do wys. 2m od posadzki
- tynk cementowo-wapienny

- $ciana istniejaca

- hydroizolacja pionowa 2x

- ptyty polistyrenowe XPS 300-034 gr. 6 cm
- folia kubetkowa

- tynk na siatce powyzej poziomu gruntu
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polistyren ekstrudowany XPS 300-034 gr. 6 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"
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Inwestor Gmina Psary Skala 1:100
Adres Inwestora| ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary Branza / Etap
Temat rysunku | RZUT PIWNIC A/PBW
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