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Projekt 1 / Lista opraw

8 Ilość ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 
white 
Numer artykułu: 300061.00064 
Strumień świetlny (Oprawa): 3700 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3700 lm 
Moc opraw: 37.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  79  96  100  100 Wyposa-
żenie: 1 x ECO LB LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 white / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 47  79  96  100  100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources.Operating 
temperature range up 0˚C to +35˚C. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Electronic 
driver. Application: pathways, conference rooms 
Key features: 
High efficacy up to108 lm/W 
Universal design 
Fast and easy mounting 
Maintenance-free operation

Wylot światła 1: 
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Pomieszczenie gospodarcze 03 / Podsumowanie

Wysoko ść pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko ść monta żu: 2.000 m, 
Wspó łczynnik konserwacji: 0.77

Warto ści Lux, Skala 1:77

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

P łaszczyzna pracy / 305 167 401 0.548
Pod łoga 20 305 168 402 0.551
Sufit 70 70 48 77 0.690
Ś ciany (6) 50 166 54 273 /

P łaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.09 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.10 m²) 

Nr. Ilo ść Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4 ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 
white (1.000) 3700 3700 37.0

W sumie: 14800W sumie: 14800 148.0
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Klatka schodowa 02 / Podsumowanie

Wysoko ść pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko ść monta żu: 2.000 m, 
Wspó łczynnik konserwacji: 0.77

Warto ści Lux, Skala 1:58

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

P łaszczyzna pracy / 300 224 385 0.749
Pod łoga 20 300 219 386 0.732
Sufit 70 95 67 176 0.706
Ś ciany (4) 50 229 78 1426 /

P łaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.58 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.77 m²) 

Nr. Ilo ść Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 
white (1.000) 3700 3700 37.0

W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0
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Kotłownia 01 / Podsumowanie

Wysoko ść pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko ść monta żu: 2.000 m, 
Wspó łczynnik konserwacji: 0.77

Warto ści Lux, Skala 1:58

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

P łaszczyzna pracy / 314 197 400 0.627
Pod łoga 20 314 194 399 0.617
Sufit 70 82 55 90 0.674
Ś ciany (4) 50 195 64 327 /

P łaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzd ł żu - W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 23 23
Dolna ściana 23 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.85 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.80 m²) 

Nr. Ilo ść Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2 ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 830 
white (1.000) 3700 3700 37.0

W sumie: 7400 W sumie: 7400 74.0
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