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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej HYDROTECHNIKA — Katarzyna
Pawlikowska z siedzibg w Opolu, ul. Batalionu ,Parasol” 11/803.

Zlecone prace obejmowaty rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych podioza terenu zlokalizowa-
nym przy ul. Sosnowej i Opolskiej w Szydtowie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 70, 71/2,
73/1 i 73/2 a.m. 5 obreb 0004 Szydtdéw, dla potrzeb projektowanej kanalizacji deszczowej oraz stawu
retencyjnego.

W celu rozwigzania zadania otrzymano od Zleceniodawcy plan projektowanego zagospodarowania
terenu sporzgdzony na mapie zasadniczej w skali 1:500 z lokalizacja i iloscig wyrobisk badawczych
oraz uzyskano informacje dotyczgcg ogoinej charakterystyki projektowanej inwestyciji.

2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

Wg informacji uzyskanych od Projektanta, na terenie objetym opracowaniem projektowana jest
w miejscowosci Szydtéw budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ul. Sosnowej (dz. nr 73/1
— ul. Sosnowa oraz 73/2 — fragment ul. Opolskiej przy zbiegu z ul. Sosnowg) wraz z budowg stawu
retencyjnego przy ul. Opolskiej (dz. nr 70).

3. Zakres wykonanych prac

Zostat wykonany nastepujgcy zakres prac polowych i kameralnych, niezbedny do rozwigzania zada-
nia:
3.1. prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczone zostaty metodg domiaréw prostokgtnych, w oparciu o mape zasadniczg
w skali 1:500 dostarczong przez Zleceniodawce. Przyblizone rzedne wysokosciowe wyrobisk badaw-
czych obliczono przez interpolacje warto$ci wysoko$ciowych z opisu wysokosciowego przedstawione-
go na ww. mapie.

3.2. prace polowe
Zgodnie ze zleceniem, w ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze, w tym:

— 2 otwory o numerach 1i 2 do gtebokosci 5,0 m od pow. terenu kazdy,
— 1 otwdr o numerze 3 do gtebokosci 4,2 m od pow. terenu,
— 1 otwdr o numerze 4 do gtebokosci 4,0 m od pow. terenu,

o tacznym metrazu 18,2 mb.

Otwory badawcze wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp przy uzyciu odpowiedniego
osprzetu. W trakcie wiercenia otworéw prowadzono na biezgco oznaczanie makroskopowe przewier-
canych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw oraz obserwacje i pomiary hydrogeo-
logiczne. Z przewiercanych gruntéw pobierano proby gruntu w kategorii B klasy 3. Otwory zlikwidowa-
no wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci odstanianych warstw i ubiciem.

Prace polowe wykonano w dniu 20 marca 2023 r. pod nadzorem mgr inz. Ireny Ortowskie;j.
3.3. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

- przeglad kartograficzny,

- analize materiatow archiwalnych i literatury,

- analize materiatéw z wykonanych prac polowych,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otwordéw,

- wydzielenie warstw geotechnicznych, ktérych parametry charakterystyczne ustalono na podstawie
tablic normowych, przyjmujgc jako parametry wiodgce wyprowadzone z badan polowych dla grun-
toéw niespoistych Ip, dla gruntéw spoistych I,

- opracowanie map dokumentacyjnych z lokalizacjg otworéw badawczych,

- opracowanie tekstu dokumentacji.
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4. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 70, 73/1 i 73/2 obreb Szydtéw, ktére zlokali-
zowane sg na poétnocny wschéd w odlegtosci ca 50 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Szydidw.
Dziatka nr 70 to fgki i nieuzytki wzdtuz ul. Opolskiej, natomiast dziatki nr 73/1 i 73/2 to ulica Sosnowa
oraz fragment ulicy Opolskiej przy zbiegu tych dwéch ulic.

Wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego rejon badan to fragment mezoregionu Réwniny Niemo-
dlinskiej (318.55), w potudniowej czesci makroregionu Niziny Slgskiej (318.5). Pod wzgledem morfolo-
gicznym rozpatrywany teren potozony jest na obszarze réwniny denudacyjnej w obrebie Wysoczyzny
Szydtowa. Konfiguracja jest mato urozmaicona, teren potozony jest w przedziale rzednych ca 177,5 —
181,0 m n.p.m., o fagodnym nachyleniu w kierunku pétnocnym.

Teren badan potozony jest w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlinskie
(PL.ZIPOP.1393.0CHK.415), ktéry od strony pétnocnej graniczy z Obszarem Natura 2000 PLH16005.

Gtoéwng arterie wodng stanowi rzeka Scinawa Niemodlinska (prawobrzezny doptyw Nysy Ktodzkiej),
o przebiegu potudnikowym. Rejon badan odwadniany jest siecig licznych strumieni i rowéw wptywajg-
cych do dwoch ciekéw wodnych: Wytoki — prawobrzeznego doptywu Scinawy Niemodlinskiej, ktéry
ptynie od pétnocnego wschodu w odlegtosci ca 430 m od przedmiotowej nieruchomosci oraz Siennicy,
réwniez prawostronnego doptywu rzeki Scinawy, ptyngcej od potudniowego zachodu w odlegtosci ca
880 m.

5. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania otworami badawczymi o gtebo-
kosci maksymalnej 5,0 m od pow. ter. stanowig osady trzeciorzedowe.

Trzeciorzed buduje kompleks utworéw miocenu srodkowego i gornego reprezentowany przez muiki,
piaski i ity serii poznanskiej. Mutki i ity tworzg warstwy lub diugie, ale stosunkowo cienkie soczewy
wérdd piaskdw i mutkéw piaszczystych. W stropowej partii tych osadéw wystepujg soczewy torféw.
Zabarwienie gruntéw rodzimych zmienne — od jasno szarego do ciemno szarego z licznymi plamami
z6tto-rdzawymi i brgzowo-rdzawymi, natomiast torfow — czarne.

Grunty rodzime okryte sg gleba o miazszoéci od 0,3 do 0,4 m, lokalnie w rejonie otworu nr 1 - nasy-
pami niebudowlanymi migzszosci 0,8 m.

6. Warunki wodne
Teren badan potozony jest w zlewni rzeki Scinawa Niemodlinska.

Wg Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200 000 teren ten zlokalizowany jest w Regionie Hydrogeolo-
gicznym Opolskim (XXVII), w ktérym gtéwny poziom wodonosny zwigzany jest trzeciorzedowymi pia-
skami wystepujacymi na gtebokoéci od 5 do 100 m. Poziom wodonoény czwartorzedowy jest pozio-
mem podrzednym [17].

W trakcie prowadzenia prac polowych na terenie objetym opracowaniem we wszystkich 4 otworach
badawczych wykonanych do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowania regular-
nego poziomu wodono$nego. Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono w strefie gtebokosci
2,5-4,6 m p.pt, tji. na rzednych 174,3 — 178,1 m n.p.m. i ustabilizowano w przedziale gtebokosci
0,15 -2,8 m p.p.t.., tj. na rzednych 178,05 — 178,9 m n.p.m. Ponadto w obrebie warstwy itébw, w drob-
nych przewarstwieniach piaszczystych wystepujgcych w przedziale gtebokosci 2,1 — 3,3 m p.p.t. za-
obserwowano sgczenia wody o réznej intensywnosci doptywu do otwordw.

Zasilanie wod gruntowych odbywa sie wodami infiltracyjnymi na wychodniach, przez przesigkanie
poprzez gliny i ity oraz w strefach kontaktéw hydraulicznych pozioméw: czwartorzedowego (podrzed-
nego) i trzeciorzedowego (gtéwnego).

Wspoétczynnik filtracji dla trzeciorzedowych warstw wodonosnych waha sie w granicach od 5 — 10 m/d
do max — 64 m/d [15].
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7. Ocena geotechniczna podioza gruntowego

Podtoze omawianego terenu stanowig osady zroznicowane pod wzgledem wieku, genezy i litologii.
Kierujgc sie wiekiem i genezg grunty podioza rozdzielono na pakiety (I — Il). W obrebie pakietéw wy-
dzielono warstwy geotechniczne biorgc za podstawe wyksztatcenie litologiczne, stopienie zageszcze-
nia Ip. i stopnie plastyczno$ci L.

pakiet | - osady antropogeniczne — nasypy wspotczesne:

la warstwa - nasypy niebudowlane (beztadna mieszanina ity, ttucznia, zuzla, piasku i gleby) — wy-
dzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 1 w strefie glebokosci 0,0 — 0,8 m
od pow. ter., migzszosci 0,8 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Stan techniczny gruntéw nasypowych - luzne

pakiet Il - osady trzeciorzedowe miocenu Srodkowego - gérnego

lla warstwa - torf amorficzny — wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 3, w strefie
gtebokosci 0,0 — 0,5 m od pow. ter., migzszosci 0,5 m.
Warstwa byta mokra.

llb warstwa - pyly — wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 1, w strefie gtebokosci 2,5
—4,0 m od pow. ter., migzszosci 1,5 m.
Warstwa byta mokra.
Symbol konsolidacji B
Uogadlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych IL = 0,60 odpo-
wiada gruntom w stanie migkkoplastycznym.

llc warstwa - gliny zwiezte na pograniczy itu z przewarstwieniami piaskow $rednich — wydzielona
lokalnie w rejonie otworu badawczego nr 1, w strefie gtebokosci 0,8 — 1,7 m od pow.
ter., migzszosci 0,9 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Symbol konsolidacji D.
Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych I = 0,30 odpo-
wiada gruntom w stanie plastycznym.

lld1 warstwa - ity — wydzielona lokalnie w otworze badawczym nr 3, w strefie gtebokosci 0,5 — 2,0 m
od pow. ter., migzszosci 1,5 m.
Warstwa byta mokra. Nawilgocenie uzaleznione od kontaktu z warstwg mokrych tor-
féw zalegajgcych w stropie.
Symbol konsolidacji D
Uogdliniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych I = 0,60 odpo-
wiada gruntom w stanie miekkoplastycznym.

Ild2 warstwa - ity, ity przewarstwione piaskiem drobnym — wydzielona lokalnie w rejonie otworéw
badawczych nr 2, 3 i 4, w strefie gtebokosci 0,3 — 4,6 m od pow. ter., migzszosci 1,9 —
4.2 m.
Nawilgocenie uzaleznione od kontaktu z warstwg wodonosna.
Symbol konsolidacji D
Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych IL = 0,20 odpo-
wiada gruntom w stanie twardoplastycznym.
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lle warstwa - piaski pylaste przewarstwione pytem, piaski drobne na pograniczu piasku pylastego,
piaski drobne, lokalnie przewarstwione piaskami pylastymi lub pytem — wydzielona we
wszystkich otworach badawczych, w strefie gtebokosci 1,7 — 5,0 m od pow. ter., migz-
szosci 0,3 — 1,0 m. We wszystkich otworach do maksymalnej gtebokosci 5,0 m nie-
przewiercona.
Do gtebokosci 2,5 m od pow. ter. warstwa byta wilgotna, ponizej nawodniona.
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ipo = 0,50 od-
powiada gruntom $rednio zageszczonym.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworoéw (zatgcznik nr 3).

Parametry charakterystyczne dla gruntéw poszczegdlnych warstw zestawione w "Tabeli parametréw
geotechnicznych" (zatgcznik nr 4) ustalono na podstawie tablic normowych przyjmujgc za parametry
wiodgce dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia (Ip), dla gruntéw spoistych stopien plastycz-
nosci (IL), wyprowadzone z badan polowych. Podane wartosci nalezy przyjmowaé jako parametry
charakterystyczne ustalone na podstawie wartosci wyprowadzonych w wyniku ostroznego oszacowa-
nia odniesionego do przedziatu zmiennosci parametru ograniczonego do jednego stanu gruntu, zgod-
nie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogodlne. Do
dalszych obliczeh projektowych w przypadku wartosci charakterystycznych nalezy przyjmowac wspot-
czynnik materiatowy ym = 0,9 lub ym = 1,1 (nalezy stosowac¢ wartos¢ bardziej niekorzystng).

8. Opinia geotechniczna — podsumowanie

8.1  Na podstawie wykonanych badan wskazanego terenu w Szydtowie, przy ul. Sosnowej i Opol-
skiej na dziatkach nr 70, 71/2, 73/1 i 73/2 a.m. 5 obreb 0004 Szydtéw rozpoznano tgcznie
4 otworami badawczymi:
— wyksztatcenie litologiczne utworéw budujgcych podtoze do gtebokosci maksymalnej 5,0 m od
powierzchni terenu,
— warunki geotechniczne podtoza.

8.2  Warunki geotechniczne przedmiotowego terenu sg niejednorodne. Bezposrednio pod nieciagtg
warstwg gleby o migzszosci do 0,4 m lub wspodtczesnych nasypdw niebudowlanych (warstwa )
0 migzszosci do 0,8 m, wystepujg rodzime osady spoiste i niespoiste — miocenskie utwory trze-
ciorzedu serii poznanskiej. Pakiet ten w stropowej partii reprezentowany jest przez nieregularne
warstwy lub soczewy miekkoplastycznych i twardoplastycznych itéw (odpowiednio warstwy 11d1
i 11d2), plastycznej gliny zwieztej na pograniczu itu (warstwa llc) oraz miekkoplastycznych pytéw
(warstwa llIb), miejscami z przewarstwieniami piaskéw drobnych lub piaskéw pylastych, a w
spagowej — przez warstwe srednio zageszczonych piaskéw drobnych przewarstwionych pia-
skami pylastymi lub pytami (warstwa le). W otworze nr 3 stwierdzono bezpo$rednio od po-
wierzchni terenu wychodnie utworéw miocenu reprezentowane przez mokre torfy amorficzne
(warstwa lla).

8.3 Rekomendowane do obliczeh wartosci charakterystyczne parametréw wydzielonych warstw
geotechnicznych zestawiono w "Tabeli parametréw geotechnicznych" (zat. nr 4).

8.4 W trakcie prowadzenia prac polowych na terenie objetym opracowaniem we wszystkich wyko-
nanych otworach badawczych stwierdzono wystepowania regularnego poziomu wodonosnego.
Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono w strefie gtebokosci 2,5 — 4,6 m p.p.t., tj. na
rzednych 174,3 — 178,1 m n.p.m. i ustabilizowano w przedziale gtebokosci 0,15 — 2,8 m p.p.t..,
tj. na rzednych 178,05 — 178,9 m n.p.m. Zasilanie wéd gruntowych odbywa sie wodami infiltra-
cyjnymi na wychodniach, przez przesigkanie poprzez gliny i ity oraz w strefach kontaktéw hy-
draulicznych pozioméw: czwartorzedowego i trzeciorzedowego. Ponadto posrod warstwy itow,
w drobnych przewarstwieniach piaszczystych wystepujgcych w przedziale gtebokosci 2,1 — 3,3
m p.p.t., zaobserwowano sgczenia wody o réznej intensywnosci doptywu do otworow.
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8.5

8.6

8.7
8.8

Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarza-
niem

Przy wykonywaniu wykopdéw pod sie¢, odspajane grunty nasypowe nie nadajg sie do wykorzy-

stania jako zasypki i podbudowy nawierzchni. Zasypki instalacji i podbudowe nawierzchni nale-
zy wykonac z gruntéow zgodnych z wymaganiami.

Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty kat. Il - V.

Projektowane obiekty w powigzaniu z charakterem podtoza (ztozone warunki gruntowe) propo-

nuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

9. Spis aktow prawnych, norm i literatury
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
nr 12, poz. 436 z 2012 r.),

PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe,

PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne,

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 1. Zasady ogdine,

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania prébek gruntu,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia sta-
tyczne i projektowanie,

.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 — Poradnik” — ITB Warszawa 2011 r.,

. Zasady dokumentowania geologiczno — inzynierskiego (w Swietle wymagan Eurokodu 7) —

PIG-PIB Warszawa 2018 r.

LZarys geotechniki” — Z. Witun 2007 r.,

~Hydrogeologia ogbélna — Z. Pazdro, 1983 r.,

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Niemodlin,

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Niemodlin,

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Niemodlin,

Mapa Hydrogeologiczna Polski - pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydrodynamika
w skali 1:50 000, arkusz Niemodlin.

Mapa Hydrogeologiczna w skali 1:200 000, arkusz Nysa
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