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1. Wstep

Niniejsze uzupetnienie do opracowania pn. ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotech-
niczng dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej oraz stawu retencyjnego w miejscowosci Szy-
dtéw, ul. Sosnowa i Opolska” wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej HYDROTECHNIKA — Kata-
rzyna Pawlikowska z siedzibg w Opolu, ul. Batalionu ,Parasol” 11/803.

Zlecone prace obejmowaty rozpoznanie dodatkowym otworem badawczym warunkéw gruntowo — wod-
nych podtoza terenu, zlokalizowanego przy ul. Opolskiej w Szydtowie na dziatce nr 70 a.m. 5 obreb
0004 Szydtow, w celu bardziej szczegbétowego rozpoznania podtoza gruntowego w rejonie projektowa-
nego stawu retencyjnego.

Od Zleceniodawcy otrzymano plan projektowanego zagospodarowania terenu dla przedmiotowej par-
celi sporzgdzony na mapie zasadniczej w skali 1:500 z lokalizacjg dodatkowego otworu badawczego nr
5.

2. Zakres wykonanych prac
Zostat wykonany nastepujgcy zakres prac polowych i kameralnych:
2.1. prace geodezyjne

Otwor badawczy nr 5 wytyczony zostat metodg domiardw prostokgtnych, w oparciu 0 mape zasadniczg
w skali 1:500 dostarczong przez Zleceniodawce (zatgcznik 2.3). Przyblizong rzedng wysoko$ciowg wy-
robiska badawczego obliczono przez interpolacje wartosci wysoko$ciowych z opisu wysoko$ciowego
przedstawionego na ww. mapie.

2.2. prace polowe

Zgodnie ze zleceniem, w ramach prac polowych wykonano dodatkowy otwor badawczy nr 5 do gtebo-
kosci 4,0 m p.p.t., ktérego lokalizacje wyznaczyt Projektant pomiedzy otworami badawczymi nr 3 i 4.
Otwor badawczy wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp przy uzyciu odpowiedniego
osprzetu. W trakcie wiercenia otworow prowadzono na biezgco oznaczanie makroskopowe przewierca-
nych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw oraz obserwacje i pomiary hydrogeolo-
giczne. Z przewiercanych gruntdéw pobierano préby gruntu w kategorii B klasy 3. Otwor zlikwidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci odstanianych warstw i ubiciem.

Prace polowe wykonano w dniu 05 kwietnia 2023 r. pod nadzorem mgr inz. Ireny Orfowskie;.
2.3. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

— opracowanie karty dokumentacyjnej dodatkowego otworu badawczego,

— wydzielenie warstw geotechnicznych, ktérych parametry charakterystyczne ustalono na podstawie
tablic normowych, przyjmujgc jako parametry wiodgce wyprowadzone z badan polowych dla grun-
toéw niespoistych Ip, dla gruntéw spoistych I,

— opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg dodatkowego otworu nr 5 oraz otwordéw nr 3 i 4,

— opracowanie tekstu uzupetnienia do dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3. Ocena geotechniczna podtoza gruntowego

Podtoze omawianego terenu w rejonie otworu nr 5 stanowig osady zréznicowane pod wzgledem litologii
— osady trzeciorzedowe miocenu srodkowego — gornego:

Ild2 warstwa - ity, ity z laminami piaszczystymi, ity z domieszkami humusu — wydzielona w otworze
badawczym nr 5 w strefie gtebokosci 0,2 — 3,0 m od pow. ter., migzszosci 2,8 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i kontaktu z warstwg wodo-
nosna.
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Symbol konsolidacji D

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych IL= 0,20 — 0,25
odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym, a w stropowej partii w stanie twardo-
plastycznym z pogranicza plastycznego.

lle warstwa - piaski drobne — wydzielona w otworze nr 5 w strefie gtebokosci 3,0 — 4,0 m od pow.

ter., migzszosci 1,0 m i do gtebokosci 5,0 m nieprzewiercona.

Warstwa byta nawodniona.

Uogadlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ipo = 0,50 odpo-
wiada gruntom $rednio zageszczonym.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na karcie dokumentacyjnej
otworu (zatgcznik nr 3.1).

Parametry charakterystyczne dla gruntéw poszczegdlnych warstw zestawione w "Tabeli parametréw
geotechnicznych", stanowigcej zatgcznik nr 4 w ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego ...”

4. Opinia geotechniczna — uzupetnienie

4.1

4.2

4.3

W wykonanym dodatkowo otworze badawczym nr 5, bezposrednio pod warstwg gleby o migzszo-
sci 0,2 m, wystepujg rodzime osady spoiste i niespoiste — miocenskie utwory trzeciorzedu serii
poznanskiej, reprezentowane przez warstwe twardoplastycznych itdbw, w stropowe;j partii itéw z la-
minami piaszczystymi twardoplastycznych na pograniczu plastycznych (11d2), a w spagu gruntow
spoistych — przez warstwe Srednio zageszczonych piaskéw drobnych (le).

Rekomendowane do obliczen wartosci charakterystyczne parametréow wydzielonych warstw geo-
technicznych zestawiono w "Tabeli parametréw geotechnicznych" stanowigcej zatgcznik nr 4 do
.Dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczng...”

W trakcie prowadzenia prac polowych w wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystepo-
wania regularnego poziomu wodonosnego. Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono na
gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. na rzednej 175,9 m n.p.m. i ustabilizowano na gtebokosci 1,15 m p.p.t..,
ti. narzednej 177,75 m n.p.m. W stropowej partii warstwy itdw, w drobnych laminach piaszczystych
wystepujg liczne sgczenia wody od gtebokosci 0,5 m p.p.t.
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