BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE Chojnice, dnia 02.02.2021 r.

Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

KZ.4125.10.2021
Decyzja
Na podstawie:

- art.104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego — Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
(Dz.U. z 2018 r., p0z.2096)

- art.7 pkt.1, art.36 ust.1 pkt.1, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003r. (Dz.U. 2020 r., poz.282)

- §4,Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. (DZ.U. 2018r., poz. 1609)

- §1 pkt.7, §4,86, porozumienia z dnia 25 marca 2011r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim
a Gming Miejska Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarnsku przez Gmine Miasta
Chojnic (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego Nr 50, poz.1162)

Konserwator Zabytkow Miasta Chojnice

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2021 r. ztozonego przez Gmine Miejskg Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice o wydanie uzgodnienia konserwatorskiego na podstawie
dokumentacji technicznej pt. : ,,Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej w Chojnicach na
odcinku od skrzyzowania z ul. Miyniska do skrzyzowania z ul. Stefana Batorego”.

Uzgadnia .

pozytywnie projekt zagospodarowanie terenu na podstawie dokumentacji technicznej pt.:
,Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mtyiskg do skrzyzowania z ul. Stefana Batorego” bedacej integralng czescia decyzji.
Projekt uwzglednia wymiane nawierzchni z bruku na nawierzchnie z kostki granitowej szarej
o wymiarach 9/11 cm, nawigzujgcej do nawierzchni jezdni ul. Miynskiej oraz pozostawienie
kraweznikow granitowych. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonania prac nalezy usunac.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 27.01.2021 r. Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
zwrdcita sie do Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o wydanie uzgodnienia konserwatorskiego na
podstawie dokumentacji technicznej pt. : ,Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej w
Chojnicach na odcinku od skrzyzowania z ul. Miyriska do skrzyzowania z ul. Stefana Batorego”.
Inwestycja prowadzona na dziatkach pofozonych w uktadzie urbanistycznym Starego Miasta Chojnice
wpisanego do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego (nr 375 data wpisu 1957.09.08).

1




I\ £y A ol s AR

£ K A0S Z

e s

ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72
89-600 Chojnice spiluk.projekt@gmail.com REGON 221934190

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Temat: Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej 1 Strzeleckiej w Chojnicach
na odcinku od skrzyzowania z ul. Mlynska do skrzyzowania
z ul. Stefana Batorego

Nr dzialek: 1490/3, 1491/9, 1507/2, 1507/3, 1491/8, 1512

Obreb: [0001] Chojnice

Jednostka ewidencyjna: [220201 1] CHOJINICE - M

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Branza: drogowa

Data opracowania: 22.01.2021r.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej
w Chojnicach na odcinku od skrzyzowania z ul. Miynska do skrzyzowania z ul. Stefana
Batorego.

Przedsiewziecie obejmuje roboty drogowe zwigzane ze zmiang istniejgcej nawierzchni
brukowcowej jezdni na nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 cm.

Wykaz zajmowanych dzialek na potrzeby realizacji inwestycji obejmuje dzialki
o nr ewid. 1490/3, 1491/9, 1507/2, 1507/3, 1491/8, 1512 polozone w obrebie geodezyjnym
[0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna [220201 1] CHOJNICE — M.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg przy ul. Stary Rynek 1 w 89-600

Chojnice.

3 Jednostka projektujaca
Dokumentacja techniczna zostala wykonana przez firme¢ LUKASZ SPICA Biuro
Projektow Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt; ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.

4. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Dokumentacja projektowa zostala opracowana w oparciu o nast¢pujace podstawy
techniczne 1 materialy do projektowania:
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne,
- obowiazujace przepisy i normy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym™.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji polozony jest w pasie drogowym ul. Strzeleckiej, Pietruszkowe;j

i Stefana Batorego w centralnej czesci miasta Chojnice. Jezdnie ulic objetych
3
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przedsiewzieciem majg nawierzchni¢ brukowcowa tj. =z kamienia narzutowego
nieobrobionego o zmiennej szerokosci od 4,23 m do 5,75 m.

Otoczenie planowanej inwestycji tworzag budynki mieszkalne z XIX wieku, budynek
Sadu Rejonowego, areszt $ledczy oraz skwer rekreacyjny. Wzdluz ul. Strzeleckiej wystepuja
pojedyncze drzewa nie kolidujace z inwestycja.

W obszarze planowanego przedsiewzigcia wystepuje uzbrojenie podziemne, jak
rowniez nadziemne. Jako uzbrojenie nadziemne w pasie drogowym znajduje si¢ oswietlenie
uliczne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuje:

¢ wodocigg,

+ gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

+ kanalizacja deszczowa,

= kable energetyczne,

. kable telekomunikacyjne.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze objetym ochrona ekspozycji

zabytkowego zespotu zabudowy Starego Miasta Chojnice.

6. Warunki gruntowo-wodne
W obszarze inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.
Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

% Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wymiane istniejacej nawierzchni brukowcowej na nawierzchnie
z kostki granitowej szarej 9/11 cm, nawiazujacej do nawierzchni jezdni ul. Mlynskie;).
Zaplanowano pozostawienie istniejacego obramowania jezdni z kraweznika granitowego oraz
nawierzchnie z kostki betonowej w miejscach istniejacych przejs¢ dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystow.

Istniejagce urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz zawory wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo

dostosowujgc do rzednych nawierzchni jezdni ul. Strzeleckiej 1 Pietruszkowej.
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8. Projektowana geometria
Nie przewidziano zmiany istniejacej geometrii jezdni.
Szczegdblowo geometria zostala przedstawiona na rys. nr 2 ,.Projekt zagospodarowania

terenu” w skali 1:500.

9 Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe

Parametry wysokosciowe jezdni ul. Strzeleckiej i Pietruszkowej nalezy dopasowa¢ do
istniejagcych rzednych kraweznikéw granitowych obramowujacych przedmiotowe ulice.
W miejscach styku jezdni z zielenia czy opaska kraweznik granitowy winien wystawac 12 cm
ponad nawierzchnie jezdni, natomiast w miejscach zjazdéw 3 em. Pochylenie podiuzne jezdni

przedmiotowych ulic powinno by¢ zgodne z istniejacym pochyleniem.

10.  Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Strzeleckiej i Pietruszkowej:

- kostka granitowa szara gr. 9/11 em,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. §1. 6 cm,

- istniejgca podbudowa z kruszywa lamanego

Projektowane konstrukcje zostaly przedstawione na rys. nr 3 ,,Przekrdj konstrukcyjny™

w skali 1:50.
11.  Projektowane odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano za pomocg spadkow

nawierzchni jezdni w kierunku istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

12.  Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia ul. Strzeleckiej 578,2
Jezdnia ul. Pietruszkowej 124,0
RAZEM 702,2
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13.  Roboty ziemne

W ramach przedsiewzigcia nie przewidziano roboét ziemnych.

14.  Roboty rozbiorkowe
W ramach rob6t rozbiorkowych przewiduje si¢ rozbiorke nawierzchni ul. Strzeleckie;

i Pietruszkowej z brukowca w ilosci 702,2 m2.

15.  Docelowa organizacja ruchu
Nie przewidziano zmian w docelowej organizacji ruchu. Istniejgce oznakowanie

poziome nalezy odtworzy¢ po wykonaniu nawierzchni.

16.  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny byé oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadca drogi.

17.  Przewidywany termin realizacji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest II kwartat 2021r.

18.  Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na $rodowisko zobowiazuje si¢ wykonawcg do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego halasu,
b) =zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji halasu i pyhu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczegdlnosei substancjami ropopochodnymi,
€) przewozenia materialdw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie bedg negatywnie wplywac na

srodowisko,

Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku od skrzyzowania z ul. Mlynska do skrzyzowania z ul. Stefana Batorego




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposob nieobciazajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usuniecia wykopow po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialow 1 urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nast¢pnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwiekszej odlegltosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w srodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujgcy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzonych robot ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),
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Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowych, w miarg mozliwoseci wykonywac

recznie,
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- odsloniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

Opracowatl:

grAnz. Lukasz Spica
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