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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ulicy Strzeleckiej w Chojnicach
w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzka na 212 (ul. Stefana Batorego).

Przedsiewzigcie obejmuje roboty drogowe zwigzane ze zmiang istniejgcej nawierzchni
brukowcowej jezdni na nawierzchni¢ z kostki granitowej 9/11 cm.

Wykaz zajmowanych dzialek na potrzeby realizacji inwestycji obejmuje dziatki
o nr ewid. 1491/8, 1507/2, 1512 potozone w obrebie geodezyjnym [0001] Chojnice, jednostka
ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE — M.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg przy ul. Stary Rynek 1 w 89-600

Chojnice.

3. Jednostka projektujaca
Dokumentacja techniczna zostata wykonana przez firm¢ LUKASZ SPICA Biuro
Projektéw Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt; ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.

4. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Dokumentacja projektowa zostata opracowana w oparciu o nast¢pujace podstawy
techniczne i materiaty do projektowania:
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujace przepisy i normy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym”.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji polozony jest w obrebie wlotu ulicy Strzeleckiej na skrzyzowaniu
z droga wojewddzka nr 212 (ul. Stefa Batorego) w centralnej czes$ci miasta Chojnice. Jezdnia

ulicy Strzeleckiej posiada nawierzchni¢ brukowcowa tj. z kamienia narzutowego.

Remont nawierzchni ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na dziatkach o nr ewid. 1491/8, 1507/2 1 1512



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Otoczenie planowanej inwestycji tworzg budynki mieszkalne z XIX wieku oraz skwer
rekreacyjny.

W obszarze planowanego przedsiewzigcia wystepuje uzbrojenie podziemne, jak
rowniez nadziemne. Jako uzbrojenie nadziemne w pasie drogowym znajduje si¢ o$wietlenie

uliczne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuje:

. wodociag,

. gazociag,

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. kable energetyczne,

. kable telekomunikacyjne.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong ekspozycji

zabytkowego zespotu zabudowy Starego Miasta Chojnice.

6. Warunki gruntowo-wodne
W obszarze inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.
Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wymian¢ istniejgcej nawierzchni brukowcowej na nawierzchni¢
z kostki granitowej szarej 9/11 cm. Zaplanowano pozostawienie istniejagcego obramowania
jezdni z kraweznika granitowego, opornika betonowego oraz nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanalizacji deszczowej
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujac do rzednych nawierzchni jezdni

ul. Strzeleckiej.

8. Projektowana geometria
Nie przewidziano zmiany istniejacej geometrii jezdni.
Szczegbélowo geometria zostata przedstawiona na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu’”’ w skali 1:500.
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9. Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe

Parametry wysokoSciowe jezdni ul. Strzeleckiej nalezy dopasowac do istniejacych
rzgdnych kraweznikéw  granitowych 1 opornikéw betonowych obramowujacych
przedmiotowg ulice. W miejscach styku jezdni z zielenig czy opaska kraweznik granitowy
winien wystawac¢ 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Pochylenie podtuzne jezdni powinno by¢

zgodne z istniejagcym pochyleniem.

10. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Strzeleckie;:

- kostka granitowa szara gr. 9/11 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. §r. 6 cm,

- istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

Projektowane konstrukcje zostaly przedstawione na rys. nr 3 ,,Przekrdj konstrukcyjny”

w skali 1:50.
11.  Projektowane odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano za pomocg spadkéw

nawierzchni jezdni w kierunku istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

12.  Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia ul. Strzeleckie;j 62,8

13.  Roboty ziemne

W ramach przedsigwzigcia nie przewidziano robét ziemnych.
14.  Roboty rozbiorkowe

W ramach robét rozbiérkowych przewiduje si¢ rozbiérke nawierzchni ul. Strzeleckiej

z brukowca w iloSci 62,8 m2.

Remont nawierzchni ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na dziatkach o nr ewid. 1491/8, 1507/2 1 1512




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

15.  Docelowa organizacja ruchu

Nie przewidziano zmian w docelowej organizacji ruchu.

16.  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

17.  Przewidywany termin realizacji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest I kwartat 2021r.

18.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprze¢tu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsiewzigcia, ktore nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen

uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
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1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00.

Opracowat:

mgr inz. Fukasz Spica
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Istniejgcy opornik betonowy 12x25 cm
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYsIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-28

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

11
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

2 obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowe]j uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo, ij Komisji Kywalifikacyjnej
inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
j ji lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
| Z B A
= INIYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze wendikacyjmym:

POM-UTY-581-2NS *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 83-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostale wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowice, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inkynierdw Budownicthws,

[Zpodnie art. 5 ust 2 wslawy ¢ dnla 18 wrzesnda 2001 1. o podpisse elektranicziym (Dz. 1 2001 Nr 130 poe. 1450] dans w postaci
elektronicing| opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczmym weryfikowanym pezy pomocy warnego kwallfikawanago certyfikatu 53
rawnowaine pad weghpdem slkutkdw prawnych dokumentaom apatrzonym podpisami whasnorgeznymi, ]

* Weryhikac)g poprawnosc darmych w minigjsaym zaswiadozeniu mozna sprawdod 7@ pomaci numery weryfikacyinego raswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzymerdw Budownictwa wans pitboorg pl lub kantaktujge sig ¢ biurem wlxddwe] Okreggowe) by Inoynierdw
Budownictwa,
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