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Beton C20/25 zbrojony podwdjng siatkqg z pretéw #8 o oczkach 15x15cm ze
spadkiem 6% — gr.15 cm, od géry szczotkowany — antyposlizgowy
Podsypka 5 cm — grys 2/8 mm + mieszanka cementowo piaskowa 1:4
CJ Podbudowa 15-20 cm — kruszywo famane 0/31,5 mm
BLACHATYTAN-CYNK - Grunt rodzimy — spadek 6%
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Piyty betonowe 35x35x5 cm ufozone w "karo” . -
Podsypka 5 ¢cm — grys 2/8 mm + mieszanka NAF“ K \ BLAGHARSKA
cementowo piaskowa 1:4 <: [0 %' OBROBKA
Podbudowo' 15-20 cm — kruszywo famane 0/31,5 mm BLACHARSKA
Grunt rodzimy — spadek na zewngtrz 30 55 55
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LEGENDA OZNACZEN ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH: T NS oo s OO0 PARAVETRAGH
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T1- Trzpien zelbetowy 18x18 cm - Beton C20/25, Stal A III 34 GS, Strzemiona A0, Zbrojenie o & IS SN\ 7 KOO0 tecanoanvon
gtéwne 4@12, Strzemiona @6 co 20 cm T % RS GRSV T o DOOQ
W1 - Wieniec zelbetowy 18x25 cm - Beton C20/25, Stal A I1I 34 GS, Strzemiona A0, Zbrojenie S \5, B O T A \/5 o OO0 <UBELt ot
, . . : s woey [N ’ D> 4l D
gtéwne 4@12, Strzemiona @6 co 20 cm S AA A T T A L, L D000 OSLANIAJACA
k1 - tawa fundamentowa 30x40 cm - Beton C20/25, Stal A III 34 GS, Strzemiona A0, S B R AR A - , .QQQ ZAPE'VZV%QJ%J(EA'
Zbrojenie gtdwne 4@12, Strzemiona @6 co 20 cm - - o /- o A 10008 PRZESYCHANIE
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UWAGI KONSTRUKCIA: - WIERZCHNIA WYKONAC Z NAWIERZCHNI T %% JYPRONADZIC
1. Minimalna gtgbokosc posadowienia - 80 cm p.p.t. PRZEPUSZCZALNEJ - GRYSU GRANITOWEGO. ™ = 7] oo o Y
2. Obejscie istniejgcych instalacji znajdujacych sie ponizej projektowanego fundamentu - zapewnic R i '
obejscie tawami (lub belkg zelbetowg) nad istniejgcymi rurami pozostawiajgc nad nimi min. 20cm T e 2
zageszczonego piasku. \/\f@ AL
> e
UWAGI: BRANZA:
1. Projekt w rozpatrywac tacznie z_opisem technicznym oraz opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy ARCHITEKTURA KONSTRUKCIA
kontaktowac sie z jednostka projektowa. ﬁ PRACOWN IA PROJ E KTOWA
2. W kazdym przypadku zagadnien z zakresu konserwacji zabytkow nalezy uzyskac zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkow w ,
Poznaniu. , - o o o , 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
3. Przed wykonaniem fundamentdw pochylni i schodéw nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejace instalacje zewnetrzne w tych rejonach i dostosowac
4 El)\l;glziglgg nggg;)vxa?:‘:;’ i:;::zggicic:apt:iej\?v?: l\lljvbrzifizi spt'\—fl?e%?dz;lechia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowaé gtéwnego gIEI;:ZOWANIA' REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOEU PODSTAWOWE] G}éwny projektant:
" projektanta. ' ' " IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO W DABROWCE | Mgr inz. arch. Anna Smolska mgr inz. Katarzyna Starzecka
5. Elementy stalowe malowa¢ proszkowo do docieciu i spawaniu na kolor ral 7043. nrupr. ijqlA/OKK/UPB/1 9/2010 ) ) nr upr. 111/PW/92
6. SzczegGlowe rozwigzania wg projektu warsztatowego wykonawcy. LOKALIZACJA: DZIALKA NR EWID. 76 . w specjalno$ci architektonicznej do projektowania W speciiinos konstrukeyjno-budowlans w zakresie konstrukci
7. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celdw projektowych. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowad i dostosowaé wraz z ul. PARKOWA 1, 62-070 DABROWKA bez ograniczen budowlanych
poziomem przed gtdwnym wejsciem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja: INWESTOR: GMINA DOPIEWO Opracowanie:
* warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, ul. LES,NA 1c, 62-070 DOPIEWO magr inz. arch. Dorota Brudto
* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, !
* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, TEMAT RYSUNKU: z z z DATA: SKALA: NRRYS.:
+ warunki techniczne producentdw i dostawcoéw materiatdw budowlano instalacyjnych. WEIJSCIE GLOWNE. PRZEKROJ A-A. 12.2021 1:20 A 07




