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BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
7 FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT BUDOWLANY
UWAGL: TEVAT . REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOLU PODSTAWOWE] Gtowny projektant:
1. Projekt_w rozp. at[ma_é tacznie z opisem tfechnicz_nym oraz op raf:owaniapi braniommi. w przypadku zauwaier}ia niezgodlnoé,ci nalezy koptaktowaé sie z jednostka projektowa. ’ IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO W DABROWCE. mgr inz. arch. Anna Smolska
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnoéci z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowaé gtéwnego projektanta. nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
3. W kazdym przypadku zagadnien w zakresie konserwaciji zabytkéw nalezy uzyska¢ zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. LokaLizaclA:  DZIALKA NR EWID. 76 w specjalnosci architektonicznej do projektowania
4. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celdéw projektowych. Przyjetg warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac wraz z poziomem przed gtéwnym wejsciem do budynku do sytuacji ul. PARKOWA 1, 62-070 D ABROWKA bez ograniczen
zastanej na budowie. .
5. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja: INWESTOR: GMINA DOPIEWO Opracowanie:
* warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, & P
* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. LESNA 1c, 62-070 DOPIEWO mgr Inz. arch. Dorota Brudto
" instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
* warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych. *SCHODY DO DREWNIANEJ ALTANY. 1 1 202 1 1 . 20 A 09




