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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] IM. K. NOWAKA, ZESPOtU
PAYACOWO — PARKOWEGO W DABROWCE

przewidziany do realizacji:

jednostka ewid.:  302105_2 GMINA DOPIEWO
obreb ewid.: 302105_2 .0004_DABROWKA
nr ewid. dziatki:  302105_2 .0004.76

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECJALNOSC
ARCHITEKTURA WP-
mgr in2. arch. OIA/OKK/UpB/19/2010
ZAGOSPODAROWANIE ANNA SMOLSKA W specjalnoéci architektonicznej
TERENU do projektowania bez ograniczen

Poznan, grudzien 2021r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] IM. K. NOWAKA, ZESPOtU
PAYACOWO — PARKOWEGO W DABROWCE

przewidziany do realizacji:

jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
obreb ewid.: 302105_2 .0004_DABROWKA
nr ewid. dziatki:  302105_2 .0004.76

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECJALNOSC
mgr inz. 111/PW/92
KONSTRUKCIA KATARZYNA W specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie konstrukcji
STARZECKA budowlanych

Poznan, grudzien 2021r.
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1 7BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Tzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis = listy architektiw)

Wielkopolska Okregow Raca Izby Architekeén RP zaéwiodcza, 2e:
mar Ind. arch. Anna Smélska

posiaeiac velfiecte saundone 6 pelnens oy ke e Eych v e

ecialnotc: archektonicone] |w Zaikresie pos adanyeh Uprawmien it
Aok apB/ 13/ 3010,

Jest wpisena na lstg celonkbw Wielkopolskic] Orggowe Tby Archileiom R

Ped numerem; WP-0792.

Celonek ceynny o6: 01-10-2010 r

et | Miejsce wygenerowania 7aswiadcrenla: 27-01-2071 1. Pornan.

Zatwiadezenie jest wazn do da: 30-06-2022 .

Padpisano elektronicanie w systemie informatycznym Izby Architekidw R
Adries a Figlelek, Sekrelarz Okreqone Rady Leby ArchiLekiw RP.

Nr weryfikacyjny zasiadczenia

WP-0792-YFES-D865-E5YB-E9F7

DABROWCE.

|7BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Lzby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Liby Archilektdw RP zadwiadces, ze:

arch, Anna Smélska

posiadzjea kuaiifkacje zawodowe do pelnienis samedzielnych funkei technicznych w budomrichwie
0 speciainosei archtektoricane] | w zakresie posiadanych uprawnier it

wp‘uin/a K7 ps/19,201 F i

oSt wpisana na g ok
Pod numerem: WP-0792.

Wielkapclsiie] Okragowe) 17y Archietin kS

Cefonck ceynny 0d; 01-10-2010 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 1. Poznar

Zatwizdezenic jest wazne dn dia: 30-06-2022 r.

Podpisana slektronicanie w systemie informatycenym Tzby Architaked RP proaz:
Agniessia Fgielek, Sekretars Olregowe) Rady 17by ArchitekTow RE.

Nr weryfikacyjny zaéwiadezenis

WP-0792-YFES-D865-E5YB-E9F7

Wiclkopolsica Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 sty architelctéw)

Wielkopoleks Okragous Rada Ishy Architekiow kb zatuiadcra, 7e:
mar in. arch. Anna Smélska

posiadajcs e oo 4o il Samodilnyc nke eshicanyh w budomicinde

ahnoser archicilanicanc § v cakresic posiadanyeh upravinieh

7 OKK/URB/ 19/ 301

st voiara 3 s ook Wielkopsie rsgove 2oy Arenzekin

Fod numerem: WP-0792.

Grtonek Gzyny o 01-10-2010 7,

Dela t miejsce wygenerawania cadwiadecenia: 27-01-202L 1. Pocnar,

Zatwiadzeni st waine do dria: 30-06-2022 1.

sisona s v systeicnformatyzmym oy Archcd R roce
‘Agnieszka Figelek, Sekretarz Okregowa] Rady Izby Architektém R

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-EOF7

[ b Srenneins o

Dane samartew il zsdidezenh
it ol e e
I e 8 e * ko
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DABROWCE.

znan, 1992-03-31

SGROR FE TR

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
pefnienia samodzielnych funkeji technicznveh
w  budownictwie

Na podstawie par.d ust.2, par.6 ust.2 par.7, par.13 ust.! pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie funkcji

technicznych w buﬂownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46, 2z pozniejszymi
7m1anam1) stwierdza sie, ze

1

Pani Katarzyna ST ARIZ E C KA
magister inzynier budownictw

1

urodzona dnia 13 stycznia 1959 r. w Korn 1fu posiada przygotowanie
zawedowe upowaZniajace do wykonywania sa wodzielnych funkeji

projektanta

W specjalnosci konstrukcyjno -~ budewlane]
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pani EKatarzyna S T AR Z ECK A

jest upowazniona do :

I/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstluxﬂyjpo -
budowlanych oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i
stacji kelejowyeh, drog i nawierzchni lOIn’kaWvCH, mostow,
budowli hydrotechnicznych i melic cracji wodnych

2/ sporzadrzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkew inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektiow
powtarzalnych innych budynkew oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkow.

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oxaz innycl
o kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania, nadzos
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania W}t
konstruykcyjnych elementow budowlanych oraz oceniani
stanu technicznego obiektow *xa wlan ch w zakresie k
tudowlanych.
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Wojciech Kwarcinski

notariusz
Kancelaria Notarialna tel. 61-847-94-26
ul. Mickiewicza 18/3 tel. 61-847-94-27
60-834 Poznan fax 61-842-71-16
kwarcinski@notariusz.poznan.pl kom. 509-38-31-38

www.notariusz.poznan.pl

Repertorium A nr WS +F /2012

Poéwiadczam zgodno$é niniejszego odpisu  z  okazanym mi

doKUmentem. —---~-n---mwmmmmmmemem oo ommmooom oo

PODIANQ:---mmmmmmmmmmmmm oo oo esooooooo oo

—  wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej ......ccovriiinnnnns 6,00 z1

~  podatek od towaréw i uslug VAT (stawka 23%) od powolanego

wyzej wynagrodzenia notariusza na podstawie przepisow ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug............. 1,38 7}
FAZEIN: cevnrerrereenresenncnnns teveeerestennrseenseeerennaeantaaeanrantansennsarins 7,38 z1

(siedem zlotych i 38/100). --------mnmmmmsmsmmm oo oo

Poznan, dnia 15.05.2012 r. (pietnastego maja dwa tysigce dwunastego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
 numerze wergfikacgnym:

WEKP-B7H-2K6-TSF *

Fani Katarzyna Starzecka o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/4724/01

adres zamieszkania ul. Stodotowa 116, 62-035 Komik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zpodrie art. 3 ust 2 ustawy 2 dris 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroriccnym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1430) dene w postad
dekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroriczrym weryfikowanym proy pomocy wainego banlifiiosnnego certyfikaby 5
rownowaine pod wrgisdem skutiow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wizsnongorgmi ]

* Werylikagjs poprawnosd carych w niriejsym miwiadaeniu moina sprawdsi T pomony rumeny werylikacyrego aswisdoenia na
stronie Poiskiej lzoy ndynierdw Budownictws www.piib.ong-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wisdciwej Okragowej lzoy Indynierow
Budowmictes.
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W
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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

W zakresie opracowania dokonano analizy stanu technicznego budynku w opracowaniu pt.:
Ocena stanu technicznego budynku szkoty podstawowej im. K. Nowaka na terenie zespotu
patacowo-parkowego w Dabréwce, ul. Parkowa 1, dz. nr ewid. 76 (zatgcznik do dokumentacii).

1.1. Stosowane materiaty konstrukcyjne.

e  Stal zbrojeniowa — A III 34GSAQ.

e  Podbeton — C8/10.

e  Beton — C20/25.

o  Sciany fundamentowe pochylni z bloczkéw betonowych M6 o grubosci 24 cm. murowane
na zaprawie cementowej M10.

o  Sciany murowane pochylni, tarasu i schodéw — z bloczkéw silikatowych o gr. 18 cm i o
wytrzymatosci na Sciskanie fb =15 MPa na systemowej zaprawie do cienkich spoin.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjne.

e  Plyta tarasu i schodéw gr. 15cm - beton zbrojony podwding siatkg z pretow @ 8 o
oczkach 15x15cm ze spadkiem 2%.

e  Konstrukcja nosna pochylni - beton zbrojony podwdijng siatkg z pretow @ 8 o oczkach
15x15cm ze spadkiem 6% - gr.15 cm, od gory zatarta na ostro — szczotkowana
dekoracyjnie i antyposlizgowo.

e  Trzpienie i wience zelbetowe oraz tawy fundamentowe $cian pochylni - zbrojone 4 x @ 12,
strzemiona @ 6 CO 20cm, Stal AIII 34GS AO, beton min. C25.

e  Konstrukcja stalowa schodéw do altany wg. rysunku detalu A_12.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU:

Opracowanie pt.: ,Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych pod
planowany remont elewacji budynku Szkoty Podstawowej im. K. Nowaka, zespotu patacowo-
parkowego w Dagbrowce” zostata dofgczona do czesci architektoniczno-budowlanej projektu
budowlanego.

Przeprowadzono badania geologiczne gruntu oraz dokonano odkrywek fundamentéw ze wzgledu
na podejrzenie osiadania fundamentow skutkujgce spekaniem $cian  konstrukcyjnych
(opracowanie w dokumentach uzupetniajgcych). Po ekspertyzie technicznej stan fundamentow
obiektu zostat oceniony jako zadawalajacy dla potrzeb dalszego uzytkowania. Wykluczono stan
fundamentow jako przyczyne spekania $cian nosnych.

Warunki gruntowo-wodne- okresla sie jako I kategorii geotechnicznej.

Sposdb posadowienia:

e  Budynek gtdwny — czeSciowo podpiwniczony — Sciany fundamentowe murowane z cegty
petnej na spoinie wapiennej oraz czeSciowo od strony potudniowej zbudowane z
nieociosanych gtazow spoinowanych kruszong cegta.

e (CzeS¢ nizsza byta kiedy$ potaczona z wyburzonym po 1992 roku dworem, co wykazata
odkrywka nr 4 uwidaczniajgc posadzke do gtebokosci ok. 80cm p.p.t. oraz zespolong $ciane
fundamentowa nieistniejgcego budynku. Sciana fundamentowa murowana z widocznym
rysunkiem nadproza fukowego.
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e Fundamenty altany z cegty i kamieni polnych matej frakcji, na lekkiej spoinie lub bez spoiny.
Poziom posadowienia jest wyniesiony ok. 30cm powyzej taw $cian budynkow.
Szerokos$¢ taw nalezy przyjac jako 60 cm dla catego budynku.

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie $cian piwnic oraz zniszczenia w obrebie cokotu elewacji
zaprojektowano drenaz opaskowy wokot catego budynku. Drenaz opaskowy z rur PCV @113mm
ma za zadanie obnizy¢ poziom wod deszczowych przy budynku na poziomie faw
fundamentowych czyli ponizej poziomu posadzki w budynku. Szczegdty wg projektu branzy
sanitarnej.

UWAGI:

1. Przy wykonywaniu fundamentéw w rejonie pochylni i schodéw do altany nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na istniejgce instalacje prowadzace do budynku i w tych rejonach
prace ziemne wykonywac recznie.

Drenaz nalezy wykona¢ przed wykonaniem pochylni oraz schoddw i innych instalacji.
W czasie prac przy wykonywaniu pochylni i schodow nalezy drenaz zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem oraz prowadzi¢ prace ziemne wylgcznie recznie w miejscu jego lokalizacji.

wN

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE:

Kazdy obiekt uzytkowany przez wiele lat wymaga kompleksowych prac remontowych, wraz z
otaczajgcym go terenem. Jest to szczegdlnie wskazane w przypadku tego patacu, w ktérym od lat
potrzebe kompleksowej naprawy skutkdw wplywu wielu czynnikdw na przestrzeni czasu
zastepowano doraznymi dziataniami, czesto powodujgcymi utrate oryginalnej substancji oraz
postepujgcej degradacji dobrze zachowanego budynku patacu. Funkcja jakg teraz petni obiekt,
wymagata dostosowania do potrzeb nauczania szkolnego, co jest widoczne na elewacjach w
postaci wielu przekuc $cian zewnetrznych i wyprowadzenia na zewnatrz elementow wentylacji
pomieszczen (kratki wentylacyjne). Zakres opracowania tego projektu nie obejmuje przebudowy
budynku pod wzgledem instalacji wewnetrznych, bez ktorej likwidacja szpecacych i spetniajgcych
w stopniu watpliwym swe zadanie kratek wentylacyjnych nie bedzie mozliwa.

3.1. Izolacja scian fundamentowych.
Obecne zniszczenia dolnych partii cokotowych wynikajg gtdwnie z bezposredniego przylegania
ziemi do muréw, ktéra powoduje utrzymywanie wilgoci. Nalezy humus usung¢ i zastgpi¢ opaska
zwirowa, nie utrzymujacg wilgoci i zabezpieczajacej przed rozbryzgiem wéd opadowych. W
opasce projektuje sie schowac szczelny odbiér wod opadowych lejgcych sie obecnie wprost na
fundament.

Sciany piwnic murowane, ze znacznymi éladami degradacji tynkéw, spoin i cegiet. Widoczne
znaczne zawilgocenia, przechodzace w zagrzybienia spowodowane brakiem izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na wilgotne mury ponizej poziomu gruntu od zewnatrz, narzuci¢ tynk uszczelniajgcy np. Baumit
SanovaBar. Usung¢ luzne zanieczyszczenia, warstwy farb klejowych, olej, ttuszcz, naprawic puste
miejsca. Wydrapac kruszace sie fugi, wymieni¢ uszkodzone cegty i kamienie. Silnie chtongce wode
podtoza zwilzyé wstepnie. Spoiny i nierdwnosci zarzuci¢ najpierw tynkiem np. SanovaBar,
zadrapac i pozostawi¢ do wyschniecia. Zamiast obrzutki wykonac¢ warstwe podktadowg z tynku
uszczelniajgcego np. SanovaBar o normalnej konsystencji, dwuwarstwowo, pracujac ,mokre na
mokre”, do grubosci 8-10 mm. Po przerwie technologicznej wynoszacej 2-3 dni mozna potozyc
kolejng warstwe tynku. Tynk uszczelniajgcy nalezy zuzy¢ przed rozpoczeciem sie procesu wigzania
tynku. Nie miesza¢ ponownie raz juz zwigzanego materiatu. W przypadku warstw tynku
przekraczajgcych 20 mm oraz w innych niekorzystnych okoliczno$ciach zaleca sie wykonanie
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tynku dwuwarstwowo, z zachowaniem przerwy technologicznej (1 dzien na 1 mm grubosci
warstwy) przed natozeniem ostatniej warstwy (warstwe podktadowg porzadnie przeczesac). W
przypadku duzych powierzchni, przekraczajgcych 8-12 m nalezy sprawdzi¢, czy konieczne jest
wykonanie szczelin dylatacyjnych, w celu zredukowania naprezen skurczowych w otynkowanej
powierzchni. po lekkim zwigzaniu wyréwnac¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim, az do
uzyskania gtadkiej, ,szklistej” powierzchni. - na styku z tawg fundamentowa wykonac fasete.

Po zwigzaniu i przeschnieciu tynku ostoni¢ go folig kubetkowg wraz z systemowym okapem.
Wykopy zasypac $wiezym zwirem zageszczajgc go warstwami.

Podczas odkrywek fundamentéw zauwazono, ze naroznik obiektu przy drewnianej altanie
zostat ostabiony przez biedne przeprowadzenie rur kanalizacyjnych. Naroznik powyzej
fundamentu aktualnie zachowuje sie stabilnie, ale czeS¢ ceglanego fundamentu jest
przechylona — nalezy wzmocni¢, ewentualnie podbi¢ fundament w tym miejscu.

UWAGI:

1.  Zaleca sie dokonac przegladu technicznego kanatu spustowego wewnetrznego odwodnienia
dachu pod wzgledem szczelnosci i potaczenia z instalacja kanalizacji deszczowej pod
budynkiem za pomocg kamery inspekcyjnej. Sposob zawilgocenia posadzki ceglanej
wskazuje na zrodto punktowe nie powierzchniowe.

2. Piwnice powinny by¢ wydajnie wentylowane dlatego projektuje sie zastosowanie podciecia
wentylacyjnego w drzwiach oraz zaleca sie zastosowanie dodatkowych rozwigzan np.
anemostaty wentylacyjne w oknach.

3.2. Cokot budynku.

Sku¢ zawilgocone i zasolone tynki w catosci. Doktadnie oczysci¢ lico kamienia z resztek zapraw
(cementowych i wapiennych). Kruche spoiny wyskroba¢é na gteboko$¢ 2-3 cm. Mur
wyszczotkowac i oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotkg. Gruz i resztki tynku
niezwtocznie usungc z terenu prac (zwtaszcza gdy sg Slady soli lub grzybdw). Ubytki w kamieniu
uzupeti¢ podobnym kamieniem. Spoiny uzupetni¢ z dyfuzyjnej i hydrofobowej zaprawy do
spoinowania np. Baumit FM 97 lub Historycznej Zaprawy Z Trassem Do Fugowania Zabytkowych
Muréw Z Kamienia — Optosan TrassNaturstein Fuge NHL firmy Optolith. Spoine opracowac jako
dekoracyjng wypuktg trojkatna.

Cokot budynku w miejscu gdzie nie ma kamienia - cegte - zaleca sie pokrywac warstwowymi
tynkami renowacyjnymi np. Baumit WTA. Zastosowac obrzutke Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm)
max 50 % krycia. Nastepnie tynk podktadowy (magazynujacy sole) Baumit SP Grano (ziarno 0-
4mm,) grubo$¢ min 10-15 mm i tynk nawierzchniowy Baumit SP Grey (ziarno 0-1,2mm) grubos¢
warstwy min 10-15 mm. Grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm. Ewentualne pogrubianie
warstwg podktadowg SP Grano. Ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza i uzycie tynkow
renowacyjnych zalecane jest malowanie farbami dyfuzyjnymi zapewniajacym dalsze swobodne
wysychanie, np. Baumit SilikonColor w kolorze zblizonym do koloru 9354 z wzornika Keim
Exclusive.

Zachowane w elewacji potudniowo-wschodniej zeliwne kratki wentylacyjne czeSci cokotowej
powinno sie podda¢ zabiegom naprawczym i renowacyjnym. Przy skuwaniu tynkéw w pasie
cokotowym nalezy zwréci¢ uwage czy pod powtokg zewnetrzng czy zamurowaniami nie znajdujg
sie inne tego typu.
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3.3. Tynki i detale architektoniczne.

W zakresie Scian zewnetrznych budynku widoczne sg liczne spekania i ubytki tynku oraz
detalu architektonicznego. Skutki zwiekszonego zawilgocenia muréw widoczne sg gtdwnie
na powierzchniach tynkowanych, w postaci charakterystycznych zniszczen. Na zwiekszone
zawilgocenie tynkdw w piwnicy wskazuje ich ciemniejszy kolor oraz odspojenia. Tynki na
elewacji wyraznie poprawiane przy pomocy mocnych zapraw na bazie cementu. Mocniejsze
zaprawy cementowe wykonano w wiekszosci na stabszym wapiennym podktadzie. Ze
wzgledu na zwiekszone zawilgocenie wiele powierzchni zwtaszcza zawilgoconych ulega
nieodwracalnej destrukcji. Mocne, szczelne tynki cementowe na zawilgoconym murze
odpadajg ptatami. Wszystkie tynki cementowe wymagajg usuniecia ze wzgledu na
niedopuszczalng szczelno$¢ warstwy oraz nieumiejetne odtwarzanie rysunku boniowania i
detalu. Pozostate tynki wymagaja opukania na cato$¢ elewacji celem sprawdzenia
przyczepnosci z podtozem. Dopiero wtedy bedzie mozna dokfadnie okresli¢ zakres prac
tynkarskich. Skucie tynkow odstoni konstrukcje murdw, ktdre miejscami wymagajg
przemurowania lub szycia przy uzyciu systemow Stati — Cal czy Helfix, a konstrukcja
szachulcowa wymaga oceny stanu zachowania i napraw przy zastosowaniu technik
tradycyjnych.

UWAGA:
Nalezy postepowac w tym zakresie zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich.

Na nieprzemalowanej na zétto czesci potudniowo-wschodniej elewacji, w obrebie gzymsu
czesci wyzszej oraz na zdjeciach archiwalnych pod okapem tarasu od strony pétnocno-
zachodniej (obecnie pod warstwg farby) wystepuja zachowane dekoracje
monochromatyczne w postaci schematycznego, uproszczonego motywu kwiatu. Nalezy
podejrzewac ich wystepowanie ukryte pod przemalowaniami, takze od strony potudniowej.
Dokonujac badan odspojenia tynkdéw od wiasciwego podtoza konieczna jest uwaznos¢
pozwalajgca odkry¢ i poddac¢ zabiegom restauracyjnym rzeczone opracowania malarskie.
Dekoracje powinny by¢ kontynuowane konsekwentnie na wszystkich polach fryzowych w
rozpoznanej kolorystyce.

¢ kolor podstawowy zblizony do koloru wczesniejszych powtok malarskich —

9870 z wzornika Keim Exclusive.

Pozostawione trzymajgce sie tynki, wymagajg zmycia, wysuszenia i wzmocnienia. W
przypadku koniecznosci skucia powyzej 50 % powierzchni tynku zaleca sie wymiane tynku
na catej powierzchni (za wyjatkiem pol fryzowych na ktérych mogg by¢ zachowane
dekoracje monochromatyczne). Dolne partie cokotowe do linii okien do skucia w 100%
powierzchni. Zawilgocenie poteguje takze brak opaski zwirowej. Ziemie wokot budynku
nalezy usungc¢ i po wykonaniu zalecanych izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i
poziomych) oraz wskazanym drenazu opaskowym nalezy wykona¢ z materiatu
nieutrzymujgcego wilgoci (opaska zwirowa).

Zachowane elementy detalu architektonicznego po oczyszczeniu i wysuszeniu wzmocnié
oraz zabezpieczyé preparatem np. Baumit SanovaPrimer, wykonywanie uzupetnien z
zapraw sztukatorskich. Zniszczone tynki (poza strefami zawilgocenia) zaleca sie wykonywac
z materiatow wapiennych np. Baumit RK 39 tynk zewnetrzny (ziarno 0-3mm).

Brakujace elewacyjne elementy sztukatorskie, proste ciggnione (listwy, gzymsy) zaleca sie
wykona¢ z materiatdw sztukatorskich np. Baumit FG 88 (rdzen) FF 89 (gtadz) lub
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reprofilacja dobrze zachowanych, istniejgcych materiatem jednowarstwowym Baumit SM
86, elementy ztozone - odlewy z Baumit SG 87.

Catos$¢ powierzchni tynkowanych na elewacji po uzupetnieniach réznym materiatem (tynki
pozostawione, renowacyjne, wapienne) celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci przed
malowaniem zaleca sie pokry¢ szpachlg kontaktowg np. Baumit MC 55W (ziarno 0-1,2mm),
zapewnia fakture tradycyjnego tynku, elementy detalu architektonicznego, celem
wyeksponowania i zréznicowania faktur, drobna szpachla wapienna np. Baumit RK 70 N.

Celem dodatkowego ,,dozbrojenia” miejsc krytycznych (spekane, ale zwigzane z podtozem
tynki) mozna zatopi¢ w MC 55 W siatke zbrojeniowg Baumit Star Tex 145 A. Spekania
konstrukcyjne muréw wymagajg szycia, siatki w tym momencie nie wystarczg. Nalezy
wtedy dokona naprawy poprzez spiecie przy uzyciu systemow takich jak Brutt Saver,
Helifix czy Stati -CAL.

Pokrycie catych powierzchni szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed
malowaniem. Ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza, uzycie tynkow
renowacyjnych i wapiennych zalecane malowanie farbami dyfuzyjnymi, np. Baumit
SilikonColor.
¢ kolor opasek, gzymsdw, wnek okiennych i drzwiowych oraz naroznikdw— 9354 z
wzornika Keim Exclusive.

Sciany piwniczne od wewnatrz réwniez nalezy poddac zabiegom usuniecia zdegradowanych
tynkdw i zagrzybienia, powstatym w skutek braku izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych:

e oczysci¢ poprzez usuniecie, zawilgoconych, zniszczonych, odspojonych tynkéw do
samego podtoza, dezynfekcja wszystkich porazonych biologicznie powierzchni np.
preparatem Baumit FungoFluid,

o zawilgocone powierzchnie nalezy pokrywa¢ warstwowymi tynkami renowacyjnymi
np. Baumit WTA,

e obrzutka Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia lub réwnowazna,

e tynk podktadowy (magazynujacy sole) np. Baumit SP Grano (ziarno 0-4mm,)
grubo$¢ min 10-15 mm,

e tynk nawierzchniowy Baumit SP Grey (ziarno 0-1,2mm) grubo$¢ warstwy min 10-
15 mm lub réwnowazny (grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm), ewentualne
pogrubianie warstwg podktadowg SP Grano,

e ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza, uzycie tynkdw renowacyjnych i
wapiennych zalecane jest malowanie farbami dyfuzyjnymi w kolorze biatym np.
SilikonColor.

3.4. Obrobki blacharskie i system odwodnienia dachu.

Wszystkie obrébki blacharskie ( w tym parapety zewnetrzne) na obiekcie przewidziano do
wymiany na nowe, z blachy tytan-cynk wstepnie patynowanej gr. 0,6-0,7 mm w kolorze
jasno szarym. Dach nad zejsciem do piwnicy ze wzgledu na bliskie sasiedztwo wejscia
gtdwnego oraz nieznaczng wysokoS¢ powinien by¢ wykonczony blachg tytan-cynk w
systemie na rabek lezgcy.

Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Konserwatora Zabytkow zmodyfikowano lokalizacje
rury spustowej znajdujacej sie miedzy oknami na elewacji potudniowo — zachodniej.
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Przeniesiono jg w kierunku naroznika, przebudowie musi ulec cze$¢ instalacji kanalizacji
deszczowej (uwaga na kolizje z instalacjg gazowaq).

Istnieje uzasadnione podejrzenie (odkrywka nr 4 z badan gruntowych), ze pod ziemig w
miejscu lokalizacji dawnego dworu znajdujg sie jeszcze jego fundamenty, nieusuniete
podczas wyburzen, co moze mie¢ wptyw na przebieg rur kanalizacyjnych pod ziemig — do
weryfikacji na etapie budowy.

Odwodnienie tarasu i zadaszenia wejscia do piwnicy nalezy koniecznie wyprowadzi¢ rurg
jak najdalej od elewacji pétnocno — zachodniej lub skanalizowac.

Wszystkie obrébki blacharskie dachu, obrdbki kotnierza komindw, wykonczenia posadzki
tarasow itp. z blachy tytan-cynk wstepnie patynowanej gr. 0,6-0,7 mm w zaleznosci od
lokalizacji.

+ kolor naturalnego cynku (np. VMZINC).

System odprowadzania wod deszczowych wymieni¢ na systemowy z ofert producenta
zastosowanych blach tytan-cynk. Rury nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg obejm,
wykonanych z tego samego materiatu co rury. Ksztatt rur spustowych nalezy dopasowac do
ksztattu rynny. Wszystkie elementy orynnowania odpowiednio wg. systemu wybranego
producenta.

+ kolor naturalnego cynku (np. VMZINC).

Wpust odwodnienia wewnetrznego czesSci korpusu gtdownego wymaga przebudowy,
zabezpieczenia izolacyjnego oraz osadzenia nowego kosza zabezpieczajgcego przed
zanieczyszczeniem rury lis¢mi. Cztery kominy do pilnej odbudowy, oznaczenia na
rysunkach.

3.5. Dach — konstrukcja i wykonczenie.

Wiezba dachéw drewniana, krokwiowa, w dobrym stanie, bez widocznych oznak
zawilgocenia i utraty nosnosci przekrojow belek (ograniczona mozliwo$¢ analizy wizualnej
przestrzeni dachu pod przekryciem).

Pokrycie dachow - papa na deskowaniu — zauwazalne spekania warstwy wierzchniej,
rozszczelnienia pofgczen zgrzewanych, porost mchem — do wymiany na nowe, z
precyzyjnym opracowaniem wywiniecia na okapy, orynnowanie i Sciany pionowe. Na
poszyciu z wodoodpornych ptyt OSB potozy¢ membrane dachowg EPDM np. Firestone wg
wskazowek producenta. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane
srodkami o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym oraz przeciwogniowym np.:
preparatem solnym FOBOS M-2, wg zalecen producenta, lub innymi $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwg cyrkulacje powietrza pod pofaciami dachowymi poprzez
zapewnienie koniecznych nawiewdw wraz z odprowadzeniem pary wodnej np. kominkami
wentylacyjnymi. Strop ostatniej kondygnacji nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

Zachowane stalowe elementy mocujgce tafle szklane (ukryte pod wtdrng warstwg z papy)
zadaszenia drewnianej werandy zalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ i pomalowa¢ w kolorze
uzgodnionym z konserwatorem zabytkéw na podstawie przeprowadzonych badan
stratygraficznych.
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Nieestetyczne uszczelnienie piang montazowg pofaczenia $cian altany z dachem szklanym
trzeba nalezycie obrobi¢. W przysztosci korzystne bytoby odstoniecie dachu szklanego.

3.6. Elementy ciesielskie. Stolarka zewnetrzna.

Drewniany okap stropodachu z krokwiami oraz drewniang konstrukcje piyty tarasu nalezy
podda¢ dezynfekcji oraz dezynsekcji, wymieni¢ najbardziej zniszczone oraz wtdrne belki,
oczysci¢ z warstw malarskich oraz zabezpieczy¢ farbami zewnetrznymi do drewna.

Drewniang konstrukcje werandy oraz wszystkie elementy drewniane okapu widoczne na
elewacjach nalezy, po przeprowadzeniu zabiegdw oczyszczajgco-naprawczych,

zabezpieczyc.
Do konserwacji drewna zaleca sie preparaty firmy Remmers (zgodnie z programem prac
konserwatorskich).
¢ Kolorystyka impregnatu elementow drewnianych np. 2266 hemlok Remmers HK-
Lasur.

Drzwi od strony parku ( elewacja ptn. — wsch.) oraz drzwi do piwnicy nalezy poddac
zabiegom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich.
Kolorystyke uzgodnic¢ z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

Okucia drzwi do piwnicy oraz zabytkowy zamek skrzynkowy zachowac.

Gléwne drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na nowe, bezprogowe, w konstrukcji
drewnianej (min. 1,3 W/m2K). Wyglad z zewnatrz powinien by¢ jak najbardziej zblizony do
historycznej konstrukcji ramowo — plycinowej (wewnatrz wkiad izolujacy termicznie) wg.
rysunku A_13 np. Bracia Nowaccy Sp. Z o.0..

Klamka mosiezna z dtugim szyldem i uchwytem stylizowana np. z serii Daisy Line Cali.
Prostokatne, trdjdzielne, istniejgce naswietle (ukryte za planszg informacyjng) nalezy
zbadac¢ pod katem autentycznosci i zasadnosci zachowania.

Uskok opaski drzwiowej nalezy zlikwidowac¢ a profil uzupetni¢ do powierzchni spocznika
schodow. Drzwi wyposazyé w samozamykacz oraz wspomagdanie otwierania — skrzydto o
wysokosci 250 cm.

4, URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM. BEZPOSREDNIE
OTOCZENIE.

Projekt zagospodarowania terenu w ramach remontu elewacji przewiduje m.in.
ujednolicenie nawierzchni chodnikdw przy budynku, wyznaczenie utwardzonego miejsca
gromadzenia odpaddw, zorganizowania parkingu dla rowerdw.

4.1. Schody i tarasy.

Przeprojektowaniu ulegta strefa wejscia od podinocnego zachodu — niegdy$ petnito role
drugorzedng wobec wejscia od strony parku, teraz stanowi podstawowy element uktadu
komunikacji z budynkiem. Umozliwiono dostep do wnetrza osobom z niepeino
sprawnosciami za pomocg pochylni ze spadkiem 6% ptaszczyzny poruszania sie.

Niezbedny jest takze remont i dostosowanie do zgodnosci z przepisami tarasu i schodéw od
strony boisk sportowych. Granitowe cokoty przy schodach i tarasie nalezy oczysci¢ z
zaprawy metodg mechaniczng by odstoni¢ kamien. Nastepnie cze$¢ gorng zabezpieczyé
impregnatem przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Trzon i baze wytynkowac (tynk
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renowacyjny WTA) wg rys. A_ 09 i A_10. Na szczycie umiesci¢ zeliwng donice — urne,
wysadzong ksztattowanym kuliscie bukszpanem.

Policzki schodéw oraz Scianki oporowe tarasu wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym
np. Baumit MPA 35 — grubos$¢ warstwy 2,5mm.
+ Kolor farby — 9870 z wzornika Keim Exclusive.

Taras od strony ogrodowej oraz spocznik przed wejsciem gtéwnym do budynku wytozy¢
zaimpregnowanymi ptytami granitowymi np. Strzegom o formacie 60x120cm gr. 3 cm.
Powierzchnie nalezy wykonczy¢ antyposlizgowo poprzez ptomieniowanie.

Stopnice i podstopnice granit ptomieniowany — formaty wg rysunkéw detali.

Schody do altany wykonac¢ jako stalowe, konstrukcja malowana farbg w kolorze RAL 7043,
ze spocznikiem i stopnicami z wypetnieniem z desek kompozytowych WPC szczotkowanych,
waski ryfel, kolor antracyt gr. 20mm na legarach h:40mm w rozstawie 40-60cm - kolor
antracyt wg rysunku A_12.

Taras pierwszego pietra poddany niedawno doraznym zabiegom zabezpieczajgcym przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych, wymaga jednak skoordynowanych prac majgcych na
celu naprawe nosnej konstrukcji drewnianej oraz okapu, zastosowania odpowiedniej izolacji
przeciwwodnej, estetycznego wykonczenia warstwy wierzchniej zywicg epoksydowg np.
SikaFloor Premium Deco w kolorze RAL 7042 (wg rys. A_16) oraz renowacji balustrady.

Zgodnie z programem prac konserwatorskim:

~24. Nalezy wykonac izolacie przeciwwodng i nowag posadzke tarasu, z odpowiednim
spadkiem. W przypadku, gdy plyta tarasu okaze sie przegnita nalezy catkowicie rozebrac
taras [ wykonac go na nowo z wykorzystaniem,/przefoZzeniem metalowej balustrady.”

4.2, Balustrady.

Metalowg, oryginalng balustrade tarasu pierwszego pietra nalezy podda¢ badaniom
stratygraficznym, dopiero potem oczysci¢ z produktow korozji oraz powtok malarskich
metodg strumieniowo Scierng. Pomalowaé farbami do metalu w kolorze uprzednio
ustalonym z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow na podstawie badan stratygraficznych.
Wysokos¢ balustrady dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow tj. 110 cm poprzez
osadzenie na odpowiednich — stalowych podstawach (wg rys. A_16).

Pozostate balustrady zewnetrzne zaprojektowano jako stalowe, utrzymane we wspoétczesnej
stylistyce. Wykona¢ wg rysunkéw detali po sprawdzeniu wymiaréow na budowie.
. Kolor farby — RAL 7043.

4.3. Pochylnia dla niepeinosprawnych.

Technologia wykonania w oparciu o murowane i tynkowane niskie $cianki oporowe z
poreczami jak w przypadku balustrad, nawierzchnia betonowa, antyposlizgowa (wg rys. A_
06, A_07 i A_08).

. Sciany fundamentowe i piyta pochylni uszczelniona ponizej gruntu np.
preparatem COMBIFLEX-C2, powyzej AQUAFIN 2K.

. Tynk cementowo — wapienny np. Baumit MPA 35 — grubo$¢ warstwy 2,5cm.

. Kolor farby — 9870 z wzornika Keim Exclusive.
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UWAGA:

1. Odkrywka nr 4 wykazata, ze w miejscu jej wykonania zalega posadzka oraz fragmenty
$cian zburzonego obiektu — zasypke fundamentéw w tym miejscu wykonano z gruzu
ceglanego, betonowego i gruntu prochnicznego. W czasie prac wykonawczych nalezy
wzig¢ pod uwage mozliwg rozbidrke starych fundamentow.

2. Przy wykonywaniu fundamentéw w rejonie pochylni i schoddw do altany nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na istniejgce instalacje prowadzace do budynku i w tych rejonach
prace ziemne wykonywac recznie.

4.4. Nawierzchnia chodnikow.

Powierzchnie utwardzone w sasiedztwie obiektu wykona¢ z ptyt betonowych 35x35x5 cm
utozonych w "karo" ze spadkiem ukierunkowanym na zewnatrz obiektu, wg wytycznych
producenta.

4.5. Zielen.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu zieleni wokot patacu, zasygnalizowano
jednak potrzebe uregulowania nasadzen wokot budynku oraz podkreSlenia wejs¢ do
budynku drzewami o charakterze kolumnowym np. Ambrowiec amerykanski 'Slender
Silhouette' przy tarasie ogrodowym oraz Mitorzab dwuklapowy 'Fastigiata’, pieknie
wybarwiajace sie jesienig. Do podkreslenia nowego porzadku przyczynitoby sie nasadzenie
obrzezy zieleni zywoptotem np. zimozielonym Cisem posrednim 'Hilli".

UWAGA:

Powinno sie bezwzglednie usung¢ wszystkie nasadzenia z bezposredniego sasiedztwa
fundamentéw budynku wraz z ziemig i zastosowac gtebokg opaske zwirowg wokot budynku
(warstwa wierzchnia z grysu granitowego).

4.6. Mata architektura.
Projektuje sie elementy matej architektury tj.: fawki, stojaki na rowery, Smietniki i
oswietlenie parkowe.
e Donice zeliwne typ urna, szeroko$¢: 90 cm, gtebokos¢: 90 cm, wysokos¢: 55 cm,
Producent np. HomeSquare.
e tawki parkowe z podiokietnikami, z drewnianym listwowaniem w kolorze RAL 1011,
odlew aluminiowy np. Monet dt. 180 cm, firmy Ziegler (5 szt.).
e Kosze na $mieci ze stali np. Walton firmy Ziegler, malowanie w kolorze RAL 7043 (8
szt.).
e Stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej np. DESIGN-PARKER firmy Ziegler, dt. 128 cm
(8 szt.).

5. INSTALACIE ZEWNETRZNE.

Zaprojektowano nowa instalacje odgromowag na dachu, nowy system odwodnienia
zewnetrznego dachdw i taraséw z niezbednymi przerdbkami kanalizacji deszczowej
(podcinanie naroznikdw budynku) i przeniesieniem rury spustowej do naroznika wg rysunku
elewacji oraz drenaz opaskowy wokodt budynku. Zaprojektowano o$wietlenie dojs¢ i wejsc
do budynku.

o DRENAZ OPASKOWY. ODWODNIENIE WOKOL BUDYNKU.

Zaprojektowano drenaz opaskowy z rur PCV @113mm, ktdry ma za zadanie obnizy¢ poziom
wadd gruntowych przy budynku na poziomie faw fundamentowych czyli ponizej poziomu
posadzki w budynku.
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UWAGI:

1. Drenaz nalezy wykonac przed wykonaniem pochylni oraz schodéw i innych instalacji.

2. W czasie prac przy wykonywaniu pochylni i schoddéw nalezy drenaz oraz istniejgce
instalacje zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oraz prowadzi¢ prace ziemne wytgcznie
recznie w miejscu ich lokalizacji.

3. Przyjeto poziom posadzki w piwnicy na rzednej nie nizszej niz 81,80m p.p.t. Przed
przystgpieniem do prac montazowych drenazu nalezy zmierzy¢ poziom posadzki w
piwnicy w kilku miejscach aby potwierdzi¢ przyjete poziomy posadzki.

o INSTALACJA UZIEMIEN I POLACZEN WYROWNAWCZYCH — wg projektu
branzy elektrycznej.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem
Fezn 30x4mm ukladanym min. 1m od zewnetrznych krawedzi $cian budynkéw oraz
min.70cm pod powierzchnig gruntu. Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowg za pomocg zfacz kontrolnych.

o INSTALACIJA ODGROMOWA — wg projektu branzy elektrycznej.

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt
zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg
przewody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktdrych zadaniem jest
odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie
utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, montowanego na podstawkach mocujacych w
rozstawie do 1,0 m.

o SIECI ZEWNETRZNE - wg projektu branzy elektrycznej.

W zakresie opracowania, projektuje sie linie kablowa nN YKYzo3x1,5mm2 na potrzeby
zasilania oswietlenia zewnetrznego.

Istniejgcy rozdzielnice wewnatrz budynku nalezy doposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenie
roznicowo pradowe oraz nadpragdowe w celu bezpiecznego podtgczenia obwodu instalacji
o$wietlenia zewnetrznego. Ponadto w rozdzielnicy nalezy zabudowac zegar sterujgcy
astronomiczny na potrzeby sterowania oSwietleniem zewnetrznym. Nalezy przyjac
zabezpieczenia tozsame wzgledem obecnie wykorzystywanych.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢c w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

o INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - wg projektu branzy
elektrycznej.

Projektuje sie oprawy lampy parkowe wys. 4 i 3 m (wg rys. PZT) np. zestaw oswietleniowy
‘Cut Led’ ROSA (odpowiednio 9 i 3 szt.),

Oprawy nad wejsciami do budynku i po bokach (elewacja pétnocno wschodnia) np. kinkiet
zewnetrzny SHADES PHILIPS P4783 1xE27/15W/230V IP44 antracyt. (4 szt.).

o INSTALACIA CCTV - wg projektu branzy elektrycznej.

W zakresie opracowania, projektuje sie przeniesienie istniejgcych kamer zewnetrznych
zamontowanych na elewacji budynku. Kamery nalezy przenie$¢ na projektowane stupy
lamp os$wietlenia zewnetrznego z zachowaniem obserwowanego przez kamery obszaru.
Propozycje lokalizacji kamer wskazane na schemacie instalacji zewnetrznych.

26



REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W
DABROWCE.

W ramach interwencji projektowej, oprocz rozwigzan zawartych w projektach branzowych,
nalezy podjac dziatania majace na celu uporzadkowanie i oczyszczenie lica elewaciji:

- Skrzynke gazowa na elewacji ptd.-zach. nalezy wpusci¢ w lico Sciany i pomalowac na
kolor tynku cokotu.

- Skrzynka przytgczeniowa instalacji telekomunikacyjnej powinna zosta¢ przeniesiona
do wewnatrz budynku — konieczne uzgodnienie z operatorem sieci.

- Przylacze sieci energetycznej na elewacji przy wejsciu od strony pin.-zach. nalezy
przenies¢ poza $ciane — konieczne uzgodnienie z operatorem sieci.

Do momentu przebudowy budynku w zakresie wyprowadzenia kanatdw wentylacyjnych
ponad dach konieczne jest ujednolicenie wizualne kratek wentylacyjnych na koncach
przewodow przechodzacych przez Sciane zewnetrzng. Proponuje sie zastosowac
rozwigzania firmy Ergo Eden w kolorystyce dostosowanej do koloru sasiadujgcego na
elewacji. Kazdorazowo rozwigzania nalezy uzgadnia¢ z projektantem oraz z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

UWAGA:
Istniejgce sieci zewnetrzne zabezpieczy¢ przed osiadaniem konstrukcji pochylni za pomoca
rur przepustowych odpowiednich do rodzaju instalacji i jej potozenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Opisane w projekcie architektoniczno — budowlanym projektu budowlanego.

Lampy zewnetrzne od strony drogi pozarowej wykona¢ do wys. 3m.

7. UWAGI KONCOWE:

o Opis techniczny do projektu nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami technicznymi,
kosztorysami, opracowaniami branzowymi i programem prac konserwatorskich. W
przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z jednostkg projektowa.

o Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy uzgadnia¢ z
Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP (stosowac odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe izapewniajgce stateczno$¢  wznoszonym
konstrukcjom).

o Nad przebiegiem prac remontowych nadzdér powinna prowadzi¢ osoba spetniajgca
wymagania o ktdrych mowa w art. 37 ¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

o Na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ szczegdtowg dokumentacje fotograficzng
stanu zachowania obieltu przed konserwacjg. Kazdy etap prac powinien by¢ nalezycie
udokumentowany.

o Wykonanie odkrywek warstw stratygraficznych po ustawieniu rusztowania, w obrebie
pol fryzowych, w miejscach wystepowania polichromii w celu ustalenia jej pierwotnosci oraz
kolorystyki. W przypadku potwierdzenia oryginalnosci dekoracje nalezy zachowaé, poddac
konserwacji i zrekonstruowac na pozostalych elewacjach.
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DABROWCE.
o Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg — opisowq i
fotograficzng z przebiegu prac przeprowadzonych na obiekcie.
o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci
z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali

jako przyktadowi, dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, lecz o parametrach nie
mniejszych niz zaproponowane. Stosowane do prac materiaty powinny posiada¢ atesty lub
dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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