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WSTEPNA KOLORYSTYKA
LEGENDA:

9354 z wzornika Keim Exclusive

9870 z wzornika Keim Exclusive

Kamien granit

Elemety drewniane - 2266 hemlok
Remmers HK-Lasur

Obrdbki blacharskie - jasnoszary cynk
wstepnie patynowany

RAL 7043

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na
etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkow

DRZWI DREWNIANE,
RAMOWO-PLYCINOWE, STYLIZOWANE,
ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA|
SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM W

SKRZYDLO CZYNNE MIN. 90CM

SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA
(UWZGLEDNIAJAC KLAMKE).
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1. Projekt w rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz
opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa.

2. W kazdym przypadku zagadnien z zakresu konserwacji zabytkow
nalezy uzyskac zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w

Poznaniu.

3. Przed wykonaniem fundamentéw pochylni i schodéw nalezy doktadnie
zinwentaryzowac istniejace instalacje zewnetrzne w tych rejonach i dostosowaé
projekt do wymogdw bezpiecznego ich przebiegu lub sieci przetozyc.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia
niezgodnosci z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego
projektanta.

5. Elementy stalowe malowa¢ proszkowo do docieciu i spawaniu na kolor ral 7043.

6. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu warsztatowego wykonawcy.

7. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celéw
projektowych. Przyjetg wartos¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac wraz z
poziomem przed gtéwnym wejsciem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

* warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,
* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

* warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano
instalacyjnych.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

RANZA:
ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

Gtéwny projektant:
mgr inz. arch. Anna Smolska

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

gﬁ";:EOWANIA: REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOtU PODSTAWOWE] )

IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO W DABROWCE
LOKALIZACIA: DZIALKA NR EWID. 76 .

ul. PARKOWA 1, 62-070 DABROWKA
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

ul. LESNA 1c, 62-070 DOPIEWO

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dorota Brudto

TEMAT RYSUNKU:

DRZWI - WEJSCIE GLOWNE.
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