Warstwa nawierzchniowa, sytemowa, Sikafloor Premium Deco w kolorze RAL /042

Warstwa bazowa systemu — zywica poliuretanowa Sikafloor Balkon Premium
zbrojona matqg z widkna szklanego .

[zolacja przeciwwodna Sikafloor=400 N Elastic+

Warstwa posadzki cementowe| ze zbrojeniem siatkg stalowg gr. min. 9,0 cm
[zolacja termiczna z pfyt styropianowych XPS 300 gr. 10 cm -

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowe] zatarte] na ostro gr. min. 3,2 ¢m, ze
spadkiem na zewnatrz 2%

Paroizolacja — folia PE ’

Wymienione deskowanie powierzchni stropu

Istniejgce belki stropu drewnianego
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KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA

Z POWIATOWYM /1 r-\
KONSERWATOREM ZABYTKOW )

PO PRZEPROWADZENIU BADAN

STRATYGRAFICZNYCH L ) L

WYSOKOSC ISNIEJACE)
BALUSTRADY DOSTOSOWAC DO
WYSOKOSCI 110CM POPRZEZ |\

NA KOLOR RAL 7043

ODPOWIEDNIE COKOLY Z
BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ I

LL- |

\

RYNNA SYSTEMOWA 7.5 CM

7 BLACHY TYTAN — CYNK : ‘@A‘

OBROBKA BLACHARSKA
GZYMSU TARASU

UWAGI:

1. Projekt w rozpatrywac tacznie z_opisem technicznym oraz opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy

2.

3.

4.

o v

kontaktowac sie z jednostka projektowa.

W kazdym przypadku zagadnien z zakresu konserwacji zabytkéw nalezy uzyskac zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu.

Przed wykonaniem fundamentéw pochylni i schodéw nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejace instalacje zewnetrzne w tych rejonach i dostosowac
projekt do wymogow bezpiecznego ich przebiegu lub sieci przetozyc.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac¢ gtéwnego
projektanta.

. Elementy stalowe malowa¢ proszkowo do docieciu i spawaniu na kolor ral 7043.
. Szczegbtowe rozwigzania wg projektu warsztatowego wykonawcy.
. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celdéw projektowych. Przyjetg warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac wraz z

poziomem przed gtdwnym wejsciem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.

. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

* warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,

* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
* warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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