
DRZWI ORYGINALNE-
PODDAĆ RENOWACJI,
NIEZNACZNIE SKRÓCIĆ OD 
DOŁU, POMALOWAĆ NA KOLOR 
RAL 1011

BLACHA TYTAN-CYNK

KONSTRUKCJA NOŚNA POCHYLNI - BETON ZBROJONY PODWÓJNĄ SIATKĄ 
Z PRĘTÓW Ø8 O OCZKACH 15X15CM ZE SPADKIEM 6% - GR.15 CM, OD 
GÓRY ZATARTA NA OSTRO, ANTYPOŚLIZGOWO

BLOCZKI FUNDAMENTOWE M6
USZCZELNIONE PONIŻEJ GRUNTU 
PREPARATEM COMBIFLEX-C2, 
POWYŻEJ AQUAFIN 2K

OBRÓBKA BLACHARSKA 
NA COKOLE

MUREK Z BLOCZKÓW 
SILKA 18

PIASEK 
ZAGĘSZCZANY 

MECHANICZNIE, 
WARSTWOWO

OPASKA ODSĄCZAJĄCA WOKÓŁ BUDYNKU
- ŻWIR PŁUKANY O GRUBEJ FRAKCJI, WARSTWĘ 
WIERZCHNIĄ WYKONAĆ Z NAWIERZCHNI 
PRZEPUSZCZALNEJ - GRYSU GRANITOWEGO.

SŁUPEK STALOWY 50x50mm
MOLOWANY W KOLORZE RAL 7043

PORĘCZ STALOWA 
50x50mm 
MALOWANA W 
KOLORZE RAL 7043

MOCOWANIE POCHWYTU Z 
PROSTOKĄTNYCH RUR STALOWYCH 
ZA POMOCĄ PRĘTÓW STALOWYCH 
10x10mm, SPAWANYCH SŁUPKÓW 
50x50mm KOLOR RAL 7043

WYKOŃCZENIE MURKA PŁYTĄ GRANITOWĄ GR. 4CM, ZE 
SPADKIEM NA ZEWNĄTRZ I WYPROFILOWANYM KAPINOSEM 

ŁAWA FUNDAMENTOWA 
40X30 CM ZBROJONA 4 Ø12, 
STRZEMIONA Ø6 CO 20CM, 
STAL AIII 34GS A0,
BETON B25

TYNK 
CEMENTOWO - 
WAPIENNY GR. 
2,5 CM 
MALOWANY 
FARBĄ 
SILIKATOWĄ W 
KOLORZE 
BIAŁYM

TYNK 
CEMENTOWO - 
WAPIENNY GR. 
2,5 CM 
MALOWANY 
FARBĄ 
SILIKATOWĄ W 
KOLORZE 
BIAŁYM

DRENAŻ WG 
PROJEKTU 

BRANŻOWEGO

DATA:

INWESTOR:

FAZA:

NR RYS.:TEMAT RYSUNKU:

TEMAT
OPRACOWANIA:

SKALA:

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

LOKALIZACJA:

BRANŻA:

11.2021

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁU PODSTAWOWEJ
IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOŁU PAŁACOWO PARKOWEGO W DĄBRÓWCE
DZIAŁKA NR EWID. 76

GMINA DOPIEWO
ul. LEŚNA 1c, 62-070 DOPIEWO

ul. PARKOWA 1, 62-070 DĄBRÓWKA

Główny projektant:
mgr inż. arch. Anna Smólska 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalności architektonicznej do projektowania 
bez ograniczeń

Opracowanie:
mgr inż. arch. Dorota Brudło

KONSTRUKCJA

WEJŚCIE GŁÓWNE. PRZEKRÓJ A-A. 1:20 A_06

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
W specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych

ARCHITEKTURA

UWAGI:
1. Projekt w rozpatrywać łącznie z  opisem technicznym oraz opracowaniami branżowymi. W przypadku zauważenia niezgodności należy 
kontaktować się z jednostka projektową.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować głównego 
projektanta. 
3. W każdym przypadku  zagadnień  w zakresie konserwacji zabytków należy uzyskać zgodę Powiatowego Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
4. Poziom parteru przyjęto w oparciu o rzędne terenu podane na mapie do celów projektowych. Przyjętą wartość należy zweryfikować i dostosować wraz z 
poziomem przed głównym wejściem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

· warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,
· normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
· instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
· warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.


