OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

[1] Uzgodnienia z Inwestorem,

[2] Podktady geodezyjne,

[3] Obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elekirycznej, ktéry ma na celu umozliwienie
kosztorysowania i wykonania instalacji elektrycznych projektowanego remontu elewacji budynku szkoty
podstawowej oraz dostosowania dojs¢ do obiektu - zlokalizowanego w miejscowosci Dabrowka przy
ul. Parkowa 1 na dziatce onr.ewid. 76 obr. 0004 Dabrowka. W szczegdlnosSci zostanie opisany

nastepujacy zakres prac:

e Instalacja uziemien, odgromowa i potaczen wyrownawczych;
¢ Instalacja o$wietlenia zewnetrznego;

e Ochrona przeciwporazeniowa;

e QOchrona przeciwprzepieciowa;

e Przebudowa systemu CCTV

3. Istniejace instalacje

Istniejacy infrastrukture i urzadzenia umieszczone w terenie zewnetrznym oraz na dachu przeznaczong

do demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zdemontowac i przekaza¢ do utylizacji.

4. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowane odbiory instalacji elektrycznej zasilone zostang z istn. rozdzielnicy gtownej budynku.
Rozdzielnice nalezy dostosowaé celem zabudowania niezbednych elementéw. W rozdzielnicy gtowne;
zabudowaé zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz zegar sterujgcy astronomiczny na potrzeby
sterowania o$wietleniem zewnetrznym. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ z budynku linie kablowg nN
na potrzeby zasilania projektowanych lamp oSwietlenia zewnetrznego. Instalacja elektryczna odbiorcza
wykonana zostanie w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Kabel
zasilajacy wyprowadzi¢ z budynku poprzez przepust kablowy wodo- i gazoszczelny. Proponowana trasa
kabla zasilajgcego zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu zewnetrznego wraz z

pozostatymi sieciami zewnetrznymi.
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5. Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje sie linie kablowg nN YKYZo 3x1,5mm2 na potrzeby zasilania

o$wietlenia zewnetrznego. Projektowang linie kablowa nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym

szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

Trase kabla poprowadzi¢ od rozdzielnicy gtéwnej do lamp o$wietlenia zewnetrznego,

kabel nN uktadac¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

kabel nN przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek",

linie kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Instalacja uziemienia i odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do

IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrong odgromowg tworzg przewody oraz przewodzace

elementy konstrukcyjne obiektow, ktdrych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.

Jako zwody poziome na dachach projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, utozonego

na uchwytach mocujacych montowanych w rozstawie do 1,0 m.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4mm

uktadanym min. 1m od zewnetrznych krawedzi Scian budynkow oraz min. 70cm pod powierzchnig

gruntu.

Dopuszcza sie wykorzystanie istn. instalacji uziemienia budynku w przypadku, gdzie zostang

zweryfikowane spetnienie odpowiednich parametry istn. instalacji uziemienia zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz stan technicznych pozwoli na jej wykorzystanie.
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Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjq odgromowa za pomocg ztacz kontrolnych. Projektuje
sie ztgcza kontrolne rozmieszczone rownomiernie po obwodzie budynku, montowane w ziemi.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypust w postaci
bednarki FeZn 25x4mm do podtaczenia projektowanych lamp o$wietlenia zewnetrznego.

7. Rozdzielnica

Istniejacq rozdzielnice wewnatrz budynku nalezy doposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenie réznicowo
pradowe oraz nadpragdowe w celu bezpiecznego podigczenia obwodu instalacji o$wietlenia
zewnetrznego. Ponadto w rozdzielnicy nalezy zabudowaé zegar sterujgcy astronomiczny na potrzeby
sterowania o$wietleniem zewnetrznym. Nalezy przyjaé zabezpieczenia tozsame wzgledem obecnie
wykorzystywanych.

WejScia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

8. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oprawy ze zrodtem wymiennym LED montowane na stupie aluminiowym o wysokosci
3midm oraz oprawy ze zrodlem LED montowane na elewacji budynku obok gtéwnych drzwi
wejsciowych, nad drzwiami z tytlu budynku oraz nad drzwiami od strony drogi pozarowej. Sterowanie
oSwietleniem realizowane bedzie po przez uzycie zegara astronomicznego montowanego
w rozdzielnicy gtownej z mozliwoscig recznego zataczania oSwietlenia. Jako system dodatkowej
ochrony od porazen stosuje si¢ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie TN-S.
Szybkie wylaczanie realizowane bedzie przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe, zainstalowane
w rozdzielnicach zasilajgcych poszczegéine obwody o$wietleniowe. Skuteczno$¢ ochrony nalezy

potwierdzi¢ pomiarami.

9. Ochrona przeciwpozarowa

WeijScia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do obiektu nalezy uszczelnic w sposéb
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza obiektu. Wszystkie przejscia kabli i przewodow
przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwprzepieciowg dla instalacji bedacych w zakresie opracowania.

Istniejacq rozdzielnicy RG w przypadku braku doposazy¢ w ochronniki klasy T1+T2. Ochronniki majg za
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zadanie ochrong urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak

rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowym.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla terenu
zewnetrznego stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcq nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD oraz potgczenia
wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace
urzadzenia statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem
konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrdwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzadzen.

12. Instalacja antenowa

Istniejacq instalacje antenowg na dachu nalezy zdemontowaC celem zapewnienia mozliwosci
odtworzenia uktadu architektonicznego budynku. Na etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem nowg

lokalizacje masztu antenowego, w razie potrzeby wymieni¢ urzadzenia na nowe zapewniajace

odpowiednie parametry sygnatu. Nalezy zapewni¢ ochrong odgromowg masztu antenowego.

13. Instalacja CCTV

W zakresie opracowania, projektuje sie przeniesienie istn. kamer zewnetrznych zamontowanych na

elewacji budynku. Kamery nalezy przenie$¢ na projektowane stupy lamp osSwietlenia zewnetrznego
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z zachowaniem obserwowanego przez kamery obszaru. Propozycje lokalizacji kamer wskazane na

schemacie instalacji zewnetrznych. System rejestracji i zapisu systemu CCTV nie ulega zmianie.

14. Instalacja alarmowa

Istniejgca instalacja pozostaje bez zmian. Poza zakresem opracowania.

15. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamdwien publicznych méwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane
materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze
zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewno$ci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi
i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic¢ liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe;j
informacji dla Inwestora oraz warunkdw uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, bioracych udziat w

tym postepowaniu.

16. Wytyczne BHP
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca
2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /
Dz. U. Nr 91 poz.811,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/,
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912.

17. Uwagi koncowe
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Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi
wtym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie
cato$ci instalacji elektrycznych;
Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii;
Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementdéw budowlanych przez ktére przechodza;
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjq niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdInosci
przestrzegac przepiséw BHP,
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.
Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zataczonym opisie technicznym
do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego
rezultatu  koncowego. Wszelkie niezgodno$ci, ewentualne braki lub niezgodnosci
interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy uzgadniaé

z Inwestorem oraz Projektantem. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie



okre$leniu standardow wykonania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow
pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jako$ciowych oraz

technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania.

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr.WKP/0363/POOE/1
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