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Poznan, 22 listopad 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego:

remontu elewacji budynku szkoty podstawowej imienia K. Nowaka, zespotu patacowo-

parkowego w Dabrdwce.

przewidzianych do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2.DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0004 DABROWKA
Nr ewid. dziatki: dz. nr 76

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
ANNA SMOLSKA W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
o Kategoria IX: budynki kultury, nauki i o$wiaty
¢ Kategoria XIII: budynki mieszkalne wielorodzinne

2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje remont elewacji istniejgcego budynku dawnego patacy,
uzytkowanego obecnie w wiekszej czesci jako szkota oraz lokal mieszkalny, wraz z remontem i
zagospodarowaniem bezposrednio przylegtego terenu w zasiegu ok. 20m wokot budynku.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek patacowy, ktérego powstanie siega konca XIX wieku. Jest on
potozony w rozleglym parku krajobrazowym ( ktdry nie jest objety niniejszym opracowaniem) o urozmaiconym
drzewostanie, ciekach wodnych i Sladach zatozen fortyfikacyjnych od strony potudniowej (wat, zarys jakby
bastiondw, fosa) i jest czescig wiekszego zatozenia dworskiego nalezacego niegdys$ do rodziny Tempelhoff.

Zespdt patacowo-parkowy w Dabréwce znajduje sie w obrebie dziatki pod nr ewid. 76 i wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr: patac 133/WIkp/A decyzjg z dnia 5 czerwca 2003 r., park 1810/A decyzjg z dnia 14 maja 2003
r. Pafac jest obecnie siedzibg Szkoty Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dabréwce przy ul. Parkowej 1, a w

czesci drugiej kondygnacji zostat wydzielony lokal mieszkalny.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Bryla i forma architektoniczna.

Budynek wolnostojacy, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi czeSciowo podpiwniczony, zbudowany na planie
prostokata z dodanymi brytami od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej. Dach ptaski — czesc
wyzsza ze spadkiem do Srodka budynku.

Wstepnie rozpoznano, ze budynek wykonany jest w dwdch technologiach - cze$¢ wyzsza prawdopodobnie w
konstrukgji szkieletowej — szachulcowej z wypetnieniem z cegty petnej (Sciana w elewacji pétnocno zachodniej na
pewno) a cze$¢ nizsza przypuszczalnie ze Scianami murowanymi z cegly petnej. Bez podjecia prac na etapie
wykonawczym jest to trudne do weryfikacji, dlatego nalezy kierowac sie wskazaniami w tym zakresie zawartymi
w programie prac konserwatorskich Pani Katarzyny Michalak i zweryfikowaé stan faktyczny po dokonaniu

odkrywek tynkdw w trakcie przeprowadzania prac, po ustawieniu rusztowan.

Obiekt powstat prawdopodobnie w czwartej ¢wierci XIX w. Stropy budynku nad podpiwniczeniem - sklepienia
odcinkowe typu Kleina, nad parterem strop drewniany — belkowy, nad pietrem — poddaszem stropodach petny na
podstropiu stropu drewnianego belkowego.

Prostokatny korpus w ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym dwu- i jednotraktowym, poszerzony w czesSci w
érodkowej w kierunku potudniowo-zachodnim o skrzydto (w ukiadzie konstrukcyjnym poprzecznym,
dwutraktowym) tworzace w elewacji wydatny ryzalit.

Przy korpusie i skrzydle, od potudnia, niewielka, prostokatna, drewniana altana z przeszkleniami. Przy szczytowej,
pdtnocno-zachodniej elewacji korpusu niewielka, prostokatna, murowana dobuddéwka nad ktérg znajduje sie

taras, a w poziomie parteru wejscie do piwnicy.



4. CH

4.1.

Patac w czesci pdétnocno-zachodniej podpiwniczony, pietrowy, nakryty dachami ptaskimi, w gtdwnym
korpusie odwodnienie dachu wewnetrzng rurg spustowa. Sciany zewnetrzne wzniesione na kamiennym
cokole, obecnie wtdrnie otynkowanym. Sciany wzniesione w konstrukcji szachulcowej, obustronnie
otynkowane. Mury piwnic wzniesione z cegly ceramicznej peinej i kamienia polnego, od wewnatrz
tynkowane. Nad piwnicami sklepienie ceramiczne, ceglane na stalowych belkach stropowych, wyzej
stropy drewniane, belkowe z podsufitka.

Do budynku prowadzg trzy wejscia, obecnie spetniajgce role gtdwnego od strony pn.-zach., wejscie
ogrodowe oraz trzeciorzedne do altany. Wszystkie trzy dojScia nie spetniajg obecnych wymagan
dotyczacych przepiséw pozarowych oraz dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Fundamenty budynku czeSciowo murowane z cegly petnej na zaprawie, czeSciowo z nieociosanych
gtazdw polnych na spoinie z kruszonej cegly (cze$¢ potudniowa — wg analizy odkrywek badan
gruntowych), bez izolacji oraz bez drenazu. Brak opaski wokdt obrysu murdw.

Wiezba dachéw ptaskich (z odwodnieniem do wewnatrz oraz na zewnatrz — czeS¢ nizsza) krokwiowa, w
dobrym stanie, bez widocznych oznak zawilgocenia i utraty no$nosci przekrojow belek (ograniczona
mozliwo$¢ analizy wizualnej przestrzeni dachu pod przekryciem).

Pokrycia dachdw — papa na deskowaniu. Kominy cze$ciowo do pilnej odbudowy.

Zachowane oryginalne, szklane zadaszenie altany, na podkonstrukcji stalowej z bogato profilowanymi
ostatkami podtrzymujacymi rynny, obecnie od zewnatrz zabezpieczonym papa, a od wewnatrz sufitem
podwieszanym.

W piwnicy posadzki ceglane, z cegiet ceramicznych uktadanych na ptask oraz nowsze, cementowe (do
skucia). Na parterze, w hallu oryginalna, zdobna posadzka ceramiczna, w pozostatych pomieszczeniach
na parterze i pietrze podtogi drewniane, deskowe, pokryte wtdérnymi wyktadzinami elastycznymi.

Schody zewnetrzne betonowe do wejs¢ gtdwnych, do altany drewniane spoczniki na konstrukgji stalowej
(nienormatywne, bez spocznika). Schody do piwnic ceglane, jednobiegowe, strome.

Whnetrza budynku silnie przebudowane, przystosowane do zmienionej funkcji obiektu: na parterze sale
lekcyjne i sala gimnastyczna oraz czeS¢ do spozywania positkdw, na pietrze sale lekcyjne oraz
wydzielony lokal mieszkalny z dostepem do tarasu na pietrze. Z pierwotnego ukfadu wnetrz parteru
czytelna jest sien na osi traktu frontowego w korpusie, oraz za sienig (obecnie przedzielony
przepierzeniem) dawny salon, przy ktorym od strony pdtnocnego zachodu znajduje sie obszerny hall z
gtéwng, drewniang, klatkg schodowag zachowang w bardzo dobrym stanie, ciekawg balustradg w
geometrycznym nurcie Art Deco. Schody drewniane na pietro mieszkalne drewniane, policzkowe,
zabiegowe, rowniez w dobrym stanie zachowania.

Stolarka wewnetrzna w znacznej wiekszosci oryginalna, poddana nieznacznym przerobkom. Brak
zabytkowego wyposazenia wnetrz. W pomieszczeniu na wschdd, patrzac od strony sieni ogrodowej,
zachowana istniejaca dekoracja malarska na stropie — przykryta warstwag wspdtczesnej farby.

Niedawno przeprowadzono remont tazienek dla chtopcow i dziewczat na parterze budynku. Przeszklona
weranda, kiedy$ spetniajgca zapewne role ogrodu zimowego, teraz zaadoptowana na potrzeby

wydawania positkow dla uczniéw (catering).

ARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wymiary.
Dtugo$¢ budynku 28,58 m



o Szeroko$¢ budynku mieszkalnego 17,23 m

o Wysokos$¢ budynku gtéwnego 8,52 m

. Kubatura 3269,8 m3

. taczna powierzchnia uzytkowa 635 m2

o Dach ptaski ~3°

. Liczba kondygnaciji: 3 - dwie nadziemne i piwnica
4.2, Powierzchnia zabudowy: 408,50 m?

5. ZESTAWIENIE LICZBY LOKALI MIESZKANIOWYCH: bez zmian
Jeden lokal mieszkalny, zlokalizowany na drugiej kondygnacji.

6. LOKALE MIESZKLANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH: bez zmian
W budynku nie istnieje na chwile obecng mozliwo$¢ zamieszkania 0sob z niepetnosprawnosciami.( niniejszy
projekt remontu elewacji réwniez nie rozwigzuje tego problemu).

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Niniejsza dokumentacja wprowadza rozwigzania projektowe umozliwiajgce osobom z niepetnosprawnosciami oraz

osobom starszym dotarcie na pierwszg kondygnacje obiektu. Wnetrze budynku nie jest objete opracowaniem.

Projektuje sie pochylnie umozliwiajgcg wejscie z poziomu terenu oraz utwardzenie w bezposrednim sgsiedztwie

budynku. Wejscie gtéwne projektuje sie jako bezprogowe.

8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE:

8.1. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Zaprojektowano nowe miejsce na gromadzenie odpadéw w zbiornikach kontenerowych ( powierzchnia z piyt

betonowych , zaprojektowana ze spadkiem 2%), ostoniete zywoptotem — wg planu zagospodarowania terenu.

powierzchniowe i podziemne: bez zmian

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wprowadza zmian w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew i krzewdw.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO - nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWALNEJ
- nie dotyczy.
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11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Zaprojektowano nowga instalacje odgromowg na dachu, nowy system odwodnienia zewnetrznego dachéw i
tarasow z niezbednymi przerdbkami kanalizacji deszczowej (podcinanie naroznikdéw budynku) i przeniesieniem
rury spustowej do naroznika wg rysunku elewacji oraz drenaz opaskowy wokdt budynku. Zaprojektowano
oSwietlenie dojs¢ i wejs¢ do budynku .

. INSTALACJA UZIEMIEN I POLACZEN WYROWNAWCZYCH — wg projektu branzy elektrycznej.
W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4mm
uktadanym min. 1m od zewnetrznych krawedzi $cian budynkdw oraz min.70cm pod powierzchnig gruntu.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczyc z instalacjg odgromowg za pomocg ztacz kontrolnych.

. INSTALACJA ODGROMOWA — wg projektu branzy elektrycznej.
Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do IV
klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworza przewody oraz przewodzace elementy
konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody
poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, montowanego na podstawkach

mocujgcych w rozstawie do 1,0 m.

. SIECI ZEWNETRZNE - wg projektu branzy elektrycznej.
W zakresie opracowania, projektuje sie linie kablowg nN YKYZo3x1,5mm2 na potrzeby zasilania o$wietlenia
zewnetrznego.
Istniejacqg rozdzielnice wewnatrz budynku nalezy doposazy¢é w odpowiednie zabezpieczenie rdznicowo
pragdowe oraz nadprgdowe w celu bezpiecznego podtaczenia obwodu instalacji o$wietlenia zewnetrznego.
Ponadto w rozdzielnicy nalezy zabudowac zegar sterujgcy astronomiczny na potrzeby sterowania
oswietleniem zewnetrznym. Nalezy przyjaé zabezpieczenia tozsame wzgledem obecnie wykorzystywanych.
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy

przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

o INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - wg projektu branzy elektrycznej.
Projektuje sie oprawy ze zrédtem wymiennym LED montowane na stupie stalowym o wysokosci 3m oraz

oprawy ze zrédtem LED montowane na elewacji budynku nad gtéwnymi drzwiami wejéciowymi.

e INSTALACIA CCTV - wg projektu branzy elektrycznej.
W zakresie opracowania, projektuje sie przeniesienie istniejgcych kamer zewnetrznych zamontowanych na
elewacji budynku. Kamery nalezy przenies¢ na projektowane stupy lamp oswietlenia zewnetrznego
z zachowaniem obserwowanego przez kamery obszaru. Propozycje lokalizacji kamer wskazane na

schemacie instalacji zewnetrznych.
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12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA NA TEMAT SPOSOBU POSADOWIENIA

BUDYNKU. DRENAZ OPASKOWY WOKOL BUDYNKU.

Przeprowadzono badania geologiczne gruntu oraz dokonano odkrywek fundamentéw ze wzgledu na podejrzenie

osiadania fundamentéw skutkujgce spekaniem $cian konstrukcyjnych (opracowanie w dokumentach

uzupetniajgcych). Po ekspertyzie technicznej stan fundamentdw obiektu zostat oceniony jako zadawalajacy dla

potrzeb dalszego uzytkowania. Wykluczono stan fundamentdw jako przyczyne spekania $cian nosnych.

Warunki gruntowo-wodne- okresla sie jako I kategorii geotechnicznej.

Sposob posadowienia:

13.

Budynek gtéwny — czeSciowo podpiwniczony — Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej na spoinie
wapiennej oraz czeSciowo od strony potudniowej zbudowane z nieociosanych gtazdw spoinowanych
kruszong cegta.

Cze$¢ nizsza byta kiedy$ potaczona z wyburzonym po 1992 roku dworem, co wykazata odkrywka nr 4
uwidaczniajgc posadzke do gtebokosci ok. 80cm p.p.t. oraz zespolong $ciane fundamentowg nieistniejgcego
budynku. Sciana fundamentowa murowana z widocznym rysunkiem nadproza tukowego.

Fundamenty altany z cegty i kamieni polnych matej frakcji, na lekkiej spoinie lub bez spoiny. Poziom
posadowienia jest wyniesiony ok. 30cm powyzej taw Scian budynkow.

Szeroko$¢ taw nalezy przyjac jako 60 cm dla catego budynku.

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie $cian piwnic oraz zniszczenia w obrebie cokotu elewacji zaprojektowano
drenaz opaskowy wokot catego budynku. Drenaz opaskowy z rur PCV @113mm ma za zadanie obnizy¢ poziom
wod deszczowych przy budynku na poziomie taw fundamentowych czyli ponizej poziomu posadzki w budynku.

Szczegdty wg projektu branzy sanitarne;j.

OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

13.1. Stan istniejacy.
13.1.1. Elewacje — opis stanu istniejgcego.

Obiekt utrzymany w stylu neorenesansowym, z cegly, tynkowany na gtadko i malowany, wzbogacony
boniowaniem, o obecnie mocno znieksztatconym rysunku w wyniku naprawczych przeksztatcen. Wystepuija
boniowania pasowe oraz bardziej uwydatnione boniowania narozne. Elewacje rozcztonkowane gzymsami,
ostoniete solidnymi okapami wspartymi na ostatkach krokwi. Pola fryzowe pod okapem z dekoracja
monochromatyczng — schematycznym, uproszczonym motywem kwiatu (w wiekszosci ukryta pod wtdrnymi
warstwami z0ttej farby). Okna i drzwi pierwszej kondygnacji posiadajg opaski okienne z gzymsami
nadokiennymi, w drugiej kondygnacji opaski okienne spiete kluczami. Wyrazne ubytki w profilach detali.

Fasada frontowa, pn.-wsch.: zwrécona w kierunku pierwotnego gtéwnego dojazdu do patacu od strony
parku, symetryczna, dziewiecioosiowa, ze srodkowa, trzyosiowg partig poprzedzong tarasem na wysokosci
parteru, poprzez ktéry prowadzito niegdy$ gtdwne, osiowe, wejscie do patacu. Okazate cokoty tarasu
kamienne, granitowe, przykryte zaprawg (byty niegdy$ baza drewnianej konstrukcji zadaszenia werandy
porosnietej pngczami — ze zdjec archiwalnych). Balustrady nieprzystosowane do obowigzujgcych przepisow.

Elewacje szczytowe:
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- pn.-zach. nieomal symetryczna, jednoosiowa, poprzedzona tworzacy ryzalit prostokatng, parterowag
dobudéwka z drewnianym okapem wspartym na ostatkach, nad ktérym znajduje sie taras, schody wejscia
gtdwnego nie spetniajg parametréw okreslonych w warunkach technicznych, brak pochylni dla osob
niepetnosprawnych;

- pn.-wsch. niesymetryczna, jednoosiowa z pojedynczym oknem parteru i pietra oraz matym przeszkleniem
doswietlajagcym.

Elewacja tylna, cz. pd.-zach. skrzydta: trzyosiowa, niesymetryczna, przylegajgca niegdy$ do nieistniejgcego
juz ,starego” dworu; tylna elewacja korpusu: cz. pd.-wsch. dwuosiowa, poprzedzona drewniang werandg;
pn.-zach. jednoosiowa, z bocznym wejSciem do piwnicy (oryginalne drzwi deskowo-szpungowe) i dwoma
matymi oknami.

Stolarka zewnetrzna wymieniona na nowga, drewniang, w kolorze biatym, wg innej technologii wykonania
(poprzednio okna skrzynkowe) stad wyraznie szersze profile podziatéw np. okien altany drewnianej. Drzwi
wejsciowe od strony ogrodu oryginalne, poddane renowacji w kolorystyce niespojnej z resztg elewacji.
Przebudowane wejscie od strony ul. Majatkowej w systemie PCV — proponowana wymiana na nowe,
zaprojektowane w nawigzaniu do ich oryginalnego wygladu i materialu — drzwi petnych drewnianych z
naswietlem gérnym (teraz zakrytym logiem szkoty).

Zakres opracowania tego projektu nie obejmuje przebudowy budynku pod wzgledem instalacji
wewnetrznych, bez ktérej likwidacja szpecacych i spetniajgcych w stopniu watpliwym swe zadanie kratek

wentylacyjnych nie jest mozliwa.

W zakresie $cian zewnetrznych budynku widoczne sg liczne spekania i ubytki tynku oraz detalu
architektonicznego. Skutki zwiekszonego zawilgocenia muréw widoczne sg gtdwnie na powierzchniach
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tynkowanych, w postaci charakterystycznych zniszczen. Na zwiekszone zawilgocenie tynkéw wskazuje ich

ciemniejszy kolor oraz odspojenia.

Tynki na elewacji wyraznie poprawiane przy pomocy
mocnych zapraw na bazie cementu. Mocniejsze zaprawy

cementowe wykonano w wiekszosci na  stabszym

wapiennym podkfadzie. Ze wzgledu na zwiekszone

zawilgocenie wiele powierzchni ulega nieodwracalnej

destrukcji. Mocne, szczelne tynki cementowe na
zawilgoconym murze odpadajg ptatami, wida¢ to na

zdjeciach.




13.1.2. Sciany fundamentowe.

Obecne zniszczenia dolnych partii cokotowych wynikajg gtdwnie z bezposredniego przylegania ziemi do muréw,
ktéra powoduje utrzymywanie wilgoci. Nalezy humus usungc i zastgpi¢ opaskg zwirowa, nie utrzymujacg wilgoci i
zabezpieczajgcq przed rozbryzgiem wod opadowych. Konieczny drenaz odwadniajgcy Sciany fundamentowe.

13.1.3. S'ciany piwnic.
Murowane, ze znacznymi $ladami degradacji tynkéw, spoin i cegiet. Widoczne znaczne zawilgocenia,

przechodzace w zagrzybienia spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Piwnice — widok.

Posadzka ceglana —
zawilgocenie od Zrodta
puktowego.

Podczas odkrywek fundamentéw zauwazono, ze naroznik obiektu przy drewnianej altanie zostat ostabiony przez
nieprofesjonalne przeprowadzenie rur kanalizacyjnych. Naroznik powyzej fundamentu aktualnie zachowuje sie
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stabilnie, ale czes¢ ceglanego fundamentu jest przechylona — nalezy wzmocni¢, ewentualnie podbi¢ fundament w

tym miejscu.
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13.1.4. Obraobki blacharskie i system odwodnienia dachow
Wszystkie obrdébki blacharskie ( w tym parapety zewnetrzne) na obiekcie nadajg sie do wymiany na nowe, z
blachy tytan-cynk. Na etapie wykonawstwa nalezy takze zbadac konieczno$¢ wymiany rur kanalizacyjnych.

13.1.5. Pokrycie dachow
Pokrycie dachowe z papy niekonserwowane od dtuzszego czasu — widoczne spekania nawierzchni oraz
odspojenia papy od podtoza. Czes¢ kominéw ponad dachem zostata przemurowana, jednak pozostata czes¢

jest w bardzo ztym stanie technicznym. — 4 do catkowitej odbudowy.
;‘
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13.1.6. Elementy ciesielskie. Stolarka zewnetrzna
Drewniana konstrukcja werandy w stanie dobrym, z nowa stolarka okienng i drzwiowg. wszystkie elementy
drewniane okapu zgodnie z oceng - w kiepskim stanie technicznym wymagaja pilnej renowacji.

Zdjecie archiwalne
z bialej karty
zabytku.

Zachowane stalowe elementy mocujace tafle szklane
(ukryte pod wtdrng warstwg z papy) zadaszenia
drewnianej werandy nalezy oczysci¢, zabezpieczyé.
W przysztosci korzystne bytoby odstoniecie dachu
szklanego.

Drzwi od strony parku, nalezy poddac renowacji.
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13.1.6. Otoczenie patacu

Gtéwne drzwi wejsciowe - drzwi PCV w kolorze brgzowym
odbiegajg formg, materiatem i kolorem od reszty stolarki.
Prostokatne, trojdzielne, istniejgce naswietle (ukryte planszg
informacyjng).

Dziatka nr 76 na ktdrej znajduje sie obiekt opracowania znajduje sie w najstarszej czesci wsi Dabréwka, na

wschdd od zabudowan pofolwarcznych. Rozlegty park krajobrazowy (pow. 9,39 ha) rozplanowany zostat zapewne

w koncu XVIII w. z wykorzystaniem naturalnych warunkéw terenu, tj. wod ptyngcych i stawdw oraz lasu

stanowigcego pdtnocng granice zatozenia.

Patac, sytuowany w pn.-zach. czesci parku, dobudowany zostat do starego, (wyburzonego obecnie) dworu od

pn.-wsch.. Zwrdcony jest frontem na pn.-wsch., poprzedzony obszernym zajazdem.

Gtowny dojazd do posesji odbywat sie niegdys wzdtuz historycznej osi widokowej przez park od strony Poznania.

Zostat jednak przeniesiony na niedawno wytyczong ul. Majatkowa.

Teren przed wejsciem
gtéwnym (obecnie od pn.-
zach.) do budynku jest
nieutwardzony. Nie ma

wytyczonych miejsc
postojowych, drég i
chodnikéw.

Dotychczasowe proby

uporzadkowania przestrzeni
nie doszty do  skutku.
Szczatkowe utwardzenia
Sciezek wokot szkoty
wymagdajg przeorganizowania

i ujednolicenia nawierzchni.
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13.2. Stan projektowany
13.2.1. Podstawa opracowania:

e  Zlecenie Urzedu Gminy Dopiewo

e Dokumentacja Konserwatorska

e  Opinia Techniczna dotyczaca stanu elewacji budynku Szkoty Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w
Dabréwce wykonana przez ,,INNOVI” J6zwiak, Kaczmarek S.J w listopadzie 2013 roku

e Program Prac Konserwatorskich wykonany przez konserwatora mgr Katarzyne Michalak w
listopadzie 2021 roku

e  Projekt budowlany remont elewacji budynku wykonany przez ,INNOVI” J6zwiak, Kaczmarek S.J w
listopadzie 2013roku

e wizja lokalna

e dokumentacja fotograficzna

e badania geotechniczne wykonane przez Firme GRUNT-TEST w pazdzierniku 2021

13.2.2. Elewacje:

Zgodnie z programem prac konserwatorskich , gfdwnym celem konserwacji patacu jest przywrdcenie obiektowi
Jjego pierwotnego charakteru oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem”, Ponadto w obrebie elewacji
zostaty zamontowane liczne przewody, halogeny, kamery itp., ktdre wymagajg uporzagdkowania.

Elewacje sa w ztym stanie zachowania i wymagajg petnej konserwacji oraz czesciowej rekonstrukcji. Widoczne
sg liczne spekania i ubytki tynku oraz detalu architektonicznego.

Po rozstawieniu rusztowan, nalezy przeprowadzic badania konserwatorskie w zakresie dekoracji
monochromatycznych w polach fryzu oraz zdobien w pasach nadokiennych. Ponadto nalezy wykona¢ badania
stratygraficzne w zakresie tynkdéw, stolarki oraz balustrad i na ich podstawie ostatecznie uzgodnic¢ kolorystyke
obiektu z PKZ w Poznaniu.

Wszystkie tynki cementowe wymagajg usuniecia ze wzgledu na niedopuszczalng szczelno$¢ warstwy oraz
nieumiejetne odtwarzanie rysunku boniowania i detalu. Pozostate tynki wymagajg opukania na catos¢ elewacji
celem sprawdzenia przyczepnosci z podtozem, co umozliwi doktadne okreslenie zakresu prac tynkarskich.
Pozostawione trzymajgce sie tynki, wymagajg zmycia, wysuszenia i wzmocnienia. W przypadku koniecznosci
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skucia powyzej 50 % powierzchni tynku zaleca sie wymiane tynku na catej powierzchni (nie dotyczy

powierzchni pol fryzowych).

Zgodnie z programem prac konserwatorskich konieczne jest:

9. Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekari i szczelin wystepujacych w tynkach i detalu architektonicznym,
tak by umoZliwic ich pozniejszg wiasciwg naprawe.

10. Oczyszczenie powierzchni  pozostawionych tynkow oraz detalu architektonicznego z zabrudzeri
atmosferycznych oraz wtdrnych powfok malarskich metoda mechaniczng, ktora moze byc wspomagana myciem
wysokocisnieniowym parg wodna.

11. Wykonanie dezynfekcji pozostawionych tynkow i detali architektonicznych w miejscach porastanych lub
narazonych na porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobdjczym, np.: Caparol
Capatox czy BFA Remmers.

12. Naprawa rys, szczelin i pustek w tynkach poprzez podkiejenie preparatem Primal AC 33 - czysta Zywica
akrylowa w dyspersji wodnej. Zwilzalnos¢ szczelin, pekniec i pustek mozna poprawic przy uzyciu alkoholu
etylowego. Rysy na tynku do 0,5 mm mozna wypetnic odpowiednim podktadem, np.: Silikatowy Podktad
Przekrywajacy Rysy — Optosan RissGrund, Baumit FillPrimer czy Caparol PermaSilan.

13. Pekniecia w murach nalezy naprawic poprzez spiecie przy uzyciu systemow takich jak Brutt Saver czy Helfix.”
14. W przypadku scian w konstrukcji szachulcowej wszelkie naprawy nalezy wykonac w technice tradycyjney.
Zaleca sie choc¢ czesciowe odstoniecie drewnianych belek by ocenic ich stan zachowania i wymienic najbardziej
skorodowane.

15. Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po skuciu tynkow poprzez
naniesienie preparatu EscoNluat Nirmy Schomburg lub analogicznego srodka.

16. Wykonanie impregnacji wzmacniajacej oraz gruntujgcej w miejscach odstonietych przetamow tynkow po
skuciu oraz w miejscach, gadzie pozostawiony tynk na elewacji jest ostabiony. Proponuje sie uzycie wzmacniacza
tynku Baumit PutzFestiger.

17. Wykonanie tynkow podktadowych w miejscach wczesniej skutych fragmentow elewacji zaprawa mineraing.
Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy trasowej Lekki Tynk Na Zabytkowe PodfoZza — Optosan TrassPutz
Nirmy Optolith.

18. Scalenie fakturalne powierzchni tynkow poprzez natozenie wierzchniej warstwy tynku, np.. przy UZyciu
Cienkowarstwowy Tynk Na Zabytkowe PodfoZa — Optosan TrassFeinputz Nirmy Optolith lub .

19. Uzupetnienie ubytkow w detalach architektonicznych przy uZyciu zaprawy minerainej oraz ujednolicenie ich
struktury, wzmocnienie oraz wyostrzenie proNili poprzez natozenie minerainej, drobnoziarnistej szpachli wykori
czenfowej, np.: Capalith Fassadenspachtel Nirmy Caparol lub Uniwersalna Zaprawa Szpachlowa — Optosan
UniversalPutz Nirmy Optolith.

Na nieprzemalowanej na zdtto czesci potudniowo-wschodniej elewacji, w obrebie gzymsu czesSci wyzszej oraz na
zdjeciach archiwalnych pod okapem tarasu od strony podtnocno-zachodniej (obecnie pod warstwg farby)
wystepujg zachowane dekoracje monochromatyczne w postaci schematycznego, uproszczonego motywu kwiatu.
Nalezy podejrzewac ich wystepowanie ukryte pod przemalowaniami, takze od strony potudniowej. Dokonujgc
badan odspojenia tynkdéw od wiasciwego podtoza konieczna jest uwaznos$¢ pozwalajgca odkry¢ i poddac
zabiegom restauracyjnym rzeczone opracowania malarskie. Dekoracie powinny by¢ kontynuowane

konsekwentnie na wszystkich polach fryzowych w rozpoznanej kolorystyce.
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Zachowane elementy
detalu architektonicznego
po oczyszczeniu i
wysuszeniu wzmochi¢ oraz
zabezpieczy¢  preparatem
np. Baumit SanovaPrimer,
wykonywanie uzupetnien z
zapraw sztukatorskich.
Zniszczone tynki  (poza
strefami zawilgocenia)
zaleca sie wykonywad z
materiatéw wapiennych np.
Baumit RK 39 tynk
zewnetrzny  (ziarno  0-
3mm).

Brakujgce elewacyjne elementy sztukatorskie, proste ciggnione (listwy, gzymsy) zaleca sie wykonac z materiatow
sztukatorskich np. Baumit FG 88 (rdzen) FF 89 (gtadz) lub reprofilacja dobrze zachowanych, istniejgcych
materiatem jednowarstwowym Baumit SM 86, elementy ztozone - odlewy z Baumit SG 87.

Catos¢ powierzchni tynkowanych na elewacji po uzupetnieniach réznym materiatem (tynki pozostawione,
renowacyjne, wapienne) celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci przed malowaniem zaleca sie pokry¢ szpachlg
kontaktowg np. Baumit MC 55W (ziarno 0-1,2mm), zapewnia fakture tradycyjnego tynku, elementy detalu
architektonicznego, celem wyeksponowania i zréznicowania faktur, drobna szpachla wapienna np. Baumit RK 70
N.

Celem dodatkowego , dozbrojenia” miejsc krytycznych (spekane, ale zwigzane z podtozem tynki) mozna zatopi¢ w
MC 55 W siatke zbrojeniowg Baumit Star Tex 145 A. Spekania konstrukcyjne muréw wymagdajq szycia, siatki w
tym momencie nie wystarcza. Nalezy wtedy dokona¢ naprawy poprzez spiecie przy uzyciu systemow takich jak
Brutt Saver, Helifix czy Stati -CAL.

Pokrycie catych powierzchni szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem. Ze
wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza, uzycie tynkéw renowacyjnych i wapiennych zalecane malowanie
farbami dyfuzyjnymi, np. Baumit SilikonColor.

Dolne partie cokotowe do linii okien do skucia w 100% powierzchni. Zawilgocenie poteguje takze brak opaski
zwirowej. Ziemie wokot budynku nalezy usungc¢ i po wykonaniu zalecanych izolacji przeciwwilgociowych
(pionowych i poziomych) oraz niezbednym drenazu opaskowym nalezy wykonaé z materiatu nieutrzymujgcego

wilgoci (opaska zwirowa).

13.2.3. Sciany fundamentowe :

Na wilgotne mury ponizej poziomu gruntu narzuci¢ tynk uszczelniajgcy np. Baumit SanovaBar lub . Usunac luzne
zanieczyszczenia, warstwy farb klejowych, olej, ttuszcz, naprawi¢ puste miejsca. Wydrapac kruszace sie fugi,
wymieni¢ uszkodzone cegty i kamienie. Silnie chtongce wode podtoza zwilzy¢é wstepnie. Spoiny i nieréwnosci
zarzuci¢ najpierw tynkiem np. SanovaBar, zadrapac i pozostawi¢ do wyschniecia. Zamiast obrzutki wykonaé
warstwe podktadowg z tynku uszczelniajgcego np. SanovaBar o normalnej konsystencji, dwuwarstwowo, pracujac
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»mokre na mokre”, do grubosci 8-10 mm. Po przerwie technologicznej wynoszacej 2-3 dni mozna potozy¢ kolejng
warstwe tynku. Tynk uszczelniajgcy nalezy zuzy¢ przed rozpoczeciem sie procesu wigzania tynku. Nie mieszac
ponownie raz juz zwigzanego materiatu. W przypadku warstw tynku przekraczajgcych 20 mm oraz w innych
niekorzystnych okolicznosciach zaleca sie wykonanie tynku dwuwarstwowo, z zachowaniem przerwy
technologicznej (1 dzien na 1 mm grubosci warstwy) przed natozeniem ostatniej warstwy (warstwe podktadowa
porzadnie przeczesac). W przypadku duzych powierzchni, przekraczajgcych 8-12 m nalezy sprawdzié, czy
konieczne jest wykonanie szczelin dylatacyjnych, w celu zredukowania naprezen skurczowych w otynkowanej
powierzchni. po lekkim zwigzaniu wyréwna¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim, az do uzyskania gtadkiej,
#Szklistej” powierzchni. - na styku z fawg fundamentowg wykonac fasete.

Wykopy zasypac $wiezym zwirem zageszczajgc go warstwami.

Sciany piwniczne od wewnatrz réwniez nalezy poddaé zabiegom usuniecia zdegradowanych tynkéw i

zagrzybienia, powstatym w skutek braku izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

e oczyscic poprzez usuniecie, zawilgoconych, zniszczonych, odspojonych tynkéw do samego podtoza,
dezynfekcja wszystkich porazonych biologicznie powierzchni np. preparatem Baumit FungoFluid,

o zawilgocone powierzchnie nalezy pokrywaé warstwowymi tynkami renowacyjnymi np. Baumit WTA,

e obrzutka Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia lub réwnowazna,

e tynk podktadowy (magazynujacy sole) np. Baumit SP Grano (ziarno 0-4mm,) grubo$¢ min 10-15 mm,

e tynk nawierzchniowy Baumit SP Grey (ziarno 0-1,2mm) grubo$¢ warstwy min 10-15 mm lub réwnowazny
(grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm), ewentualne pogrubianie warstwg podktadowg SP Grano,

e ze wzgledu na zwiekszone zawilgocenie podtoza, uzycie tynkdw renowacyjnych i wapiennych zalecane jest

malowanie farbami dyfuzyjnymi np. SilikonColor.

13.2.4. Cokoty :

¢ Skuc¢ zawilgocone i zasolone tynki w catosci. Doktadnie oczysci¢ lico kamienia z resztek zapraw (cementowych
i wapiennych). Kruche spoiny wyskroba¢ na gtebokos$¢ 2-3 cm. Mur wyszczotkowac i oczysci¢ np. sprezonym
powietrzem lub twardg szczotka. Gruz i resztki tynku niezwtocznie usungc z terenu prac (zwiaszcza gdy sg
$lady soli lub grzybdw). Ubytki w kamieniu uzupetni¢ podobnym kamieniem. Spoiny uzupetni¢ z dyfuzyjnej i
hydrofobowej zaprawy do spoinowania np. Baumit FM 97 lub Historycznej Zaprawy Z Trassem Do Fugowania
Zabytkowych Muréw Z Kamienia — Optosan TrassNaturstein Fuge NHL firmy Optolith. Spoine opracowac jako
dekoracyjng wypuktg tréjkatna.

e Cokét budynku w miejscu gdzie nie ma kamienia - cegte - zaleca sie pokrywac warstwowymi tynkami
renowacyjnymi np. Baumit WTA. Zastosowa¢ obrzutke Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm) max 50 % krycia.
Nastepnie tynk podktadowy (magazynujgcy sole) Baumit SP Grano (ziarno 0-4mm,) grubo$¢ min 10-15 mm i
tynk nawierzchniowy Baumit SP Grey (ziarno 0-1,2mm) grubo$¢ warstwy min 10-15 mm. Grubos$¢ tynkow
renowacyjnych min 20mm. Ewentualne pogrubianie warstwg podktadowg SP Grano. Ze wzgledu na
zwiekszone zawilgocenie podtoza i uzycie tynkdw renowacyjnych zalecane jest malowanie farbami
dyfuzyjnymi zapewniajgcym dalsze swobodne wysychanie, np. Baumit SilikonColor w kolorze zblizonym do
koloru 9354 z wzornika Keim Exclusive.
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Propozycja
opracowania
spoiny migedzy
blokami
kamiennymi.

Stan istniejacy.

Zachowane w elewacji potudniowo-wschodniej kratki wentylacyjne czeSci cokotowej powinno sie poddac
zabiegom naprawczym i renowacyjnym tj. oczysci¢ z korozji metoda strumieniowo-$cierng oraz pomalowaé

farbami do metalu w kolorze ustalonym na podstawie badan stratygraficznych.

13.2.5. Obrobki blacharskie i system odwodnienia dachow.

Wszystkie obrdbki blacharskie ( w tym parapety zewnetrzne) na obiekcie przewidziano do wymiany na nowe, z
blachy tytan-cynk wstepnie patynowanej gr. 0,6-0,7 mm w kolorze jasno szarym. Dach nad zej$ciem do piwnicy
ze wzgledu na bliskie sasiedztwo wejscia gldwnego nieznaczng wysoko$¢ powinien byé wykonczony nawierzchnig
z blachy tytan cynk w systemie na rabek lezacy.

Zgodnie z zaleceniami z pisma Powiatowego Konserwatora Zabytkdw z dnia 02.04.2021 zmodyfikowano
lokalizacje rury spustowej znajdujacej sie miedzy oknami na elewacji potudniowo — zachodniej. Przeniesiono jg w
kierunku naroznika, przebudowie musi ulec cze$¢ instalacji kanalizacji deszczowej (uwaga na kolizje z instalacjg

gazowq).
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Pokrycie dachowe do wymiany na nowe, z precyzyjnym opracowaniem wywiniecia na okapy i $ciany pionowe
oraz orynnowanie. Pokrycie dachéow - papa na deskowaniu — zauwazalne spekania warstwy wierzchniej,
rozszczelnienia potaczen zgrzewanych, porost mchem — do wymiany na nowe, z precyzyjnym opracowaniem
wywiniecia na okapy, orynnowanie i $ciany pionowe. Na poszyciu z wodoodpornych ptyt OSB potozy¢ membrane
dachowg EPDM np. Firestone wg wskazdwek producenta. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢
zaimpregnowane $rodkami o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym oraz przeciwogniowym np.:
preparatem solnym FOBOS M-2, wg zalecen producenta, lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym.

Nalezy zwrocié uwage na wiasciwg cyrkulacje powietrza pod potaciami dachowymi poprzez zapewnienie
koniecznych nawiewdéw wraz z odprowadzeniem pary wodnej np. kominkami wentylacyjnymi. Strop ostatniej
kondygnacji nalezy ociepli¢ wetng mineralng oraz zabezpieczy¢ paroizolacja.

Cztery koniny do catkowitej odbudowy.

13.2.6 Dach

Pokrycie dachowe do wymiany na nowe, z precyzyjnym opracowaniem wywiniecia na okapy i $ciany
pionowe oraz orynnowanie. Pokrycie dachow - papa na deskowaniu — zauwazalne spekania warstwy
wierzchniej, rozszczelnienia potgczen zgrzewanych, porost mchem — do wymiany na nowe, z
precyzyjnym opracowaniem wywiniecia na okapy, orynnowanie i Sciany pionowe. Na poszyciu z
wodoodpornych pityt OSB potozy¢ membrane dachowg EPDM np. Firestone wg wskazowek
producenta. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane $rodkami o dziataniu
przeciwgrzybicznym, owadobdjczym oraz przeciwogniowym np.: preparatem solnym FOBOS M-2, wg
zalecen producenta, lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie

mieszkaniowym.

o Wentylacja potaci dachowych
Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwa cyrkulacje powietrza pod potfaciami dachowymi poprzez zapewnienie
koniecznych nawiewéw wraz z odprowadzeniem pary wodnej np. kominkami wentylacyjnymi. Strop ostatniej

kondygnacji nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

13.2.7 Balustrady

Wykonac jako stalowe zgodnie z rysunkiem detalu.

Metalowa, oryginalng balustrade tarasu pierwszego pietra nalezy oczysci¢ z produktow korozji oraz
powtok malarskich metodg strumieniowo $cierng oraz pomalowac farbami do metalu w kolorze
uprzednio ustalonym z PKZ na podstawie badan stratygraficznych. Wysokos¢ balustrady dostosowac
do obowigzujgcych przepiséw tj. 110 cm poprzez osadzenie na odpowiednich — stalowych podstawach

(wg rys. detalu).
13.2.7. Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych
Technologia wykonania — konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych z poreczami jak w przypadku balustrad,

nawierzchnia betonowa, antyposlizgowa.

13.2.8. Tarasy i schody zewnetrzne
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Potrzebny jest remont i dostosowanie do zgodnosci z przepisami tarasu i schodéw od strony boisk sportowych.
Granitowe cokoty przy schodach i tarasie nalezy oczysci¢ z zaprawy metodg mechaniczng by odstoni¢ kamien.
Nastepnie gorng czes$¢ zabezpieczy¢ impregnatem przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych, a trzon i baze
otynkowac (tynk WTA). Na szczycie umiesci¢ zeliwng donice — urne, wysadzong ksztattowanym kuliscie

bukszpanem.

e Balustrady zewnetrzne zaprojektowano jako stalowe z elementéw stalowych, utrzymane we
wspotczesnej stylistyce,

e Taras wraz ze schodami od strony ogrodowej oraz schody przed wejsciem gtdwnym do budynku wytozy¢
ptytami granitowymi w formacie 60x120x3cm w antyposlizgowym wykorczeniu - ptomieniowaniu,

e Taras pierwszego pietra poddany niedawno doraznym zabiegom zabezpieczajagcym przed
dziataniem czynnikdw zewnetrznych, wymaga jednak skoordynowanych prac majgcych na
celu naprawe nosnej konstrukcji drewnianej oraz okapu, zastosowania odpowiedniej izolacji
przeciwwodnej, estetycznego wykonczenia warstwy wierzchniej zywicg epoksydowa np.
SikaFloor Premium Deco w kolorze RAL 7042 (wg rys. detalu) oraz renowacji balustrady.

e Zgodnie z programem prac konserwatorskim ,24. Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng i nowa

posadzke tarasu, z odpowiednim spadkiem. W przypadku, gdy plyta tarasu okaze sie przegnita nalezy
catkowicie rozebrac taras i wykonac go na nowo z wykorzystaniemyprzefozeniem metalowej balustrady.”
e Schody do drewnianej altany wykorzystywanej obecnie jako zmywalnia jadalni zaprojektowane w

konstrukcji stalowej, z obszernym spocznikiem.

Policzki schoddéw, Scianki pochylni oraz $cianki oporowe tarasu wykonczy¢ tynkiem cementowo —
wapiennym np. Baumit MPA 35 — grubo$¢ warstwy 2,5 cm. Kolor farby — 9870 z wzornika Keim
Exclusive.

Drewniany okap stropodachu z krokwiami oraz drewniang konstrukcje ptyty tarasu nalezy poddac
dezynfekcji oraz dezynsekcji, wymieni¢ najbardziej zniszczone oraz wtdrne belki, oczysci¢ z warstw
malarskich oraz zabezpieczy¢ lakierami zewnetrznymi do drewna. Do konserwacji drewna zaleca sie
preparaty firmy Remmers.

13.2.9 Zielen
Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektu zieleni wokot patacu, zasygnalizowano jednak potrzebe
uregulowania nasadzen wokét budynku oraz podkreslenia wejé¢ do budynku drzewami o charakterze
kolumnowym np. Ambrowiec amerykanski 'Slender Silhouette' przy tarasie ogrodowym - pieknie wybarwiajgcy sie
jesienig. Do podkreslenia nowego porzadku przyczynitoby sie nasadzenie obrzezy zieleni zywoptotem np.
zimozielonym Cisem posrednim 'Hilli'. Zywoptotem z Cisu nalezy przestoni¢ miejsce gromadzenia odpadéw.

Powinno sie bezwzglednie usungé  wszystkie
nasadzenia z bezposredniego sgsiedztwa
fundamentéw budynku wraz z ziemig i zastosowac

gteboka opaske zwirowa wokdt budynku (warstwa

wierzchnia z drobnych kamieni).




13.2.10 Chodniki wokét budynku. Miejsce gromadzenia odpadow.

Powierzchnie utwardzone w sgsiedztwie obiektu projektuje sie wykonac z ptyt betonowych 35x35x5 cm

utozonych w "karo" ze spadkiem ukierunkowanym na zewnatrz obiektu.
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OGOLNE ZALOZENIA INSTALACYINE- wewnetrzne bez zmian

Instalacje zewnetrzne

Do momentu przebudowy budynku w zakresie wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych ponad dach
konieczne jest ujednolicenie wizualne kratek wentylacyjnych na koncach przewoddéw przechodzacych
przez Sciane zewnetrzng. Proponuje sie zastosowac rozwigzania firmy Ergo Eden w kolorystyce
dostosowanej do koloru sasiadujgcego na elewacji. Kazdorazowo rozwigzania nalezy uzgadniaé z
projektantem oraz z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Skrzynke gazowg na elewacji ptd.-zach. nalezy wpusci¢ w lico $ciany i pomalowac na kolor tynku cokotu.
Wykona¢ nowg instalacje odgromowg budynku.

Nowy system odwodnienia zewnetrznego dachdw i taraséw z niezbednymi przerébkami kanalizacji
deszczowej (podcinanie naroznikéw budynku) i przeniesieniem rury spustowej do naroznika wg rysunku
elewacji.

Oswietlenie zewnetrzne budynku wykona¢ w oparciu o uktad lamp parkowych wokdt obiektu, nowe
lampy nad gtéwnymi wejsciami.

Kamery monitoringu przenie$¢ ze $cian budynku na stupy lamp o$wietleniowych — modyfikacja instalacji
CCTV.

Skrzynka przytaczeniowa instalacji telekomunikacyjnej powinna zosta¢ przeniesiona do wewnatrz
budynku — konieczne uzgodnienie z operatorem sieci.

Przytacze sieci energetycznej na elewacji przy wejsciu od strony ptn.-zach. nalezy przenie$¢ poza Sciane

— konieczne uzgodnienie z operatorem sieci.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ: bez zmian

Wysokos¢ - szacunkowa - 8,52 m (niski — N do 12 m).

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

Klasa odpornosci pozarowej w czesci piwnicznej - C.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII / ZLIV (budynek szkoty z wydzielong czeScig mieszkalng),
Kategoria obcigzenia ogniowego wydzielonej strefy kottowni — PM - do 500 MJ/mz2.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH - Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji
obiektu. Podstawg do realizacji moze by¢ jedynie projekt techniczny/wykonawczy opracowany na podstawie
niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta iuzgodniony z autorem projektu
budowlanego.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy

bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodnic¢ z jednostka projektowa i
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upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy
uzgadnia¢ z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowal odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

Nad przebiegiem prac remontowych nadzér powinna prowadzi¢ osoba spetniajagca wymagania o ktorych
mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ szczegdtowg dokumentacje fotograficzng stanu zachowania obiektu
przed konserwacjg. Kazdy etap prac powinien by¢ nalezycie udokumentowany.

Wykonanie odkrywek warstw strytygraficznych po ustawieniu rusztowania, w obrebie pdl fryzowych, w
miejscach wystepowania polichromii w celu ustalenia jej pierwotnosci oraz kolorystyki. W przypadku
potwierdzenia oryginalnosci dekoracje nalezy zachowac, poddac konserwacji i zrekonstruowac na pozostalych
elewacjach.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg — opisowg i fotograficzng z przebiegu prac
przeprowadzonych na obiekcie.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako przyktadowi, wiec
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, lecz o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
Stosowane do prac materiaty powinny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i
odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Nalezy rozwazy¢ stosowanie zamiennych produktéw wskazanych w
programie prac konserwatorskich majgc na uwadze zastosowanie rozwigzan systemowych, o najlepszych
parametrach do stosowania przy zabytkach.

Biorac pod uwage przeprowadzone badania i ocene konieczny jest remont catosci budynku. Wykonanie

remontu tylko elewacji mija sie z celem.

Opracowata: )
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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NAZWA

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IMIENIA K. NOWAKA,

OBIEKTU: ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

KATEGORIA: IX

ADRES

DABRéWKA, UL.PARKOWA 1

OBIEKTU: dz. nr 76

INWESTOR: GMINA DOPIEWO

10.

11.

ul. Lesna 1C
62-070 DOPIEWO

OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty podstawowe;j.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Inwestycja bedzie korzystata z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytgcze wodociggowe.
Bilans zapotrzebowania dobowy dla uzytkownika — bez zmian.

ODPROWADZENIE $SCIEKOW

Odprowadzanie $ciekow gospodarczo bytowych w ilosci bez zmian, odprowadzenie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

WODY OPADOWE

Odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady beda przechowywane w pojemnikach na terenie dziatki a nastepnie wywozone na wysypisko
komunalne. Produkcja odpaddw na uzytkownika — bez zmian. W budynku nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne.

OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie budynku ze zbiorczego systemu grzewczego opartego na kotle gazowym.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie inwestycji z istniejgcej sieci elektroenergetycznej przez istniejgce przytacza elektryczne.

HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Budynek zabytkowy - nie dotyczy

SZATA ROSLINNA

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla $wiata roslinnego.

OCENA EKOLOGICZNA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. Zamierzenie nie bedzie
miato wptywu na wody powierzchniowe podziemne, dopuszczalne normy zanieczyszczen do powietrza i
hatasu nie zostang przekroczone. Nie sg planowane roboty ziemne ktére mogtyby doprowadzi¢ do

naruszenia ziemi. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy odpowiednio zorganizowa¢ prace oraz
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12.

korzysta¢ ze sprzetu i $rodkéw transportu nieucigzliwych dla Srodowiska, wszystkie materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Prace budowlane prowadzone zgodnie z wytycznymi projektu
budowlanego i pod nadzorem budowlanym.

Teren otaczajgcy nie odnotuje ucigzliwosci i szkodliwosci ze strony planowanej inwestycji.

Jedyng forma uciazliwosci ma charakter przejSciowy i odwracalny zwigzany z robotami budowlanymi, jej
czas dobiegnie konca wraz z zakoriczeniem prac budowlanych

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCII

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych - nie przewiduje sie powazniejszych awarii

Opracowata: ]
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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