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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wyniki badan geotechnicznych podioza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatnosci gruntow dla
potrzeb planowanego remontu elewacji budynku Szkoly Podstawowej
im. K. Nowaka, zespotu palacowo-parkowego w Dabréwce, na dzialce

o nr ewid. 76, gmina Dopiewo, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostala opracowana na podstawie nastepujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 r.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

- Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow”.

- Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowaniec geotechniczne.
Zasady ogdlne”.

- Norma PN-98/B-02480 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes$¢ 1: Zasady ogdlne”.



- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego”.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja i glebokos$¢ wiercen badawczych, zostaly wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie zasadniczej
(zal. nr 1.). Rzedne otwordéw odczytano z zalaczonej mapy zasadniczej. Przed
przystgpieniem do prac projektowych, nalezy przeprowadzi¢ niwelacje

geodezyjng odwierconych punktéw badawczych przez uprawnionego geodetg.

W trakcie prac terenowych wykonano 3 odwierty badawcze do giebokosci

6,0 m p.p.t. kazdy (facznie 18,0 m.b. odwiertu).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazdej warstwy litologicznej
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki gruntu zostaty poddane
ocenie makroskopowej w celu okreslenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci
i stanu. Po zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostalty wykonane w dniu 28 pazdziernika 2021 r.
2.2 Prace laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w tereniec zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.



2.3 Prace kameralne

- na mapie zasadniczej (zat. nr 1), naniesiono lokalizacj¢ otworow badawczych

oraz linie przekrojow geotechnicznych;

- sporzadzono karty otworow geotechnicznych;
- sporzadzono przekroje geotechniczne;
- opracowano tabele parametrow geotechnicznych warstw gruntow;

-parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metodg B
w oparciu 0 PN-81/B-03020, przyjmujac symbol skonsolidowania dla gruntow
spoistych i $redniospoistych ,,B” 1 ,,C”;

- opracowano cze$¢ opisowa.

Opini¢ wykonano w czterech egzemplarzach — trzech egzemplarzach dla

Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla Wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane zostaly w obrebie budynku Szkoty
Podstawowej, w miejscowosci Dgbrowka, ul. Parkowa 1, gmina Dopiewo,
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, nr ewid. dziatki 76. Teren
w obrysie wielokata jest ogrodzony i stosunkowo ptaski. Aktualnie na
przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowe;j
im. K. Nowaka, w ktérym planowany jest remont elewacji, zespotu patacowo-

parkowego.



4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Poznanskiego,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego

Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje si¢ malg zmiennoscia.

W podtozu zbadanego terenu, zalegaja utwory spoiste i lokalnie
sredniospoiste, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych (miejscami na
pograniczu piasku gliniastego, przewarstwionych piaskiem drobnym,
z domieszka zwiru) oraz piaskéow gliniastych, zaliczonych do utworow
glacjalnych, zlodowacenia pdinocnopolskiego, o symbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,,B”. Migzszo$¢ tych utworéw nie jest znana, gdyz do

wykonanej gltebokosci 6,0 m p.p.t. nie osiggnigto ich spagu.

Lokalnie w otworze nr 2, na stropic ww. gruntow, tj. W interwale
glebokosci 1,8 — 2,5 m p.p.t., nawiercono warstwe utworOw spoistych,
przeobrazonych — plejstocenskich, wyksztalconych w postaci glin piaszczystych
(z domieszkg zwiru i weglanu wapnia), o symboli geologicznej konsolidacji

gruntu ,,C” 1 migzszo$ci 0,7 m.

W otworach nr 1 i 2, na stropie ww. utwordw, tj. od glebokosci
1,2 — 1,8 m p.p.t.,, nawiercono warstwe osadoéw niespoistych, pokrywowych —
plejstocenskich, wyksztalconych w postaci piaskow drobnych (lokalnie

z domieszka gliny), o migzszosci 0,3 — 0,6 m.

Przypowierzchniowa warstwe terenu stanowi nasyp niekontrolowany,

0 migzszosci 0,6 — 1,5 m.

Szczegotowa budowe geologiczng przedstawiono na kartach otwordow
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(zal. 21-3) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 31.3).
5. Warunki wodne

W toku badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
w formie sgczen, na glebokosci 2,2 — 2,5 m p.p.t., w przewarstwieniach piaskow

drobnych wsrod glin piaszczystych.

Pojawienie si¢ intensywnych opaddéw atmosferycznych lub topnienie
znacznej pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sytuacji
hydrogeologicznej, tj. podniesienia si¢ saczen wody oraz okresowego

wystepowania zwierciadta wody na stropie utworéw stabo przepuszczalnych.
6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu 0 normy
PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntéw sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodacg Ip.
Stopien zaggszczenia gruntdw sypkich, ustalono na podstawie genezy 1 oporu
swidra w trakcie wiercenia. Stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych
i Sredniospoistych, ustalono na podstawie badan makroskopowych w warunkach
laboratoryjnych.  Cechy  fizyko-mechaniczne  przyjeto wg  normy

PN — 81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca Iy.

Grunty podioza ujeto w trzy grupy:



Grupa | — utworow niespoistych, pokrywowych — plejstocenskich
Warstwa la

- piaskow  drobnych (lokalnie z domieszka gliny), wilgotnych,
sredniozageszczonych, o przyjetym Ip = 0,40.

Grupa Il — utworow spoistych — plejstocenskich, o strukturze
przeobrazonej, genezie sptywowej 1 symbolu geologicznej konsolidacji

gruntu ,,C”
Warstwa lla

- glin piaszczystych (z domieszka zwiru 1 we¢glanu wapnia), wilgotnych,

twardoplastycznych, o 1. = 0,20.

Grupa Il — utworéw glacjalnych - plejstocenskich, zlodowacenia

potocnopolskiego, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,.B”
Warstwa llla

- piaskow gliniastych, mato wilgotnych, twardoplastycznych, o I, = 0,05;
Warstwa I11b

- glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o I = 0,20;
Warstwa lllc

- glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o I. = 0,25;
Warstwa lIl1d

- glin piaszczystych (na pograniczu piasku gliniastego z domieszka zwiru),

wilgotnych, plastycznych, o I. = 0,30;



Warstwa llle

- glin piaszczystych (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych

w przewarstwieniach mokrych, plastycznych, o I, = 0,35.

Usrednione  warto$ci  parametréw  geotechnicznych ~ zestawiono

w zalgczonej tabeli ( Zat. nr. 5).

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspolczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspolczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).
7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

» grunty antropogeniczne si¢gajace maksymalnie do glebokosci 1,5 m
p.p.t;

» grunty niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych (lokalnie z

domieszka gliny), wilgotne, sredniozageszczone, o przyjetym Ip = 0,40;

» grunty spoiste, o strukturze przeobrazonej, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych (z domieszkg zwiru 1 weglanu wapnia), wilgotne,
twardoplastyczne, o I. = 0,20, o symbolu geologicznej konsolidacji

gruntu ,,C”;

» grunty spoiste i sredniospoiste, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
(miejscami na pograniczu piasku gliniastego, przewarstwionych piaskiem
drobnym, z domieszkg zwiru) oraz piaskéw gliniastych, mato wilgotne,

wilgotne, wilgotne w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne,



plastyczne, o I (0,05 — 0,35), o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu
»B7

» w trakcie badan terenowych, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
w formie sgczen, na glebokosci 2,2 — 2,5 m p.p.t., w przewarstwieniach

piaskoéw drobnych wsrod glin piaszczystych.
8. Podsumowanie i zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie projektowanej budowy do pierwszej kategorii
geotechnicznej;

> Przeprowadzone badania geotechniczne oraz odkrywki fundamentoéw
wykazaty, ze budynek posadowiony jest na rodzimych gruntach
budowlanych wyksztalconych w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym;

» Dla potrzeb zobrazowania sposobu posadowienia obiekt podzielono na 3

sektory (patrz mapa, zat. 1.2):

- sektor | (czerwony) - budynek gléwny — Sektor jest czegsciowo
podpiwniczony (patrz mapa, zat. 1.3). Fundament w osi A oraz wszystkie
$ciany czgsci podpiwniczonej zbudowane sg z cegly na spoinie wapiennej
(patrz dokumentacja fotograficzna dla odkrywki 3 i 4). Fundament w cate;j
osi D oraz w fragment osi B, w cze$ci pomigdzy osiami C i D, zbudowany
jest z ociosanych glazow na spoinie z kruszonej cegly (patrz
dokumentacja fotograficzna odkrywki nr 1 i 2). Szerokos$¢ law na

podstawie pomiaré6w w osi A to okolo 60 cm — stan organoleptyczny
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okresla si¢ jako bardzo dobry — zaleca si¢ przyja¢ ww. szerokos¢ taw dla

catego obiektu. Lawy nie posiadajg odsadzki.

- Sektor Il (zielony) — ryzalit (patrz zal. 1.3). Ryzalit stanowil acznik
pomigdzy budynkiem gldwnym, a nieistniejgcym juz, zburzonym
dworem. Fundamenty sektora 2 zbudowane sg z cegly na spoinie
wapiennej (patrz dokumentacja fotograficzna z odkrywki nr 4). Odkrywka
nr 4 wykazata, ze w miejscu jej wykonania zalega posadzka oraz

fragmenty $cian zburzonego obiektu — zasypke fundamentow w tym

miejscu  wykonano z gruzu ceglanego, betonowego i gruntu
préchnicznego;
- Sektor Il (niebieski) — altana (patrz zal. 1.3). Pierwotnie sektor

stanowil niezadaszony taras, ktory pod koniec XX wieku zostat
zabudowany drewnianymi $cianami i zadaszony. Fundamenty altany
zbudowane sg z cegly 1 malych kamieni polnych na lekkiej spoinie lub
bez spoiny. (patrz dokumentacja fotograficzna z odkrywki nr 3 — po
prawej stronie pomaranczowej rury). Poziom posadowienia altany jest

wyniesiony o okoto 0,3 m ponad poziom posadowienia reszty zabudowan;

Obiekt w miejscach przeprowadzonych odkrywek posadowiony jest na

przestawionych ponizej przyblizonych rzgdnych:
- odkrywka 1 —82.10 m n.p.m.
- odkrywka 2 —81.92 m n.p.m.
- odkrywka 3 —81.77 m n.p.m.

- odkrywka 4 - 81.87 m n.p.m.
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» Na podstawie wynikow przeprowadzonych prac stwierdza si¢, ze jakosé
fundamentow obiektu jest zadowalajaca dla potrzeb dalszego
uzytkowania. Stabymi punktami ktére powinny zosta¢ wzigte pod uwage

podczas planowanej przebudowy s3:

- naroznik z cegly przy odkrywce nr 1 (patrz mapa zal. 1.1 oraz
dokumentacja fotograficzna z odkrywki nr 1). Powierzchnia zewngtrzna
cegly jest juz czesciowo zlasowana 1 powinna zosta¢ zabezpieczona przed

wpltywem warunkdéw atmosferycznych (zaprawg ?);

- naroznik obiektu przy odkrywce nr 3 zostal ostabiony przez
nieprofesjonalne przeprowadzenie rur kanalizacyjnych (patrz mapa zatl.
1.1 oraz dokumentacja fotograficzna z odkrywki nr 3). Naroznik powyzej
fundamentu aktualnie zachowuje si¢ stabilnie, ale cze$¢ ceglanego
fundamentu jest przechylona — proponuje si¢ wzmocnienie / podbicie ?

fundamentu w tym miejscu;

- podczas ogledzin piwnic stwierdzono nieznaczne zawilgocenie
posadzek, ktore przenosi si¢ na $ciany piwnicy i siega maksymalnie po
poziomu terenu na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na to, ze piwnica jest
nieuzytkowana, a poziom posadzek I pigtra wyniesiony jest o
kilkadziesigt cm powyzej powierzchni otaczajacego terenu, gdzie wilgo¢
nie dociera, stwierdza si¢, ze nie ma zagrozenia zawilgocenia $cian

poziomow uzytkowych.
» Niniejsze zalecenia nalezy traktowac jako wst¢pne.

Opracowat: mgr Dawid Matusiak
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