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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

Projektowana lampa prostokgtna z wymiennym modufem led,
s st na stuple koscl 4m

ym o wy

Projektowana lampa prostokgtna z wymiennym modufem led,
P66 it na stupie ym o wysokosci 3m

Projektowana kinkiet zewnegtrzny o zar6wce z gwientem E27
typu led, mocy 15W, napigciu znamionowym 230V, IP44

52 D7

Kamera po przenisieniu na stup lampy parkowej

Projektowana linia kablowa nn YKYzo 3x1,5mm?2

Proj rura typu SRS/DVK

Istniejqca linika kablowa nn prowadzona do ztgcza na
elewacji budynku

UWAGL

W celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel ufozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodq wykopdw recznych.
3. Prace wykona¢ zgodnie z normq SEP—E—-004.
4. W miejscu skrzy2owaf i zbli2ej projektowanej linii kablowej nN z innymi
sieciami stosowaé rury osfonowe prod. AROT.
5. Pod drogami kabel ufozy¢ w rurach osfonowych typu SRS, pod terenem
zlelonym oraz pod chodnikami w rurach typu DVK.
6. Nalezy h normat dlegfosci od innych Zbro jeni
erenu.
7. lIstniejqca instalacja elektryczna na elewacji budynku do demontazu po
dnieniu z Y
LEGENDA - INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA :
Drut FeZn @8 — projektowane zwody poziome ukfadane na
podstawkach (odlegtosé¢ max 1,0m)
["\ Drut FeZn 28 — 2wodow y
na ré2nych wysokosciach
. Praje iglica o wy m=1,5 m
Przewbd odprowadzajqcy w postaci drutu FeZn 98
mocowany do uchwytéw na elewacji budynku
— Ptaskownik FeZn 25x4 — wypust uziemienia dla lamp
parkowych
f— Plaskownik FeZn 30x4 — projektowany uziom otokowy
Ztqcze kontrolne — montowane na elewacji typu galmar
o Punkt wyprowadzenia pfaskownika FeZn 25x4 dia
uziemienia lamp parkowych.
UWAGI:
1. Wyprowadzenia z uziomu go do potq z pr
wykonae p FeZn 30x4 mm ze stali nierdzewne].

odpr
2. Wykona¢ pof ie z ym, jezeli istnieje.
3. Jako zw6d poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje
si¢ drut stalowy ocynkowany FeZn 8 mm utozony na podstawkach (zaleca
si¢ rozstaw co 1,0m).
Zwody poziome na dachu z poprzez
odprowadzajqce w postaci drutu FeZn #8 montowanego do uchwytdw.
Za pomocyq iglic odgromowych nalezy chroni¢ urzqdzenia elektryczne
znajdujqce sl na dachu.

Do dg j podiqezyé
. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm.
. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami.
Czgs¢ opisowa projektu stanowi integraly element dokumentacj.

obrdbki blacharkie, rynny.
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LEGENDA - DRENAZ OPASKOWY

Studnie @1,0m prefabrykowane zelbetowe z wiazem
2eliwnym typu clgzkiego

O Studnie PEHD 2425mm dwuscienne z kinetq slepg bqdz

; ~~~~~~ . bez kinety w dnie z pokrywq Zeliwng typu lekkiego A400
t INSTALACJE ZABEZPIECZY, | PRZED @1,0m bet
CXAKOKOKOAKOK POCHYLNI ZA POMOCA RUR SD1 dW81 ’56
(%% PRZEPUSTOWYCH ODPOWIEDNICH 0.83,20 d.81,46 UWAQI:
’ DO RODZAJU INSTALACJI | JEJ 1. ::)retnrulz nalezy wykonaé przed wykonaniem pochyini oraz schodéw i innych
POLOZENIA 2 V’;sc;:i?.pmc przy wykonywaniu pochyini i schoddw nalezy drenaz
1 bezpl oraz p prace ziemne wytqcznie
1 recznie w miejscu jego lokalizacj.
1 3. Przyjeto poziom posadzki w piwnicy na rzednej nie nizszej niz 81,80m p.p.t.
Q { f"\ /\ Przed pr do prac )ych drena2u nalezy zmierzy¢ poziom
Q i . \ pgxgi{ w piwnicy w kilku miejscach aby potwierdzic przyjete poziomy
/\/ K ) + 5. slszyatklé prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami.
Q ; I — I I I I — I I I I \% — I I 6. Czes¢ opisowa projektu stanowi integraly element dokumentacji
== N NERCAN
BRANZA: ARCHITEKTURA
UwaGL: o _ o o A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Projekt w rozpat ac tacznie z_opisem technicznym oraz opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy _—
kontaktowac sie z jednostka projektowa. s FAZA:
2. Przed wykonaniem fundamentdw pochylni i schodéw nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejgce instalacje zewnetrzne w tych rejonach i dostosowac 60'303 POZHa n, UI. O|Szyn ka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECH NICZNY
projekt do wymogdw bezpiecznego ich przebiegu lub sieci przetozy¢.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowaé gtéwnego TEMAT REMONT ELEWACJII BUDYNKU SZKOtU PODSTAWOWE] Gtowny projektant:
projeldanta. OFFACONNNIR 1M, KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO W DABROWCE mgr inz. arch. Anna Smolska
4. W kazdym przypadku zagadnien z zakresu konserwacji zabytkéw nalezy uzyska¢ zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w . i
Poznania nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
e ) ) ) . . . P . . i LOKALIZACIA: DZIALKA NR EWID. 76 w specjalno$ci architektonicznej do projektowania
5. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celéw projektowych. Przyjetg wartos¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac wraz z . b ) ,
poziomem przed gtdwnym wejsciem do budynku do sytuacji zastanej na budowie. ul. PARKOWA 1, 62-070 DABROWKA €z ograniczen
6. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja: .
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, INWESTOR: GMINA DOPIEWO Opralcqwame-
* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. LESNA 1c, 62-070 DOPIEWO mgr inz. arch. Dorota Brudto
* instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, DATA: SKALA: NR RYS.:
* warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych. TEMAT RYSUNKU: PLANSZA ZBIORCZA SIECI : 12 202 1 1 200 PZT 02




