SPPoprawa Sp. z 0.0. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5,
64-115 Swieciechowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM.
KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOtU PALACOWEGO W DABROWCE -
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH, UZIEMIENIA |
ODGROMOWA

ADRES INWESTYCJI: 302105_2 GMINA DOPIEWO, 302105_2.0004 DABROWKA, NR EWID.
DZIALKI: 76

NAZWA INWESTORA:  GMINA DOPIEWO
ADRES INWESTORA: UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

BRANZA: ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Wojciech Poprawa

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

DATA OPRACOWANIA: 13.05.2022r.

Stawka roboczogodziny 25,37 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 19 059,42 zt
PODATEK VAT: (23%) 4 383,67 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 23 443,09 zt
StOWNIE: dwadziescia trzy tysigce czterysta czterdziesci trzy i 9/100 zt

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien sporzadzania kosztorysu,
uzupetnione o wartos$¢ z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.05.2022 .

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe;j. Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug
normy PN-EN 62305. Jako zwody poziome na dachach projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn
@8mW projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4mm.
Dopuszcza sie wykorzystanie istn. instalacji uziemienia budynku w przypadku, gdzie zostang zweryfikowane
spetnienie odpowiednich parametry istn. instalacji uziemienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz stan
technicznych pozwoli na jej wykorzystanie.

2.Uwagi koricowe

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690)
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC.
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Instalacja potgczen wyroéwnawczych, uziemienia i odgromowa
Kosztorys Inwestorski

1 Instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materiatow
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty | Sprzet | KzMat Kp Zz Razem UC(l’ZiaJ{
Kosztorys 0,00 3240,83| 10 538,35 789,55/ 810,58 2| 856,85 19 059,42| 81,30%
netto 823,26
VAT 23% 0,00 4 383,67| 18,70%
Kosztorys 0,00 23 443,09 100,00
brutto %
Slownie: dwadziescia trzy tysiace czterysta czterdziesci trzy i 9/100 zf
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa
11 KNNR5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1| 0602-04 | utozone luzem
170 m 170,00
RAZEM 170,00
2| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1| 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno - tasma FeZn 25x4
135 m 135,00
RAZEM 135,00
3| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
130 m 130,00
RAZEM 130,00
4] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.1| 0601-04 | mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
40 m 40,00
RAZEM 40,00
5/ KNNR5 | Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d1f 0611-11 przewodow wyroéwnawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
6| KNR 5-08 | Montaz iglic odgromowych na stupie z rury stalowej o $r.do| szt.
d.1| 0615-02 | 48mm - stojgcym - iglica odgromowa h=1,5m
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7| Kalkulacja | Rura odgromowa sztywna m
d.1 wiasna
kalk. wtasna
40 m 40,00
RAZEM 40,00
8| Kalkulacja | Ztgcze kontrolne kpl
d.1] wilasna
kalk. wtasna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
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Kosztorys Inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis | j-m. | llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS INWESTORSKI:
1 Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa
1 KNNR 5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m | 170,00 22,89 3 891,30
d.1 0602-04 | utozone luzem
obmiar = 170,00 m
2| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m | 135,00 28,73 3 878,55
d.1 0602-02 | mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewno - taSma FeZn 25x4
obmiar = 135,00 m
3| KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m | 130,00 36,79 4782,70
d.1 0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
obmiar = 130,00 m
4| KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m 40,00 28,43 1 137,20
d.1 0601-04 pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
obmiar =40,00 m
5] KNNRS5 [ t3aczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 30,00 22,84 685,20
d.1 0611-11 przewodow wyréwnawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
obmiar = 30,00 szt.
6| KNR 5-08 | Montaz iglic odgromowych na stupie z rury stalowejo | szt. 6,00 421,67 2 530,02
d.1 0615-02 sr.do 48mm - stojgcym - iglica odgromowa h=1,5m
obmiar = 6,00 szt.
7 | Kalkulacja | Rura odgromowa sztywna m 40,00 29,98 1 199,20
d.1 wiasna
kalk. wtasna
obmiar =40,00 m
8| Kalkulacja | Ztgcze kontrolne kpl 5,00 191,05 955,25
d.1 wiasna
kalk. wtasna
obmiar = 5,00 kpl
Razem dziat: Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa 19 059,42
Kosztorys netto 19 059,42
VAT 23% 4 383,67
Kosztorys brutto 23 443,09
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 12,00 25,37 304,40
2 [robocizna r-g 115,73 25,37 2 936,43
RAZEM 3 240,83
Slownie: trzy tysiace dwiescie czterdziesci i 83/100 zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [Podnosnik sam.hydr.do 12m (2) m-g 6,50 77,79 505,70
2 [Spawarka elektr.prostown.250A m-g 56,56 5,00 283,85
RAZEM 789,55
Slownie: Siedemset osiemdziesiat dziewiec | 55/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | Bednarka ocynk. FeZn 25x4mm m 140,40 0,00 140,40 12,10 1 698,30
2 | Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m 176,80 0,00 176,80 15,70 2776,10
3 | Drut FeZn fi8 m 176,80 0,00 176,80 9,20 1 626,90
4 | Iglica odgromowa h=1,5m m 6,00 0,00 6,00 340,00 2 040,00
5 | Uchwyt do drutu odgromowego szt. 40,40 0,00 40,40 2,50 101,20
montowany co 1m
6 | Wspornik betonowy w tworzywie szt 131,30 0,00 131,30 3,50 460,20
sztucznym co 1m
7 | Ztacze krzyzowe szt 30,00 0,00 30,00 6,70 201,00
8 | Rura odgromowa sztywna m 41,60 0,00 41,60 13,56 564,00
9 | Zigcze kontrolne kpl. 5,00 0,00 5,00 160,00 800,00
10 | kotki do wstrzeliwania z nabojamii | szt 44,40 0,00 44,40 0,42 18,80
ostong
11 | Materialy pomocnicze zt 0,00 239,57 239,45
12 | materiaty pomocnicze zt 0,00 12,57 12,40
RAZEM 10 538,35
Slownie: dziesiec lysiecy piecset trzydziesci osiem { 35/100 z
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