H L H
I  —— T MNMOCOANANL DOCEHWNTHET ‘ ‘7‘ |
WYKONCZENIE MURKA PLYTA GRANITOWA GR. 4CM, ZE ———
SPADKIEM NA ZEWNATRZ | WYPROFILOWANYM KAPINOSEM ;Eggvlooc TNP\F(:;C?V[\J/F;TSES ng"'
SN PORECZ STALOWA
— : 10x10mm, SPAWANYCH St.U PKCV\n 50x55mm
%7 ~__BLACHATYTAN-CYNK KOLORZE RAL 704
KONSTRUKCJANOSNA POCHYLNI - BETON ZBROJONY PODWOINA SIATKA l o - ’
Z PRETOW @8 O OCZKACH 15X15CM ZE SPADKIEM 6% - GR.15 CM, OD AN e g - %‘E I
GORY ZATARTANA OSTRO, ANTYPOSLIZGOWO 4 === i — e EEWENTOWO
SLUPEK STALOWY 50x50mm WAPIENNY GR.
MOLOWANY W KOLORZE RAL 7043 | 2.5CM
| I || MALOWANY
DRZWI| ORYGINALNE- MUREK Z BLOCZKOW FARBA
PODDAC RENOWACUI, SILKA 18 - SILIKATOWA W
NIEZNACZNIE SKROCIC OD \ OBROBKABLACHARSKA KOLORZE
DOLU, POMALOWAC NAKOLOR ~ NACOKOLE BIALYM
RAL 1011 ks
—10,62=8354 -

PIASEK
ZAGESZCZANY
MECHANICZNIE,
WARSTWOWO

Pfyty betonowe J95x35xd cm BLOCZKI FUNDAMENT.OWE M6 . 1142 m o
o USZCZELNIONE PONIZEJ GRUNTU A e Sk LY ¢

dlozone w_kare PREPARATEM COMBIFLEX-C2,
Jodsypka B e = orys 2/8 mm 4 pOWYZES AQUAFIN 2K

geszmk@ cementowo piaskowa 1:4 ¥ AWA EUNDAMENTOWA - BN
odbudowa 15o-20 cm — kruszywo 40X30 CM ZBROJONA 4 @12, OPASKA ODSACZAJACA WOKOL. BUDYNKU
famane 0/31,5 mm STRZEMIONA @6 CO 20CM, - ZWIR PLUKANY O GRUBEJ FRAKCJI, WARSTWE DRENAZ WG
brunt rodzimy — spadek na STAL Alll 34GS A0, WIERZCHNIA WYKONAC Z NAWIERZCHNI T PROJEKTU
zewnqirz BETON B25 PRZEPUSZCZALNEJ - GRYSU GRANITOWEGO. . BRANZOWEGO

BRANZA
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UWAGI: _ 4
1. Projekt w rozpatrywac tacznie z_opisem technicznym oraz opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy 60 303 Poznanl u l " Olszyn ka 9/61 601 862 875 PROJEKT BU DOWLANY
kontaktowac sie z jednostka projektowa. P .
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowaé gtéwnego gIE’:l:gOWANI A REMONT ELEWACII BUDYNKU SZKOtU PODSTAWOWE] G%owpy_prOJektant: ] o
projektanta. ' IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO W DABROWCE mgr inz. arch. Anna Smolska mgr inz. Katarzyna Starzecka
3. W kazdym przypadku zagadniefi w zakresie konserwacji zabytkéw naleZy uzyskaé zgode Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 nr upr. 111/PW/92
Poznaniu. LOKALIZACIA: DZIALKA NR EWID. 76 w specjalnosci architektonicznej do projektowania W specialnoa Konstrukyino-budowlane] w zakresie konsirukci
4. Poziom parteru przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celéw projektowych. Przyjetg wartos¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac wraz z _ A bez ograniczen specja nosc konstrukeyjno-budowlane) w zakresie konstrukaji
A ; o . X . ul. PARKOWA 1, 62-070 DABROWKA g budowlanych

poziomem przed gtéwnym wejsciem do budynku do sytuacji zastanej na budowie.
5. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja: INWESTOR: GMINA DOPIEWO Opracowanie:

* warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, & P

* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. LESNA 1c, 62-070 DOPIEWO magr inz. arch. Dorota Brudto

* instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, TEMAT RYSUNKU: . . . DATA: SKALA: NR RYS.:

* warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych. " WEJSCIE GLOWNE. PRZEKROJ A-A. 11.2021 1:20 A 06




