PRZEKRGJ KONSTRUKCYJINY NR 2

WARSTWA SCIERALNA AC11S 4 CM
WARSTWA WIAZACA ACT6W 4 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO SR. 8 CM
0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO SR. 10 CM
0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KRUSZYWO LAMANE 4/31,5
STABILIZOWANE MECHANICZNIE, PODWOUNIE SKROPIONE
EMULSJA BITUMICZNA

15 C™

Wi IEMIEDZY WARSTWOWE
szer, zmienno od 0 do 0.90m szer. zmienna od 0 do 0,50m
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MK PROJEKT MACIEJ KACZOR
58-560 Jelenia Gdra, ul. PCK 36/17
NIP: 611-231-09-73 - tel.. 606 426 922 — e-mail: mkprojekt maciejkaczor@gmail.com
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Obiekt:

Przebudowa nawierzchni

drogi

wewetrznej ul. Teczowgq w m. Bolkdw (dz. nr 847/1, 649/5, 523/2)
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