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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania pn.: ,Przebudowa nawierzchni

drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach nr 523/2, 847/1 w Bolkowie”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ‘
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco: _

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu; ;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewfdziany do rozbudowy drogi i budowy ufzqdzeﬁ chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem;

inzynier/kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem;

ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Whpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu;
materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu;

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

a) warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralna a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe,

) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
porriocniczej. :

d) - podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
noénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni pfzed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza; & :

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania; 7

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j;

teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy;
studzienka kanalizacyjna — urzgdzenie potgczone z kanatem , przeznaczone do kontroli
lub prawidtowe] eksploatacji kanatu;

wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka $ciekowa) — urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji '
deszczowej lub ogodinosptawnej;

kratka sciekowa — urzadzenie przez ktére wody opadowe przedostaja sie od géry do
wpustu ulicznego,

przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej (odbiornika),
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krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze/zielen
od jezdni lub stanowigcych oporniki dla nawierzchni zjazdowy,

fawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt,

podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.
2. MATERIALY

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu szczegétowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetiaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktdrych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym | przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobow:

a) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b) oznakowanie polskim znakiem budowlarym:;

c) wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrob budowlany;

d) wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg

dokumentacjg oraz z innymi przepisami.
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Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
sciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Wymagania dla elementéw $ciekowych :

* nasigkliwos¢ <4 %,

+ odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie — klasa 3,

* odporno$¢ na $cieranie na tarczy Boehmego < 18000 milimetréw szesciennych /
5000 milimetrow,

* kwadratowych,

* wytrzymatos¢ na Sciskanie — beton klasy C 25/30,

* na powierzchni elementow $ciekowych nie _powinny wystepowac rysy i odpryski.
Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin nalezy stosowaé mieszanke cementowo-
piaskowa:

* dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-EN-
12620:2004, wody wg PN-EN 1008, D-08.05.01 Sciek z ‘elementéw
prefabrykowanych 305 7

+ dla wypeienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszéchnego uzytku klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spe’mlajacego wymagania
PN-EN-12620:2004, wody wg PN-EN 1008.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124. Na studzienki
sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. Pierécienie zelbetowe
prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu

wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS. Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubosé 15 cm i
by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15. Podsypka moze byé wykonana z ttucznia lub
zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé

wymaganiom stosownych norm.
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PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

RODZAJE MATERIALOW PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
a) kruszywo tamane: ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

b) kruszywo tamane: kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

c) kruszywo do klinowania: kliniec od 4 mm do 20 mm,

d) woda do skropienia podczas watowania i kiinowania,r

e) kruszywo naturalne: zwir od 0 mm do 31,5 mm,

f) kruszywo naturalne: piasek od 0 mm do 2 mm,

g) kruszywo naturalne: pospétka,

h) rury rednicy 400 mm wykonane z wysokoudarowej odmiany poliuretanu PEHD,

i) kamien murowany

)] zaprawa cementowa marki M12,

K) beton C20/25,

1) mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S,

m)  mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W,

n) kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Ilub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyzej w Dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, STWIORB i zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawecy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub STWIORB przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia  sprzetu przy  wykonywanych  Robotach, Wykonawca  powiadomi
InZyniera/KierOWnika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji InZynieré/Kierownika projektu, nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera/Kierownika projéktu zdyskwaliﬁkowane i
niedopuszczone do Robot.

‘Wykonawca powinien dysponowaé "sprawnym rezerwowym sprzetem, g'otowym do

uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST powinno sie stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
a) sprzet do rozbidrki elementéw drogowych i regulacji pionowych studzienek

. koparko - tadowarki,

. samochody ciezarowe,
. zrywarki,

. mtoty pneumatyczne,

. pity mechaniczne,

. koparki,

b) sprzet do robét ziemnych :
. sprzgt do odspajania i odrywania gruntu (narzedzia mechaniczne, mioty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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. sprzet do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody

skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

c) sprzet do wykonywania podbudow ttuczniowych:

. walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego,

. walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa

grubego klincem,

. walce ogumione lub stalowe gtadkie do koncowego dogeszczenia,
d) - sprzet do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego:
. wytwornie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

. - uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
. skrapiarki, '

. walce lekkie, Srednie i ciezkie,

. walce stalowe gtadkie,

. walce ogumione, _

. samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosow,

. urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA 'ROBOT 1ICH
ODBIORU PRZEZ INWESTORA

PODBUDOWA TLUCZNIOWA

Przygotowanie podioza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
tluczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym
gruntern podfoza warstwy odcinajgcej albc odsaczajacej, powinien by¢ spetniony

warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

» przechodzi 15% ziam wi
+ reechodzi 85% ziarn en

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace;
albo odsgczajgcej,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg Ilub wedtug zaleceri Inzyniera/Kierownika projektu, =z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow

lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu
mnigjsza od 1,9krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos$é
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kfuszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu | zaklinowaniu osiggneta grubo$é projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac sie paéami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jei gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu Kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w rownej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubosé warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu
caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa

powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
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mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa

poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera/Kierownika projektu, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robét.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wigzgca i $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.

Podstawowe okreslenie materiatow -

Kruszywo do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na
gorgco stosuje sie kruszywo famane wg PN-'EN—13043':20’.I3, klasa |, gatunek 1,
BN-74/893406 Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorgco.

Wymagania dla betonu asfaltowego

Cechy fizyczne:
» zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
» stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
» nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2 % objetoéci.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
* jednorodnoscig powierzchni,
» nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2%,
* nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
+ grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Przygotowanie podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i

rowne. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy
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nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows. Zalecane

ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lo et e e odparowartu sy
el : zem_ulsp kglm_2

1 Eﬁgzbnlﬁ&\ga/nawerzchma 0710

; ;Zgﬁéiagiggigﬁéﬁ:mcznie 0,5+07

3 z\ilg\:]\ggrng:)ma asfaltowa 02:05

Potgczenia miedzywarstwowe
Kazdg ufozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag lub asfaltem uptynnionym
odpowiedniego potgczenia

przed ufozeniem nastepnej, w celu zapewnienia

migdzywarstwowego, w iloSci ustalonej w ST. Zalecane ilogci asfaltu po odparowaniu

wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.

Tabela 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

s B " lloé asfaltu po
Lp Poiaczeme nowych warstw ;' odparowamu wody
el ___zemulsji kg/m?*

1 Podbudowa asfaftowa (nowa) 0,3+0,5
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza ]

: lub wzmacniajaca . il

3 |Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

* 0,5 hprzyilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emuls;ji,

* 2 hprzy iiosci 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji.

Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé uktadana, gdy temperatura

otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cmi+ 100 C

dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukftadania mieszanki

12



Przebudowa nawierzchni drogi wewngtrznej polozonej na dzialkach nr  523/2, 847/1 w Bolkowie

mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz

silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowsg. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz: - dla asfaltu D 50 1300 C, - dla asfaltu D 70
1250 C, - dla asfaltu D 100 1200 C, - dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta
polimeroasfaltéw. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ 298,0%. Ztacza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prdstdpadle do osi drogi.

Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace'warstwy
powinny byé w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno b'yc': réowno obciete i
powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc¢ .posmarOWana asfaltem Ilub oklejona
samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposoéb wykdnywania ztacz roboczych

powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

ULOZENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

t awa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonywaé w szalowaniu.. Beton rozécielony w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przy czym nalezy stosowac¢ minimum, co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu.
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Operacja ta
powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po =zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed
wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. poprzez

kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej

pogody.
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Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gruboéci 3 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywaé¢ ze
spoinami szeroko$ci 5 mm, minimum, co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi tawy batonowej. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy

stosowac krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. Rzedne wysokosciowe

powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypeMia¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg
zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokosé i

osuszeniu.

STUDZIENKI SCIEKOWE

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trWale oznaczy je w
terenie za pomocyg kotkdw osiowych, kotkéw éwiadkéw i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od

14



Przebudowa nawierzchni drogi wewng¢trznej polozonej na dzialkach nr 523/2, 847/1 w Bolkowie

rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowzanego poziomu dnia.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podee nalezy wykonac¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy1, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub 'stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospoitki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy
powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg lub SST. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniej'sze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o, |

- dla kanatdw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o). |
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych
5 m/s).

- gtebokoé¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow

potozonych przy tym kanale.
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WYKONANIE PRZYKANALIKOW
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukdw dla podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podtgczeniach do kanatu ogéinosptawnego),

* minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dha
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé
Srednice 0,15 m),

¢ dugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

* wigczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego,

» spadki przykanalikéw powinny wynosié od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze
przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

* kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego, ‘

* wlaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 450,
max. 900 (optymalnym 600),

. ‘w{aczenie' pfzykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac¢ tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wtaczenia przykanalika na
wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza sciankg studzienki,

* wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty

boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac, uwzgledniajgcy wszystkie asortymenty rcbot i
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, Program Zapewnienia Jakosci.
W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb

wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
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gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB,

harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier/Kierowhik projektu moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. :

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waZnak- legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badari. | _ | '
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychimiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

» dziennik budowy,
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« ksigzka obmiarow,

* Zzgtoszenie realizacji zadania,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,

» protokoty z ustalen.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zékresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych (STWIORB) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoficzenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

i8



Przebudowa nawierzchni drogi wewngtrznej poloZonej na dzialkach nr 523/2, 847/1 w Bolkowie

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposob nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo
zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robot, a ich wyniki zostang
zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Kierownika Budowy / Kierownika
Robot.

7. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.
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ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

ODBIOR OSTATECZNY

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa ponizej ,Dokumenty do odbioru ostatecznego".

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaw-iajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustale przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagad przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

20



Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej polozonej na dziatkach nr 52372, 847/1 w Bolkowie

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z osunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuélnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych powyzej ,ODBIOR OSTATEC_ZNY".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota _rycza’rtowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéc'i, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto§¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.
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