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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Celem strategicznym zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego na terenie gminy
Bolkéw oraz dostosowanie istniejgcej infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardéw. Zadanie
ma réwniez na celu podwyzszenie komfortu i bezpieczefAstwa uzytkownikdw drogi i mostu na
przebudowywanych odcinkach. Wykonanie przebudowy jest konieczne ze wzgledu na fakt, ze drogi oraz
most sg w ztym stanie technicznym. Sg intensywnie eksploatowane i wymagajg interwencji w celu
poprawy ich parametréw, niezbednych do bezpiecznego uzytkowania. Inwestycja przewiduje
przebudowe nawierzchni nastepujgcych drég gminnych w Bolkowie: ul. Teczowa, ul. Robotnicza, ul. Plac
Pollaka w Kaczorowie, dr. nr 112409D w Mystowie oraz most w ciggu drogi nr 112393D ul. Kopernika
w Bolkowie.

2. Zakres zadania - charakterystyczne parametry.

Zakres prac przewiduje przebudowe nawierzchni drég oraz mostu wymienionych w pkt. 1, w tym
frezowanie w niezbednym zakresie i wykonanie nowej nawierzchni mineralno — bitumicznej, uktadanie
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. W zakres prac wchodzi réwniez przebudowa zjazdéw, regulacja
istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej. Przeprowadzona inwestycja bedzie mie¢ pozytywny
wplyw na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, usprawnienie komunikacji, ograniczenie
negatywnego wptywu na $rodowisko poprzez zmniejszenie oddziatywan akustycznych i emisji
zanieczyszczen powietrza. Przebudowa drég pozwoli zredukowaé poziom hatasu w sgsiadujgcych z droga
budynkach, co poprawi komfort zycia mieszkaricéw. Dzieki realizacji inwestycji zwiekszy sie dostepnosé
komunikacyjna, usprawni potaczenia pomiedzy miejscowosciami gminy, co w znacznym stopniu wptynie
na podniesienie komfortu zycia mieszkaricow.

Zakres zadania obejmuje:

e Dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

e Pozyskanie niezbednych materiatéw na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej,

e Sporzadzenie dokumentacji projektowej,

e Uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, decyzji, uzgodnien i opinii wymaganych do
prawidtowego wykonania zadania,

e Wykonanie wszystkich wymaganych prac ziemnych,

e Obstuga geodezyjna,

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Zamoéwienie obejmuje opracowanie:

e Kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do zrealizowania przedmiotowego zadania
zgodnie z aktualnym stanem prawnym (mapa do celéw projektowych): Projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny,
wykonawczy wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz decyzjami,

e Dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i korekty wprowadzone
w trakcie trwania robdt budowlanych.



2.1 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Teczowej w Bolkowie

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa nawierzchni drogi ul. Teczowej w Bolkowie w czesci dziatki
nr 523/2 i 847/1 od km 0+000.00 do 0+340.00 km oraz dz. nr 649/5 od km 0+000.00 do 0+050.00 km.
Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni istniejgcej drogi.
ZamoOwienie obejmuje realizacje nastepujacych zadan:

« wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» wykonanie nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem,

« przygotowanie oraz wykonanie terenu pod zielen/trawnik,

» uktadanie kraweznikéw betonowych.
Zakres robdt budowlanych obejmuje:

« prace pomiarowe i przygotowawcze w tym wytyczenie geodezyjne

« przygotowanie oraz wykonanie teren pod zielen/trawnik

« wykonanie nawierzchni z betonu asflatowego

« wykonanie nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem

» uktadanie kraweznikdw betonowych

+ przebudowa istniejgcych zjazdow

« inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

« uprzadkowanie robét po ich zakonczeniu

» operat kolaudacyjny
Uwarunkowania dotyczgce wykonania przedmiotu zamdwienia:
Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie dziatek nr
523/21847/1 oraz 649/5. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Projektowana
przebudowa bedzie polegata na utozeniu dwdch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz korekty
wystepujgcej w terenie podbudowy z kruszywa:
Parametry geometryczne remontowanej drogi wynosza:

+ dtugosé remontowanej nawierzchni: dz. nr 523/2 i 847/1 — ok. 340.00 m, dz. nr 649/5 — 50m

» szerokos$¢ jezdni: 2,70 m—5,0m

+ pobocza utwardzone — $r. 0,50 m
Niweleta:
Projekt przewiduje wykonanie korytowania na gtebokos$¢ sr. ok. 25 cm. Projekt przewiduje utrzymanie
niwelety nowego odcinka drogi na niezmienionej rzednej wysokosciowe;j.
Dla prac przy przebudowie jezdni przewidziano przekroje konstrukcyjne:
Jezdnia:

» korytowanie — $r. 25cm

+ korekta wystepujacej podbudowy z kruszywa tamanego — do gr. 18 cm

- warstwa wigzgca AC16W —gr. 4cm

« warstwa $cieralna AC11S —gr. 4 cm
Pobocze:

« podwdjne skropienie emulsjg bitumiczng utozonego pobocza

+ kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm

+ obustronnie kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (przy drodze

wystajacy na 12 cm ponad niwelete, a w rejonie zjazdow zatopiony ponad 4 cm ponad niwelete).
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W ramach pozostatych robét przewidziano humusowanie terendw zielonych z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 10 cm — dz. 523/2 obreb Bolkow-2.

Odwodnienie nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni. Cze$ciowo wody opadowe projektuje sie odprowadzi¢ z jezdni wzdtuz kraweznikow,
a nastepnie do istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej. W miejscu istniejgcego koryta betonowego
nalezy utozy¢ korytko systemowe, odptywowe stosowane na terenach dla samochoddéw osobowych
z rusztem. Istniejgcy wpust kanalizacji deszczowej nalezy wyremontowac i wymienié na wpust typu
ciezkiego DN40O.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowg dotyczgcy tego zadania, ktdra to stanowi zatgcznik
do PF-U.

2.2 Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciggu drogi ul. Kopernika w Bolkowie

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa mostu zlokalizowanego w ciggu drogi nr 112393D ul.
Kopernika w Bolkowie na rzece Rochowicka Woda. Jest to obiekt jednoprzestowy belkowy o konstrukgji
zelbetowej. Ustrdj nosny stanowi pie¢ zelbetowych belek i zelbetowa ptyta pomostowa. Do spodu
konstrukcji zamocowana jest rura ostonowa. Z podktadu mapowego wynika, ze pod obiektem przebiega
wodociag i gazociag.
Do zakresu przebudowy nalezy:

e Wykonanie robdt naprawczych podmytego fundamentu,

e Wykonanie robdét naprawczych uszkodzonych dzwigaréw oraz gzymsu poprzez oczyszczenie

strumieniowo — cierne i wykonanie napraw powierzchniowych zaprawami PCC,

e \Wykonanie warstwy wyréwnawczej ptyty pomostowej,

e Wykonanie izolacji ptyty pomostu,

e Wykonanie robdt naprawczych murowanych $cian poprzez spoinowanie,

e Usuniecie roslinnosci ze skarp i ptyty pomostu,

e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie i dojazdach,

e Montaz barieroporeczy.
Zamawiajacy dysponuje ekspertyzg mostu, ktora to stanowi zatacznik do PF-U.

2.3 Przebudowa nawierzchni ul. Plac Pollaka w Kaczorowie — dz. nr 636/2 obreb Kaczorow

W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym
636/2 obreb Kaczordw, ktdra to taczy sie z drogg wojewddzka nr 328 w kierunku Kamiennej Géry i droga
krajowa nr 3 w kierunku Jeleniej Géry. Droga aktualnie posiada nawierzchnie szutrowg oraz miejscami
betonowg z licznymi ubytkami. Zadanie nie obejmuje czesci dziatki 636/2, ktdora jest obecnie
nieutwardzona i nie jest urzadzona jako droga. Do prac zwigzanych z realizacjg zadania naleze¢ bedzie
m.in.:

e Wytyczenie nawierzchni,

e Profilowanie terenu,

e Wykonanie podbudowy,

e Obrzegowanie nawierzchni przy wykorzystaniu obrzezy chodnikowych oraz kraweznikow,

e Wykonanie podsypki,

e Uktadanie kostki betonowej prostokatnej o gr. 8 cm,

e Wypetnienie spoin,



e Zageszczenie nawierzchni.
2.4 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Robotniczej w Bolkowie

Droga nr 112395D w granicach dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 12/1, 12/5, 27/2 oraz 31
obreb Wierzchostawice w km 0+000 do km 0+406.64. Droga aktualnie posiada nawierzchnie
utwardzong z kruszywa. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego. Ponadto
w ramach przebudowy nawierzchni, w celu poprawy bezpieczeristwa uczestnikdow ruchu, w tym pieszych,
zaprojektowano fundamenty fabryczne B-40 do przysztych stupéw oswietleniowych wraz z utozeniem
kabla YAKXS 4x25 mm? w rurze ostonowej arot DVK 75 (dtugos$¢ 281 m). Dodatkowo nalezy przebudowac
zjazdy oraz wyregulowac istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej. Planuje sie przebudowe okoto
407 metréw biezgcych drogi.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowa dotyczaca tego zadania, ktéra to stanowi zatgcznik
do PF-U. Zadanie nalezy przyja¢ jako pierwsze do realizacji.

2.5 Przebudowa nawierzchni drogi nr 112409D w Mystowie

Zakres prac obejmuje frezowanie istniejgcej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej dwuwarstwowe;j
nawierzchni mineralno — bitumicznej, a takze przebudowa istniejacych zjazdéw i wykonanie poboczy
z kruszywa. Prace obejmowac beda odcinek od przejscia dla pieszych zlokalizowanego przy Bazie
Turystycznej Mystéw w kierunku Strazy Pozarnej, planuje sie przebudowe okoto 274 metréw biezacych
drogi — dz. 452 obreb Mystéw. Zadanie obejmuje rdwniez regulacje istniejgcego odwodnienia liniowego
z koryt betonowych typu U, wraz z ich wymiang w niezbednym zakresie oraz regulacje istniejgcych
wpustow ulicznych.

3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robdt oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ realizowane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane. Dodatkowo, zaréwno wykonanie jak i oddanie do uzytku musi
by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno — budowlanymi, itp.
Wycena i oszacowanie zakresu robét na potrzeby sporzadzenia oferty powinny by¢ oparte na:

« wynikach wizji w terenie

+ tresci opracowan znajdujacych sie do wgladu u zamawiajacego

» zapisach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
Wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Uzyskanie niezbednych pozwolen/decyzji nalezy do obowigzkdéw wykonawcy zadania.

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robdt lezy po stronie wykonawcy. Jest on takze
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy i podczas trwania prac az do ich
zakonczenia i ostatecznego odbioru robaét.



Zamawiajacy wymaga, aby roboty byty prowadzone w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu zaréwno pieszego jak i drogowego. Bezpieczerstwo ruchu oraz mozliwo$é
przejazdu powinny by¢ zapewnione na kazdym etapie wykonywania robét.
Odpowiedzialno$¢ prawna wykonawcy:
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki dziatalnosci (oraz
ewentualnych jej nastepstw) w zakresie:

+ organizacji robé6t

« zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy

« zapewnienia bezpieczeristwa osobom postronnym

« ochrony srodowiska
Wyroby budowlane i inne elementy uzyte podczas wykonywania robdt winny spetnia¢ wszystkie
standardy i wymagania okreslone w odpowiednych przepisach prawnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzania regularnych kontroli robdt o odniesieniu do:
rozwigzan projektowych i zgodnosci robét z PF-U i warunkami umowy, sposobu wykonywania robot.
Zamawiajacy dokonywaé bedzie odbioréw zaréwno dokumentacji projektowej jak i odbioréw
pogwarancyjnych.
Po zakoniczeniu robdt wykonawca sporzadzi i przekaze zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza
ktora bedzie zawierac :

+ dokumentacje projektowg

« sprawozdanie kierownika budowy — operat powykonawczy zawierajacy wszelkie dokumenty,

badania, pomiary wymagane w czasie realizacji i zakoriczenia robét wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy o zakorczeniu robét budowlanych

« protokoty odbioréw

« obmiar robét

« inwentaryzacje geodezyjng

5. Przepisy prawne

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ponizszych ustawach/aktach prawnych:

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

« ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

+ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,

» rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

+ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 lipca

2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
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