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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach 523/2 i 847/1

w Bolkowie stanowigcych ul. Teczowa.
1.1.  Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem - Nr 34/2019 z dn. 01.04.2019,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

- Witasciwe Polskie Normy oraz Normy Branzowe.
1.2.  Zakres opracowania.

W zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wchodzi projekt obejmujgcy
przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni, - drogi wewnetrznej] w celu peprawy  stanu

technicznego istniejgcej drogi, wraz z odwodnieniem.
.. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni istniejgcej drogi.
1.4.  Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejgca droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatkach nr 523/2, 847/1 prowadzi ruch
dojazdowy do budynkéw znajdujacych sie w zabudowie jednorodzinne] i znajduje sig w
terenie zabudowanym m. Bolkow.

Obecnie jezdnia drogi posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa lamanego, na
ktérym znajduje si¢ warstwa blota. Droga nie posiada chodnikéw. Teren, na ktorym jest
projektowana przebudowa nawierzchni drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkéw jako
obszar uktadu urbanistycznego i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na przedmiotowy teren nie ma wplywu eksploatacja gérnicza. Projektowana
przebudowa drogi 1 jej elementéw nie spowoduja zadnych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia jej uzytkownikow 1 ich otoczenia.
1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w obrgbie dzialek

drogowych nr 523/2, 847/1. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.
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Projektowana przebudowa bedzie polegata na ulozeniu dwoch warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego oraz wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa o gr. $ér. 18 cm :

Parametry geometryczne remontowanej drogi wynosza:

- dlugosé¢ remontowanej nawierzchni jezdni -- 390,00 m,

- szerokos¢ jezdni — 2,70 m — 5,00 m,

- pobocza utwardzone - $r. 0,50m.

Niweleta:

Projekt przewiduje wykonanie korytowania na glebokos¢ $r. ok, 25em. Projekt
przewiduje utrzymanie niwelety nowego odcinka drogi na niezmienionej rzednej
wysokosciowej.

Dla prac przy przebudowie jezdni przewidziano przekroje konstrukeyjne:

Jezdnia:

- korytowanie - sr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (/63 stabilizowanego mechanicznie o
gr. 10cm, _

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizoWanego
mechanicznie o gr. 8cm, ,

- warstwa wigzaca AC16W - gr. 4cm,

- warstwa $cieralna AC11S - gr. 4cm,

Pobocze:

- podwdjne skropienie emulsja bitumiczng utozonego pobocza,

- kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm,

- kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (przy drodze

wystajacy 12 cm ponad niwelete a w rejonie zjazdow zatopiony 4 cm ponad

niwelete).

Przed ulozeniem kazdej warstwy wiazacej i Scieralnej bitumicznej, podloze nalezy
dokladnie oczysci¢ a nastepnie, celem zapewnienia lepszej przyczepno$ci warstw,

skropi¢ emulsja asfaltowa w iloSci zgodnej z SST.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja ma na celu ograniczenie wplywu na srodowisko

remontowanego obiektu budowlanego. W zakresie remontowanej drogi obejmuje to
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ograniczenie halasu, emisji pylow oraz emisji szkodliwych substancji pochodzacych ze

spalin, co jest uzyskane poprzez remont nawierzchni jezdni i poprawienie jej réGwnosci.

Roboty rozbiérkowe, korytowanie, wycinka drzew w obrebie poboczy i rowow.

W ramach robdt rozbidrkowych przewidziano:

- korytowanie istniejacej podbudowy (w rejonie istniejacej infrastruktury podziemnej
roboty nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznoéc).

W ramach pozostatych robot przewidziano humusowanie terenéw zielonych z
obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm,

Materialy z rozbiorki nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiezé

na sktadowisko Wykonawcy.
Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ uzyskaé poprzez odpowiednie uksztaltowanie
spadkow poprzecznych 1 podluznych jezdni. Czgsciowo wody opadowe projektuje sie
odprowadzi¢ z jezdni wzdiuz kraweznika, a nastgpnie de istniejgcego wpustu kaﬁalizacji
deszczowej. W migjscu istniejgcego koryta betonowego nalezy utozy¢ korytko systemowe,
odptywowe stosowane na terenach dla samochodéw osobowych z rusztem. [stniejacy wpust
kanalizacji deszczowe] nalezy wyremontowa¢, i wymieni¢ na wpust typu cigzkiego DN400.

Istniejgcy przykanaliki @110 wymieni¢ na nowy tej samej $rednicy z rur PCV.

1.6. Informacja BIOZ
Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pozZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres robdt budowlanych catego zmierzenia wchodzi przebudowa nawierzchni
drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dziatkach drogowych 523/2, 847/1 obreb Bolkéw

stanowiacych ul. Teczowa, w celu poprawy stanu technicznego istniejacej drogi.



Kolejnos¢ realizacji robét :

- korytowanie istniejacej podbudowy,

- uktadanie kraweznika betonowego,

- uktadanie $cieku z koryta betonowego,

- wykonanie nawierzchni $cieralnych z betonu asfaltowego,
- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Drogi o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu,

ktdre stwarzaloby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych. W trakcie rob6t drogowych nalezy
przewidywa¢ zagrozenia z tytulu istnicjacej i niespodziewanej lokalizacji infrastruktury
podziemnej.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienicm do

realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot zaleca sig¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie
zagrozenia mogg by¢ narazeni podczas wykonywania rob6t oraz przypomnieé wszystkim o
obowigzku stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczeg6lnosci o obowigzku stosowania
elementow ochronnych takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy

chronigce podczas pracy ze sprzetem, itp..

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 1., nr 120, poz. 1126) szczegolowym zakresem rodzajow

robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw
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do wprowadzania szczegdlnych s$rodkéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robot
zabezpieczy¢ nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany

organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét budowlanych.
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Na podstawie art 12 ust 2 3. 4.art 13 a1t 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 7 lipca 1994 1 Prawo
budowlane (Dz U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pozn zm.). § 151§ 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu + Budowmctwa z dnia 28 kwietmia 2006 r w sprawie samodziglnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poZzn zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
{DzU. z 2001 r. Nr 6, poz 42 z pdzn zm ). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz poe ziozen egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem

0Zyiywnym

Pan Michal Stanek
mgr inZz budownictwa
ur. drea 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie obiektdw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim ak

a) droga, w rozumieniu przepisoOw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dia ruchu r postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli tachniczne] utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu + Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢
w sprawie samodzielnych funkey technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekitdw zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie w/w specjainoscl

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowana kwahfikacynego 1 pozytywnego wyniku egzaminu ze znajamosc

¥ ¥y POSIE YHIEHQ 1 POZYLY ¥ |
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie nminiejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od minigjszey decyzpi stuzy stronoin prawoe odwoline do Kragowsf Konusy Rwalifikacying Polshkie izby inzytigréw
Budownicha w Warszawie. za posrednictwern Okiagowey Koausji Kvaliftkacyme) 51018 w Katowicach w temunie
14 dni od dma jef doreczenia.
Otrzymua. Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Michal Stanek *
Stanistawa Witkacego 43/5
41-813 Zabrze
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Nadzoru Budowlanego myr inz, [zi, taw Jurkiewicz
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myr inz. Zbigniew Szierie&»'jz



o
?,r}[&%\é—u—ﬁﬁ_ POLSKA

el
N
4 i N 5 .

; ﬂ:_,:“_‘,j“:.'w.{ INZYNIEROW

0 L BupowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QT8-46G-KW7 *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkéw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczcuitie jest wazne od 2018-06-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




