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Informacja dotyczaca bezpieczeitstwa i ochrony zdrowie przy budowie

dotyczy : robdt ziemnych i montaZzowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, oraz robét
rozbiérkowych drogowych i wykonaniu nowej nawierzchni,

1.0 Zakres robét
° roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. i posadowienia studni

rewizyjnych '

° roboty ziemne zwigzane z rozbidrka i wykonaniem nowej nawierzchni drogowej po
ulozeniu sieci kanalizacji sanit.
roboty montazowe armatury sieci kanalizacji sanitarne;

o roboty drogowe ~ przewierty pod drogami

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
Nieruchomodci oznaczone ewidencyjnymi numerami :

Walcz Drugi gm, Walez Dziatki ewid. 83/59, 83/78, 83/89, 83/108, 83/110, 83/111, 83/118,

83/149, 83/ 154, 83/160, obrgb Waicz 112 nr obrgbu 321705 2.0112
Na terenie objetym inwestycja znajduja sie obiekt budowlane :

3.0 uzbrojenie podziemne : sieci wodociagowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne,
przylgcza kanalizacyjne i sieci kanalizacji sanit. i deszczowej
Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazaé bezpieczeastwu :
o Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych z uwagi na zakres
inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykonaé winien wykonawca zgodnie z
Dz, U z2003r. Nr 47, poz. 401 ). Rozladunek rur, armatury, wywéz gruzu moze
zagraza¢ bezpieczefistwu ( teren ogdliodostepny )
o Prowadzone roboty ziemne i montazowe moga zagrazaé¢ bezpieczenstwu.
4.0 Kolejnos$¢ realizacji przedsigwzigcia :
*  wytyczenic geodezyjne trasy rurociggdéw kanalizacji sanitarne;
*  wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;
*  roboty ziemne prowadzone w 50%-70% mechanicznie i w 50%-30% recznie - na
odklad; ‘
e zabezpieczenie wykopow,
*  montaz rurociagéw kanalizacji sanitarnej,
¢  inwentaryzacja geodezyjna,
o odbidr techniczny,
*  zasypreczny rurociagdéw kanalizacji sanitarnej
*  przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
¢ Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych :
Roboty ziemne rozbidrkowe nawierzchni drogowej
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit.
Préoby szezelnosei rurociggow
Roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni
Posadowienie studzienki rozpreznej, zawordw odpowietrzajacych

a o 0o o o0

5.0 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych
° podczas wykonywania robdt montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznaé z zakresem robét, przeszkoli¢ w zakresie
przepiséw BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny,

© Transport i roztadunek materialéw i masy asfaltowej ustalié w oparciu 0 warunki
lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to tych robét firme.




_51_

Prace szczegéinie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktdre zwrocié uwage

przed rozpoczgciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia. ,

(w szczegélmosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociggéw,

cieplociagdéw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakeie wykonywania robét ziemnych

jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodéw instalacji paodziemnych nalezy:
niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okresli¢ w jaki
spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie robdt w tym miejscu, nalezy zwréci sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.

W przypadku wykonywania przekopéw kontroinych w celu ustalenia pofozenia przewodow

instalacji podziemnych na glebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé rgeznie bez uzycia

kiloféw.

o w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty 1 zawiadomié whasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

UWAGA'!

Niewlasciwie skiadowany nadkiad ziemi moze byé przyczyng zawalenia sie wykopu z wszystkimi

konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do robot
niebezpiecznych wymagajacych szczegolnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosei
nalezy przestrzegaé zachowania odleglodei od linii napowietrznych przy pracy sprzetem
mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na pismie przez Zaklad
Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje 2z kablami elektro-energetycznymi i
telekomunikacyjnymi powinny byé oznakowane na etapie wyznaczania trasy rurociggu i roboty
ziemne w tych miejscach nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po

uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych po obu stronach kolizji.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce niebezpieczenstwu :
°o sprzet pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania
©  Prowadzone roboty pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia
©  Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i
P.Poz.
7.0 W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejéé, drog itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosei 1 m od krawgdzi wykopu oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawcezymi i wyposazone w oSwietlenie barwy czerwonej w

porze nocnej.
e Nalezy dokonaé odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w

obshudze urzadzen i instalacji .
s Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé w zolte
$wiatla migajgce zawieszone co najmniej | m nad poziomem terenu.
8.0 Wrykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa sie ruch pieszy lub
kolowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢ dodatkowo oznakowane
znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i posiadac¢ mostki
(przej$cia) dia pieszych z barierkami o wysokosci minimum L 1 m.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
o Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien byé oznakowany tablicami

ostrzegawezymi

s UWAGA .’ GRLEBOKIE WYKOPY”
»OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”
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Na budowie w dostgpnym miejscu musi znajdowaé apteczka pierwszej pomocy oraz
osoba wyznaczona do jej obstugi.

Proby szezelnosei rurociagéw musza by¢ prowadzone w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych sig wrejonie wykonywanych
robot, a takze obiektéw uzytecznosci publicznej i linii komunikacyjnych. Caty
personel zatrudniony przy prébach powinien by¢ specjalnie przeszkolony w zakresie
bhp przez fachowca, ktéry posiada doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.
Roztadunek masy asfaltowej przez specjalistyczna firme z obshugg przeszkolong w
tym zakresie.

Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci
kanalizacji sanit. a nast¢pnie wykonywana nowa nawierzchnia asfaltowa wylaczny
bgdzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem ruchu pieszego.

Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z zachowaniem
szerokosci pasa terenu o szerokoéci min. Im dla komunikacji. W projekcje okreslono
szerokos¢ pasdw roboczych ( rys. szczegélowy )

W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odklad” staty lub przesuniety, tak aby odleglodci
podnéza nachylonej skarby odkiadu tymczasowego od gérnej krawedzi byla rowna
glebokoscei wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowala : E. Puzo

marinz. civonofa Maiia Fuzo
N upr. ZAPLOZR3/PWOS/10
Uprawnienia budowlanf do ofgklowanio i kisrowanio
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3. Charakterystyka projektowane inwestycji

4. Prace geotechniczne

5. Przewidywane prace budowlane

6. Warunki geotechniczne

6.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego

6.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych

0.3 Okreslenie czesciowego wspolezynnika bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

0.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

6.6 Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej
statecznosei, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentéw

6.7 Badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

6.8 Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i Sposob przeciwdzialania tym zagrozeniom

6.9 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obicktdw sasiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub
w ich wyniku oraz w czasic uzytkowania obiektu budowlanego
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L. Wstep @ Niniejszy projekt wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
stanowi integralng cz¢sé projektu budowlanego

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nizej podane dane i
materialu :

- badan terenowych ( polowych ) podioza gruntowego i wyniki tych prac w ,
dokumentacji badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy sieci
kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m. Walcz Drugi wykonanej przez mgr
Tomasza Pazik upr. nr VII 1271 ( opracowanie w sierpniu 2015 ).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

- Polskie Normy :

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
- PN-86/B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i
opisy gruntow
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
- PN-81/B-03020 Podstawowe bezposrednie budowli
- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 11 Rozpoznanie i badania podloza gruntowego
- literatura geologiczna
- wytyezne i informacje od projektanta mgr inz. Eleonory Puzo

2. Lokalizacjy i zagospodarowanie terenu badan

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego teren badan znajduje si¢
na obszarze Réwniny Waleckiej (314.65) tj. — mezoregion fizycznogeograficzny w
pélnocno-zachodniej Polsce, stanowiacy Srodkowa czeéé Pojezierza Poludniowo-
pomorskiego. Region graniczy od polnocy z Pojezierzem Szczecineckim i
Pojezierzem Drawskim, od zachodu i poludnia z Pojezierzem Waleckim a od
wschodu z Doling Gwdy. Réwnina Walecka lezy na pograniczu wojewodztw
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Nazwa regionu pochodzi od miasta
Walcz, ktory jednak lezy w obrebie Pojezierza Waleckiego. Region charakteryzuje
brak miast i wigkszych wsi. Administracyjnic rozposciera si¢ on na terenic gmin:
lastrowie, Walcz, Czaplinek, Wierzchowo, Borne Sulinowo, Miroslawiec i
Zlocieniec.

Rzgdne terenu w rejonie obszaru badan wahaja sie w granicach 126,40 — 133,80
m. n.p.m. Pod wzglgdem administracyjnym teren badan potozony jest w
migjscowosci Walcz Drugi w gm. Walcz, powiat walecki , wojewddztwo
zachodniopomorskie. Planowana sie¢ na by¢ zlokalizowana w miejscowosci Walcz
Drugi i nie bgdzie lokalizowana poza tq miejscowoscia.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji — sieci kanalizacji sanit.

Budowg sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej przewiduje metodg wykopu otwartego,
przy przejsciach pod nawierzchnig drogowa utwardzong przejscie przewiertem lub
przekopem.
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4. Prace geotechniczne

Prace terenowe wykonano w dniu 04.08. 2015 roku. Wytyczono i wykonano jeden
otwor geotechniczny ( badawcezy ) o glebokosei 3,0m p.p.t. Rzedna w rejonie otworu
wynosi : 126.50 m n.p.m. Otwor wykonano w miejscu najnizszym wskazanym przez
Projektanta. Miejsce pomiaru wytyczono metodg domiaréw od istniejacych obiektow
budowlanych na dzialee 83/111. Lokalizacj¢ otworu wskazano w zal. nr 1 do
dokumentacji badai gruntowych. Wiercenie wykonano systemem recznym do
glebokosei 3.0m. W trakcie prac wiertniczych pobierany byly proby gruntu o
naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotosci z kazdej wyrdzniajgce]  sig
litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane proby poddane
zostaly badaniom laboratoryjnym ( analizie makroskopowej ) w dniu 05.08.2015
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Otwor badawczy zlikidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.

3. Przewidywane prace budowlane

Wykopy pod budowg sieci kanalizacji sanit. wykonywane beda jako wykopy otwarte
z wyjatkiem odcinkéw pod nawierzehnig utwardzong ( asfaltowg ). Projektuje sig
wykopy do glebokosci 4,0 m o $cianach pionowych, wykonywane na odklad
koparkami  podsigbiernymi. Umocnienic $cian wykopu do glebokosci  4.2m.
typowymi szalunkami stalowymi, w gruntach suchych o szer. do 1,0m i glebokosci
do 4.2m ( umocnienie pelne ). Dno wykopu winno byé¢ oczyszezone z kamieni i
innych ostrych przedmiotow, réwne i wykonane ze spadkiem okreslonym w
projekcie budowanym.  Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno
dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu
rodzimego. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu 5-10cm
powyzej proj. rzgdnej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym  wykonywaniu  wykopu, a nastgpnie poglebienic reczne  do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie zgodnie z spadkiem. Obsypka rurociggéow w
swietle obowigzujacych wytycznych powinna byé prowadzona po zakoriczeniu
posadowienia rurociggu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze. Zasypke wykopu
nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cn. Wykopy w drogach i w
terenie zabudowanym wykona¢ jako wasko-przestizenne z szalowaniem celem
zmniejszenia dewastacji nawierzchni. Poza terem zabudowanym mozna wykopy
wykona¢ jako szerokoprzestrzenne po uzgodnieniu tej technologii z wlascicielem
terenu.  Material uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawieraé¢ glazow,
ostrych kamieni, bryl gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurocigg wymaga
wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadaé
studzienka wyréwnawczg na fundamencie.

6. Warunki geotechniczne :

6.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego
W podlozu inwestycji liniowej wystepujg grunty nosne sypie i spoiste. Na terenie
inwestycji nie stwierdzono nickorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Wiasciwosci podloza gruntowego nie zmienig si¢ podezas
wykonywania inwestycji ani w trakcie jej eksploatacji pod warunkiem, ze rury PCV
do budowy sieci kanalizacji sanit. beda polaczone szezelnie ze sobg oraz zasypka
rurociggu zostanie prawidlowo zageszczona ( wykonawca winien dokona¢ pomiaru
zageszezenia i wyniki przekazaé dla Inspektora Nadzoru przed oddaniem sieci do
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6.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalaja na ocene wiasciwosci fizyczno-

mechanicznych gruntow tworzgeych wydzielone warstwy geotechniczne.

Wydziclonym warstwom geotechnicznym, w oparciu o wyniki z wiercen i badan

makroskopowych przypisano obliczeniowe parametry geotechniczne zawarte w

dokumentacji badan podloza.

6.3 Okreslenie czesciowego wspolezynnika bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Wspolezynniki czgsciowe do oddzialywan (ym lub efektow oddzialywan (ye)

Eldzialywanic Symbol Zestaw
Al A2
Stale niekorzystne YG 1,35 1,0
korzystne 1,0 1,0
Zmienne nickorzystne YQ [,5 1,3
korzystne 0 0

' - zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2*

6.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Dla projektowanej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace oddzialywania na
podziemna sieé¢ kanalizacji sanit. :

- cigzar gruntu i wody

- obcigzenie pojazdami

6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Uklad i schemat warstw geotechnicznych ukazuje profil geotechniczny stanowigcy
zalgcznik dokumentacji badan podloza gruntowego

6.6 Obliczenic nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej
stateczno$ci, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentow
Nie projektuje si¢ posadowienia bezposredniego za pomocy fundamentow

6.7 Badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

W trakeie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
geotechniczne w celu zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
- odbior podloza w dnie wykopdw
- kontrola zaggszezenia zasypki nad rurociggami przy uzyciu sondy
dynamicznej lub plyty dynamicznej
Wymagany wskaznik zaggszezenia okresli projektant w projekcie budowlanym
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6.8 Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposob przeciwdzialania tym zagrozeniom '
Wody gruntowe nie beda oddziatywac negatywnie na projektowang inwestycje

!

6.9 Olkreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajjcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpié w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obielktu budowlanego

Nie przewiduje si¢ potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu po zakonczeniu

inwestycji

Opracowal : mgr Tomasz Pazik upr. nr VII-1271

Opracowat:

mgr Tonjasz;Pazik
Nr upr V]]%TN

Yainatem

mayr inz. £
Nr upr|{ ZAP/0223/PWOS/10

Uprawnienin bugay

¢ do projeklowonio i kizrowanio

teholomi buds

it i uragdzen deplnydh,

Lo edecigyowydh i Konalizogyjnych

ey




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

z badan podloza gruntowego
dla modernizacii oczyszezalni sciekow,
na dzialce nr 83/111 w Waiczu li, gm. Walcz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC TEKSTOWA

Zaltozenia projektowe

B No=

Whioski [ zalecenia

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Plan sytuacyiny

2. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego

1. Wstep, podstawa opracowania

Witep, podstawa opracowania

Opis stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych
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Raport opracowano na podstawie terenowych badan oraz opracowar kameralnych,
wykonanych w dniach od 04 do 05 sierpnia 2015 roku, na zlecenie firmy Zakiad
Projektowanie Nadzory Inwestycie, mgr inz. Eleonora Puzo, ul. Szczuczarz 21, 78-630
Czlopa zwanej dalej Zleceniodawca.

Raport okresla warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowane; inwestycji tj.
modernizacji oczyszczalni Sciekdw w miejscowasci Walcez Il (dziatka nr 83/111 {7

Raport opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn.
08.10.1998; poz. 839), Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady Ogolne oraz Instrukcii Badan Podloza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych Czes$¢ 1. GDGP, Warszawa 1998 r.

Podstawe do sporzadzenia raportu stanowity:

a) Zlecenie oraz ustalenia ze Zleceniodawcy, okreslajgce m in. zakres prac terenowych;
b) Wyniki badan terenowych wykonanych w dniu 04 sierpien 2015, w postaci

- 1 wiercenia wykonanego systemem regcznym do glebokosci maksymalnej 3,0 m;

c) Wyniki badan laboratoryjnych (analizy makroskopowe) wykonanych 05 sierpnia 2015 r

d) Obowiazujace normy i literatura przedmiotu

2. Zalozenia projektowe
Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje m. in. przebudowe oczyszczalni
sciekdw w rejonie, w ktorym wykonano odwiert. Rzedna powierzcnni terenu w miejscu

badania wynosi ok. 126,50 m n.p.m..

3. Opis stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych

Wykonane do gigbokosci 3,0 m wiercenia badawcze i analiza makroskopowa
przewiercanych gruntdw pozwolita na okreélenie warunkow gruntowo-wadnych w miejscu
wykonanych badar.

Ponizej poziomu terenu do glgbokosci 1,3 m stwierdzono zaleganie gruntow
hiespoistych w stanie $rednio zageszczonym (1p=0,50) takich jak: piaski drobnoziarniste,
piaski drobnoziarniste na granicy piaskéw pylastych z domieszka otoczakow i piaski
drobnoziarniste z domieszka piaskow gliniastych.

Pod w/w gruntami do glebokosci 3.0 m zalegaia osady spoiste wyksztalcone w
postaci twardoplastycznej gliny piaszezystej 1,<020 i lezgeej pod nimi gliny piaszczystej z
domieszkg otoczakdw w stanie plastycznym (1,=0,15).

Na glgbokosci ok. 2,7 m stwierdzono obfite sgczenie wody, Ktore pr wykonywansu
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4. Wnioski i zalecenia

- Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, e podloze w miejscu
modernizacji oczyszczalni $ciekdw cechuia korzystne warunki gruntowo-wodne.

- Badane podtoze gruntowe, wystepujgce ponizej rzednej terenu (ok. 126,60 m
n.p.m.), jest podtozem nosnym. Fundamenty obiektu mozna posadowié¢ bezposrednio na
gruncie.

- Od powierzchni terenu do glebokosci ok. 1.3 m zalegaja piaski drobnoziarniste,
piaski drobnoziarniste na granicy piaskéw pylastych z domieszkgq otoczakow i piaski
drobnoziariste z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie $rednio zageszczonym (1o=0,50).
Ponizej do glebokosci 3,0 m wystepujg osady spoiste wyksztalcone w postaci
twardoplastycznych glin piaszczystych 2020 i lezacych pod nimi alin piaszczystych z
domieszkg otoczakow w stanie plastycznym (1.=0,15)..

- Zaleca sig, aby wykonanie wykopu {osiaaniecie poziomu zerowego) w wiw gruntach
przeprowadzi¢ przed fundamentowaniem lub pozostawi¢ 10-20 — centymetrowg warstwe
aruntu, ktdra zostanie zdjeta dopiero przed rozpoczeciem fundamentowania.

- Wode gruntowg w postaci obfitego sqczenia nawiercono na gtebokoséci 2,7 m.

- Wykop w padiozu piaszczystym powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane $ciany,
czyli skarpy. Dla wykopu gtebokiego kat nachylenia skarpy nie powinien byé wiekszy niz 30°
Skarpy pionowe powinno sie zabezpieczvé (4ciana oporowa odpowiednio utwierdzona w
podiozu) i podeprzec by nie doszio do ich osuniecia lub oberwania.

- Posadawiajac obiekt na gruntach piaszczystvch nalezy zwrécié szozegdlng uwage
ha zageszezenie dna wykopu. Jesli wykop zostanie wykonany mechanicznie — np. koparka,
moze dojs¢ do naruszenia dna wykopu. Rozluzniony zebami koparki piasek nalezy dagescic.

- Sciany tymczasowego wykopu otwartego w gruntach spoistych muszg miec
odpowiednio, nachylone skarpy. Dla w/w aruntéw spoistych i gtebokosci wykopu < 3,0 m
zalecane nachylenie skarp wykopu powinno wynosié 1:0,5 (przy nieobcigzonych skarpach
wykopu) lub 1:0,67 (przy obciazonych skarpach wykopu). Wykopy o écianach pionowych,
wykonywane w gruntach spoistych musza mie¢ koniecznie zabezpieczone sciany.

- Na analizowanym obszarze strefa przemarzania wa normy PN-81/B-03020 wynosi
h.= 1,0 m.

- Prace ziemne zwiazane z posadowieniem, takie jak odbiér podioza w dnie wykopu
fundamentowego oraz skuteczno$¢ zageszczenia podsypek, zaleca sie prowadzi¢ pod

stalym nadzorem geotechnicznym.
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Obickt:
Migjseowosé:

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Oczyszcezalnia scickow
Walcz 11, dziafka nr 83/111

Zatl, 2

Data wykonania; 04.08.2015
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