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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00.00(CPV 45230000-8)
1. Czs$¢ ogolna :

1.1. Nazwa nadana zamowieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsawosci
Walicz Drugi gm. Waicz

1.2.. Przedmiot izakres robot :
Przedmiotem opracowania jeR®udowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowéci
Walicz Drugi gm. Waicz ( zadaniel)

2.1 Zakres sieci kanalizacji sanitarnej :
Zakres sieci kanalizacji sanitarnej :

Inwestycja obejmuje budawsieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ms@ywdaci Watcz
Drugi gm. Watcz,83/59, 83/78, 83/89, 83/108, 83/110, 83/111, 83/8B8149,

83/ 154, 83/160, obb Watcz 112 nr olgbu 321705_2.0112
» Dlugosé¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200
L=997,2m
» Dlugosé¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160
L=42,5m
Rodzaj robot towarzyszcych, tymczasowych i podstawowych :

roboty pomiarowe SST-01

roboty ziemne SST-02

roboty montaowe przy budowie sieci kanalizacji sanit. SST-03

roboty drogowe SST-04
1.3. Roboty towarzygee i tymczasowe poprzedgzeg roboty podstawowe :

roboty pomiarowe opis robot SST-01

roboty ziemne opis rob6t SST-02

Wykonawca robot odpowiada za zgoéihavykonywanych robét i stosowanych materiatow
z dokumentagj projektows, ST, PN-EN i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4 Informacje o terenie budowyeren inwestycji to :

- Miejscowa¢ Watcz Drugi zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 1€siaduje z
miejscowdcia Walcz. Zakres podano w i rysunkowej projektu budowlanego. Usytuowanie
przedsg¢wziecia : teren miejscowisni Watcz Drugi w pasie drég gminnych. MiejscaiédNatcz
Drugi obgta inwestycy lezaca na wschdd od miejscowsd Walcz. Inwestycja liniowa budowa
sieci kan. sanit. grawitacyjnej nie obejmuje passdwego drogi krajowej
Istniepce uzbrojenie to : sieci wodagowe, telekomunikacyjne, energetyczne, sieci kaagji
sanitarnej i deszczowej. Uzbrojenie projektowsmsie kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

1.4 Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca odpowiazta teren budowy do chwili odbioru
koncowego robot ( po przggiu robdt i terenu po zakeozeniu budowy przez Zamawiagpgo).
Przekazanie obiektu budowanego wgpsfe komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru.
Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy na wihasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna dyprzekazana dla Wykonawcycknie ze spisem
przekazanej dokumentacji i dokumentow gzeinych z inwestygj Przekazanie winno byprzed
rozpoczciem robot w terminie okéonym w umowie. Dokumentacja projektowa winnac by
opracowana zgodnie z Rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlaneBa. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r)



Zgodnai¢ rob6t z dokumentagj projektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalnoapra, decyzje i postanowienia oraz
wydane uzgodnienia i opinigdznie z zawagt umowy zobowazuja Wykonawe do realizaciji
robét zgodnie z tymi dokumentami. W przypadku reatosci Wykonawca winien powiadori
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w ceygagnieniu tych rozbigznosci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedlp zgodne z dokumentacprojektows i ST, to
takie materiaty zostaredemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykoypawc
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji robot a do zakaczenia i przekazania terenu Zamaweajmu. Wykonawca jest
zobowizany do utrzymania ruchu pieszego i kotowego ( fatkiem odcinkow wyaczonych z
ruchu kotowego na czas budowy ) na terenie budowknresie trwania robotzalo zakdczenia i
odbioru ostatecznego robét. Przed prayiniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zdem Drdég i organem zadzapcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot okresie trwania budowy, Zeli taka
konieczné¢ wyskpuje. W zalenosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawcna bigaco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ikdaie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporyjwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stedeunki widocznéci w dziea i
w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest toadeowne ze wzgbdw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda zgodne z projektem organizacji
robét, zarzdca drogi. Przysipienie do robdét Wykonawca zawiadomi o terminie mzpcia
robét ( przed ich rozpoeziem ) w sposdb okéony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach
brarzowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez ursimnie, w miejscach i i$oiach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgmy Tablice informacyjne dola
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji robdbszt
zabezpieczenia terenu budowy jestezbny w cen umownry. Tablica informacyjna winna by
zgodna z Rozposdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia
15.12.1995r
1.5 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy n@dnad swoimi robotami
gestorom urgzdzen podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji kenywana inwestyaj
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyemurzdzea
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeny jest umigi¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przetenia
sieci i uradzer podziemnych na terenie budowy. Zobgmany jest rowniz powiadomé
Inzyniera i gestorOw o0 zamiarze wykonania tych roMétwyniku przypadkowego uszkodzenia
sieci, kabla itp. Wykonawca bezzwitocznie powiadomspektora Nadzoru i gestora jego
urzadzenia oraz d&zie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkzkodzenia usglzer naziemnych i
podziemnych ( kabli, sieci, przepustow itp.) wykayeh w dokumentacji i dokumentach
otrzymanych od Zamawigego.

1.6 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania robot
Wykonawca hdzie :

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unika



uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania. Stasuj
si¢ do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéradgdiojazdowych,
2. Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych saxgjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mazliwoscia powstania pazaru.
1.7 Warunki bezpieczestwa i ochrona przeciwparowa na budowie
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazyna@z ev maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne hda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0soOb trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot Wykercy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtns dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaesizycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olltmego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe fyte do robdt bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie oké&jaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw
administracji pastwowe.
Ograniczenie obgizen 0si pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatbw i wypagnia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagadunkdéw i w sposob gty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzoRejazdy i tadunki powodage
nadmierne obarenie osiowe nie dwla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceaedrie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten
Sposob uszkodzonych.
Bezpiecz&stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcagdbie przestrzega przepisow dotyccych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
parownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebexzinych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dipemaienia bezpiecistwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie oki&onej w umownej.
Plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia zw. ,Planem BIOZ”
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca spdrz ,Plan BIOZ” w odniesieniu do robot
budowanych stwarzagych zagraenie dla bezpiechastwa i zdrowia (wg informacji BIOZ
stanowicej integralia czesci projektu budowanego) .
1.8 Plan organizacji i ochrony placu budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamajacemu projekt zagospodarowania
terenu budowy lub szkicéw planu organizacji i octyderenu budowy celem akceptacji. Planu



ogrodzenia i utrzymania padku na terenie budowy, utrzymania w czystalrog publicznych i
ulic przy terenie budowy.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpecra do daty zakiaczenia robot ( potwierdzenie zalazenia
robét przez Inspektora Nadzoru ). Utrzymanie powirny¢ prowadzone w taki sposéb, aby
prowadzone roboty sieciowe, uzbrojenie i elementyarzysace byly w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznegb. \Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenigyinera powinien rozpo@z ,roboty utrzymaniowe” nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zvagzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzwojekt zabezpieczenia chodnikéw i jedni
podczas budowy uzbrojenia terenu w ich rejonie.

1.10. Nazwy, kody grup robot albych przedmiotem zamowienia
Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj rbbhdowlanych i specjalistycznych w celu
wykonania inwestycji.

Kod Numer

CPV specyfikacj Tytut specyfikacji szczegotowej - rodzaj robot

45111291-4 SST-01 Roboty pomiarowe

45111200-0 SST-02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasgpaagszczenie Wykopow
w gruntach kat. I-V

45231300-8 SST-03 Roboty momtave przy budowie kanalizacji sanit. z ttoczniami
i pompowni $ciekow

45233120-6 SST-04 Roboty drogowe

1.11. Okr&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pagj okrglenia naley rozumié w kadym przypadku nagiujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddlacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-iytkowa (drogy) albo jego czsé
stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azet).

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizymierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaed catas¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczando prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanpasie drogowym.

Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonymatboidowy zgodnie przepisamb planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ktérejaggu maze by zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoawdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzeé okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

Jezdnia- cz$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Chodnik - cz$¢ drogi przeznaczaendo ruchu pieszych.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonagyaipowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokam
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwdjeawych - réwnie z pasem dzigtym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.



Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zalznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez
Inzyniera .

Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robot, zgodne z dokumentagpjojektova i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferygzm

Warstwa wigzqca - warstwa znajdapa si miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Warstwa wyréwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa me skiadd sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocniczadolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podtéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronaieechni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinaggca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni

lezacej powyej.
Warstwa odgczajca - warstwa stzaca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

j) Niweleta -wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu meeggo.

k) Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét budowlanych.

I) Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z psteeni nad i pod jego powierzchpi w ktérym g

zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane ikdeznia techniczne zegane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i ohsiuchu,

a take urzadzenia zwazane z potrzebami zaidzania drog.

1) Podicge - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

m) Podicie ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu unatiwienia przegcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.

n) Projektant- autor dokumentacji projektowe;.
p) Przedmiar robot wykaz robdt z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.

r) Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukcyja lub technologicza zdolm
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-uytkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

Pozostale iyte w ST okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku zgodnie z Polsiorma PN — ISO 7607-1 —
»Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz PN-ISO 7607-2y@ownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

2. Wymagania dotycace stosowanych wyrobow budowlanych (materiaty )

2.1 Uwagi ogolne:

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko materiatdow adtomych w projekcie, a w
przypadku braku okéenia parametrow materialu stosawanateriaty zgodne z normami,
przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obnebwszechnego. Zastosowany materiat
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem rodzaju i iléci
okreslonych w projekcie i przedmiarze robot. Wykonawce tedzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszokegne w dokumentacii i
umowie. Eksploatacja&rodet materiatdw np. pisakuetizie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowdzujacymi na danym obszarze. Wywdéz gruzu, nadmiaru ziemiykopéw na
wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru migjsce
2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skiadowane materialy, doswzach wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty $akos¢ i whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatdudip
zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Insgekn Nadzoru lub
poza terenem budowy.

2.3 Materiaty nie odpowiadgre wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekMigwe na plac budowy, ktére nie

uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny loyezwtocznie usurte z placu budowy.



2.4 \Wariantowe stosowania materiatow

Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanateriatow i elementéw budowlanych i
urzadzen. Wykonawca zobowgizany jest powiadoni Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor po uzgodnieniu mram projektu oraz Zamawigym
podejmie odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowléub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn ( sprzt)

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob@t przypadku braku ustalew takich
dokumentach spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba
i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i ustale Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajch dopuszczenie sgitz do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Dokumentacja projeltoiv SST przewiduje niiwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadénsipektora
Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacged uyciem sprztu. Wybrany sprt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie redy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportowych ( transport )

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadr aojazdach do terenu budowy.
Wykonawca hdzie wywat tylko takich srodkow transportu poziomego jakie nie spowadu;
uszkodzé przewaonych materiatow i elementéw ( szczegdlnie wielkmggtowych ) oraz
urzadzen.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1 Ogodlne wymagania wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie dokumentagjprojektows,
ST, oraz za jak&@ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot.
5.2 Roboty rozbiérkowe

Wykonawca winien prowadziroboty rozbiorkowe zgodnie z projektem organizaopot,
ktérego zakres winien Byuzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Projekt nie widaje
rozbiérek metog wybuchowa.

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie prajekganizacji terenu budowy.
5.4 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie prajekganizaciji budowy

5.5 Projekt technologii i organizacji monta.



Nie przewiduje s projektu technologii i organizacji moria

5.6 Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiaramirzeédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej. Nagistwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

5.7 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokot budowy ( przepisy administracyjne o paatku )

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoi

Wykonawca opracuje harmonogram robot w yktomprzedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayuiljwykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgelkontrok robot i jakdci materiatdow. Wykonawca
bedzie przeprowadza pomiary i badania, ktére zapewnio wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one ckoee naley stosowa
obowiazujace przepisy w zakresie kontroli jadod robot.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspaktadzoru.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadajcertyfikat na
znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych, deklaraggodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub
aprobai techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy a ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokuryems wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi. Materiaty, ktore nie
spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy :
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynpraypadku nateenia przez
wiasciwy organ obowizku jego prowadzenia; oboawiuje Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dmc& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budovegabdokonywane na bigco i keda
dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyc¢bizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem z podaniem jej imienia i nazwiska orantaska stabowego osoby dokonagej
zpisu. Zapisy &da czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym,
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bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. aalone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty hda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budmalezy wpisywa w szczegolnéri:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera harmonogramu robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowantaBecyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaemenich przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyligai® Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawniem do wydawania
polecar Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw w przypadku rozliczenia kosztorysowego

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozveghana rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeyadza s w sposob eigty w jednostkach
przyjctych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarowy przypadku rozliczenia
kosztorysowego”
Dokumenty

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jai@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robo6t. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprdécz wymienionych wagj nasgpujace dokumenty:
a) zgtoszenie wykonania robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalekorespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged

zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiar robot

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot &dzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z wokntacy

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. CGbymirobot dokonuje w sposoéb
ciagly kierownik budowy. Ksizka obmiaru stanowi dokument pozwatdj na rzeczywisty
obmiar rob6t budowlanych. Jakikolwiekaltlub przeoczenie (opuszczenie) wédmch podanych
w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostanpoprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorupimie. Obmiar
gotowych roboét potwierdzony przez Inspektora Nadzbgdzie podstaw do ustalenia wysokaoi
ptatnaci na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robodgelieumowa przewiduje rozliczenie
kosztorysem powykonawczym.
7.2. Zasady okréania ilosci robot i materiatow
Dlugosci 1 odlegiaci pomidzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej i podawana w [m ]. 2eli SST nie wymaga dla okdlenych robdét
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezsredni przekroj,
powierzchnie w [f] a sprzt i urzadzenia w [szt.]. lléci ktére maj by¢ obmierzane wagowo
beda w [ kg.] lub [t].
7.3. Urzzdzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot dogtaWykonawca i
zaakceptuje Inspektor Nadzoruzdke urzadzenia te lub spez wymagay bada atestugcych to
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zme $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlagggh zakryciu
przeprowadza sei przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia kda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice anbyg dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostamzigodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Wymagania dotycace odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ponadto wysfpuje przy tej inwestycji odbior instalacji i wdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.
8.2. Odbiér robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realjiz ulegry zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@omeim Inspektor Nadzoru. Odbi6r
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bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu trzech dni od daty
zgtoszenia. Jakd i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr urzdzei technicznych
Naley dokon& odbioru uradzen technicznych takich jak : pompownseiekow, ttoczni,
studni rewizyjnych, odpowietrzgjych oraz urzdzen pomiarowych przed dokonaniem
koncowego odbioru sieci i przytzy.
8..4 Odbior cegsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru wérgej ustala jego zakres i termin odbioru z Wykonawab6t.
8.5. Rozruch technologiczny
Rozruch technologiczny udzer winien przeprowadzi serwisant producenta udzen
dokonupc oceny montau wykonanej przez Wykonawcprzy udziale Inspektora Nadzoru.
Dokument z rozruchu technologicznego wystawionyepraerwisanta stanowi dokumentacj
odbiorowa oraz zapewnia Zamawiggemu uzyskanie gwarancji na zamontowanadgenia.
8.6. Odbidr kaicowy robot
Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do
odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem naimie Inspektora Nadzoru. Odbiordawy robot nagpi w
terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenia robot i przgcia dokumentow odbiorowych. Odbioru daowy robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamaw@@go w obecrimi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkabowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektows i SST. W toku odbioru kecowego robot komisja zapoznag st
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikalych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoiajh i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lubdtouzupetniajcych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru kmwowego.
8.7 Odbidr po okresiegkojmi
Po koniec okreswkojmi Zamawiagcy winien zorganizowaodbior ,, po okresiegkojmi”. Okres
rekojmi ustalony jest w umowie zawartej¢dzy Zamawiajcym a Wykonawsa.
8.8 . Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydldtra@awizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior keowy robot”.
8.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowzany sporzdzi¢ Dokumentagj Powykonawcz zgodm, z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnkozporadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 199% sprawie rodzaju i zakresu oprac@wa
geodezyjno-kartograficznych oraz czydcioobowizujacych w budownictwie. Po zakozeniu
budowy poszczegoélnych obiektéw lub odcinkdéw robdgkdhawca ma obowkek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania akiyelh danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania teremaz \&e zgtoszeniem zaktzenia robot
wykonawca przedity Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienian@. 6.5 niniejszej
ST, dokumentagjprojektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robotmani, operat
geodezyjny zawieragy dokumentagj geodezyja sporadzorma na poszczegllnych etapach
budowy, a w szczegoldo szkice tyczenia i kontroli potenia poszczegolnych elementow i
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obiektéw oraz inwentaryzagjpowykonawcz. Dokumenty te powinny kiypotwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcaz zgtoszone dostbdka Geodezji i Kartografii.

Ztozony operat winien zawieéawszelkie dane unitiwiajace wniesienie zmian na map
zasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkow oraz ewidencgaiuzbrojenia terenu. Ponadto,
Wykonawca zaiczy sporzdzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanigraz o
charakterze nadzoru archeologicznego podczas pemmgidh robét ziemnych geli taki nadzoér
byt ustalony. Wykonawca przygotuje wyznaczoprzez Zamawiagego ilg¢ Dokumentacji
Powykonawczej ze wszystkimi aaznikami na whlasny koszt. Dokumentacja Geodezyjna i
Archeologiczna powinny l#yzatwierdzone przez odpowiednie organy administpagjstwowe;.
8.10. Dokumenty do odbioru kaowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&arego roboét jest protokoét odbioru
koncowego robot sposrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepgo. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty odbiorowe :

» dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgye&sli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne
schematy technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlazgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZJ,

* opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaticzonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot weicielom urazdzen,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce lkeda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweggjo. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniaych wyznaczy komisja.

9. Rozliczenie rob6t

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkahia cen
jednostkowych przez Wykonawci podpisane warunki umowy pogeizy Zamawiggcym i
Wykonawag. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawigrag koszty robét tymczasowych i
prac towarzyszxrych (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentarj powykonawcza wraz z
kopia mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjngyeintaryzacji powykonawczej oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchupposéb rozliczenia robdt poda Zamawjey w
warunkach okr&lonych w umowie.
9.2 Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podjaja oddzielnej zaptacie, zostaty

uwzgkdnione w cenach jednostkowych i podpisanych warcimkaumowy pomidzy
Zamawiajcym i Wykonawa.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz staloczeniem kopii projektu Inspektorowi
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Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmgnikajacych z posipu robot,ustawienie
tymczasowego oznakowania isvaetlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krganikow, barier, oznakowa i
drenau,tymczasow przebudow urzadzen obcych oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i
usungcie tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier gwiatet, utrzymanie
ptynnasci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuije:
usungcie oznakowania oraz innych elementow aa@nych z organizagjruch,doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Koszty zawarcie ubezpiegzga Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniazystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wkaysigwarancji ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zafia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego, spadzenia zwizanej z tym dokumentacji organizacji
ruchu i umieszczenia wdzen, ponosi Wykonawca.
9.6. Koszty nadzoru archeologicznego

Koszty prowadzenia robét ziemnych pod nadzorememiclgicznym oraz spogdzenia
zwigzanej z tym dokumentacji powykonawczej ponosi Wykecoa.
9.7. Koszty bada archeologicznych

Koszty prowadzenia badarcheologicznych ponosi Wykonawcagk obejmuje je
umowa.

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (td&dholity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z
pd&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Rozporadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wadgenia obovaizku niektorych
Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, zzndejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziitgkst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyagograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr
100, poz. 1086, z @aiejszymi zmianami).

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawn technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30).

Rozporadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiggady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Zalycznik | Wspdlny Stownik Zamowie (CPV) Zob.: Rozporgzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zalacznik 1l Tabela Zbienosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozpaidzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zalkacznik 11l Tabela Zbienosci Migdzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozpadzenie Komisji (WE)
No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0 SST-01 ROBOTY POMIAROWE (CVP 45111294)
1. Wstep

Nazwa nadana zamowieniu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsawaosci
Walicz Drugi gm. Waicz

1.2.. Przedmiot izakres robot :
Przedmiotem opracowania jeBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowséci Watcz
Drugi gm. Watcz ( zadanie | ) Nazwa nadana zamoéwieniu :

1.2. Okreslenia podstawowe - wg OST-00.00
2. Wymagania szczego6towe dotygze materiatdw

Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktowarekterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktow wysod@owych wg zasad niniejszej ST. s
paliki drewniane @r. 15-20 mm i dtugéci 1,5do 1,7 m
prety stalowe ar. 12 mm i dtugéci 30 cm
farba

3. Wymagania szczego6towe dotygee spratu

Prace zwizane ze stabilizagji zaznaczeniem punktow gtdbwnych oraz reperow rojpct
beda wykonane ¢cznie. Prace pomiarowe zwane z wytyczeniem oraz okleniem rzdnych oraz
reperéw roboczychdola wykonane specjalistycznym sptem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzt stosowany do wyznacag@owinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadico
pomiaru. Pozostate wymagania wg OST-00.00.

4. Wymagania dotycace srodkow transportu

Materiaty (paliki drewniane, pty stalowe, farba) magby¢ przewaone dowolnym
transportem. Pozostate wymagania wg OST-00.00.

5. Wymagania szczegotowe dotygze wykonania rob6t pomiarowych.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podan®$®iT-00.00. Prace pomiarowe
powinny by wykonane zgodnie z oboadiujacymi instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowkany jest wytyczg i zastabilizowa w terenie punkty gtowne
(charakterystyczne) wykopdw i nasypow, drog, s@eiz punkty wysokieiowe (repery robocze)
i dostarczy Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz pumkidysokaciowych. Przejcie
tych punktéw powinno hiydokonane w obecKoi Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawggmjo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegbétowego wytyczenia robot.
5.2. Wyznaczenie punktow wysakmwych i sytuacyjnych sieci i drog

Tyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej oki@nej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektordzdiai. WWyznaczone punkty nie powinnycby
przesunite wiccej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, admze punktéw naley wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w dokumentacji projektowe;.

15



5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysémkowych
Punkty wysokéciowe (repery robocze) nale wykona dla ka&dego punktu charaktery-
stycznego sieci i drogi.
5.4. Kolejn@d¢ wykonywania robot geodezyjnych
wytyczenie gtdwnych osi wykopdw i nasypow, trascsidrog oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i
wysokaciowe),
wykonanie pomiarow sprawdaaych rzdne, spadki drogi, ruraggow sieci gtébwnej i przyczy,
rozmieszczenie i uksztaltowanie nasypOow oraz rogzoEenie punktow charakterystycznych
jak : studni oraz innych obiektow wygpuijacych na sieci.
Wykonane pomiary naty przediay¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpgecEm kolejnych
etapéw lub zasypaniem wykopow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System kontroli jakzi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00.00. ,Wymagania ogolne”nkole
jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych i
wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okilenych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Nalezy sprawdzt potazenie i rzdne punktow charakterystycznych sieci kanalizajits,
przytaczy oraz rob6t drogowych.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robo6t

Jednostlk obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnyelerenie jest 1 metr. Ogélne
zasady odbioru robét podano w OST-00.00. ,Wymagagd@ne”.

8. Odbidr prac geodezyjnych

Ogolne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. ,¥gania ogoélne”.

Odbidr prac zwizanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczenieasy liniowych
robot w terenie, nagbuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwdgayjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadspkktorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne zasady ptatic podano w OST-00.00. ,Wymagania ogoéine”.

Ptatngci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych agl@rzyjmowa na podstawie
szkicow i dziennikbéw geodezyjnych lub protokotu kol geodezyjnegjjezeli takie forng ptatndci
przewiduje umowa

Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje: wggnie punktdw charakterystycznych
rurociagu oraz przyczy, drég (robot odtworzeniowych), wykonanie pamdva sprawdzaicych
jezeli takie forng ptatnaci przewiduje umowa

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@nac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-2. Ogolne zasady kompletiavprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna GUKIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inyeisGUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.

Rozporadzenie MRRIB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, pt&5 ze zmianami).
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2.0 SST-02ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. Wskp

Nazwa nadana zamoéwieniu Budowa siei kanalizacji sanitarnej w miejsc@osci
Walicz Drugi gm. Waicz

1.2.. Przedmiot izakres robot :
Przedmiotem opracowania jeudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowéci Watcz
Drugi gm. Walcz ( zadanie |)

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robét ziemnych dla realizacji
zakresu okrdonego w dalszych ST i obejmayj
« usungcie warstwy humusu grub. 15 cm,
« wykonanie wykopow dla sieci kanalizacji sanit. avea studzienkami rewizyjnymi
Z umochieniengcian wykopow,
« wykonanie podsypki i obsypki ruragjow z zagszczeniem jeeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« zasypanie wykopow z zeggczeniem,
« WywoO0z nadmiaru gruntu,
« dowdz materiatu na wykonanie podsypki i obsypkoaiagow, jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« rozplantowanie humusu i obsianie tegw
« pompowanie wody z wykopow
Szczego6towy zakres inwestycji podano WDST-00.00
Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu — odlegtd¢ migdzy terenem a askoryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pkenygch w czasie wykonywania
wykopow.
Wywdz gruntu — odlegté¢ wg ustalé oferenta do miejsca sktadowania.
Dowoz gruntu — odlegkd wg ustalé oferenta, z jakiej dostarczy grunt naggjsk do zagszczania.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkas¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu badana
zgodnie z normp BN-77/8931-12 lub odpowiednnorma krajow UE przenosica prawo polskie.
Pozostate oké&enia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00. oraz w SST-01.01.

2. Wymagania szczegotowe dotygze materiatow

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykomamiasypow i zasypania wykopOw oraz
nadmiar gruntdw z wykopow musby¢ wywiezione na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenow Readadhaley do obowazkow Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane deygywania sieci powinny Bysprawdzone
pod wzgtdem widciwosci geotechnicznych oraz posigdekceptagj Inspektora Nadzoru.
Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinigyt piasek drobno lubrednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszcneineralnych.
Wykopy bzda prowadzone w gruntach kat. | - IV. Materiatamisstewanymi przy wykonywaniu
zasypania i zagzczania wedtug zasad niniejszej S fisinty z wykopu. Przydat§é gruntéw z
wykopu do wykonania nasypow oklieMykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Kiksgja
gruntow nasipi w oparciu o:

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probekngity

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”,

PN-60/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczenie kapdsti biernej”.
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Tablica 1.Podziat gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Kat Rodzaj i charakterystyka | Srednia gstaé¢ w [Narzedzia i materiat dd Przecétne spulchnienie pg
' gruntu lub materiatu stanie naturalnym jodspojenia gruntu odspojeniu w % od
kN/m3  t/mS3 pierwotnej obgt. 1)

1 2 3 4 5 6

1. [Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15

2 |Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13 -23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25
Gleba uprawna z darnim lubl 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubosci do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz pias 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem ttuczniem
lub odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub matospoisty. 16.7 1.7 15 -25

3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30

czgsciowym wyciem
dragow stalowych

Nasyp zleaty z piaskt 18,6 1,9 20-30
gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwita i it 19,6 2,0 20-30
wilgotny, bez gtazéw.

Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed
zageszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

3. Wymagania szczegotowe dotygee sprztu

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak
tez w czasie odspajania i transportu. W tabeli nr @lgno orientacyjne dane dotyce sprztu
zag:szczajcego. Sprat do zagszczenia powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwizanych z rozbidrk elementéw drog m@ by wykorzystany
sprzt podany pordej, lub inny zaakceptowany przez osoby pglej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiagego:spycharki, tadowarki,zurawie samochodowe, samochodyzarowe,
zrywarki, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, zfneki nawierzchni, zestawy do
odwadniania wykopéw, koparki ggienicowe i kotowe, szalunki systemowe do wykopow,
zageszczarki
Tabla nr 1 Orientacyjne dane przy doborze spretu zageszczapcego dla gruntu niespoistego.

Grunt niespoisty - piasek,

Dziatanie Rodzaj Zwir, pospoétka Uwagi
grubosé . . .
sprzetu sprzetu warstwy w cm liczba przejazdéw
1 2 3 4 5
1.Walce gtadkie 10-20 4-8 do zagszczania gornych
warstw,
Statyczne | 2.Walce okotkowane - - do mokrych_ gruntow nie
nadaj Sie,
3.-Walce ogumione (samojezdnei 20 - 40 6-10 dobre do mokrych gruntpw

przyczepne)

do mokrych gruntow nie

4.Plyty spadajce (ubijaki) - - nadaj sic
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5.Szybko uderzage ubijaki 20 -40 2-4
6.Walce wibracyjne:

Dvnamiczne do 5 ton 30-50 3-5

y - 0od 5—do 8 ton 40 - 60 3-5

- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7.Plyty wibracyjne: . .
- lekkie 20 - 40 5-8 Za'ecarfe‘l’gya"éfk"’h
- Cigzkie 30 - 60 4-6 przekop

4. Wymagania szczego6towe dotygze srodkow transportu

Wykonawca ma obowkzek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow
bezpieczéstwa, na miejscu budowy, jak i poza niSrodki transportowe poruszg@e st po
drogach publicznych powinny spetiaodpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczegdlém w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na 8.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obeizaja Wykonawe.

5. Wymagania szczegotowe dotygze wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty
ziemne. Wszystkie roboty powinny byprowadzone zgodnie z projektem, ze sztbkdowlan,
wiedz techniczia, z naleyta starannécia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami
technicznymi lub zgodnie z normami PN-EN.

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, za zgodfio z
Kontraktem ( z umow ) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadkistapienia gruntow
nieprzydatnych pogpowa zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopow przeznaczonyzenby do
zasypania wykopdéw, a jego nadmiar ngle@dwies¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wpstnia na trasie wykopow elementéw matej
architektury (ptoty, ogrodzenia) naleje zdemontowd a po wykonaniu robot odtwor&yub
wykona przecisk bez demonta ogrodzenia.
5.2. Karczowanie drzew i krzewow — nie dotyczyofl pasem drzew wykonywamgdaie

przewiert sterowany lub przewiert tradycyjny )

5.3. Wykonanie robot rozbidrkowych

Przed rozpocgxiem robot rozbiorkowych Wykonawca oznakuje robagpdnie z projektem
organizacji ruchu. Wykonawca winien ugtinz terenu budowy elementy z rozbiorki na
uzgodnione z Zamawigym miejsce ich sktadowania. Roboty rozbiérkowezna wykonywa
mechanicznie lubecznie w sposob okény w projekcie, ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny cbgemontowane bez
powodowania zédnych uszkodze Elementy i materialy, nie nadap s¢ do powtdrnego
wykorzystania przez Zamawigego, powinny b§ usunete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drog znajdejse w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny doyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.
5.4. Wykonanie wykopdow pod wykonywgarurocigg
Zasady prowadzenia robot

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczicych doktadnéci. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarant@wah stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robét. Odspojone grunty przydatne do wykonania pa@sy powinny by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Qdepai transport gruntow przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudaoavan
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zapewniono prac sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ilezynier dopyci czasowe sktadowanie
gruntéw naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniemzgk grunt jest
zamarzngty nie naley odspaja go do gtbokadsci ok. 0,5 m powyej projektowanych ranych
robot ziemnych.

5.4.1 Usungcie warstwy humusu

W przypadku wysipienia humusu na trasie ruragu, humus naley usuré przy pomocy
spycharko-tadowarki lub¢cznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownefadawania
nalezy pryzmowa w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wyééena sktadowisko.

5.4.2 Roboty ziemne — wpt

Roboty ziemne zazane z budow sieci kanalizacji sanit. powinny 6yprowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w oba@wujacych przepisach i normach: BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania iabhad przy odbiorze", BN-62/8836-01
.,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wadgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania" w powdaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziazwy,
symbole i okrélenia”.

Rury z tworzywa sztucznego (tworzywacggpstego) uktadane w gruncie, pod wptywem
obciazenia gruntem (zasypka wykopu) podlegdeformaciji. Warunkiem dla rur PE i PVC w
zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekrojuprgecznego jest wprowadzenie do
wspotdziatania odporroi gruntu w okrélonej strefie rurocigu. Na warunek odpor§a gruntu
sktadaj sic dwa elementy :

- odpornd¢ obsypki ochronnej rury kanatowej - Strefa E2,
- odpornd¢ gruntu rodzimego - Strefa E3.

Uzyskanie odporrci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykain bezpéredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobnérednio- lub gruboziarnistym, z nalgym jej ubiciem -
zag;szczeniem. Uzyskanie odpoico gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopdw struktgruntu rodzimego - bez wzglu na
jego rodzaj. Oba rodzaje odpokadsa od siebie wspotzaime i z tego wzgldu jest koniecznym
przestrzeganie warunkéw w sposobie wykonywaniawgkopow, jak i zasypki ochronnej.

5.4.3 Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy ruragow stosowane dola wykopy chgte - waskoprzestrzenne, o
scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraZcianach skarpowych bez obudowy,
jednak do okrdonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpie@éoian jest zaleny od
warunkow lokalizacyjnych, gbokasci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Przy
przegciach pod przeszkodameds zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi lubdawane
przekopy tunelowe podane w dokumentacji projekjowe
Wykopy wskoprzestrzenne scianach pionowych odeskowanych i rozpartych spghvi@runek
nienaruszalngei struktury gruntu rodzimego - odpotd gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzeniem,ze poniej gornego poziomu tej obsypki powinnoé¢bydeskowanie
szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenrescianach skarpowych wykonywanych mechanicznie dalrrej
posadowienia kanatu nie mpgnie¢ zastosowania z uwagi na brak i#imwosci zapewnienia
utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strediesypki ochronnej rury kanatowej, w
szczegolnéci biorac pod uwag opady atmosferyczne oraz wysbwanie wody gruntowej.
Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane mecharecamiscianach skarpowych naie
wykonywa: do gérnego poziomu strefy kanatowej - obsypki oanej rury kanatowej. Poigj
nalezy stosowé wykop waskoprzestrzenny €cianach pionowych odeskowanych szczelnie .
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rys. 1. Wykop szerokoprzestrzenny
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rys. 2 Ksztalt wykopu o scianach skarpowych z odeskowaniem w strefie kanatay

Powyzszy ksztatt wykopu zabezpiecza w petni struktuyngu rodzimego, bez wzglu na jego
rodzaj, z uwzgidnieniem opaddéw deszczowych. W wypadku wystvania wody gruntowej,
mozliwej do usung¢cia przy pomocy ukfadu dremawego - poziomego, ukiad dremavy naley
lokalizowa: w szerokéci strefy kanatowej. Wykopy szerokoprzestrzenneanzajstosowanie na
terenach niezabudowanych, wymagajpowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i
magazynowania urobku. Przyebbkich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowycloia
zachodzt konieczn&¢ rezygnacji z wykopdw szerokoprzestrzennych z uwagirozmywanie
skarp w dolnych agciach wykopu. W tym przypadku stosuje siykopy oscianach pionowych
odeskowanych wzgtinie kombinagj obu rodzajow wykopow. Wykopy asokoprzestrzenne
stosuje si na terenach zabudowanych przy ograniczonych waaimkokalizacyjnych, np. ulice
miasta, osiedla ggta zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu wykopow zanpa koparek
mechanicznych natg nie dopuszczado przekroczenia gbokasci okreslonych zakresem robot
zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w grahtgiaszczystych, odpowiadaym
warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nglepozostawé na dnie wykopu strefy
kanatowej warstw gruntu 5-10 cm powaej projektowanej radnej wykopu. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztaltem dla rur PE, PVC oraz rajgktowanym spadkiem naguje
bezpdrednio przed uktadaniem rur kanatowych. Przy wykeargiu wykopow w gruntach
zwartych naley wykona wykop o gebokasci 0,20 m poniej projektowanej radnej spodu
kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grudainieni. Odktad urobku powinien by
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggioco najmniej 1,0 m od krawzi wykopu.
W przypadkach natrafienia na warstwe torfu nalezy ja wybraé az do gruntu statego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetré piaskiem.
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5.4.4 Szerok& wykopu
Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy

przewodu wynosi co najmniej 0,8 m. dlgrednicy 160 mm. Odlegi pomkdzy obudowy
wykopu a zewstrzng $cianka rury kanatowej grednicy wekszej nz 160 mm powinna wynosiz
kazdej strony co najmniej 30 cm. W wypadku stosowaksztattu wykopu jak na Rys.2.
szerokdé¢ wykopu w strefie kanatowej me by mniejsza. W zwjzku z technologi uktadania
przewodow z rur PE o @zach zgrzewanych jednz istotnych zalet ich stosowania jest
mozliwos¢ zmniejszenia normatywnej szerdko wykopu, a w zwizku z tym zmniejszenie
kosztow robot ziemnych.
5.4.5. Obudowadcian wykopu w strefie kanatowe]
Zasadniczym warunkiem dla strefy kanatowej jesthpa@nie odporngi gruntu rodzimego.
Obudowascian wykopu mae bye:
- przedhieniem zagibienia obudowy gérnej e4ci wykopu waskoprzestrzennego,
- samodzielna.
Przedtianie zagibienia obudowy poziomej wykopuaskoprzestrzennego zaleca siykonywa
- z uwagi na warunki piniejszej obsypki, z desekaskich 10-15 cm z uwzgtinieniem rozpor.
Szczelné¢ ww. deskowania garrowe -sciste) uzaleniona jest od warunkéw gruntowo-wodnych
strefy kanatowej. Obudowa samodzielnazmmie forme:

» odeskowania poziomego z rozporami,

» $cianki szczelnej (pionowe)),

* wykop strefy kanatowej nie wymaga obudowy.
Rodzaj zastosowanej obudowy lub jejedbcs¢ uzalezniona jest od warunkdéw gruntowo-
wodnych strefy kanatowe] (rodzaj gruntu, napér wgdintowych lub ich brak). Naig
podkreli¢, ze dla rur DN 110 mm, wysoké strefy kanatowej wynosi tylko do 60 cm . W
wypadku gruntow zwiztych - gliny, ity, a przede wszystkim grunty slsaéi przy wykopie
suchym, obudowa wykopu strefy kanalowe] nie jestmagana. Wykonawstwo obudowy
samodzielnej lub jej pomietie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy kanatgreed wodami
opadowymi, jak te zabezpieczenia kragzi wykopu przed obrywami przy robotach
montaowych. Obudowa samodzielna wystije zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale
moze tez mie¢ miejsce przy poszerzonych wykopacBomnkach pionowych obudowanych, np.
przy koniecznéci zastosowania dla strefy kanalowdpianki szczelnej. W wykopach
waskoprzestrzennych gianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozporamipli wysokéci
naleey tak zaplanowd aby istniata maiwos¢ wsuwania pongidzy rozporami rur na dno
wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno wykopuwiliwia lekkos¢ systemu rur z PE.
5.4.6 Odwodnienie wykopow
Roboty montaowe mog by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym. Odwodniony
stan poditaa pozwala na uformowanie zagienia pod rug, monta zlacz, jak te utrzymanie
przewidzianych projektem spadkow kanatu. W budowi®ciagdw, w zalenosci od gkbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokol obnienia zwierciadta wody, magby¢ stosowane trzy
metody odwodnienia:metoda powierzchniowa, metoda drenau poziomego, metoda
obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
Metoda powierzchniowapolega na odprowadzaniu wody w meigilogkbiania wykopu. Metoda
ta nie wymaga monta skomplikowanych uemlzer | czesto wystarczaj ustawione na
powierzchni terenugczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunkkladania rur z PE
metoda powierzchniowa me mig zastosowanie przaiowe w trakcie pogbiania wykopu i
wykonywania drenau poziomego pod strgkanatova.
Metoda druga polega na utzeniu pod stref kanatowa drenau poziomego w obsypcavirowej
z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczychkatipowanych obok trasy kanatu, agk
woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocynmo Po utgeniu kanatu i
przeprowadzonych probach jego szczétino drena zostaje wydczony z eksploatacji, a
studzienki zbiorcze zdemontowane.
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Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku zdgo nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wezdhie zastosowania igtofiltrow.
Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, le wymagas tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewnigpdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robot ziemnych tak, aby zabezpie€gyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa
ma obowizek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pawthniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych zbiornikow naturalnych i uudzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami
5.4.7 Przygotowanie podia
Podlaze stanowi w zasadzie dalrczes¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W zalesci
od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kamafj tu zastosowanie trzy rodzaje patio
- rodzaj A - podiaze naturalne, o ile stanoavgo grunty suche piaszczyste - piaski grébednie i
drobne csrednicy zasipczej ziarna 2 > > 0,05 mm nie zawierage kamieni. W tych warunkach
rury mog by¢ uktadane bezpgoednio na wyrownanym podia rodzimym z wyprofilowaniem
dna stanowicym tazysko naéne rury kanatowej.

- rodzaj B - dno wykopu stanowiskaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i gyuspoiste, jak
gliny lub ity. Warunki obsypki rury wymagajpodiaza z zagszczonego piasku o minimalnej
grubaci 20 cm. Grub& podiaza piaskowego 0,2 m przy podto zwieztym jest w zasadzie
adekwatna dlarednic DN 200-400 mm. Natomiast désednic DN 110-160 mm nie by
zmniejszona do 0,15 m. Analogicznie warstwa ochaonmiasku dla obu ww. wypadkow peo
by¢ zmniejszona dla DN 110 mm do 0,2 m, a dla DN 160 do 0,25 m.

- rodzaj C -dno wykopu stanowi grunty o niskiej nénosci, jak muty, torfy i inne o niezbyt
gtebokim zaleganiu. Warunki stabilém obsypki ochronnej rury wymagapsungcia ww. gruntu

i wymienienia go na zagzczony piasek do poziomu posadowienia rury.

- rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak clydkim zaleganiu gruntu o niskiej
NOoSNOSCI.

Warunki stabilnéci obsypki ochronnej rury wymagayvykonania wzmocnionego pocia — ptyty
betonowej lubzelbetowej, z uleeniem na niej zagzczonego podi@ z piasku o gruloi co
najmniej 20 cm.

ROD7AJ A

.
Rys. 2. Rodzaje potbza
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Dno wykopu pod podte w normalnych warunkach gruntowych (suchyznlylub srednio
zwarty, powinno b§ wykonywane z dokiladrcia od 2 do 5 cm w zammosci od sposobow
wgtebienia - w stosunku do projektowanyckdaych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nglewypetlnic ubitym piaskiem. W przypadku
wystepowania wody gruntowej, wykop pa®j podiza musi podlega odwodnieniu.
Powierzchnia podima, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana iregb zagszczonego
piasku, powinna hy zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkizterech rodzajow
podiaza wymagane jest podine wyprofilowanie dna w obbie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowte tazysko néne rur. Ewentualne ubytki w wysod@ podiaza naley
wyrownywa: wytacznie piaskiem.

Wykopy wykonywé jako szalowane wskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wysja
trudne warunki wodno-gruntowe naje wykonywa roboty ziemne i montawe, prowadzc
rébwnoczénie odwadnianie wykopéw. W drogach oraz w przypadkiego naptywu woéd
gruntowych, wykopy naley wykonywa o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
petnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszsizaszalunek zurowy. Z dna wykopu
nalezy usura¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrowna nasfpnie przysipic do wykonania
podiaza. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamialey (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdziczy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg pazekego Wykonawcy
projektu i dokumentacji geologicznej. Osletiei w wykopie istnigjce rurocigi i kable naley
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopowlewy odwies¢ i skiadowd
poza pasem drogowym. BeZpednio po wykonaniu wykopu, nakew miejscu ruchu pieszego
ustawt kladki pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wyket pod nadzorem
przedstawicieli gestorow wygiujacego w rejonie robét uzbrojenia.

Uwaga dot. ruchu budowlanego

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza 1,3 m. Z chwid przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcg@ainim jedynie ruch maszyn wykonaych
te czynnd¢ budowlan. Moze odbyw& sic jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduj uszkodzé nawierzchni korpusu.

5.4.8 Dokfadng¢ wykonania wykopow

Rd&znica w stosunku do projektowanyckednych robot ziemnych nie me przekracza+1
cm i -3 cm. Szerokd korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny néiavyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu
nie mae r@ni¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie meoprzekracza 10
cm przy pomiarze tat 3 metrows, albo powinny by spelnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarp lubstikre przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.9 Klasyfikacja gruntow do budowy podérurociggow

Kategoria | Do kategorii | zaliczany jestwir, gruby tluczé, o srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-
12, 8-22 mm. Dopuszczagsimax. 5-20% ziaren éednicy 2 mm. Jest to najlepszy materiat do
posadowienia ruroggu.

Kategoria Il Piaski gruboziarniste 2wiry o najwickszym wymiarze ziaren ok. 40mm oraz
inne sortowane piaski ¥wiry o réznym uziarnieniu, zawierage niewielki procent cistek
drobnych. golnie rzecz bige s3 to materiaty sypkie, bezkohezyjne zarowno w stagkim, jak
i mokrym. Do tej kategorii zaliczanea 6éwniez rowno i r&noziarnistezwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku ¥wiru, o matej zawartei czastek drobnych. Dopuszczagsmax. 5-20%
ziaren csrednicy 0,2 mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria Il Piaski drobnoziarnistezwiry zaglinione, mieszaniny piaskow drobnych,
piaskéw gliniastych orazwirow i gliny. Do tej kategorii nates réwniez zwiry pylaste oraz
mieszaniny:zwiru — piasku - pytuzwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pylu piaggstego.
Dopuszcza gimax. 5% ziaren érednicy 0,02 mm. Jest toednio dobry materiat.
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Kategoria IV Do kategorii IV nalea pyty, gliny, ity pylaste jak t& nieorganiczne ity i pyty o
sredniej i duej plastycznéci i granicy ptynndci. Naleza do tej kategorii rownie nieorganiczne
ity o sredniej i duej plastycznéci, ity piaszczyste, ity pylaste.

Kategoria V Do tej kategorii zaliczaneaggrunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o
matej, sredniej duej plastycznéci oraz torfy i inne grunty o chej zawartéci substancji
organicznej. Do tej kategorii zaliczang ®wniez grunty zawierajce zamarzrita ziemk, gruz,
okruchy skalne o wymiarach powsj 40 mm i inne materialy. Grunty te nie polecane do
budowy podtaa, strefy podbicia, ani tevykonywania obsypki wykopow ruragjow.

Uwaga:

Dziatanie przewodoéw elastycznych zaglenie tylko od kategorii materiatu podfa, lecz w

wigkszym stopniu od uzyskanego stopnia ggzenia materiatu w strefie podbicia rury.

5.4.10 Wybér materiatu na warsgwwyréwnawca i obsyple

Grunt, ktéry ma b§ utozony w podiau oraz w strefie ruroagu, musi umaliwi ¢ uzyskanie
odpowiedniego stopnia zegpczenia. Gdy na podsypkrury stosowany jest materiat
gruboziarnisty sortowany kategorii I, to taki samateriat powinien b§ stosowany do podbicia,
co najmniej do poziomu linii granicznej podbiciaraciagu. W innym przypadku niembwe
bedzie uzyskanie podparcia bocznego z powodu przeidkaateriatu kategorii Il, 11l czy IV do
materiatu podtéa rurocagu. Dobieragc materiat na podie naley upewnt sig, ze nie kedzie
wystepowa przenikanie gruntu rodzimego z&ian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o
odpowiedniej granulacji i dobrym zeggczeniu nie ma zagrenia wysipienia przenikania
gruntu. W wykopach naranych na zalewanie wadgruntows nalezy zapewnt zag:szczenie
gruntu podiga do minimum 85% wedlug standardowej metody Pract§83% wg
zmodyfikowanej metody Proctora).
Wykonanie podsypki i obsypki ( nie dotyczy rur PEH#E»cznych warstwowych typ RC )
Warstwa ochronna obsypki zaczyna aina powyej granicznej linii podbicia rury i egja & do
poziomu 15 do 30 cm powugj gornej krawdzi rury. stopié zag:szczenia gruntu powg
granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie Ib@czZasadnicze podparcie przewodu jest
zapewnione przez zesgczenie gruntu wokot dolnej potowy rury i po olitosach rury a do
scian wykopu 0 nienaruszonej strukturze gruntu. Gldy zagszczenia gruntu aywane g
urzadzenia mechaniczne, nie powinny¢byne stosowane w odleg mniejszej ni 50 cm od
gornej krawedzi rury i to tylko wtedy, gdy materiat zasypu wyko zastat wspnie zagszczony
do g:stasci 85% wedtug standardowej metody Proctora.
OBSYPKA
Materiat obsypki
a) wymagania jakiowe:

Materiat obsypki powinien spetriaastpujace wymagania jak@iowe:
* materiat niespoisty, dgy sk zag:szcz& do wystarczaijcej NGNosci,
» materiat nie mge byt zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetiych bryt ziemi,
lodu, orazsniegu,
» materiat nie mge posiadaziaren o ostrych kragdziach,
» materiat nie powinien zawietaiaren wekszych nk 60 mm,
* maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpdrednim styku z rur nie
powinna przekraczal0%srednicy rury, lecz nie powinna bwigksza nk 60 mm.

b) rodzaj materiatu:

Przewody z rur elastycznych powinny¢bgbsypane materiatami sypkimi, takimi jakwir,
ttuczen, piasek lub mieszanina piaskiawiru (kategorii I, Il lub 1II).
Zageszczenie obsypki
Stopiev zagiszczenia ze wzgllu na stateczié przewodu zabkmy jest od warunkéw
obciazenia: - pod drogami :
* wymagany stopiezag:szczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami :
« dla przewoddw o przykryciu do 4m obsypka powibg&zag:szczona min. 85% ZMP*
« dla przewodow o przykryciu wkszym nz 4m zagszczenie powinno wynasmin. 90%
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ZMP*
* mog by¢ stosowane wisze stopnie zagzczenia, np. ze wzglu na wymagania oddoie
konstrukcji drogi.
*) wg zmodyfikowanej metody Proctora ( ZMP ).
Obsypka powinna l#yzag:szczana warstwami o grudmp 10-30 cm.
Wysokas¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zsgczeniu) powinna wynasi
 co najmniej 15 cm dla rur @ednicy dn<400 mm,;
* co najmniej 30 cm dla rur@ednicy der400 mm.

Obsypk: nalezy wykonywa warstwami o grubiei do 1/3srednicy rury (lub 0,1 - 0,3 m)
zag:szczajc kazda warstwe. Migzszaci poszczegolnych warstw mogye rozne w zalenosci od
sprztu i warunkéw zagszczenia. Obsypknalezy zag:szczé w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknia przemieszczania ¢sirurochgu. Stopié@ zagszczenia

obsypki winien okréac¢ projekt.”
Sprzt i grubasé warstwy gruntu przy zagzczaniu obsypki ruroggu

Tabela nr 2
Rodzaj sprzetu | Cigezar | Max. grubos¢ warstwy (m) | Min. grub. llo$¢ cykli (przyjazdow)
(k) (przed zagsz) warstwy (przy zagesz )
zwir, piasekK [ity, glina, |ochronnejnad |90 85 % do 90% ZWpP*
mutek rur g (m)* WP
Geste udeptywanie -- 0.10 -- 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0.10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej plycie
Wibrator ptytowy 50-100 0,15 0,50 1 4
(ptaszczy- 100-200 0,20 - 0,40 1 4
znowy )** 400-600 0,40 0,20 0,80 1 4

* zanim zostaniezyty sprzt do zagszczania gruntu nad wierzchotkiem rury
** do jednoczesnego zaggczania po obu stronach rurggu
Grubas¢ warstwy poddanej zagzczeniu powinna lkyuwzgkdniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osignieciu zalazonego zagszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasieggagzania grunt winien miewilgotnasé rowng
wilgotnosci optymalnej z tolerangj + 20 %. Uzupetnienie obsypki wzdturury naley
wykonywa: podagc grunt z najmniejszej ntbwej wysokasci.

Obsypka rurocigu w swietle obowazujacych wytycznych, powinna Byprowadzona po
zakaczeniu posadowienia rur@gu i po jego odbiorze przez Inspektora Nadzoru.kidizy
producenci  dopuszczgj stosowanie technologii pozwalagj na calkowite zasypywanie
rurociagdbw w wykopach, a naginie dokonania prob szczekwd (prob cénieniowych). Materiat
na obsypk rurochgu winien spetni& analogiczne wymagania, jak materiaiyty do wykonania
podsypki.

UWAGA .

Nalezy zwrocié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem gsipodczas
obsypywania, zagszczania i przejedzania cigzkiego sprztu. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. hExrednio na rure.
ZASYPKA WYKOPU

Zasypia wykopu : Do zasypki sma przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli i stopnia zagszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktadtgrpowinien by
szczegOtowo sprawdzony, powinny¢hysungte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mog
spac¢ do wykopu.

Materiat wywany do wykonania kicowego zasypania wykopu nie musi¢ktak doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykeana jest mechanicznie. Jednak male
zwrac& uwag: czy w gruncie nie wyspuja duze kamienie, ktére spadaj do wykopu mog
uszkodz¢ rurocag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki euzenia rury.

W trakcie wykonywania zasypki polecag sumiesci¢c nad przewodem §e¢ lub siatk
sygnalizacyja z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym koloru nesliego, szerokai 40 cm,
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zgodnie z wymaganiami. Wymaganie oéime siatki ostrzegawczej dotyczy gtdwnie obszarow
zabudowanych. Jednak dla péniejszej tatwiejszej identyfikacji przewoddéw réwaiw terenie
niezabudowanym polecagszastosowanie takiego rozwania. Dalsz zasypk wykopu naley
prowadz¢ warstwami, z zaggzczeniem co 20 cm.

Do zasypki mana wy¢ materiatu pochodzcego z wykopu lub innego, wg zaléceawartych
w projekcie technicznynsSrednica ziaren materiatuzytego do zasypania wykopu nie po winna
przekracza 300 mm. Nie powinno sizrzucg do wykopu kamieni i odlamkow skat, gruzu o
ostrych krawdziach i wgkszych rozmiarach. Grunt nie m®by zmarznéty i zbrylony.

Dla rur osrednicy pontej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki wazchotkiem
rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinienwEa® kamieni, okruchow skalnych
wigkszych nk 6 cm. Zasypk rurocihgu naley wykonywa z takiego materiatu i w taki sposéb,
aby spetlnia wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terérogi, chodniki, tereny
zielone). Stopie zag:szczenia zasypki zalg od przeznaczenia terenu nad rugg@m i
powinien by nie mniejszy ni 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przetwod
umieszczonych pod drogami, 90% dlghgikich wykopow powyej 4m i 85% dla pozostatych
przypadkow lub zgodny z wytycznymi podanymi w pkaje technicznym.

Wykonanie rozbiérki umocnienia

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinastpowa: rownolegle z zasypk
przy zachowaniu szczegoélnej osinosci, ze wzgédu na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu.
5.4.12. WywOz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopow pod skamalizacji sanit. i przyczy oraz
przepompownisciekow naley wywies¢ na skladowisko lub w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Pozyskanie miejsca skladowagiantéw naley do obowizkow
Wykonawcy. Wszelkie koszty zagane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozuntgru
poniesie Wykonawca.

5.4.13 . Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielonezpatescielic warstwe humusu o grubmi
15cm, a naspnie wyprofilow& w wyréwna& jego powierzchri Miejsca pod trawniki nafsy
wzbogaat hawozem mineralnym, a ngghie zabronowg obsid& trawa i uwatowa&. Trawe nalezy
pielegnowa poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszeniead@mddbioru Kacowego Robot

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w OST 00.00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolawagodngci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentd@jojektowe].

W czasie kontroli szczegola uwage nalezy zwrdcié¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogasisyagch wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziwd skarp poprzez wiaiwe wykonanie schodkowania,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdo ich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
Sprawdzenie wykonania zasypania i zagzczenia dotyczy:

a) sprawdzenie zgodém warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcistalenie

ewentualnych zmian,

b) kontrola zagszczenia podiea pod nasyp,

¢) badania kontrolne dostaw materiatdow na nasyipyrzadziej nt jeden raz na 3000 m3,

d) kontrola zagszczenia warstw nasypu — nie rzadziejjeden raz na 100 m dlaidej
warstwy. Dopuszczagstosowanie aparatow izotopowych do pomiaru.

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania. Kontral jakosci robot ziemnych prowadzw oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki balapomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robét ziemnych naley wpisywa do:
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ksiazki pomiaréw Wykonawcy jeeli jest prowadzona
dziennika budowy,
protokotow odbioru rob6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.
6.1. Badanie wykonania wykopow
6.1.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umoagch)

Badanie materiatow i elementow obudowy aglerykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne, poréwnujc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej.

6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje s¢ przez ogidziny zewrtrzne i poroOwnanie z dokumentacpraz uytkowanym
sprztem.
6.1.3. Badanie prawidtowszi wykonania podtéa naturalnego
Przeprowadza siprzez ogldziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt potdoodpowiada
nastpujacym wymaganiom:
- czy ma naturalpwilgotnose,
- czy wykop nie zostat poghiony,
- czy jest zgodny z okéeonym w dokumentacji.
6.1.4. Badanie grubgci warstwy gruntu zapewniggej nienaruszalnéé struktury gruntu
podica naturalnego

Przeprowadza ¢siprzez pomiar ra@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i faty, z
doktadndcia do 1 cm i porownanie z ¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar naje
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

6.1.5. Badanie zabezpieczenia pa@dtamaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody jdgn
przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzamsizez wykonanie wykopu prébnego w
podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozHo
naturalnego, oraz grub®warstwy odsczapcej z piasku z doktadsoia do 1 cm. Pomiar natg
wykona: w odstpach nie wgkszych nz 50 m.

6.1.6. Badanie w zakresie podeowzmocnionego

Gruba¢ podtaza piaskowegozwirowego przeprowadzaespod zewrtrznym obrysem dna
rury przez ogidziny i pomiar grubgci i szerokdéci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru jest dla rob6t ziemnych — £ b 1 nf przy podanej grubisi warstwy —
objetos¢ wykopdw, podsypki, obsypki, ocieplenie rurggmw, zasypania wykopOw, usgoia i
rozécielenia humusu.

Objetosci wykonanego zasypania i zggczenia &da obliczone przez Wykonawav m3
(metrach sz&iennych) na podstawie Dokumentacji Projektowejmaréw w terenie.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podan®@®T-00.00.

8. Odbidr robét  Ogolne zasady odbioru prac podao w OST-00.00.
9. Podstawaptatnosci  Ogolne zasady ptatnéci podano wOST-00.00.

Usuniecie warstwy humusu
Cena wykonania 1 m3 usgnia warstwy humusu obejmuje: usgrie i sktadowanie warstwy
humusu oraz wywo6z nadmiaru humusu na sktadowiska wikosztem przggia i sktadowania
Wykopy
Cena 1 m3 wykopow obejmuje:
wykonanie wykopow ze zi@niem wydobytego gruntu na odkltadzie
dostavg i montaz umocni@é scian wykopow
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dostaw i monta systemu odwodnienia terenu
odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania
zabezpieczenie istnigego uzbrojenia
dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych
demonta istniepcych na trasie elementéw matej architektury (plogyodzenia) z
pbzniejszym ich odtworzeniem
Podsypka i obsypka ruroggow
Cena wykonania 1 m3 podsypki, obsypki i ocieplefiajmuje:
dostarczenie gruntu,
przygotowanie warstw podsypki i obsypki
zag:szczenie gruntu,
badanie zagszczenia gruntuuzla
Zasypanie wykopow
Cena za 1 m3 zasypki obejmuje:
dostarczenie gruntu
utozenie gruntu warstwami wraz z ich zagczeniem
demonta i odwiezienie umocniescian wykopow
demonta i odwiezienie systemu odwodnienia terenu
demonta i odwiezienie ktadek dla pieszych
badanie zagszczenia gruntu
Wywoz nadmiaru gruntu
Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu obejmuje:
zaladunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykopow nadieisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru, pozyskanie miejsca stitada
Humusowanie i _obsianie terenu
Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsiania terbpjmuje:
wyréwnanie istnigjcego podtaa
dostarczenie humusu
rozscielenie humusu i wyrGwnanie powierzchni
obsianie, bronowanie, watowanie
pielegnacja trawnikéw t.j. podlewanie, odchwaszczakigszenie

10. Przepisy zwazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probektgmn

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932/01 Budowle drogowe i kolejowe. Robowsrane.
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SST-03 SIEC KANALIZACJI SANIT. Z TLOCZNIAMI | POMPOWNIA
SCIEKOW, PRZYt4CZA KANALIZACJI SANIT.

(CPV 45231300-8)
1. Wstp.
Nazwa nadana zamowieniu :
. Nazwa nadana zamowieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejSawaosci
Walicz Drugi gm. Waicz

1.2.. Przedmiot izakres robét :
Przedmiotem opracowania jeudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowéci Watcz
Drugi gm. Walcz ( zadanie |)
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyggowadzenia robét przy wykonaniu sieci kanalizaciji

sanit. oraz pompowni ciekéw ( ttocznia ) obejmuj

— roboty przygotowawcze,

— przewierty pod drogami, przewiert sterowany

— monta rurochgu z rur PVC (SN8)

- monta kan. sanit. z rur PVC

— monta studni z tw. sztucznych

— monta studni z kegow bet. DN 1000 klasy min. C35/45

— proby szczelngi

— kontrola jakdci
Szczego6towy zakres inwestycji podano @ST-00.00
Podstawowe pefia
Przewdd kanalizacji_sanitarnej i deszczowe] grawitgny — rurochg wraz z niezédnym
uzbrojeniem stzcy do transportgciekdéw lub wod opadowych, sktaday sk z rur utazonych z
odpowiednim spadkiem w kierunku odbiornika. Jestrtiwochg na ktGrym montowaneas
studzienki rewizyjne ( wlazowe lub niewlazowe), podeniowe, kaskadowe zapewni=
kontrok i prawidtowa pra sieci kanalizacji sanit. i deszczowej.
Przewod kanalizacji_sanitarnej ttocznej rurochg wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do
transportusciekéw w uktadzie énieniowym, sktadajcy sk z rur, zhczy, ksztattek i niezlminego
uzbrojenie. Jest to rurag miecdzy pompowri sciekOw a studzienkrozpkzna.
Przewdd wodo@gowy — rurochg wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do transportu wody,
sktadaj sic ha niego na ogot rury,adza, ksztattki i niezédne uzbrojenie
Pompowniasciekow ( tloczniasciekOw ) — obiekt na sieci kanalizacji sanitarnej wypasay w
urzadzenie podnosze scieki na wymaga#s wysokaci i odlegta¢, do ktdregoscieki doptywap
rurociaggiem grawitacyjnym a odprowadzangvs uktadzie gnieniowym.
Uzbrojenie _przewodu -urzadzenie zainstalowane na przewodzie niglabe pohkczeniami,
ksztattkami staacymi do celdéw rewizyjnych, regulacyjnych, zabezpaggcych, pomiarowych,
czerpalnych, steragych itp.
Studzienka rozprina — studzienka montowana na agkeniu rurocigu ttocznego do uktadu
grawitacyjnego w celu rozgitenia cénieniasciekOw po transporcie w przewodzie ttocznym.
Wezel montgowy — miejsce, w ktdrym nagpuje rozgajzienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementow uzbrojenia. W skfadzta wchodz migdzy innymi ksztattki, zicza,
elementy uzbrojenia.

Pozostate oki&tenie podstawowe w niniejszej STa szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczegdiso PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00.,
.Instrukcja montaowa ukladania w gruncie rurag@ow i studni z PE, PP oraz PVC” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” — SGGIiK.
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2. Wymagania szczeg6towe dotygee materiatow

Wykonawca jest zobowdany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST oraz ustaw wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiado
Inspektora Nadzoru o proponowanyéhnddtach otrzymania wyrobow budowlanych przed
rozpoczciem ich dostawy. Materiaty z ktorych macbwykonana sié kanalizacji sanit. oraz
przylacza kanalizacji sanit. i wodagjowe powinny charakteryzowasic odpowiedm
wytrzymatacia mechanicza na obcazenia, odpornécia chemiczi, termiczna i biologicznna
wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiegliwatascia. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub SST, przewiduj mazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywamy
robotach, Wykonawca powinien powiad@ntnzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przezmnera. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanegodta, Wykonawca powinien przedstawido
akceptacji lnyniera materiat z innegerodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
maoze by pd&zniej zmieniony bez zgody hyniera. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsic
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamy&konuje na wiasne ryzyko, lipz sk z
jego nie przyciem i niezaptaceniem za wykoramprag. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanit. wg zasad nseej ST §:

Przewierty pod drogami
rura stalowa ostonowa z zabezpieczeniem antykangayj ptozy z PE
Sied kanalizacji sanitarnej
* rury PVC-U, SN 8kPa ,szereg S-16,7 SDR 34 kielialwauszczelki trwale fabrycznie
montowane w kielich w trakcie zautomatyzowaneg@eso produkcyjneg@200mm.,
. @160mm,
» ksztalttki kanalizacji zewgtrznej z PVC (kolana, zt¢zki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg
wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC,
» studzienki z kggdw bet. cgsrednicy 1000mm;
* rura stalowa przewiertna
* rury ochronne z PVC lub PE
Do budowy powinny by uzyte rury i ksztattki bez widocznych uszkodzmkich jak wgniecenia
rysy czy gkniecia. Rury poleca giod jednego producenta jak rowniesztattki.
Rury musz by¢ cechowane bezgaednio na wyrobach w odgtach nie wgkszych nk 2 m.
Cechowanie powinno zawigra
e nazw lub znak producenta;
e symbol surowca;
* wymiar: srednica x grubg scianki, PN, seria S;
e sztywna¢ obwodowa (dla rur);
» informacje identyfikujce produkaj (nr linii produkcyjnej, data);
* numer aprobaty technicznej.
Wymiary rur okrélone & nominalra Srednia zewrgtrzng, maksymala i minimalm
grubdicia scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owadom srednicy zewatrznej.
2.1. Odbidr materiatow na budowie
Materialty naley dostarcz§ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegbostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci | zgodndci z danymi producenta. Nale
przeprowadad ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdaewad lub powstania
watpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez
Inzyniera. Wszystkie elementy sktadowe rur, studziewgkonywanych z tworzyw sztucznych
powinny spetnid pod wzgédem jakdci wymagania podane w odpowiednich aktach
normatywnych i posiadaodpowiednie certyfikaty. Armatura dostarczana nddwe powinna by
sprawdzona na szczek®p na korpusie i wewgirz na elementach nie powinnodéowidocznych
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uszkodzé a cald¢ powinna by sprawna. Uszczelki powinny négipowierzchnie gtodki i rowne,
bez zadzioréw i wypukkxi. Kleje powinny by dostarczane w szczelnych pojemnikach
uniemaliwiajacych odparowanie lotnych substancji w nich zawdrtyNla zadanie odbiorcy
producent jest zobowzany dostarczyswiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosawani
w budownictwie, jego pozytywna ocaghigieniczr oraz wyniki bada stwierdzagcych zgodnéc
danej partii wyrobow z wymaganiami obaaujacych norm.

3. Wymagania szczego6towe dotygee spratu

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji sanit., peogy kan. sanit i
wodochgowych oraz pompownciekdw zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa jakasé robot.

Do montau studzienek rewizyjnych ( wikazowych i niewtazowyahalezy stosowa
wytyczne producenta dotygze stosowanego spitu jezeli nie okrgla to ST i dokumentacja
projektowa.

4. Wymagania szczego6towe dotygee srodkéw transportu

Materiaty i uradzenia mog by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wilasnym odbiorcy. Kada partia dostarczanych materiatow i astzen powinna by doktadnie
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe melety przeweone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpojazdu. Ze wzgdu na
specyficzne cechy rur nakespetnid nastpujace wymagania:

e rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pastgymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m wystpoza pojazd kKwme nie mog

by¢ dtuzsze nk 1m;

e jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochledbhownzuja

te same zasady co przy sktadowaniu, z tsenywysokdc¢ tadunku na samochodzie nie

powinna przekraczalm;

e podczas transportu rury powinnydmabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkdw transportu;

* luzno uktadane rury powinny byabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu;

* podczas transportu elementy studzienek powindyzbpezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe e%ci srodkow transportu;

» transport pompowriciekow : zbiornik winien b§ przewaony srodkiem transportu
dostosowany do jego wymiaréw kearu.

Wg istnigjcych zalecé przew6z materiatow i rur z tworzyw sztucznych poen sé
odbywa przy temperaturze otoczenia od°C5do + 30C. Niektdrzy Producenci rur dopuszczaj
szerszy zakres temperaturowy. Wytadunek rur i séingk powinien odbywéasie z zachowaniem
wszelkichsrodkoéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie. Rur i elementow studzienek nie
wolno zrzuca z srodkéw transportowych, lecz roztadowydvaecznie lub mechanicznym
sprztem przetadunkowym. Podczamatadunku, transportu oraz wytadunku rur, studiene
pompowni oraz armatury nake Scisle przestrzega wymaga Producenta. Ponadto przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie rfeodkach transportowych nale przestrzega
przepisow aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Studnie i studzienki betonowe i z tworzyw sztucinye transport powinien odbywasie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadlepdaycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie studni nale wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

Pozostate wymogi w@ST-00.00
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5. Wymagania szczego6towe dotygze wykonania robot

Wszystkie roboty powinny k&yprowadzone zgodnie z projektem, ze sztbkidowlan,
wiedz, techniczm, warunkami technicznymi, z nalda starannécia | zachowaniem zasad
estetyki wykonania.

5.1. Prace wgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji i
harmonogram robét uwzglniajpcy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty
zwiazane z budowsieci kanalizacji sanitarnej. W granicach terbndowy kanatu znajdaljsie
state punkty niwelacyjne o ¢dnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy. d3tay
wymogi wgSST-01.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanit. standkumentacja Projektowa i
Prawna. Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorge (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ioddme przekae
Inspektorowi Nadzoru. Pozostaty wymogi 8§ T-01.

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci kazead)i

Ewentualne odwodnienie wykopow nafevykona przy pomocy pompowaniaagjtego.
Wode opadows z wykopdw naley odprowadzi pomp zatapiala i tymczasowymi ruroggami
ttocznymi dn100 mm do odbiornikéw. Pozostaty wymawgi SST-02.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykopy wykonywa& mechanicznie, a w pohli istniepcych instalacji podziemnyclkeznie
( w odlegi@gci min. 5.0m od kolizji ). W pobfu budynkéw i budowli (inst. ruroggi) w
wykopach wgskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywang@ozomie wystpowania
wody gruntowej wykonyw& jako umocnione i odwadnia Wykopy umacni& technologi
uzgodnion z Inspektorem Nadzoru w§ST-02 Podczas uktadania rur kanalizacyjnych zackowa
normatywne odlegkei od innych rurocigéw, drzew i obiektéw budowlanych:

- kable energetyczne -1mb

- kable telekomunikacyjne -0,8mb
- gaz n/c klc -1,0mb

- wodocag -1mb

- drzewa -15mb

- budowle i state ogrodzenia -3 mb

Wykopy rozpoczyna po wytyczeniu osi kanalu przez geadetW miejscach
przewidywanego skrzypwania z istnigicym uzbrojeniem podziemnym wykanagprzekopy
kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistejedrej posadowienia ruragu. W miejscach
krzyzowania s¢ projektowanego ruroggu z istniegcym uzbrojeniem stosowaury ochronne.
Na istniepcych przewodach energetycznych, telekomunikacyjnydhie nie mena zachowa
normatywnej odlegkxi stosowa rury ochronne dwudzielne.

Wykop pogtbi¢ do rzdnej dna kanatu mechanicznie, a pozastats¢ wykopu na grubg
podsypki wykona recznie. Wykopy wykon& zgodnie z lokalizagj rurocagu na planie
sytuacyjnym. Szerokd pasa technicznego prayjzgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m.
Miejsce skladowania urobku na odklad, lub w/g wskaz Inspektorem Nadzoru. Przy
wykonywaniu wykopow uwzglni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
sptywapcych po terenie. Pozostaty wymogi 8§ T-02.

5.5. Roboty montipwe
Montaz rur PVC-U ( ruroci ggi grawitacyjne )

Przewody z PVC zaleca¢siwykonywa przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.
Niektérzy producenci dopuszczajvykonywanie rurogigu przy szerszym zakresie temperatur
otoczenia (rownie ujemnych, pod warunkiem,ze technologia wykonawstwa zostanie
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uzgodniona i zaakceptowana przez nich ). Bugdaanego odcinka sieci kanalizacyjnej rgle
rozpoca¢ od rozmieszczania w planie, a nr@stie zastabilizowania sytuacyjno -
wysokaciowego  wszystkich  punktéw amlowych (np. studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji. Po wshym rozmieszczeniu rur w wykopie najeprzystpic¢
do montau rurochgu. Monta nalezy prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem peday
weztami od punktu o r@nej nizszej do wyszej. Przed patzeniem rur, bose koe naley
smarowé srodkami utatwiagcymi pailizg. Bose kace rur naley wciska& w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed prgyshiem do wykonywania kolejnegoagka, kada ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskanyetizie bosy koniec naginej rury, powinna by uprzednio
zastabilizowana zgodnie z zasadami podanyr8B8A-02
Zakres przewiertow sterowanych

« horyzontalne przewierty sterowane od @60 do @608ystansach do 400m

« wykonywanie przewiertéw pod drogami, rzekami, tamansilnie zurbanizowanym i

innymi przeszkodami

« doczotowe zgrzewanie rursoednicy od @60 do @600
. materiat : rury PE, PP, PCV, HDPE
5.5.1 Montg studzienek kanalizacyjnych z tw. sztucznych
MONTA Z STUDZIENEK — ZASADY OGOLNE

Czynnagci przy montau studzienek kanalizacyjnych zade od typu studzienki i

elementow sktadowych konstrukcji studzienki.zRi@ée w wykonawstwie zwzane § przede
wszystkim z rodzajem zwihezenia studzienki przy powierzchni (zékaenie rug teleskopow z
wilazem zeliwnym czy te pierscieniem i pokrywy betonow lub zeliwna) oraz rozwizaniem
czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bezadwska czy z osadnikiem. Przy
wykonywaniu studzienki nakly uwzgkdni¢ szczegdlne wymagania projektu oéime poziomow
i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewedotewych i wylotowych, oraz ich
umieszczenie w stosunku do dna studzienki. #pmodano czynri@i zwiazane z wykonaniem
typowych studzienek kanalizacyjnych, przy mant&torych uwzgtdnione wszystkie elementy
skladowe typowych studzienek.

+
fata /
kontrolna

Montastudzienki z wlazemzeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka skfad& i nas¢pujacych elementow:

* kinety (w petnej gamiérednic i doptywow bocznych);

* rury trzonoweyj;

* teleskopu zakczonegazeliwna pokrywa, odpowiedm do danego zastosowania, wg
projektu.

Czynnasci montazu:
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* Kinetg posadawia 8isztywno na wisciwie przygotowanej podsypce, poprzez $meicie tak,
aby wypeint puste przestrzenie pod jej dnem. Kinletzy sk z rurochgami analogicznie do
taczenia rur. Tak posadowigrkinet zasypuje & do wysokdci ok. 15 cm powsej wlotow
kinety.

* Nastpnie naley przygotow& kinet do montau rury trzonowej, kt&r trzeba najpierw
przycia¢ pita reczmg lub mechanicznna potrzebs diugas¢. Rure trzonows nalezy przyciaé do
takiej dtugaci, aby rura teleskopowa byta zelgiona w rurze trzonowej na min. 20 cm.
Uszczelk naleey oczyci¢c i posmarowa srodkiem pgalizgowym. Koicowa czesé rury
trzonowej naley przeszlifowgé w celu usunjcia zadziorow. Przed umieszczeniem rury
trzonowej w kinecie, naky zmierzy¢ glebokasé, na jakiej rura kdzie umieszczona w kinecie
(odlegta¢ pomiedzy wewretrznym zwezeniem kinety a jej goenkrawedzia). Tak zmierzony
odcinek naley zaznacz§ na rurze pionowej. Przygotowamure trzonows nalezy recznie
wcism¢ w kinet do wczéniej zaznaczonej gbokdsci.

» Wokoét kinety i rury trzonowej naly bardzo starannie wykoéabsypk i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zeggczenia. Warunki wykonania, materiat, stép&ag:szczenia i
uzywany sprzt analogiczne jak dla ruragow.

* Piescien uszczelnigjcy rury teleskopowe] naly oczyici¢ i posmarowa srodkiem
paslizgowym odsérodka, w miejscu gdzie przesuwa seleskop. Umigci¢ teleskop w rurze
trzonowej i wiazy¢ do wiazu pokryw.

* Po zamontowaniu rury teleskopowej nglaistalt poziom wtazuzeliwnego za pomagctaty
niwelacyjne;j.

* Przy zasypywaniu natg zwrOck szczeg6la uwag; na to, aby wypetnienie woko6t gornej
czesci studzienki byo rozozone rdwnomiernie. Materiat wypetnigy powinien by bardzo
dobrze zagszczony, aby umidiwi ¢ przenoszenie zakladanych alien.

Ze wzgkdu na wysoki stopié unifikacji wyrobow, montaz réznego typu studzienek
przebiega w podobny sposaob.
ROBOTY ZIEMNE — STUDZIENKI

Szeroké¢ wykopu musi by wystarczajca dla swobodnego wykonania ga#enia rur ze
studzienly. Pohczenie to wykonuje sianalogicznie do petzenia bosego kaa i kielicha rury.
Dla systemu studni z rur gtadkich PVE€dazie to osadzenie bosegonka rury w kielichu kinety
(kielichy kinety posiadajsystem uszczelek wargowych) z jednej strony i psa@ bosego kwa
wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej stronj2odejcia boczne przystosowane s€o
wiaczenia bosego kKaa rury PVC. W systemie studni PP dla rurapeénie kdzie polegato na
wsunkciu bosego kaca rury (z uszczetkosadzoa w pierwszym rowku bosego koa) w kielich
kinety. Grubd¢ podsypki pod studziemk powinna by taka, jak grub& podsypki pod
rurociagiem. Najczsciej jest to warstwa o gruba 15 cm. Podsypka, na ktérej machy
posadowiona studzienka veoby¢ formowana na dwa sposoby :

1 .Wykop naley pogkbi¢, a studzienk nalezy posadowé na podsypce z materiatu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i z@gczeniu.
2. Przywieziony z zewgtrz materiat sypki nals umiesci¢ w wykopie i lekko zagicic.
Wiasciwy materiat na podsygki wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki teo by
uzyskany przez odpowiedniselekcg gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony Materiat
uzyty na obsypk studzienki (w tym rury trzonowej) musi byaki sam, jak materiatyty do
wykonania obsypki ruroggu. Materiat ayty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera
glazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmomej ziemi. Jgeli rurocag wymaga
wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam foretd musi posiadastudzienka. Zarowno
w przypadku ruroeigu jak i studzienki, naly wykona odpowiedm warstwe wyrownawcza na
fundamencie. Szczegdbty wykonania, granulacja dptakie same jak opisano to przy uktadaniu
rurociagow.

MONTA Z STUDZIENEK — szczegély ( monta teleskopu )

Przy instalowaniu wtazoéw studzienek w drogach, muss¢ zawsze spetnione nagiujgce
warunki:
1. Ramy wilazowzeliwnych musz by¢ zatopione w asfalcie naetpokasci min.100 mm (lub
osadzone w wylewanej ptycie betonowej na déegmin. 100 mm - patrz rysunek obok)
2. W pocatkowej fazie rob6t wtaz powinien Bywyciagnicty (uniesiony) ponad powierzchni
asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewnvystarczajca przestrzé do wykonania nagpnych robot.
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3. Podstawow spravy jest catkowite usugcie piasku lukzwiru z gérnej czsci studzienki. Asfalt
musi catkowicie przylegado zeliwnej ramy wiazu.

4. Wihaz powinien by osadzony (weéhicty) w gomcy asfalt, ktdry musi by bardzo dobrze
upakowany pod ragwitazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musibpardzo dobrze zagzczony w obszarze wokot rury.

6. GOrna powierzchnia wlazu musidylicowana z powierzchaidywanika asfaltowego, nie
ponizej i nie powyej powierzchni jezdni.

7. Powierzchni drogi mana walcowa tacznie z zainstalowanym ' wkazem studzienki.

8. Nalery zastosowa takie srodki ostra@naosci, abyzwir, piasek lub asfalt nie dostawahg si
do wretrza studzienki w czasie instalaciji.

Uwaga : Studzienki musz by¢ zawsze przygotowane w taki sposob, aby byta riovosé
osadzenia wlazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzebzachow& ostroznos¢ w czasie
przemieszczania, instalowania a szczegOlnie podczamsypywania wykopow, aby nie

uszkodzi studzienek.
/powierzchnia asfaltu

min. 0.5 %

PAALLLLLIG-C h- WS A0

podbudowa
nawierzchni

rura teleskopowa
pier§cien -
uszczelniajlacy

e I T T A T T T T D
e S o e e e S

rura tfrzonowa

CERSTESENS SRR R e e SN
B T e S e eSS S S SN Y

Wszystkie wymigy podano w [mm]
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Przyktadowe osadzenie telesko@dWw nawierzchniach asfaltowych.
A. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BEZ OSADNIKA Z POKRYW{ BETONOWH4

pokrywa zeliwna pokrywa betonowa

pierscien betonowy

-

.

rura trzonowa z PP-b
rura trzonowa z PVC

kineta z PP-b

Schemtadzienki kanalizacyjnej
Z pokryseliwng na piescieniu
betonowym

Schemat studzienki kanalizacyjnej
Z pokrywbetonow

Studzienka sktadaesk:

* kinety

e rury trzonowej z PVC lub PP

* pierscienia z betonu zbrojonego

* pokrywy z betonu zbrojonego lubzeliwa.

Studzienki tego typu w zateosci od lokalizacji mog by¢ stosowane jako studzienki
rewizyjne i na przyczach domowych. Studzienki z przykryciem betonowlrh zeliwnym
opartym na pigcieniu betonowym magby¢ rowniez wykonywane w wersjach:

» studzienek kanalizacyjnych z osadnikiem lub bsadoika
B. STUDZIENKI KANALIZACYJNE KASKADOWE

uszezetka

kréciec &

trojnik 45°

przewéd
czyszczakowy

kolano 45°

kolano 90°— ‘ S
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje situdzienki kanalizacyjne bez osadnikow,
skladajce st z :
* kinety wiasciwej dla danej studzienki;
* rury trzonowey;
* teleskopu z odpowiednim wiazem;
* uszczelek dla wlotow;
* kro ¢cow wlotowych.
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Przewody z wyszego poziomu na #8zy sprowadza siprzez zastosowanie odpowiednich
ksztaltek, tak aby przepty¥ciekOw prowadz przez kinet studzienki w sposob niezakidécony
C.BETONOWE PRZYKRYCIA STUDZIENEK
Betonowe przykrycie studzienki sktada 2i
 pokrywy, wykonanej z betonu zbrojonego, kdiwa
* piescienia (kegu) z betonu zbrojonego, stan@eego oparcie dla pokrywy.

Pokrywy naley stosowad tacznie z piefcieniem betonowym. Pigsien nalezy uktada na
zag:szczonym gruncie wokot rury trzonowej, w taki spmséby zapewsi wolna przestrzé 4
cm, pomedzy gorm krawedzia rury trzonowej a dolpptaszczyza pokrywy.

Pokrywy betonowe feliwne mog przenosi maksymalne obgkenia odpowiednio 70,0 kN i
100 kN przeznaczoneasdo stosowania jako zwhiezenia studzienek kanalizacyjnych i
drenarskich na terenach, gdzie nie wpsafe ruch kotowy, takich jak parki, tereny zielone,
ogroédki przydomowe, chodniki, g@i piesze itp.

Wysoki stopi@é unifikacji produktow sprawia,ze istniej rozne maliwosci dobru w
dowolnych konfiguracjach, w zaleosci od aktualnych potrzeb.

pokrywa zeliwna pokrywa betonowa
pierscien betonowy
\ pierscien belono\vzy

rura trzonowa z PVC rura trzonowa z PVC

pokrywaliwna pokrywa betonowa

pierScien betonowy c
=
[ e B

pierscien betonowy

i rura trzonowa z PP ] ) rura trzonowa z PP )
Widok ogolny studzienki ggczonej z wtazergeliwnym, bez osadnika

Studzienka bez osadnika skladazi
* kinety,
e rury trzonowej,
* teleskopu z wiazenzeliwnym.

Studzienki tego typu magznale¢ zastosowanie w zalrosci od konfiguracji patczenia
kinety i teleskopu jako:

» mate kinety asrednicy goérnego kielicha 200 mnsriednicy rur przelotowych 110 -160 - 200
mm z teleskopem T20, zalecaned® stosowania jako studzienki rewizyjne i na pyezach
przydomowych,

e pozostate kinety stosowane sa kanalach gtéwnych, a zastosowanie odpowiedniego
teleskopu wize sk z miejscem posadowienia studzienki:
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» T30 (T30k) - wiazzeliwny stosowany w warunkach niewielkiego ngtenia ruchu
kotowego;

* T40 (T50Kk) - wtazzeliwny stosowany w warunkach déego nagzenia ruchu kotowego:
drogi,chodniki, place, itp;

* T5M (T5D) - wiaz zeliwny stosowany w terenach zielonych, gdzie nie wigpuje ruch
kotowy.

Studzienki bez osadnika mpdy¢ stosowane w systemach drenarskich jako studzienki
kontrolne dla ruroeigéw zbiorczych i kolektorach drenabudowlanych oraz na zatamaniach
trasy i pohczeniach ruroggow odwadniajcych, gdzie niegswymagane osadniki.

D. RURA TRZONOWA
Rure trzonowy stanowi gtadka, bez kielicha rura kanalizacyjnaCP\ub strukturalna rura PP-DV
o srednicy 200 lub 400 mm, w zaideosci od zastosowanej kinety. Rury trzonowe dostarezan
w standardowych dtugoiach: 2 i 6 m. Do wixiwe] dlugaci, rury trzonowe mog by¢
przycinane na budowie za pomagity recznej lub mechanicznej. Miejscezcia naley zawsze
ogradowa. W studzienkach kanalizacyjnych bez osadnika, emgdzonych do powierzchni
terenu, rura trzonowa stanowi elemexatzhcy kinet z rurm teleskopow.

E. TELESKOPOWE ZWIENCZENIE STUDZIENKI

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi graevane (trwate) patzenia rury
teleskopowej z PVC g@rednicy 160 mm lub 315 mm z wiazemeliwnym. Kazdy teleskop
wyposaony jest w specjalny, profilowany pieien uszczelniajcy, umaliwiajacy elastyczne
pofaczenie teleskopu z rutrzonows. Studzienki z teleskopami mushy¢ zawsze rozplanowane
w ten sposéb, aby byta rwo$¢ osadzenia wkazu w utwardzonej nawierzchni.

F. RODZAJE WEAZOWZELIWNYCH:

T20 - whazzeliwny okragty z pokryws petra, klasy D=400 kN (do studni DN 200 mm);
T30K - whiazzeliwny kwadratowy, z kratk z wpustem klasy B=125 kN;

T30 - wihazzeliwny kwadratowy z pokrywpetna, klasy B=125kN;

T40K - wiazzeliwny okragty z wpustem koputowym, klasy D=400 kN;

T40 - whazzeliwny okragty z pokrywy petra, klasy D=400 kN;

T50K - whazzeliwny prostokitny z wpustem prostaknym, z kratlk, klasy D=400 kN;
T10 - wihazzeliwny z wpustem koputowym;

T5M - wtazzeliwny prostokitny z pokryws petra, klasy A=50 kN;

T5D - wiazzeliwny prostolitny z pokrywa petra, klasy A=50 kN.

Typ wtazu szczelnego montowany w miejscach natanych na przedostanie giwod do sieci
kanalizacji sanit. Zeliwo sferoidolne Klasa D 400

5.5.2 CZYSZCZENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Wieloletnie ddwiadczenie w rozwijaniu tworzywowych systemow karetji sanitarnej i
deszczowej, wodoggowych, drenzy i innych, doprowadzity do opracowania nowej geicgr
studzienek. Idg jest wysoki poziom unifikowania wyrobow tak, ateysame elementy systemu
mialy zastosowanie w #@ych sieciach, np. kanalizacji sanitarnej, deszegosrenaowej itp.

Testy w skali pottechnicznej i badania eksploataeyy r&nych warunkach klimatycznych i
gruntowych, potwierdzity dolartrwatosé i funkcjonalnd¢ nowych rozwizan. Wymiary studni
rewizyjnych podyktowaneasfunkcja studzienek i uwzghbiniap mazliwos¢ zegcia robotnika do
wnetrza studzienki dla dokonania przgd, konserwacji i ewentualnego przeprowadzenia
czyszczenia kanatu. Studzienka sv wersji nieprzetazowej. Pegt techniczny zwizany z
eksploatagj sieci kanalizacyjnych, a zwlaszcza wprowadzeniezszczenia kanatow wdzen
hydraulicznych a tate kontrole telewizj przemystow, umaliwia prowadzenie czynrgi
eksploatacyjnych z powierzchni terenu. Tym samyrikaisk nargania zdrowia pracownikow,
ktérzy musieliby pracowawewnratrz studzienek oraz czyni ich pralatwiejsz i bezpieczniejsz

Mozliwos¢ czyszczenia i przeglu kanatbw =z powierzchni terenu spowodowata
wprowadzenie do budowy sieci kanalizacyjnych i drskich, studzienek matogabarytowych z
tworzyw sztucznych, co eliminuje w gkiszaci przypadkow konieczrio stosowania studzienek
tradycyjnych o daych srednicach.
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5.5.3 STUDNIE ZELBETOWE PREFABRTKOWANE
Na rurocagu grawitacyjnym w miejscach wskazanych w dokumentprojektowe] nalgy
zamontowa studnie DN 1000 z kgéw betonowych z fabrycznie montowanymi pézgmi
szczelnymi oraz kolasy &gow min. C35/45.
5.6 Skfadowanie rur
Rury naley skiadowé na gtadkim podiou bez kamieni i przedmiotow o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane a#ki rur mazna skladowé jedna na drugiej do
maksymalne] wysokai 3m. Lwne rury i niepeine wgzki maozna sktadowa w stosach na
rownym podtau, na podktadkach drewnianych o szekmkanin. 10 cm, grub&ci min. 2,5cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny ¢bgabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odgtach co 1-2 m. Rury i ksztattki nalew okresie przechowywania chroni
przed bezpgednim dziataniem promieniowania stonecznego i wmpgeraturach nie
przekraczajcych 40C. Przy diugotrwatym przechowywaniu (kilka migsy lub diwej) rury
powinny by chronione przed dziataniedwiatta stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem. Mgleapewnté przeptyw powietrza pod
plandeka, aby rury nie nagrzewate sinie ulegaty deformacji. Przy skiadowaniu maténa
nalery $cisle przestrzega zalecé Producenta. Rury o #aych srednicach powinny hy
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee to rury o wekszychsrednicach i grubszych
sciankach powinny hy sktadowane na spodzie. To samo dotyczy skiadowami@asrodkach
transportowych. Szczegollna uwagualeey zwrdécé na zakaczenia rur i zabezpiec&aje
ochronami. Nie dopuszcza ¢sisktadowania rur w sposéb w ktérym moglyby vayst
odksztatcenia. Najlepiej w miamazliwosci transportowé i przechowywé w opakowaniach
fabrycznych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych elem®w po podiazu. Nalezy zachowa
szczegOly ostroznosé przy pracach w obnionych temperaturach zewrtrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturh@znacznie wzrasta.
5.7 Przewierty pod drogami
Skrzyzowania z drogami wykonane metodezodkrywkow (metod, przewiertu, przecisku)
nalezy wykona w rurze stalowej spetnigiej jednoczénie funkcg rury ostonowejSrednice rur
przewiertnych oraz gbokas¢ i dhugasci przewiertdw pokazano na mapach i profilach sieci
wodochgowej znajdujcych s¢ w Dokumentacji Technicznej. Szczegotptechnologt przefcia
rur przewiertnych pod drogami opracuje Wykonawcagpegiadanego specjalistycznego gpiz
Na odcinkach wskazanych na mapach projektyarsnta rurocagu ttocznego meted
przewiertu sterowanego ( technologia wg firmy wylijanej przewiert sterowany )
5.8 Rury ochronne przewodow
Rury ochronne stosowanedo zabezpieczania ruragdbw przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu, a w przypadku gaagéw réwniez do odprowadzania ewentualnych
przeciekbw gazu na bezpieazndlegtéé. Instalowane @ przy podziemnych przekroczeniach
torow kolejowych i tramwajowych, drog kotowych, pgrzskrzyzowaniach z elementami
uzbrojenia podziemnego w ulicy, prggpch pod fundamentami budowli i wslzie tam, gdzie
nie mazna zachowa przewidzianych normami bezpiecznych odlégiood innych obiektow.
Rozwigzania konstrukcyjne prz&j przewodow kanalizacyjnych, wodagowych i gazowych
wymagaj indywidualnych projektow i uzgodnie z wytkownikami. Przepisy niektérych
uzytkownikow obiektow (jak np. kolej, drogi publicznekreslaja bardzo szczegotowe warunki
odnanie materiatow, gibokasci utozenia, sposobu wykonania przewodow i rur ochronnych.
Jako rury ochronne moa stosowa rury z PE, PVC lub rury stalowe érednicach
wewrgtrznych pozwalajcych na pomieszczenie w nichaaz, a zwlaszcza gtzek zgrzewania
elektrooporowego. W przypadku zastosowania rurostgth nie nalgy stosowa srodkéw
bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku zyrmtworzywa.
Rury ochronne magby¢ uktadane bezpgoednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Mog
tez by¢ wybudowane metedprzeciskania, przepychania, wptukiwania lub prakahia.
W miare mazliwosci nalezy unikat ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych, zejenie jest
to mazliwe, ze wzgédu na dilugéé odcinka przejcia pod przeszkag nalery ten odcinek rury
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podd& prébie na szczeldd ziaczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem wy r
ostonowej. Umieszczanie przewoddw w rurach ostorabwyymaga spetnienia kilku vmaych
wymogow, ktore & czsto niedoceniane, a ktore &onieczne do zapewnienia dtugotrwalej,
bezawaryjnej pracy.

1. Przewdd wewstrz rury ostonowej nie powinien spoczytvaa kielichach. Dlatego pag#zenie
kielichowe musi b§ uniesione na odpowiednivysoka¢, tak aby umigci¢ kielich powyzej
wewrgtrznej powierzchnisciany rury ostonowej. Zwykle do prawidiowego unessia i
ulokowania zdcza przewodow w rurze ostonowej wykorzystujeozy z polipropylenu lub
drewniane podkiadki.

2. Przewod wewdtrz rury ostonowej powinien kgyusztywniony na catym obwodzie tak, aby
uniemaliwi ¢ przesungcie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjoeczsciowym
napetnieniu mog by¢ przesuwane ptywami wody wewtrnz zalanej przestrzeni pogoizy
przewodem, a rgr ostonowa. Uszczelnienie piécienia pomgdzy przewodem, a rar
ostonowa po obu jej kacach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzieham flotacyjnym
przewodu.

W okrelonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych zamamie€ miejsce wypetnienie

przestrzeni midzy rum przewodow a rug ostonows odpowiednim materiatem.

Utozenie rur wodocigowych lub kanalizacyjnych z PVC, PE, PP w rurastomowych mana

zrealizowa w rézny sposob. Najbardziej zalegametod, jest umieszczenie rury przewodowej

w rurze ochronnej z zastosowaniem ptdéz. Ngicej a1 to ptozy wykonane z tworzyw

sztucznych. Rozstaw ptdéz uzahony jest od ich producenta lub odngch przepisow.

Poprawne podparcie uzyskuje przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwhzaniem mae by utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej.
Pomkdzy rurami musi znajdowssic przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznepestrzé
pomiedzy rurami mae by wypetniona piaskiem lub innym materiatem dla zgezzenia
przewodu przed poruszanieme.siMozliwe jest te zastosowanie ptéz z impregnowanego
twardego drewna. W sytuacji, gdy wystije maliwos¢ przesuwania sirury przewodowej w
rurze ochronnej (np. woda gruntowa), ana zastosowa zamocowania z drewna. Pra@p
przewodem nad przeszkodami terenowymi jak np. rzgliy, podwieszenia ruragu pod
mostami, wiaduktami, wymaggjndywidualnego opracowania.

Budowa przejcia wymaga odpowiedniej konstrukcji gmej (rury z tworzyw sztucznych ni@ s
konstrukcyjnie samoroe jak np. rury stalowe) oraz zabezpieczenia temn@go (z uwagi
na konieczng zachowania temperatury zytkowej pongej 20°C) z uwzgidnieniem
zabezpieczenia przed dziataniem promieni stoned¢znyc

W wigkszaci przypadkow instalowanie przewodow w rurach osteych stosowane jest
przy przegciach pod pasami startowymi lotnisk, autostradawriami kolejowymi i w innych
sytuacjach, w ktorych warunki nie pozwalapa zastosowanie otwartego wykopu. Kiedy
inzynierowie napotykaj na talq sytuacg, zalecag pokonanie przeszkody za pomgarzewiertu
lub przecisku. Przy tego typu przepch generalnie zalecagsstosowanie rur ostonowych,
wykonywanych zazwyczaj ze stali. Wykonanie pszigy w rurze ostonowej wymaga wypasaia
w specjalny sprg oraz wprawy i umiejnosci. Jest to specjalny rodzaj konstrukcji, w ktérych
specjalizug sie wybrane firmy. W przypadku mniejszyckrednic, stalowa rura ostonowa
umieszczana jest zazwyczaj w tunelu stopniowo, d&gednio za urgzdzeniem wiertniczym
wykonujcym przewiert pod przeszkedW praktyce, jako rur ostonowych, zaleca siywania
rur stalowych ze stali gtadkiej (nie falistej), abmazliwi ¢ przesuwanie rury z jak najmniejszym
oporem. W przypadkdrednic wikszych, konstrukcje wykonywane $iajczsciej za pomog
przecisku wykonywanego ze specjalnie przygotowanegkopu. Kiedy wymagana jest rura
ostonowa o znacznej diugm, wymaga si przygotowania kilku wykopdéw otwartych na trasie
przecisku, w celu unmiwienia przeprowadzenia catej operaciji.

Bez wzgtdu nasrednie, bardzo wana jest prostolinijn& utozenia i jednostajn@ spadku
rury ostonowej, aby utrzyndaustalony spadek instalowanego przewodu. Prawidispgdek
przewodu np. kanalizacyjnego konieczny jest dla emapenia nalgytego przeptywu
grawitacyjnego. Umieszczanie przewodow w stalowgatach ostonowych wymaga spetnienia
kilku waznych wymogéw, ktore ssczesto niedoceniane, a ktdre@ &onieczne do zapewnienia
diugotrwatej bezawaryjnej pracya $:

1. Przewdd z PVC wewtrz rury ostonowej nie powinien spoczyévaa kielichach. Dlatego
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pofaczenie kielichowe musi ldyuniesione na odpowiedniysoka¢, tak aby umigcic¢ kielich
powyzej wewrgtrznej powierzchniciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego unersa
i ulokowania zdcza przewoddw w rurze ostonowej wykorzystuje giewniane podktadki lub
ptozy z PP.

2. Przewdd wewtrz rury ostonowej powinien lgyusztywniony na catym obwodzie, tak aby
uniemaliwi ¢ przesungcia w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjoeczsciowym
napetnieniu mog by¢ przesuwane ptywami wody wewtnz zalanej przestrzeni poeaizy
przewodem a rarostonows. Uszczelnienie pigécienia pom¢dzy przewodem a rarostonove
po obu jej kacach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzieham flotacyjnym przewodu.

Konieczn@¢é zastosowania podkiadek

Podktadki stosuje sido przewodow kielichowych z PVC instalowanych wetkn rur
ostonowych z trzech powoddw :
1.Aby utatwit wpychanie lub weiganie przewodu.
2.Aby uchront kielichy, jak i sam rurg przed zdzieraniem 0 wewtnzna powierzchng rury
ostonowej podczas instalowania.
3.Aby uniemaliwi ¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach

Podktadki powinny b§ zainstalowane na catej diugo przewodu, z wytkiem miejsc gdzie
znajdup sie uszczelki i kielichy. Powinny ldyone na tyle grube, aby zapewprzewit pomicdzy
kielichem a dnem rury ostonowej. Podktadki rnglevykona z twardego drewnaskiastego.
Drewno podkiadek powinno bByodpowiednio zaimpregnowareodkami dosipnymi na rynku,
celem ograniczenia wptywu korozji biologiczne). Bmonie bosego kma przewodu podkiadka
powinna skaczy¢ sig na kaicowym znaku montewym, co zapobiegnie nadmiernemu
rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychaniaglicki.

Przednie i tylne zakwzenia podktadek powinny byzaoknglone. Podktadki nafsy nacié
dla ufatwienia wizania tama i zapobieenia nadmiernemu przesuwanig $&my. Podkiadki
zabezpieczage przewod nalg/ umocowa za pomog tasmy o duzej wytrzymataci.

Umocowanie podktadek powinno dywykonane solidnie, aby uniermavi ¢ ich przesuwanie
wzdtuz cylindra rury podczas operacji wpychania lub wgeinia. Bardzo way jest rownie
odpowiedni dobdrsrednicy rury ostonowej. Podkiadki dciagi usztywniajce powinny by
identycznego rozmiaru, gdyunkcje jakie spetniajsa dos¢ czgsto zamienne. Podczas wgania
do rury ostonowej przy pomocy liny, przewdd isoskt obrac&, powodujc przekecanie
podktadek isciagdbw usztywniajcych w stosunku do pozycji wigiowej. W konsekwenciji, jdi
nie zostata zastosowana odpowiedniaséilorozmiar i odsipy podkiadek i $ciagéw
usztywniajcych na obwodzie rur, kielichy niezdts odseparowane od wewtrznej powierzchni
rury ostonowej, a w szczegolwm od jej dna. Innym mdiwym rozwiagzaniem mae by
zastosowanie tak zwanych ptéz polipropylenowychh lvykonanych z innego tworzywa
sztucznego. Ptozy takie spetniggodobm funkcje, co podkiadki drewniane. Wykonang @ane w
postaci odpowiednich piggieni tworzywowych, zaciskanyclcisle wokét rury w celu
uniemaliwienia ich przesunicia. Pieécienie takie umieszczagssymetrycznie na catej diugm
odcinka rurocigu biegacego w rurze ostonowej. Bardzo istptisprava jest odpowiednie
rozmieszczenie ptdz na diugd chronionego ruroggu oraz ich odpowiednie zdni¢cie wokot
rury celem zapobignia ich przesuwaniu. Zastosowanie smarowania wemrej powierzchni
rury ostonowej i/lub podkitadek utatwia przesuwariRira ostonowa i/lub podktadka mpyc
smarowane preparatami utatwiaymi paslizg np. na bazie "ptuczki itowej” lub oleju Iniage.
Produkty naftowe, takie jak oleje i smary, nie pomy by uzywane do smarowania, gdych
diuzsze oddziatywanie mme by szkodliwe dla uszczelek i rur z PVC. Aby nasmarowarg
ostonowy od wewntrz nalery na jej brzeg naly¢ warstwe odpowiedniego preparatu. Ngstie
do liny przymocowéa tampon lub okigta szczotk i przecagmac go przez ru.

Weciggniecie przewodu do rury ostonowej

Aby wciagm¢ przewdd, nalgy przewlec lirk przez rue ostonows i przez cad diugasé
pierwszego odcinka przewodu. Ngstie koniec liny zamocowana odpowiedniej poprzeczce na
kielichu przewodu. Nastpnie lina powinna h¥ ciagnicta rownomiernie (bez szargd) przy
uzyciu wciagarki, & do momentu kiedy z rury ostonowej wystawadzie ok. 60 cm przewodu.
Kiedy lina zostanie przeggnigta przez cat dlugas¢ kolejnego odcinka przewodu, odcinki te
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taczy sk ze soh i powtarza operagj przecigania. Przewody z PVC magby¢ rowniez
przepychane przez rury ostonowe w inny sposob pasyosowaniu odpowiedniego sgre
Koniecznaé¢ odpowiedniego zakixzenia przewodu

Kiedy caly przewdd znajdujesjuz w rurze ostonowej, konieczne jest zainstalowamiposviedniej
koncéwki w celu powazania go z przewodemzgcym w wykopie. Kiedy podczas instalowania rusggi
w rurze ostonowej stosowana jest metoda przepyahgomedzy kaicem przewodu juzainstalowanego
w wykopie, a kielichem przewodu wysiaggo z rury ostonowej pozostaje zawsze pewiengpdstby
dokon& powiazania, potrzebny jest odcinek rury o disgiood powiadajicej ods¢powi miedzy kielichem
przewodu w rurze ostonowej, afdiaem bosym przewoduetlacego wwykopie (lub na odwrét) oraz
jedna ziczka dwukielichowa. Kiedy dtugé rury ostonowej jest relatywnie mata, a do
umiejscowienia w niej ruroggu zastosowano met@dvpychania, paiczenie z ja istniepcym
rurocihgiem mae by tatwo zrealizowane, przez kontynuowanie procesbap@ poza rur
ostonowy do specjalnie przygotowanejagkki na juz zainstalowanym ruroggu. Kiedy chcemy
zastosowa wiasnie taky metod polaczenia, ruroeig juz zainstalowany powinien znajdowaie
okoto 30 cm od kaca rury ostonowej. W ten sposébdzie naleato usun¢ tylko krétkie odcinki
podktadek. We wszystkich przypadkach podktadkiciagi usztywniajce powinny pozosta
zar6wno wewatrz, jak i w pobliu koacéw rury ostonowej. Wymagania dotyce zasypania
przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot rusggi zalea scisle od dokumentacji budowy lub
lokalnych przepisbw dotyazych tego rodzaju instalacji. Drewniane podkiadki aasypie
powinny by trwate, najlepiej z twardego drewndciastego. Trwald tych podktadek mie
zost& przediizona, jali przed zamontowaniem zostanone odpowiednio zaimpregnowanesliJe
nie przewiduje s wypetlnienia rury ostonowej, to nale zaimpregnowa podktadki
odpowiednimisrodkami konserwucymi do drewna. Praktycznie s|ezastosowano odpowiednie
rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne stas@vzasypu z piasku lub innego materiatu.
J&li jednak spodziewamy siwystipienia wody gruntowej, rurogy musi by zabezpieczony
przed wyptynéciem.

Zamiast podkladek z drewna nalerozwazy¢ mozliwo$¢ zastosowania ptéz segmentowych z
polipropylenu (lub innego tworzywa sztucznego). 8ppich instalowania oraz rozmieszczenie
powinno by zgodne z zaleceniami producenta ptozzelle nie ma niebezpiecastwa
przemieszczenia girury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jakonkngcie rury mana
zastosowa folie termokurczliwe na kcach rury ostonowej lub dagine na rynku specjalne
zamkngcie gumowe.

W przypadku zastosowania pt0z tworzywowych zaleg¢aaby na kacach odcinka ruroggu
przebiegajcego w rurze ostonowej instalowv@tozy w postaci podwojnego péerenia, a jako
zamkngcie rury ostonowej zastosowapecjalne pidcienie samouszczelnigie.

Zamknigcie kaicowek rury ostonowej

J&li konce rury ostonowe] majby¢ zamkngte, to przed zamkeciem naley przeprowadz
prébe szczelnéci przewodu. Kiedy wymagane jest wypetnienie pnzesti piekcieniowej pod i
wokot zainstalowanego przewodu, to trzy czwarteokgsci tej przestrzeni od dotu powinno by
wypetnione piaskiem lub innym odpowiednim gruntefiabezpieczy to przewod wewtrzny
przed poruszaniemgsiPiasek mge by wttoczony do watrza rury ostonowej za pomgavody
pod cknieniem przy ayciu elastycznego ga. Trzeba jednak zachowastraznos¢, aby unikaé
wttoczenia zbyt diej ilosci wody do wrtrza rury ostonowej, gdy stworzy to maliwosé
wyplynigcia rurocigu. Zjawisko wyplyngcia maze rownie wyshpic w  przypadku
nierbwnomiernego podparcia zainstalowanego waérnrurochgu, kiedy to system podkitadek
nie spetnia zadania ochrony rurggul przed przesugtiami we wszystkich kierunkach.

W zadnym przypadku nie powinno wywa¢é si¢ klinow pomiedzy wierzchem rurociagu, a
wewnetrzna powierzchnig rury ostonowej aby zapobiec przesuwaniu giprzewodu.

5.9 Studnie betonowéelbetowe

Studnie z kggow betonowych klasy min. C35/45% studniami rewizyjnymi. Studnie nake
montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezmanio na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej grub@ 20 cm. taczenie elementow studni poprzez uszczelki gumovee. N
zamontowanej studni utgé pierscienie regulujce wysokdé¢, piercien odchzajacy ( w
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przypadku drogi) oraz wtazeliwny. W miejscach nazanych na przedostaniegsvody opadowe]
(deszczowej) do studzienek stosowatazy z zeliwa sferoidalnego o wysokiej szczedob
Powierzchng zewrgtrzna studni betonowej nale dwukrotnie zaizolowé& roztworem
asfaltowym.

Studnie budowane w drogach nieutwardzonych (nie amwaych), gruntowych lub
wjazdach nalgy obrukow& w promieniu min. 2-3 m oraz zamontaoivalyte pokrywows celem
zabezpieczenia studzienki przed przestiem | uszkodzeniem.Studnia wodomierzowa
mrozoodporna tw. sztucznych lub z¢goéw bet.

5.10. Uktadanie przewod6w na dnie wykopu

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu przewodu tdilpojedynczych odcinkéw rur i
weztow maze odbywa sic na przygotowanym uprzednio podio Podtae profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu a grunt z pozho wykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zaszczenie po jego obu stronach. Nglezwrdock uwag oby osie
uktadanych przewodow pokrywahgsiPozostate wymogi w§ST-02
5.11 . Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i pkonawcza
W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznkgoatu nalgy przeprowadzi jego
inspekcg przy pomocy kolorowej i samolieej kamery TV z glowig obrotows. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinnachymieszczona centrycznie W OSi rukgti.
Nalezy zapewnt oswietlenie wystarczage do obejrzenia catego przekroju kanatu, §akabrazu
nie maze budzé watpliwosci, co do stanu kanatu. W take widocznym na ekranie mussi¢
znalez¢ nastpujace informacije:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki pogikowej i kaacoweyj;

- $rednica kanalu;

- dystans bezpoedni od studni poetkowej

Inspekcje TV nalgy archiwizow#& i przekazé Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem
(przedwykonawczym przy renowacji kanatu/powykonaymey zawieragcym opis stanu
rurociagu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci robot instalacyjno-montawych naley przeprowadz zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbi&obdt Budowlano-
montaowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien przedtg¢ Inzynierowi wszystkie prébyswiadectwa, deklaracje
zgodndci, atesty wraz z gwarancjami Producenta zastosgstarwyrobéw budowlanych.
Zastosowane wyroby budowlane winny posiaé@robaty Techniczne ( #eli nie jest ustalona
norma) lub by zgodne z PN-EN.

6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie xytych wyrobow budowlanych do budowy ruragdw przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okilenymi w Dokumentacji Projektowe;.
6.2. Badanie zgodnsi z dokumentagj projektow;

Sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty

Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykamnia robo6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowandzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera.

Sprawdzenie zafmnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow.

Sprawdzenie czy poszczegllne faakot wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami
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6.3. Badanie wykonania wykopdwopis w SST-02
6.4. Badanie gibokasci utozenia przewodu i wielksci przykrycia
Badanie przeprowadzagsprzez pomiar: rgnej podiga przy uyciu niwelatora, wysokei

przewodu w przekroju poprzecznym, obliczenienidy wysokaci h, pome¢dzy sum wynikow
pomiardéw j.w., a redna projektowanego terenu w danym punkcie
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu
6.5.1. Badanie utéenia przewodu

Badanie uta@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdu
catej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ash

Badanie nalgy przeprowadd przez ogtdziny zewntrzne.
6.5.2. Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagkonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadrimia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegonkdc
przewodu.
6.5.3. Badanie ut¢enia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdaych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza gézami rur i poréwnanie z wyliczonymi ggnymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokotav trzech wybranych punktach badanego odcinka prdew
6.6. Proba szczelsoi przewodu
Proba szczelngei dla rur PVC-U

Przewody kanalizacyjne z rur PVC mglepoddd& probie w zakresie szczekw na

eksfiltracg sciekdw do grunty oraz infiltragjwdd gruntowych do przewodu. Pedbalery
przeprowadza odcinkami o dtugéci rownej odlegtéci miedzy studzienkami rewizyjnymi ( ok.
50.0m.). Wszystkie odcinki badanego odcinksleggione balonengumowym, korkiem lub tarez
z uszczelnienie. Po napetnieniu przewodu badanegdy W osiagnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wys. 0.5m. ponad gd&rawedzia otworu wylotowego naley
przerwa& doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinekzpstawé na 1 godz. w celu
catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowaniag gg0ziomu w studzienkach. Po tym czasie,
podczas trwania proby szczedoonie powinno by ubytkbw wody w studzience gornej. Czas
préby wynosi : 30 min. dla odcinka do 50m. i 60 métta odcinka powsej 50.0m. Préb
szczelnéci mozna wykong po zasypaniu rurcgju. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych
préb cénieniowych sieci stanowitzw. dokumentagjpowykonawcz - odbiorovs.
7. Wymagania dotycace obmiar rob6t. Jednostlk obmiaru jest 1m wykonanego rurggi
zewretrznej sieci kanalizacji sanitarnej lub 1 sztukglZkomplet zamontowanej studzienki
rewizyjnej. Pozostate warunki wgST-00.00

8. Odbioér robo6t

Przy odbiorze rob6t powinny Bydostarczone nagpujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananzupetnieniami powstatymi w trakcie
wykonywania robét oraz dokumenty uzasadgiajuzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robat;

— dokumenty dotycze jakaci wbudowanych materiatéw i wdzen;

— protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty maiowawcze |
zanikowe, etapy itp.);

— protokét przeprowadzonego badania szczanarochgu;

— $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;

Przy odbiorach cgsciowych naléy sprawdz:

—zgodndad¢ wykonanego odcinaka i zastosowanych materiatowkuihentacja Projektayw
—prawidtowa¢ wykonania rob6t ziemnych a w szczegdhkiopodtaza, obsypki, zasypki,
gtebokaéci utozenia przewodu

—prawidtowa¢ montau odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadkotacaen,
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zmian kierunku oraz innych elementéw wyaijacych na wykonanym odcinku.
—prawidtowa¢ montau studzienek rewizyjnych, kaskadowych, podeniowych,
—przeprowadzenie proby szczednb
Przy odbiorze kécowym naléy sprawdz:
— zgodnad¢ wykonania z Dokumentacj Projektows oraz zapisy w Dzienniku Budowy,
dotyczice zmian i odspstw od Dokumentacji Projektowej
— protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
— aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiventualne zmiany i
uzupetnienia;
— protokoty bada szczelnéci przewododw;
— protokot z rozruchu technologicznego
8.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach cgciowych i kaicowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpsalo Dziennika Budowy lub do niego
dolaczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzoérntezhy oraz czionkow komisji
prowadacej badania. Jeli w trakcie odbioru jakie wymagania nie zostaty spetnione luli te
ujawnity sk jakies usterki naley uwzgkdni¢ je w protokole podaf jednoczénie termin ich
usunkcia.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne zasady ptatsa podano w OST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

Placi st za rzeczywdcie wykonan i odebrag ilo§¢ metrow sieci kanalizacji sanitarnej lub
przylacza i sztuk badz komplet : studzienki ( kalego typy ), pompownisciekdw i
wbudowanego wyposgania, jeeli takie forne ptatncgci przewiduje umowa .

Platng¢ za jednostk obmiarowa nalezry przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocen
wykonanych robét, jeeli takie forng ptatngci przewiduje umowa.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

» oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie i umochienigcian wykopu,

» odwodnienie wykopu,

* przygotowanie podia,

» ulozenie rur kanalizacji sanitarnej

» zasypanie wykopu,

e wywOz nadmiaru ziemi,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Ogolne zasady ptatdo podano w OST-00.00.

Cena jednostki obmiaroweyj:
1.0 Przewierty pod drogami, rury ostonowe

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje:

wykonanie przecisku lub przewiertu

koszt rury ostonowej

przecagniccie rury przewodowej

koszt ptoz

zamkngcie rurocagu w rurze ostonowej
2.0 Rurocyqi oraz przvkcza

Cena wykonania 1 m rurociagu lub przytacza obejmuje:

dostarczenie materiatow
monta rur i ksztattek
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witaczenie rurocigéw do studni

wykonanie prob szczelda i droznosci

- odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robo6t
3.0 Studnie betonowéelbetowe

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

dostarczenie materiatow

wykonanie podiga betonowego lub podsypki

wykonanie zbrojonej krzpwo ptyty fundamentowej

monta kompletnej studni wraz z jej zaizolowaniem

sprawdzenie szczeléda studni

- odwodnienie wykopdow na czas prowadzenia robot
4.0 Studzienki inspekcyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuije:

dostarczenie materiatow

wykonanie podiea betonowego lub podsypki

wykonanie zbrojonej krzpwo ptyty fundamentowej

monta kompletnej studni

sprawdzenie szczeléda studni

- odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot
5.0 Ocieplenie rurogigu — zabezpieczenie rurggiu przed zamarzaniem (termoizolacja)

Cena wykonania 1 m3 ocieplenia rurogigu obejmuje:

dostarczenie materiatu

wykonanie ocieplenia rurcgyu warstw zuzla grubgci 30 cm z zagszczeniem
10.0 Przepisy zwgzane
PN-87/B011070 Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosgania.
Terminologia.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy dbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
DIN 4052. Studnie prefabrykowane betonowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.
Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — SGGIK.
PN-85/B-01700 Wodoegi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@gania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733Wodoapi. Przewody d@nieniowe z tworzyw sztucznych, wymagania i badania

przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosania

4.0 SST-04 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233120-6)

1. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t budowlanych przy

robotach rozbiérkowych i odtworzeniowych drég, atgen (na trasie budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej) i obejmuj
Roboty rozbiorkowe:

rozbiorka nawierzchniwirowych i gruntowych utwardzonych,

rozbiérka nawierzchni brukowej

rozbiérka nawierzchni asfaltowej,
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rozbiorka ogrodzenia
Roboty odtworzeniowe

wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

odtworzenie/wykonanie nawierzchni asfaltowej,

odtworzenie/wykonanie nawierzchni brukowej

odtworzenie/wykonanie nawierzchni gruntowej utlzanej

odtworzenie ogrodzenia

odtworzenie rowow przydgmych
1.3. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i OST-00.00.
Warstwa wigzgca — warstwa znajduga s¢ pomkdzy warstvg $cieralm | podbudowy
zapewnigjca roztaenie napgzen w nawierzchni i przekazanie jej na podbudow
Warstwascieralna —wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bémmniemu oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Beton asfaltowy —mieszanka mineralno-asfaltowa o skfadnikach doftarw odpowiednich
proporcjach — mieszanka mineralna sktadajst¢ wytacznie z kruszywa tamanego.
1.4. Ogoblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kevykonania oraz zgoddé z Kontraktem i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymaganigodace rob6t podano w OST-00.00.

2. Wymagania szczegotowe dotygze wyrobow budowlanych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét odtaeniowych/nowych wg zasad
niniejszej ST &.

* mieszanka mineralno-asfaltowa (PN-74/S-96022)

o tluczen

* kruszywo winno b§ pozbawione zanieczyszéz@bcych i winno odpowiada
klasie co najmniej Il wg normy PB-B-11112:1196 ,lsmywo ftamane do
nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia muskde pomkdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia lub odpowie@in@my krajow UE

o piaseksrednio lub gruboziarnisty

» piasek powinien zawieéeczyste ziarna kwarcowe o ostrych ke@iach, piasek
powinien by badany przy kadej nowej dostawie

e piasek drobny do zamulania spoin

3. Wymagania szczegotowe dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu opisano w OST-00.00.
Do wykonania robo6t drogowych naleuzywaé nastpujacych maszyn i uedzen:
» zagszczarki do podsypki i nawierzchiwirowej,

e spycharki,
e rowniarki,
* koparki,

» walec samojezdny

* dzwig kotowy,

» walec wibracyjny,

» wibratory powierzchniowe i wgbne,
» pita do ckcia asfaltu,

* samochdd do 5 ton,

4. Wymagania szczego6towe dotygee srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotycgce transportu opisano w OST-00.00.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagmi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materiat z rozbiorki ma przewozi dowolnym srodkiem transportu. Asfalt
naleey przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991nspart asfaltow
drogowych mae odbywé& sic w: cysternach kolejowych, cysternach samochodbwiggbnach
blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zapkowanych przez Inspektora Nadzoru
Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowarggna przewozi
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przedigaveniem i uszkodzeniem
workéw. Mieszank betonu asfaltowego néale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekivam roztadunek. Czas transportu od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekrécZa godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zalegatesowanie samochodéw termosow z
podwojnymi scianami skrzyni wypos@ne] w system ogrzewczy. Transport pozostatych
materiatdw powinien odbywssie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wymagania szczegotowe dotygze wykonania robot

5.1. Ogolne wymagania dotygze robot nawierzchniowych

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST-00.00.
5.1.1. Roboty rozbiérkowe
Rozbidérka nawierzchniwirowych i gruntowych utwardzonych

Nawierzchniezwirowe i gruntowe utwardzone rozbiérsprztem mechanicznym kopayk
tadowarlky. Zwir wywiesé¢ na sktadowisko.
Rozbidérka nawierzchni brukowe;j

Nawierzchnie brukowe rozbigracznie.
Rozbidérka nawierzchni asfaltowej

Asfalt pod wykop nalgy wycia¢ na szerokéci 1,5-2,0 m od krawdzi wykopu lub peta
szeroka@¢ drogi — w miejscach oznaczonych w PB. Asfalt wy&iea sktadowisko.
Rozbidérka ogrodzenia

Rozbiera recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu. Materiat sktadowado ponownego
wbudowania
5.1.2. Wymagania dotygee zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtrallemnych powinno spehia
wymagania, dotyegce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygh maj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci Is
podanych w tablicy 2.

Tablica 2.  Minimalne warto sci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna warto $¢ Is dla:
1 2
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03
Na gkbokadsci od 20-50 cm od powierzchni korony roboét 0,97
ziemnych

5.1.3. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Nawierzchn¢ z tlucznia kamiennego wyko&iaw miejsce rozebranych nawierzchni
zwirowych i gruntowych utwardzonych zgodnie ze sgadkpodtinymi i poprzecznymi.
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5.1.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

W miejscu gdzie rozebrano nawierzchasfaltow nalery ja odtworzy na catej szerokai
drogi. Wykonanie nowej nawierzchni z warstwyigce] gr. 5 cm i warstwycieralnej o gr. 4
cm z betonu asfaltowego. Mieszanka mineralno-bitama musi b§ dostarczona z otaczarni
gwarantujce] wiaciwa jakos¢ mieszanki. Dozowanie powinno odbyévaic przy wyciu wagi
sterowanej automatycznie. Jako lepiszczgwa¢ asfaltu drogowego D50. Receptura podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Czas t@tismie mae przekrocz§ 1 h.Uktadnie
mieszanki mee odbywa sic jedynie przy uyciu mechanicznej ukfadarki o wydafu
skorelowanej z wydajrigia otaczarki i posiadagej wyposaenie umaliwiajace:

automatyczne sterowanie pozwaltsg na utaenie warstwy zgodnie z niweletoraz
grubacia, elementy wibrujce do wstipnego zagszczania z regulagiczestotliwosci i amplitudy
drgan, urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukiadark

Nawierzchng zag:$ci¢ zestawem walcéw ogumionych i stalowym lub miesmany
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00.00.

7. Obmiar robot

Jednostik obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej dragiwybudowanej drogi.
Jednostk obmiaru ogrodagjest 1 m. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w-QE00.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne wymagania dotyaze ptatndéci podano w OST-00.00.

Ptatndci beda dokonywane zgodnie z ST, dokumenggmjojektowa, obmiarem robot.

Cena 1 m2 rozebranej i odtworzonej nawierzchni mzawierg koszty rozbiorki,
skladowania materiatu lub wywozu na sktadowiskobuwmbwy nawierzchni z uzupetnieniem
brakupcej ilosci materiatdbw niezédnych do odtworzenia dragjezeli takie forne ptatndgci
przewiduje umowa

Cena 1 m rozbiorki i odtworzenia ogrodzenia musvieeat koszty rozbiorki, sktadowania
materiatu lub wywozu na sktadowisko, odbudowy z petnieniem brakujcej ilosci materiatow
niezlednych do odtworzenia dragezeli takie forng ptatngci przewiduje umowa

10. Przepisy zwazane

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podziat, nazvikyeélenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemn

PN-S — 02201  Drogi samochodowe. Nawierzchrogalve. Podziat, nazwy, oldlenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radtie do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kyuga naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.d®dobhiemne. Wymagania i badania

BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. €alhie wspoétczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia i porowiaio

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigru

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaezarskanika piaskowego.

Opracowata :
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