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do’ projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Walcz
Drugi gm. Walcz Dziatki ewid. 83/59, 83/78, 83/89, 83/108, 83/110, 83/111, 83/118, 83/149,
83/ 154, 83/160, obreb Walcz 112. jednostka ewidencyjna 321705 2.0112

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Umowa z inwestorem
b} Uzgodnienie wlgczenia budowy sieci kanalizacji sanit. do istn. zbiornika na terenie dzialki
nr 83/111.
c) Wizja lokalna do celow projektowych
d) Podklady geodezyjne do celéw projektowych

e} Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 1., poz. 462).

g) Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

h) Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

1) Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PE, PVC

1) Protokdl z narady koordynacyjnej nr GN.6630.19.2018 z dnia 07.02.2018

k) Zalaczniki nr 1, 2, do Protokdlu z narady koordynacyjnej nr GN.6630.19.2018 z dnia

07.02.2018

Akty prawne :
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz U. Nr 62, poz. 627)

z pdZ. zm.

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym

¢) Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddzialywania inwestycji na $rodowisko oraz
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw a w szezegdlnosei : 2002/49/EC, 2002/44/EC,
95/63/EC 92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Walez

Drugi gm. Walcez, 8§3/59, §3/78, 83/89, 83/108, 83/110, 83/111, 83/118, 83/149,
83/ 154, 83/160, obreb Walcz 112 nr obrebu 321705 2.0112
* Dilugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PYC DN 200
L=9972m
¢ Dhugosé przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVYC DN 160
L=42,5m
3.0 LOKALIZACJA RUROCIAGOW

Teren objety przedsigwzigciem tj. budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
wlaczeniem do istn. trzech zbiornikéw bezodplywowych o poj. 30m3 zlokalizowanych na terenie
dziatki 83/111. Z zbiornikéw bezodplywowych, ktérych szczelno$é zostala potwierdzona przez
Gming Walcz pismem z dnia 01.02.2018r., $cieki sanit. wywozone sa na Oczyszczalnie $ciekdw
w Walczu zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.06.2017 pomigdzy Gming Walcz a ZWiK w
Walczu. Diugosd sieci kanalizacji sanit. wynosi ok. 998 m. ( odcinek ponizej 1,0 km. ). Poprzez
budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Walecz Drugi wyeliminowane zostang
podiaczenia Sciekéw sanitarnych do sieci ogblnosplawnej czy deszczowej oraz zapewnig odbior
sciekow z terenu przegotowanego pod nowa zabudowe mieszkaniowa.

Zakres podano w czgsci rysunkowej. Usytuowanie przedsigwzigcia ; teren miejscowoscei
Walcz Drugi w gm. Walez w pasie drég gminnych .

4, PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO ZGODNIE Z :
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego




28-

¢ Warunkami technicznymi, uzgodnieniami z gestoram1 istn. uzbrojenia
e Decyzja zarzadey drog -

5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW :
Zgodnie z Decyzjami o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie inwestycji nic ma

obszaréw 1 obiektéw objetych formami ochrony zabytkdéw ani obszaréw i obiektéw ujetych w
ewidencji zabytkow.

6.0KRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN,
Teren na ktorym projektuje sig budowe sieci kanalizacji sanit. nie znajduje si¢ pod wplywem
eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. OCHRONA P-POZAROWA
Zagrozenie pozarowe nie wystepuje.

8, OCHRONA SRODOWISKA ,

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzakéw. Drzewa rosnace w poblizu budowy beda

zabezpieczone, a wykopy w ich poblizu prowadzone tak, aby nie uszkodzié¢ ich korzeni.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Obiekt rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane sa na dziatkach
gminnych , w pasie drog gminnych i drogi prywatnej. Oddzialywanie obiektu zamyka sie w
granicach tych dzialek na ktorych sie¢ kanalizacji sanit. jest projektowana. Montaz sieci
kanalizacji sanit. grawitacyjnej ok.l,0km uniemozliwi lokalizacje pozostatej infrastruktury
podziemnej po trasie sieci kanalizacji sanit. zgodnie z rys. nr 1-2 PZT. Trasa projektowanych sieci
uzyskala pozytywna opini¢ od zarzadcy drogi, instytucji oraz pozostalych gestoréw sieci. Brak
jest rowniez aktow prawnych wyznaczajgcych minimaine odlegiosci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Uzgodniono projekt z gestorami istniejacego uzbrojenia. Warunki robét ziemnych i
montazowy zawarto w zalgczniku nr 1, 2 do Protokdln z narady koordynacyjnej nr

GN.6630.19.2018 z dnta 07.02.2018

Podstawa obszaru oddzialywania obiektu :
¢ portale naukowe 1 administracyjne,
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie
* przepisy techniczno- budowlane w budownictwie
kategorie obiektéw budowlanych wedhig klasyfikacji ustawy Prawo budowlane

¢ Prawo Budowlane z 07.07.199%4
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - INFORMACJA I DANE O
CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DILA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW I OTOCZENIA
Obiekty zaprojektowano w calodci z materialow naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym. Obiekty z ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadzajg szczegoinej emisji halasow 1 wibracji. Obiekty nie wprowadzajg szczegdlnych
zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

dziatki.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi :

a) Inwestycja nie bgdzie ponadnormatywnie oddzialywaé na $rodowisko z zastrzezeniem
przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa Wodnego

b) Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych dla $rodowiska oraz speinia warunki

bezpiecznego uzytkowania .
c) Inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu
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Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkow — nie dotyczy
Warunki ochrony débr kultury-nie dotyczy
Warunki obshigi w zakresie infrastruktury technicznej
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Warunki obslugi w zakresie komunikacji
Dostep z drogi gminnej i powiatowe]
Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich :
a) Zagospodarowanie dziatki nie spowoduje uniemozliwienia lub nie ograniczy obecnego
sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich
b) Zachowane zostang przepisy ochrony intereséw 0s6b trzecich wynikajace z przepiséw
odrgbnych, Prawa wodnego, Prawa ochrony $rodowiska i Prawa budowlanego

11.00 ZAKRES INWESTYCJI JEST OBJETY DECYZJA O SRODOWISKOWA
UWARUNKOWANIACH.

12.0 LOKALIZACJA RUROCIAGOW
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w goéwnie w pasie drogowym drogi

powiatowej 1 drog gminnych. Trase sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czg$é graficzne;.

Przy ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wytycznymi gestoréw kolidujacych urzadzen podziemnych i
naziemnych. Miejscowos¢ Walcz Drugi zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 10 i

sasiaduje z miejscowoscia Walcz. Zakres podano w czesei rysunkowej dotaczonej do niniejszego

opracowania. Usytuowanie przedsigwzigcia : teren miegjscowosci Walcz Drugi w pasie drég

gminnych. Miejscowosé¢ Walcz Drugi objeta inwestycja lezaca na wschéd od miegjscowosci
Walcz. Inwestycja liniowa budowa sieci kan. sanit. grawitacyjnej nie obejmuje pasa drogowego

drogi krajowej.

13.0 OPINIA GETECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne
Na powierzchni badanego obszaru dominuja osady czwartorzedowe zlodowacenia

polnocnopolskiego. Analiza wynikéw badan przeprowadzonych w terenie (wiercenia),
wykazala, ze w podloiu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg cztery typy
osadéw réznigee sig litologia i geneza, sq to:

* osady antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,

e osady deluwialne - piaski o réznej ziarnistosci, czgsto zaglinione,

» osady wodnolodowcowe - piaski o réznej ziarnistosci z domieszka Zwirdw,

e osady lodowcowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste, ~

Budowe geologiczng scharakteryzowano w oparciu o wykonane badania terenowe.

Kategoria geotechniczna inwestycji

Biorgc pod uwagg warunki geotechniczne wystepujace w podlozu gruntowym badanego terenu,
zalozenie techniczne dia analizowanej inwestycji, na podstawic Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U., poz. 463),
projektowane przedsigwzigeie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, natomiast
warunki geotechniczne w podlozu nalezy uznaé za proste.

Warunki hydrogeologiczne
Na trasie przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanit. w m. Walcz II, wody gruntowej do

przebadanej glebokosci od 0,0 do 2,0 m nie stwierdzono. Jedynie w otworach na glebokosci
ponizej 1,5m mialo miejsce saczenie wody.
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Ocena warunkdéw gruntowo - wodnych
Projektowana sie¢ kanalizacji samtamej w miejscowosci Walcz Drugi, przebiega na obszarze i

stokach wysoczyzny morenowej plaskiej oraz dnem doliny wéd roztopowych.

Podloze gruntowe badanego rejonu do glebokosci wykonanego rozpoznania buduja osady
czwartorzgdowe — plejstocenskie i holoceniskie. Holocen reprezentuje gleba, ktérej miazszosé
wynosi od ok. 0,2 do ok. 0,5 m i nasypy niekontrolowane, stwicrdzone w otworach . Nasypy o
migzszosci od 0,3 do 0,8 m zbudowane sa z materiatu lokalnego (piaski o réznej granulacji oraz
piaski gliniaste) z domieszka humusu i gruzu ceglanego. Plejstocen reprezentujg osady niespoiste,
wodnolodowcowe, wyksztalcone generalnie w postaci $redniozageszczonych piaskéw drobno-,
$rednio- i gruboziarnistych, a takze zwirdw oraz osady spoiste, wyksztalcone w postaci mato
spoistych twardoplastycznych i plastycznych piaskdw gliniastych i glin plastycznych.

14.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ :

Podtaczenie do istniejacego zbiornika na terenie dziatki 83/111 projektuje sie w punkcie oz. ,,
»wlot” na glebokosci istn. podtaczenia lecz nalezy $rednice wlotu dostosowaé do rurociggu PVC
DN 200. Istniejace odprowadzenia $ciekéw do zbiornika nalezy zaslepié.

Rury PYC-U winny posiadaé¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkeyjnego. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokét uszezelki, dzigki czemu
dopasowuje si¢ bardzo dokladnie do jej ksztaltéw, gwarantujac szczelne i trwale zlacze.
Uszczelka montowana na gorgeo, jest na state zespolona z kielichem. Rury posiadaja znakowanie
od wewnatrz. Rury z PVC-U o jednolitej sciance sa produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401 -
I ,. Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanit. bgdzie siecig szczelng bez mozliwosci podiaczenia
Sciekéw deszczowych Przebieg rurociggu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wykonany zostanie zg. z zachowaniem minimalnych odleglosci poziomych i
pionowych. Roboty ziemne z uwagi na uzbiojony teren oraz utrudnienia w terenie zbudowanym (
gesta zabudowa, liczne uzbrojenie ) prowadzi¢ rgeznie. Poza terenem zabudowanym wykopy
mechaniczne z zachowaniem pasa ok. 5.0m. po kazdej stronie przy skrzyzowaniu z istn.

uzbrojeniem, gdzie nalezy stosowac reczne wykonanie wykopdw.

Na odcinkach, gdzie brak jest mozliwo$ci umieszczenia sieci w poboczu drogi,
zaznaczonych na mapie ( kolorem rézowym ) przewiduje sig wycigcie pasa nawierzchni
asfaltowej o szeroko$ci do 2,0m celem montazu sieci kanalizacji sanit,

Montaz rurociggéw kanalizacji sanit. z rur PVC, :

Rys. Ukladanie rur PVC w gruntach  a) zwigzlych, b) na podlozu naturalnym

aj A

0,15m

1- grunt zwiezly

2- podioze piaskowe

3- warstwa ochronna z piasku
4 dolek montazowy
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1 - warstwa ochronna z piaskuy,
2 - podioze naturaine,
3 - dotek montazowy.

14.1 STUDNIE REWIZYJNE NA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
Projektuje sig studnie wlazowe z krggéw betonowych klasy min. C35/45 o srednicy DN 1000
na sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz studnie nie wlazowe DN 400 ( 425 ) na sieci oraz
odgalezieniach pod podlaczenia istn. przylaczy. Wykonanie studni betonowych oraz z.
tworzyw sztucznych wg zalaczonych rys. szczegblowych i STWiORB.

Montaz studzienek kanalizacyjnych z tw. sztucznych

MONTAZ STUDZIENEK — ZASADY OGOLNE
Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zaleza od typu studzienki i elementéw

skladowych konstrukeji studzienki. Roznice w wykonawstwie zwiazane sa przede wszystkim z
rodzajem zwieficzenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg teleskopowa z wiazem
zeliwnym czy tez pierécieniem i pokrywa betonowa lub zeliwna) oraz rozwiazaniem czgsci dolnej
studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki
nalezy uwzgledni¢ szczegélne wymagania projektu odnosnie poziomdw i rzednych wzajemnego
osadzania w studzienkach przewodéw wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w
stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci zwiazane z wykonaniem typowych
studzienek kanalizacyjnych, przy montazu ktérych uwzglednione wszystkie elementy sktadowe

typowych studzienek.

Montaz studzienki z wlazem zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka skiada si¢ z nastepujacych elementow:
* kinety (w petnej gamie $rednic i doptywow bocznych);

* rury trzonowej;
» teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg

projektu.
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14.2 ROBOTY ZIEMNE - STUDZIENKI

Szeroko$é wykopu musi byé wystarczajaca dla swobodnego wykonania polaczenia rur ze
studzienka. Polaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do polaczenia bosego kofica i kielicha rury.
Dla systemu studni z rur gladkich PVC bedzie to osadzenie bosego konca rury w kielichu kinety
(kielichy kinety posiadaja system uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego korca
wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej strony. Podejécia boczne przystosowane sg do
wlaczenia bosego korica rury PVC. W systemie studni PP dla rur polaczenie bedzie polegalo na
wsunieciu bosego konca rury (z uszczelka osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich
kinety. Grubo$é podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubosé podsypki pod
rurociagiem. Najczedciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktérej ma byc¢
posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby :

1 .Wykop nalezy poglebié, a studzienke nalezy posadowié na podsypce z materiatu odkladanego z
wykopu po odpowiednigj jego selekcji 1 zaggszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz material sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zaggscic.

Wiagciwy material na podsypke i wypelnienic wokél rury trzonowej studzienki moze by¢
uzyskany przez odpowicdnia selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony Material
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak material uzyty do
wykonania obsypki rurociagu. Material uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawierac
glazéw, ostrych kamieni, bryl gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurociag wymaga
wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiada¢ studzienka. Zarowno
w przypadku rurociagu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwg wyréwnawczg na
fundamencie. Szczegdly wykonania, granulacja itp. sg takie same jak opisano to przy ukiadaniu

rurociggow.

Uwaga : Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposéb, aby byla moZliwosé
osadzenia wlazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowaé ostrozno$é¢ w czasie
przemieszczania, instalowania a szezegélnie podczas zasypywania wykopdw, aby nie

uszkodzié studzienek.
/ powierzchnia asfaltu

:

zwir (ew. piasek) bardzo dobrze zageszczony min. 100 mm
osadzenia w asfalcie
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15.0 INSPEKCJA KANALIZACJI SANITARNEJ KAMERA TV

Przed oddaniem do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi inspekcjg TV kamera wykonanych
rurociagdw kanalizacji sanit, w celu sprawdzenia prawidlowodci rob6t budowlanych, zachowania
spadkéw i prawidiowosci podlaczen. Zestaw do inspekeji kanalizacji winien posiadaé wdrozony
System Zarzadzania Jakosdcia ISO, potwierdzony uzyskanym certyfikatem. Po zakonczonej
inspekcji inwestor otrzymuje nagrang ptytg¢ CD lub DVD zawierajaca opis stanu technicznego
wraz z pomiarem spadkéw przegladanych rurociggdw, kolorowe zdjgcia miejsc szczegdlnych,
raport pisemno-graficzny i oceng eksploatacyjna wraz ze wskazéwkami co do ewentualnych
napraw.
16.0 ROBOTY ZIEMNE
Z uwagi na nieliczne uzbrojenie terenu w miejscowosciach, gdzie projektowany jest

rurociqg dopuszcza sie mozliwos¢é wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
matogabarytowym z zachowaniem minimum odleglosci 5.0m. przed koliziq z istniejqcym
uzbrojeniem. Na tym odcinku prace ziemne wykonywaé recznie w porozumieniu i pod nadzorem
wlascicieli tych obiektow / sieci, kabli itp./. Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonac sprzetem mechanicznym zachowujqc
réwniez minimalng odlegtosé¢ 5.0m. przed koliziq zasade robdt recznych. Wykonawca winien
przed przystqpieniem do robot ziemnych zapoznal sie z opracowanq dokumentacjq, z zalqczonymi
uzgodnieniami | warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniajqce trase rurociqgu.
Szczegélnie dotyczy to zalgeznika nr 1,2 do Protokélu z narady koordynacyjnej nr
GN.6630.19.2018 z dnia 07.02.2018

() terminie rozpoczecia robét ( niezaleinie od przyjecia placu budowy) wykonawca musi
powiadomié wszystkich uiytkownikéw wuzbrojenia oraz uzythownikéw terendw przez ktdre
przebiega trasa projektowanego rurociqgu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw pod
rurociqg wykonac przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.
QOgraniczenia lub zamkniecia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,, Instrukciq oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym -
zatqeznik Transportu | Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r.
M.P. nr 24 z 1990r.). W czasie wykonywania robot ziemnych przez ciqgi piesze, oraz drogi

dojazdowe nalezy zabezpieczy¢ :
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dla pieszych kladkami z obustronng barierkq
- dla pojazdow mostami przejazdowymi | _ ,
Otwarte wykopy oznakowaé i prawidtowo zabezpieczyé zgodnie z przepisami BHP. Przejscia
pod drogami wykonaé metoda przecisku lub przewiertu. Rure ostonowq stalowq umiesci¢ na
glebokosci min. 1.0m. liczqc od rzednej niwelety drogi do gornej krawedzi rury ostonowe;j.
Przyjgé min. dlugosé¢ rury ostonowej rownq szerokosci pasa drogowego. W miejscach
wystepowania rowow w pasie drogowym rure oslonowq wyprowadzi¢ poza réw. Po wykonaniu
robét  ziemnych przywrdci¢ nawierzchnie drogi, pasa drogowego, chodnika itp. do stanu
poprzedniego ( pierwotnego ). Zgodnie warunkami tech. wykonaé przejscia bez naruszania
konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej, w wyjatkiem zaznaczonych odcinkéw na rys. nr 1
Wykopy w drogach i w terenie zabudowanym wykonaé jako wasko-przestrzenne z szalowaniem
celem zmniejszenia dewastacji nawierzchni. Poza terem zabudowanym moina wykopy wykonaé
Jako szerokoprzestrzenne po uzgodnieniu tej technologii z wlascicielem terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuscié¢ do przekroczenia projektowanej
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu 5-10cm powyzef proj. rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne do projektowanej rzednej i
wyprofilowanie zgodnie z spadkiem. Obsypka rurociqgow w swietle obowiqzujqcych wytycznych
powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociqgu, po probach szczelnosci i po
jego odbiorze. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cm. W
miejscach prowadzenia sieci kan. sanil. w terenie nawodnionym projekiuje sie odwodnienie
wykopow metodq  pompowania wody z wykopu. Po zakonczeniu robdt ziemnych w drogach
gruntowych, po zageszczeniu zgodnie z wytycznymi w ,, Specyfikacji wyk. i odbioru robét” nalezy
wykonaé warstwe ttucznia ok. 10cm. celem utwardzenia drog.

- 17.0 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI ( dotyczy nawierzchni asfaltowej )

Skrzyzowanie projektowanego rurociqgu z drogq projektuje sie wykonal przewiertem lub
przeciskiem. Rowniez w wjazdach przejscie rurociqgu wykonaé przewiertem lub przeciskiem.
Rury przewiertne zaprojektowano z rur stalowych, spelniajqcych jednoczesnie funkcje rury
ostonowej. Srednice rur przewiertnych oraz glebokos¢ i diugosci przewiertow podane bedzie na
profilach sieci. Szczegdlowq technologie przejscia rur przewiertnych pod drogami opracuje
wykonawca wg posiadanego specjalistycznego sprzetu.

Montaz sieci kanalizacji sanit. w nawierzchni asfaltowej projektuje si¢ poprzez wyciecie
pasa nawierzchni asfaltowej o szerokosci 1,5-2,0m na odcinkach zaznaczonych kolorem
rézowym na rys. nr li 2 oraz dlugosci i zakres podano na profilach sieci rys. 3 i 4. Po
wykonaniu sieci kanalizacji sanit. w pasie asfaltowym nalezy odtworzyé nawierzchnig
asfaltowa.

Wykonawea winien opracowad projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zglosié
prowadzenie robdt budowlanych w pasie drogowym do zarzqdcy drogi.

18. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zglosi¢

prowadzenie robot budowlanych w pasie drogowym do zarzadcy drogi.

19.0 POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM ,
Wykonaweca winien uzyskaé pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drég gminnych.

20.0 UWAGI KONCOWE :
e W przypadku gruntéw nasypowych nalezy grunt wymienic.
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