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SPIS ZAWARTOSCI

OCENA TECHNICZNA

Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Dane opracowania

harakterystyka budynku i jego polozenie oraz ogolny opis lokalu
hieszkalnego nr 4-5

~ Opis konstrukcji budynku

-3.1.  Konstrukcja stropow

\RCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

I Dane ewidencyjne

*Scianki dziatowe
. Stolarka okienna i drzwiowa
- Podtogi 1 posadzki

- Przewody wentylacyjne
bliczenia techniczne

- Sprawdzenie nos$nosci belek

-.;-_INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wod-kan
-~ Instalacja sanitarna, kanalizacyjna
-+ Instalacja zimnej wody

. Instalacja cieptej wody

1V. INSTALACJA GAZOWA

4.1. Stan istniejacy

" INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane ogélne
I.1. Podstawa opracowania
2. Dane techniczne
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alacja odbiorcza w mieszkanie nr 4
a przed porazeniem pradem

.1 inwentaryzacja budowlana nr 4-5 skala 1 : 50
s.2 przebudowa lokalu nr 4-5 skalal:5
- szezegOt wykonania posadzki

~‘instalacja wod-kan. i gazowa skala 1: 50
~instalacja elektryczna skala 1:50
8 ‘schemat kreskowy instalacji elektryczne;

- ZALACZNIKI

1. Mapa zasadnicza — skala 1 : 500;

2. Opinia kominiarska dla lokalu mieszkalnego nr 4

3. Oswiadczenia projektantow;

4. Zaswiadezenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictway




OCENA TECHNICZNA




3. DANE OGOLNE
Ol _ﬂWA OPRACOWANIA

ceme inwestora

‘Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania i czgsm przeznaczonej do
ébudowy

ow1a}zujqce normy 1 rozporzqdzema

CEL O_P.RACOWANIA
C_:eiem opracowania jest okreslanie stanu technicznego elementdéw

ukcyjnych budynku w lokalu mieszkalnym nr 4 1 5.
> poddano stan stropow.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 1 JEGO
_._OLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALU
~ MIESZKALNEGO NR 4i 5

"'Budynek, usytuowany jest elewacjg frontowa w kierunku
dmowym przy ulicy Dmowskiego.

- Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy i podwdrza.

B "Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubogci 70cm  cegly,

wyzej odpowiednio 60145 cm .

- Ogblnie $ciany wykonane sa z cegly pelnej na zaprawie

' cementowo-wapiennej i wapiennej i otynkowane tynkiem cementowo

wapiennym. Uszkodzeni (peknieé) w $cianach konstrukcyjnych nie

. stWIerdzono

Scianki dziatowe w lokalu mieszkalnym nr 4 i 5 wykonano w

: '.'etechnoiogn murowanej z cegly pelnej i otynkowane.




5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

KONSTRUKCJA STROPOW
Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami (mieszkanienr41i5),
wykonane zostaly w technologii drewnianej na belkach o

. wymiarach 16x22. :

OBLICZENIA TECHNICZNE

_-;:_:'-'B'elka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m
OBCIA EN:'IA: BELKI

elka drewniana 0,16x0,22m 0,193 KN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kKN/m

lyta OSB 0,025m 0,114 KN/m
_.ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m

trysk + cziowiek 1,0kN
Obc. zmienne 1,2 kKN/m

t] Ix[cmd4] Iy[(cmé] Wglcm3] Wdicm3] hicm] Material:

14187 7509 1291 1291 22,0 23 Drewno K27

1,000
1,200

| 0,464
N7
1

{[kN], [kNm], [kN/m]}

Kat: Pl (Tg): P21{Td): aim]: blm]:
iB "Belka drewniana 160x220mm” State yE= 1,10
a Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
B "Keramzyt 100 mm" Stale yf= 1,30
- _-'-.Liniowe 0,0 0,640 0,640 0,00 4,30




“wplyta 0SB 22mm” State yE= 1,10

TLiniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30
. ””hPiytki ceramiczne"” State vE= 1,20
‘Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30
B "Natrysk" ' Zmienne yE= 1,40
‘Skupione 0,0 1,000 2,15
;i UFy "Obe. zmienne Zmienne yE= 1,40
‘Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 4,30

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

;'S'l__{y-' p_obriéczne [KN]:

1LY PREZEKROJOWE: T.I rzedu
bciaZenia obl.: CieZar wi.+ABCDEF

%/L: xfim]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]:

0,50 2,150 §,271* 0,700 0,000
0,000

* = Wartodcl ekstremalne




T.% rzeda
: Ciezar wi.+ABCDF

Wb m] : Fla[deg]: FIbideg]: fim]: L/f:
00,0000 -0,499 0,499 0,0097 367,3
1 2

T.I rzedu
eniz obl.: Ciezar wi.+E

.'1_:"Wa{m] : Wbim]: Flaldeg]: FIbideg]: fim]: L/f:

.]40,0000 0,0000 -0,101 0,101 0,0025 1727,4

’ALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
(lasa uzytkowania konstrukgji - 2

arametry analizy zwichrzenia:

czé granlczne Unetfin = lo / 200

V) __NiK!. OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

'WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

_rz__ kr01 prostokqtny 16 /220 cm

Wy =1290,67 cm3 =1,291x103 m?
fiuk = 24 MPa,  fiox=14 MPa,

o feok =21 MPa, fvk = 2,5 MPa,

Eo,mean = 11 GPa,




Zginanie
Przekréj x =2,15 m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
omyd = 7,18 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Gmey,d/fm,y,d =065 > 1

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =2,15m
Ugiecie maksymalne usn = 19,96 mm
Ugiecie graniczne unetfn = lo / 200 = 21,5 mm
Uiin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji stropéw umozliwia przebudowe mieszkania i
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.

mgr inz. Andrzej Bondaryk

mgr inz. Andrz Bondaryk
uprawnienia budo 0 proj owax.ua .
i kierowania robotarmi bud?w ymi bez ogranicze

w specjalnosci kons! keyjno-budaowlane]

nr ewid.: yﬂw




IL. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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DAN E_ EWIDENCYJNE LOKALU MIESZKALNEGO
G NR 4 PO PRZEBUDOWIE

108,53m’
WIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 40,05 m?
SOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO  h 2,71 mb
A - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1,65 m?

0S¢ KOMORKI PIWNICZNE] h 1,90 mb

2. OPIS PRAC.
LI ZAKRES OPRACOWANIA

C'.'e._._ﬁ.} opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienie scianki
' Z'_p%yt kartonowo — gipsowych , instalacje wod-kan , gazowa , c.0. 1

kres opracowania obejmuje

. projekt wzniesienia $cianki dziatowej

- " projekt wzniesienia komindw

. projekt budowy instalacji wody cieptej

. projekt budowy instalacji wody zimnej

projekt budowy instalacji gazu i c.o.

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewngtrznej
- projekt budowy instalacji elektrycznej

* . projekt budowy komindéw wentylacyjnych i spalinowego
-~ wymiana okien

- montaz nawietrzakow okiennych sztuk 2

mont komorki

" remont tynkéw wraz z malowaniem, wymiana drzwi

YNKI 1 OKLADZINY $CIENNE

iany nalezy wyrownaé za pomoca szpachli budowlanej lub plyt
artonowo gipsowych i pomalowaé dwukrotnie farba.

omieszczeniu sanitarnym wykonaé okladziny $cienne z plytek glazurowych
anychna zaprawie klejowej na przygotowanych podtozach na wys. 2,0 m.
jscu usytuowania natrysku wykonaé izolacja pionowe $cian z folii p%ynnej
_rs’twowe W miejscach krawedzi wklestych (styki $cian z podioga i
ozn;kl' 'scmn) utozy¢ tasmy uszczelniajace

;_PODLOGI 1 POSADZKI1
'Nalezy wykona¢ izolacje folia w plynie na stropie w pomieszczeniu
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Warstwy posadzki wykonaé ze szczegdlnym uwzglednieniem doktadnosci
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu tazienki.
W pomieszczeniach kuchennym i pokoju nalezy wymieni¢ 100% podtog

drewnianych na plyte OSB.

Zastosowac wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podloza.

2.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE

Przewody wentylacyjne:

Z uwagi na brak przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu tazienki i1 kuchni
inwestor wykona przewdd z blachy stalowej o dn 150 termicznie izolowanej 1
wyprowadzi ponad dach 1 zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig
kominiarska .

Przewody spalinowe:

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych inwestor wykona na wlasny
koszt przewdd spalinowo-powietrzny o dn 80/125mm 1 przeprowadzi go ponad
dach , ociepli i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Dotyczy wylacznie dziatki 770, obreb Kartuzy

PROJEKTANT: N arabited
mgr inz. akch. Marek Soszynski

mgr inz. Andrzej Bondaryk
mgr inz. Andrzej Bondaryk

uprawnienia bud jektowania
| kierowania robotami lanyrmi ez ograniczen
w specjalnosei konstrukicyjno-budowlanej

nr ewid.: 627/01/DUW

L
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~ TII. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest podlaczenie urzadzen do nowoprojektowanego pionu
kanalizacyjnego @ 110 PCW usytuowanego na przedpokoju. W celu
uzyskania prawidlowego funkcjonowania nowo projektowanego przytacza
kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem. Kanalik przypodtogowy pomiedzy brodzikiem a pionem
wykonaé w specjalnie przygotowanych bruzdach.

Przestrzen zabezpieczy¢ folig polietylenowa, na calej dlugosci utworzonego
kanalika.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykona¢ odpowiednio z rur

PCW @ 50,75 ,110.

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykonaé z rur PP @ 15 mm

taczonych za pomoca zgrzewania.

Zasilenie wykonac¢ z istniejacych podejs$¢ wodociagowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podtaczenie do urzadzen doprowadzi¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda zostanie dostarczona z kotta kondensacyjnego gazowego.
Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé¢ z rur PP @ 15 mm i poprowadzi¢ w
bruzdach $ciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach instalacje
wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

mgr inz. Leon Jatkiewicz




IV. INSTALACJA GAZOWA
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3.1. Stan istniejacy

Gaz do budynku wielorodzinnego doprowadzony jest istniejacym

| 'Iprzy}a(czem i istniejacg wewnetrzng instalacja gazu.

Pion gazowy zlokalizowany jest na klatce schodowej.

- 3.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowej 4 —

: palnikowej z piekarnikiem oraz kotla gazowego oraz rozbudowe instalacji gazu .

; .3.3. Instalacja gazowa

Qd gazomicrza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowej 4 —

. palnikowej i kotta gazowego.
.+ Pomiar zuzycia gazu odbywac sie bedzie gazomierzem G-4.
- “Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem zlokalizowana bedzie w
' pomieszczeniu kuchni natomiast kociot gazowy zlokalizowany bedzie w
- pomieszczeniu tazienki.

| ~ Kubatura pomieszczenia kuchni : V=14,47m’
" Kubatura pomieszczenia kuchni : V=8 34m’

- Kubatura pomieszczenia jest wystarczajaca do zamontowania projektowanego
- urzadzenia.

- 0d gazomierza instalacje wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
' lutem twardym. Do taczenia odcinkéw rur stosowaé ksztaltki gladkie. Zalecane
- $rednice nominalne ksztaltek powinny pokrywa¢ sie z zalecanymi $rednicami

- nominalnymi rur miedzianych.
- Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3 ¢cm od tynku,
~“mocujac co 2,0m.
- Poziome odcinki instalacji gzowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co
' najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast
. przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami instalacyjnymi
- powinny by¢ oddalone co najmniej o
SO 0’,02 m.
- Pod kuchenkg nalezy zamontowaé zawor gazowy (kurek).

: 3.4. Préby i montaz

- Przed préba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym
. .powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym w celu
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- usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest
.. zatkany.
-"'._Probe; szczelnosci 1nstalaCJ1 gazowe] wykonanej z rur miedzianych powinno sig¢
' “wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa (0,05 MPa), bez przquczema urzadzen
- gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur i obserwacji cisnienia po
B ?'uStabilizowaniu sie temperatury. Wigczony manometr nie powinien wykazaé w
. przeciggu 30 minut zadnego spadku ci$nicnia.
- W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
- usunaé przyczyng i probe wykonaé ponownie.
- Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podlaczeniem gazomierza,
- zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej proby szczelno$ci powietrzem o
- ciénieniu 2-krotnie przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wigkszym niz
" “cidnienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.
- Odbidr 1 uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu
- pozytywnych wynikow prob dokonanych w obecnosci dostawey gazu i
. potwierdzonych protokotem odbioru,

45 Kanaly wentylacyjne

- Z uwagi na brak przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu lazienki i kuchni
- inwestor wykona przewdd z blachy stalowej o dn 150 termicznie izolowanej i
. wyprowadzi ponad dach i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinia
. kominiarska .

OBLICZENIJA TECHNICZNE

.Wa rtos¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
- uzytkowania budynku, w przypadku wentylacji:

- Cigglej - Vie = 0,32 * 107 m%(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m3/(h*m );
. - Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszezenia wynosi: ;= 5,34 m?
OV =An*h=534m?* 2,71 m= 1447 m’.

Usredniona warto$¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
o (strefan=1):

o Ve =(bvekn ® Von + bvekn * Vintn ) = (bve1: ¥ Vo1 +bvez1 * Ving1 ) =

= (1F Vot 1 ¥ Vi )= [Vou+ Vgl = [ Veed ¥4 + m* ¥ 1=
~=[1,152 * 534+ 0,2 * 14,47] = 6,15+ 2,89 = 9,04 m*/h

Whioski

- Obliczona wartoé¢ 9,04 m3/h — warunek ciagtosci strumienia zostat spetniony —
L ‘Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm w pomieszczeniu kuchni.

Ciaglej - Vye = 0,32 * 107 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m®*/(h*m?);

Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszezenia wynosi: 4z; = 3,08 m?,
Vi =Ap*h=3,08m**2,7]1 m=38,34m’.
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Usredniona wartos¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefa n=1):

Vye = (bvekn * Von + bvekn * Vingn } = (bvet1 * Vo1 + beezt * Ving 1) =

={1* Vo1 +1*Vue1 )= [Vou+ V] ={ Veen 4y + m* V7 }=

=11,152 *3,08+0,2*8,34]=3,54 + 1,66 = 5,2 m’/h

Whioski

Obliczona wartosc 5,2 m3/h — warunek cigglosci strumienia zostat spetniony —
$rednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm w pomieszczeniu tazienki.

4.6. Kanal spalinowy

: Z uwagi na brak wolnych przewodow kominowych inwestor wykona na wlasny
‘koszt przewdd spalinowo-powietrzny o dn 80/125mm i przeprowadzi go ponad

dach , ociepli i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig kominiarska.

- 3.5. Obliczenia
- 3.2.1. Kociol dwufunkcyjny

... - zapotrzebowanie ciepta: 14kwW '
- zapotrzebowanie gazu: 14 kW x 0,12m3/h kW = 1,68 m?/h

' 3.2.2.Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym Q= 6,3

kW
- zapotrzebowanie gazu : 1,10 m3/h

taczne zapotrzebowanie gazu: Qv= 2,78 m?/h

~ 3.2.3.Dobér gazomierza

"' Dla przeptywu gazu w ilogci 2,78m3/h przyjeto:
. 100/75 x an 1,33 x Qn

1. 1,33x 2,78 = 3,69 m3/h
Przyjeto gazomierz G-4 o przeptywie do 6,0 m3/h max

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- Bilans mocy urzadzen — 14KW

- Charakterystyczne parametry obiektu
Strefa klimatyczna I
Kierunek potudniowy
Nosnik energii — kociot ¢.0. i c.w.
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Wentylacja — grawitacyjna
Ciepta woda uzytkowa- z pieca c.0.c.w,
~ Urzgdzenia pomocnicze - brak
" EP - 422,10 KWh/m? rok
. EK — 446,52 KWh/m? rok
- Wiasqwosa cieplne przegrod zewnetrznych
' Sciany zewnetrzne U=1,65 W/mZ*K
S Stolarka okienna U=2.4 W/m#*K
- Mozliwosci zwigzane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energie koncowa
: Docieplenie $cian zewnetrznych budynku.

4 Instalacja centralnego ogrzewania

- Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie Q = S745W.
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z usytuowanego

B wkuchni kotla gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.

“Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje dwururows.
- Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w czesci przy stropowe;
~pomieszczenia, w listwie przypodlogowej, bgdz w bruzdzie $cienne;.
. Odpowietrzanie instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowietrznikéw

zamontowanych na grzejnikach oraz poprzez zamontowane odpow1etrzn1k1 w

. najwyzszych punktach instalacji.
- Pod}aczenie grzejnikow do pionu pokazane zostalo w czesci rysunkowe;.

B Przewody projektuje sie z rur miedzianych migkkich o @ 18mm .Do laczenia rur

- uzywaé tgeznikow tej samej firmy, ktéra dostarczyta rury.

. Polaczenia rur wykona¢ lutem miekkim o sktadzie 97% Sn i 3% Cu symbolu wg
. DIN L-SnCu3 lub 95%Sn i 5% Ag o symbolu L-SnAg 5. Wszystkie taczniki i
rury powinny posiada¢ znak wytwérey 1 powinny odpowiada¢ normom

. europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzje

-+ dopuszczajaca do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI ,,Instal”.
-+ Na przewodach wykonanych z miedzi na odcinkach prostych nalezy

- zamontowaé kompensatory mieszkowe w odleglosci co 6 m.

._.""'Przy przejsciach rur przez sciany i stropy wykonac¢ tuleje ochronne. Przewody
* prowadzone w bruzdach i listwie przypodiogowej izolowa¢ otuling
X ',,TERMOFLEX” grubosci 4mm.

| . Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki: stalowe plytowe firmy

- PURMO (wyposazone w odpowietrzniki) typu 22 I wraz z przytgczami
“grzejnikowymi.
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Grzejniki montowac minimum 3 cm od $ciany zapewniajac dostep do grzejnika
od $ciany w celu utrzymania czystosci 1 zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji
powietrza.

Na grzejnikach montowane bedg zawory i glowice termostatyczne firmy
Danfoss lub inne.

W miejsce projektowanych grzejnikoéw mozna stosowac grzejniki innych firm o
tej samej jakosci i tych samym zapotrzebowaniu cieplnym, co wczesnie]
dobrane.

6. Badania szczelnosci i1 odbiory

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowe] przy pomocy zimne;j
wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” (tom 1I) na
ci$nienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0.4 MPa przez okres 20 minut.
Po wykonaniu prob instalacj¢ nalezy przeptukaé i napelni¢ woda. W wypadku
koniecznosci oproznienia instalacji nalezy ja przedmucha¢ powietrzem w celu
osuszenia. W czasie przeprowadzania proby cisnieniowe] instalacji nalezy
odcia¢ naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3 MPa.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Strona

| OPIS_TECHNICZNY
1.1._DANE OGOLNE.

1.1.1. Inwestor : Gmina Legnica
: 59-220 Legnica Plac Stowianski nr 8,
1.1.2. Obiekt: Przebudowa lokaly mieszkalnego nr4 w budynku
wielorodzinnym.
1.1.3. Adres . Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.

PRZEBUDOWA LOKALU IVI!ESZKALNEGO NR 4 NIE POWODUJE
ZWIEKSZENIA POBORU MOCY. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY W/G UMOWY Z
TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Projekt budowlany ~ branza architektura i konstrukcja.
1.2.3. Projekt budowlany — branza sanitarna.

1.2.4. Wizja lokalna i zebranie danych technicznych

1.2.5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

1.2.6. Obowigzujace normy i zarzgdzenia.

1.3.. DANE TECHNICZNE.

1.3.1. Linia zasilajaca lokal mieszkainy nr 4.

Od zestawu gidwnej tablicy pomiarowo - rozdzielczej T-G na parterze klatk]
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 4 na
I-szym pietrze linia zasilajgca przewodem typu YDYzo 3 x 4 mm* o
wytrzymatosci izolacji 750V w szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. in.t.

1.3.2. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T- G - istniejgcy zestaw tablic pomiarowo - rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej na parterze klatki schodowe;.

- B4 — w mieszkaniu nr 4 na [-szym pietrze skrzynka zabezpieczeniowa
odbiorcza typu RP-12— w zestawie: 1-fazowy wytgcznik przeciwporazeniowy
roznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302-16 A-30 mA dla obwodu
swietihego + 1-fazowy wytgeznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy
tablicowy modutowy n.n. typu: P302-40 A-30 mA dla 1-no fazowych gniazd
wtykowych + wylaczniki instalacyjne tablicowe moduiowe, matogabarytowe n.n,
1 sztuka typu S 301 - B 10 A dia obwodu $wietlnego + 3 sztuki tyou S301 B 16 A
dla obwodéw gniazd wiykowych + 1 sztuka typu S 301 B 6 A dla zasilenia
sterowania i pompki cyrkulacyjnej 2-wu funkcyjnego kotta gazowego.

1.3.3. Nowa instalacja odbiorcza w mieszkaniu nr 4,

Obwod $wietiny mieszkania wykona¢ przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 3 i 4 x
1,5 mm? o wytrzymatosei izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym Zwyktym
IP 20 i szczelnym 1P 44 p.t. - wécianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych

- - przewody ukiadaé w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
. specjalnego osprzetu,

Przebudowa lokaly migszkaiego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.
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Jedno fazowe obwody gniazd wtykowych ogélnego uzytku wykonaé przewodem
ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2.5 mm? o wytrzymato$ci izolacji 750V w.t. z osprzetem
~melaminowym zwyklym 1P 20 i szczelnym IP 44 p t.-w $cianach z ptyt kartonowo
gipsowych przewody ukladaé w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z
zastosowaniem specjalnego osprzetu,

Zasilenie sterowania i pompki cyrkulacyjnej 2-wu funkcyjnego kotta gazowego.
wykona¢ przewodem ptaskim  typu YDYp/zo/ 3 x 1,5 mm® o wytrzymalosci
izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym IP 20 i szczelnym IP 44
pt -w Scianach z piyt kartonowo gipsowych przewody uktadaé w rurkach
karbowanych gietkich RKLG @ 16 7 zastosowaniem specjainego osprzetu.
Osprzet instalowa¢ nastepujaco:

al faczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podiogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowaé w kuchni na wysokosci 1,2 m . W fazience na
wysokosci 1,6 m. a w pokojach na wysokosci 0,15 m od podiogi lub posadzki.

¢/ zachowaé normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

Przewody kominowe ominaé przez utoZzenie przewodéw elektrycznych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjne;.

1.3.4. Oswietlenie komorki piwnicznej dia mieszkania nr 4.
Oswietlenie wykonaé z Istniejgcego obwodu administracyjnego oswietlenia piwnic
przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 1,5 mm?® o wytrzymatosei izolacji 750V w.t,
z osprzetem szczelnym IP 44 p.t.

Do oswietlenia zastosowad oprawg porcelanowq szczelng z kloszem jasnym i
siatkg typu kanatowego do 60 W n.t '

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiadacd wymogom zawartym w:

* PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 .Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

* Wieloarkuszowe] normie PN — IEC 60364 | Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 ).

Instalacje w budynku w ukladzie TN-S. poczynajac od ztgcza kablowego T-0
przez gtdwng tablice pomiarowo-rozdzielczg T-G  do tablic zabezpieczeniowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach.

Projektowane instalacje elektryczne dla mieszkania wykonano w uktfadzie TN-S.
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylgczenie
realizowane przez bezpieczniki | wytgczniki - instalacyjne listwowe S-301
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne | wylgczniki przeciwporazeniowe
- Z czlonem réznicowo-pradowym o czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie whw wytgcznikow przeciwporazeniowych stanowi bezpiecznik

S topikowy o dziataniy zwiocznym  Bi-Wiz 25 A petniacy funkcje zabezpieczenia

- przedlicznikowego mieszkania nr 4.

Przebudowa lokaly mieszkalnego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5,




Instalacje w uktadzie TN-S
zyly neutralnej ,N”.

_Zyly ochronne PE przewoddéw musz
natomiast zyta neutralna SN”
izolacji i sposobu prowadzeni

1.3.6. UWAGI KONCOWE.

Strona

posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do

4 posiadac izolacje barwy zbttozielongj |
musi posiadaé izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
a musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacj

Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzadzic protokoty pomiarow
ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dla catego mieszkania
zgtaszajgc zakonczenie remontu do odbioru koncowego.

| oraz urzadzen sanitarnych.

/ﬁ JAN POPLAWSKY

Upr. bue., Nr 46/76/Lw

z §2, ust.2, §5 ust.2, §7 | §13
ust.1 pki.4, i

do projektow na owanla,
kontrotow | Kk an
robotam| elekirycznymi

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.
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Legnica ul. Romana Dmowskiego nr5 m. 4.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla pomieszczen
lokalu mieszkalnego nr 4. |

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 NIE POWODUJE
ZWIEKSZENIA POBORU MOCY. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY W/G UMOWY Z
TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA.

Mieszkanie wieloizbowe nr4 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz= 5.000 W

RAZEM : Pz= 5.000 W

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

" Ps:=5.000Wx 1=5.000W

P 5.000
Prad | = ---

I
i
i
e
>

u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokaly mieszkalnego nr 4
zastosowano wylgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4 w gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na
parterze klatki schodowej zabezpieczenie przedlicznikowe 1 x 25A bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 25A0ld=30A | grupa.

Od zestawu gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 4 na l-szym pietrze linia zasilajgca przewodem typu YDYzo 3 x 4 mm? w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm pt old=44A.

| §13

% 3!
ust.
pjekto

4o projeki
-_p.__‘,\i:&‘ri 2>

Przebudowa lokaly mieszkalnego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5,




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

Gmina Legnica

mgr inz. arch. MarEl{ Soszynski
MAREK BO3IL- -

LEGNICA, wrzesien : 2020
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Podstawa epracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
- wzniesieni przewoddéw kominowych
przygotowanie materiatu do wzniesienia komindw
postawienie rusztowania
wzniesienie przewodow kominowych
zabezpieczenie przewodow

- postawienie Scianki z plyt GK
Przygotowanie materiatu do wzniesienia $cianek
Postawienie $cianki z ptyt GK na stelazu aluminiowym
Roboty wykonczeniowe

- instalacja gazowa i c.o.
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zlutowanie instalacji
o Whpigcie instalacji do kuchenki gazowej 1 kotla gazowego
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja wody zimnej i cieplej
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zgrzewanie przewodow
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja kanalizacyjna
o Wytyczenie trasy instalacji
o Prowadzenie 1 faczenie przewodow

- instalacja elektryczna
o Ulozenie instalacji gniazdowe] 1 oswietleniowe;j
o Rozbudowa rozdzielnicy
o Montaz szyny wyrownawczej
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2. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

o Mozliwosé¢ porazenia pradem przy pracach z urzgdzeniami
elektrycznymi

o Mozliwos¢ oparzenia przy pracach ze spawarksg i zgrzewarka

o Mozliwos¢ uderzen fal spr¢zonego powietrza przy probach
szczelnosci

2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac podstawowych nalezy wykona¢ niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykonaé niezbedne rozbidrki. Usunac resztki tynkow wapiennych i
cementowo-wapiennych ze $cian.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura otoczenia w czasie prac betonowych, murarskich,
murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.

Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawieraC si¢ w granicach +5°C ++28°C.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy =zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokosciach. Ponadto przed przystgpieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresic BHP
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czes¢ dotyczaca robot przygotowawczych).

Projektant branzy architektonicznej ol g i
mgr inz. arch. Marek Soszynski ‘
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Legnica 10.09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY

ze projekt przebudowy mieszkania w budynku wielorodzinnym w Legnica
przy ul. Dmowskiego 5/4 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

Projektant branzy konstrukcyjnej mgr - ondaryk

mgr inz. Andrzej Bundaryk ' uprawnienia@gﬂz%‘vwvmnia
UW i kierowania robotami bu ymi-bez ograniczen

HplL. nr.627/01/D w specjalnosel kongtrukeyjno-budowlanej

ne ewidy/ 627/01/DUW

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw

R4 E/7E/Lw
SR 2, 57 | 8§12

a

1ymi
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Lokal mieszkalny nr 4
Wysokos¢ mieszkania h = 2,71m
1| Poksj 5,34m2 —
2 | Kuchnia 3,08m?
catkowita powierzchnia mieszkania = 8,42m? OBIEKT PROJEKI BUDOWLANY
. ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
INWESTOR

Gmina Legnica

- "
TYTUL RYSUNKU

Lokal mieszkalny nr 5 Inwentaryzacja budowlana

Wysokos$¢ mieszkania h = 2,71m
3 | Pokdj 17,19m? =
2 [Pk e PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Soszyfiski (
5 | Kuchnia 4,60m* DATA upr 30/84/Lw
6 | Przedpokdj 1,27m? Wrzesief 2020 ’

catkowita powierzchnia mieszkania = 31,50m?

RYS. NR 1 |OPRACOWAL|  mgr inZ. Marcin Rajczakowski
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1367
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Przewdd spalinowo-powietrznys

=

liny= ~—powietrze
|

.\\\\ 7 -
. Przewod wentylacyjny

I
|_
I
|
|
|
I
I
I
I I
— — -Wyburzenie
| I
| I L
-Zamurowanie
I |
! ! - Projektowana Sciana
Toliel z plyt kartonowo-gipsowych
] ! i\‘%%% 2 na stelazu aluminiowym
| | i e X — z wypelnieniem (welna mineralna) .
P
| | ( v a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
=l odplywem tiniwersalnym.
| | % [ 80 L|IJ§‘;’?I | |8 | b - brodzik akrylowy polokragly o wymiarach 80x80x16
I | o 8 % ‘C/" | € - zZlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.
=l PN d - pralka automatyczna .

I | e - kuchenka gazowa.

f - umywalka porcelanowa 36x27 z pdlpostumenterm.
] l g - kociot gazowy kondensacyjny
| I B - licznik gazu typu G4
| | 1 - komin spalinowo-powietrzny projektowany 80/125 .
| | 2 - komin wentylacyjny kuchni projektowany o dn 150 .

3 - komin wentylacyjny tazienki projektowany o dn 150 .
| I
Lokal mieszkalny nr 4

| [ - 4 Wysoko$¢ mieszkania h = 2,71m
I | 1 [Kuchnia 5,34m2

2 | Lazienka 3,08m?
| | 3 | Pokéj 17,19m?

4 | Pokgj 8,44m’
I | 5 | Przedpokdj 6,00m?
| | catkowita powierzchnia mieszkania = 40,05m?
f | S1 - Kratka nawiewna podokienna
T 1 o wymiarach 20x15cm z obu stron
L | zabezpieczona siatkg przed owadami
I

BT PROJEKT BUDOWLANY
| [ ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
| [ INWESTOR Gmina Legnica
| I TYTUL RYSUNKU Przebudowa lokalu

= | UWAGA: PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Soszynski
! I Przewody wentylacyjne i spalinowy dociepli¢ welng mineralng o grub. Sem DATA: upr 30/84/Lw
1 na calej wysokosci przewodow obudqwaé p{ytan}i 0SB wodoodpornymi , o
wzmocni¢ siatka z wlokna szklanego i otynkowac. PROJEKTANT Paar Ik, Brdree] Bondaryi -

RYS. NR 2

upr 627/01/DUW




Szczegoty wykonania posadzki
w pomieszczeniach mokrych

Plytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37

Zaprawa klejaca FLEXIBLE Ceresit CM 17 .
2 warstwy przepony uszczelniajgcej Ceresit CL 51 |

e e - Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94 ‘
Zaprawa wyrdwnujaca FLEXIBLE Ceresit CN 73 grubosci od 6 do 15mm |

Preparat gruntujgcy , podtogowy Ceresit CN 94

Podloze - ptyta OSB - 25mm

Belki drewniane 16 x 22 cm

Styropina twardy (20) o grug.6cm

Slepy putap z desek 19mm

Podsufitka z desek 0 gruboéci 25mm

_ RO I AT R T KT AT A AT A R AT ET ]

System umozliwia wyréwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Phyty widrowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i tgczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte ,
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyly . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Phytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubos¢ i niewielkie rozmiary . SzerokosS¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

Przebudowa lokalu mieszkalnego.

QLT ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
TYTUL RYSUNKU Szczegdt wykonania posadzki w @zieuce J

SKALA .
1:- PROJEKTANT| mgr inz. arch. Marek Soszynski

upr 30/84/Lw

DATA: -

Wizesied 2020 J_;_L_
- |PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Bondaryk [
RYS. NR 3 9 upr 527/01,'DJuw & /
b s
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URZAD MIAS

EQ_00 =z \
Plac Stowiariski !

cafgeznik Nr _4_._.,.60 gecyz!

Dozwolenia na budowe

NFoe, l)?:@? az,umt)
t dnfa ... 810200

zabezpieczona siatkg przed owadami

miarach 65,5x44,5 z

Szczegdt
—_—— i R
& Z up.PREZYDENT
— : s1 lad
i Jacdwigd
| L, zimna woda_ ‘ L L I [ [ | Dyrektor W
| zimna woda | E?rﬁ%‘é X 'BWaﬁa
L_| PO PO — z plyt kartongwo-gipsowych
‘ | Tdnx8Cu na stelazu glumini
C22- 600/800 C22- 600/800 drj 2x18| Cu  C22- 600/800 i ol sl
| | Q=1318W Q=1318W 0=1318W z wypekiéniem (wetna min )
a - ustep porcelanowy KOMPAKT o
\ | odptywem uniwersalnym. 9
b - brodzik akrylowy potokragty @ wymiarach 80x80x16
‘ ist. pion wod. ! ¢ - zlewozmywak metglowy chromowany 2 komorowy.
O——
I | d - pralka automatyczna .
e ) o e - kuchenka gazowa.
? znzaac;znlac;dc_ j N = f - umywalka porcelanowa 36x27 z pélpostumentem.
; ry odcinajgce | 4 i
2. Wodomierz skrzydefkowy ® g - kociot gazowy kondensacyjny
3 . Zawor zwrotny antyskazeniowy typ Azl Cu @ - licznik gazu typu G4
- zimna woda -
—— - ciepta woda 1 - komin spalinowo-powietrzny projektowany 80/125 .
—— - kanalizacja bCW o dn 75 2 - komin wentylacyjny kuchni projektowany o dn 150 .
— - inst. gazu 3 - komin wentylacyjny !a;ienki projektowany o dn 150 .
Lokal mieszkalny nr 4
Wysokos¢ mieszkania h = 2,71m
PCW o dn 50 1 | Kuchnia 5,34m?
[dni5 PP H— 2 | tazienka 3,08m:
3 | Pokdj 17,19m?
[dni5 PPl— 4 | Pokdj 8,44m:
5 | Przedpokdj 6,00m?
5 ’l i catkowita powierzchnia mieszkania = 40,05m?
n
I_G. = e S1 - Kratka nawiewna podokienna
["g] wn 3
& 22 — il 1¢dn 32) ;_,; == o wymiarach 20x15cm z obu stron
E - o

R 18

a

o

G1(dn32)=

— 1L
T

Q 22

KG 4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem
KG co.cw - piec gazowy duwfunkcyjny kondensacyjny

E) - Zawor odcinajacy
[><] - Licznik gazu G 4

W1- ist. instalacja wody
K1- projektowana instalacja kan. dn 110
(PCW)

stalowej , czarnej miniowanej

PO - przepust , tuleja ochronna Dn=25-40mm z rury

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY
ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
TYTUE RYSUNKU

Projektowanie inst. wod-kan, gaz

mar inz. Leon Jatkiewicz
upr 608/01/DUwW

PROJEKTANT

DATA:

L=

Wrzesien 2020
RYS. NR 4

OPRACOWAL|  mgr inz. Marcin Rajczakowski

———————




PRZEBUDOWA LOKALU
RZUT POZIOMY - INSTALAC
LEGNICA UL. ROMANA DMOWSKIEGO NR 5.

|

SKALA 1 : 50.

\
i

e

'%%%%Bsh_\s%%ouwm. D4 TORE

o

A3 ane

CLENN

e

Wysokoé_c'fiwnicy h = 1,%0m
6 }Ewmca _ Lesm?

?X@. | T-Bud
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- = = TTAd KSR .
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Wysokosé mieszkania h = 2,71m
1 |Kuchnia 5,341
|2 | tazienka
3
A | Fobey |
|5 | Przedpokd) . - i B 3
| cafkowte powierzchnia mies?kania = 30,05m" | S PROJEKT BUDOWLANY
|
ul.Dmaowskiego 5/4 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
) TYTUL RYSUNKU Projektowanie inst. e!ektryczn«# B
5 SKALA | f ESREEN ‘ Sk
. 1:50  |PROJEKTANT| g F |
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGC NR 4
SCHENAT 1-BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LEGNICA UL. ROMANA DMOWSKIEGO NR 5
, _S.000)
MIPSOEAMNE (RO (ZB0nE i
{
|
: . n e & t ‘
D GLoWRED TABUSY ROUAROWO ~-RoeD2IELezED 1=¢ ¢
NA- SSARTERIE  UNTRI SceHZDOWED, | | .
' ( ‘ SESEAT T== 5000

TRy -{0 —~
i d‘T’SfJ'TE&-!N\CZH.EqRP izo

ISTN. UKLAD TN-S
PROJ.UKLAD TN-S
Pz. =5.000 W
Psz.=5.000 W

Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 . )
Adres ul. Romana Dmowskiego nr5 59-220 Legnica
Inwestor: Gmina Legnica Branza : Skala:

Plac Stowianski nr 8  59-220 Legnica | elektryczna

Schemat jednobiegunowy instalacji Dala

elektrycznej.- mieszkanie nr 4 (\ 9.2020
Projektant. : Jan Poplawski i Rys.
Upraw. Bud. Upr. Proj. nr 46/76/Lw /== =

Opracowat "\ Podpis
mgr inz. Marcin Rajczakowski I




rss BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

ok CUFECL AT
PRI ER PRI IR AR SKICH
we Wraciawiu
REJONOWY ZAKEAD Nr 2/LG
59-220 Legnica, ui.Czarnisckiego 27

tel. 76 854 63 93 OPINIA 079674

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

LEGNICA , dnia  10.09.2020

w budynku przy ul. DPmowskiege : nr 5/4-5 W legnica

dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez:
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowe]

sporzadzona prezez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana  Andrzej Lapot w celu:
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie’.
2. Ustalenta prawidioWwosci podigczenia,
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania wrzgdzerr:
W zwigzku z powyZszym stwicrdza si¢ co nastepuje:
1.W CeIL.I odprowadzenia spalin z kotta CO gazowego kondensacyjnego | z pomieszczenia fazienki I-5
proponuje sig wykonanie przewodu kominowego spalinowego, zgodnie z przepisami Prawa
Budowignego, z materiatu niepalnego, kwasoodpornego oraz termicznie izolowanego, wyprowadzone
powyzej linii dachu. Dotyczy przewodu kominowego nr 1 - | %
2.Proponuje sie wykonanie przewoddw kominowych wentylacyjnych z pomieszczenia fazienki i kuchni
I-5 zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z materiatu niepalnego, oraz termicznie izolowanego |
wyprowadzonego powyzej linii dachy -Dotycz przewodu kominowego nr2 i 3 .

3.Do pomieszczenia fazienki nalezy wykonaé wentylac; [
: ylacje nawiewng w celu doprowadzenia i
zewngtrznego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Powietrza

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 1. (Dz.U. 2 2016 1. poz. 290) wraz z pbzniejszy-
mi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 1.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinmny
odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pozniejszymi Zmianami).

p@g@épmza dzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla; Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 Iit. a Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wigeej informacji na: www.florian.wroc.plinue/rodo

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi: OPINIODAWCA

1. Po dokenaniu propenowanych rozwiszan, naley zglosié do sprawdzenia pra- (uprawniony mistrz kominiarski)
widlowe$ wykonania i funkejonowania urzgdzed grzewczo-kominowych. UPRAWNIONY MISTRZKOMINIARSK]

2. Dokumentacja techniczna spoerzadzona preez sluzbe komindarsks Spéldzielni wpisany do RejesirTod n7 14261LG
wFlorian” nie moie by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody antora. '@é

3. Niepotrzebne skreslié, Pi ghdpapot




Szkic orientacyjny:

|
!
)
prredpokdj
tazienka @
Paké) @
Pokdj
Kuchnia
P Dmowsklege 5/4-5 b
Przewsdd nr 1 kociot co gaz fazienka |-5 (wykonaé)
Przewdd nr 2 wentylacja fazienki §-5 (wykonach
Przewdd nr 3 wentylacja kuchnia I-5 {wykonac})
UPRAWNIONY HISTRZ BAMINARSS
wplsany do Reisstn dn 1426iLG
Andrze] ol
Pieczgl i podpis opiniodawey
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