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III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA




1. PRZEMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem hiﬁiejszzégo.'bpracowania jest zaprojektowanie przebudowy lokali mieszkalych tak aby
zostal spelione wszelkie wymagania i przepisy odrgbne okreslajagce lokal mieszkalny i jego
samodzielnosé. i
Zatem w opracowaniu - przyjeto zmiany funkcji pomieszczefi umozliwiajace wydzielenie
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz wyposazenie lokalu w niczbedne instalacje zapewniajace
go prawidlowe funkcjonowanie, (j.:
— Indywidualna instalacje grzewcza z kotlem gazowym dwufunkcyjnym
— Instalacje cieplej wody uzytkowej
— Niezbedna przebudowe instalacji wody zimnej i kanalizacji w obregbie lokalu mieszkalnego
— Wykonanie nowej instalacji elektrycznej spelniajgcej obecne wymagania 1 przepisy dotyczace
instalacji w lokalach mieszkalnych
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawe stanowigca wykonanie niniejszego opracowania stanowily:
. — Uzgodnienia z Inwestorem
— Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne

2.2. Rozwiazania konstrukeyjne i instalacyjne przyjeto w oparciu o ocbowiazujace przepisy i
normy :

—— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).

— PN-B-03007:2013-08 - Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna
— PN-82-B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

— PN-EN 1991-1-1:2004: Oddzialywania na konstrukcje -- Czgs$¢ 1-1: Oddzialywania ogdine --
Ciezar objgtosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

— PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji

— PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 Projektowanie konstrukeji murowych -- Czesé 1-1:
Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych

— PN-EN 1996-2: 2010/NA:2010 - Projektowanie konstrukeji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw 1 wykonanie murow

— PN-EN 1996-3;:2010/NA:2010 - Projektowanie konstrukeji murowych -- Czes¢ 3: Uproszezone
metody obliczania murowych konstrukeji niezbrojonych

—— PN-EN 1996-2: 2010 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobér materiatdw 1 wykonaniec murdw

— PN-91/B-03200 - Konstrukeje stalowe. Obliczenia statvezne i projektowanie.

— PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukeji staiowych -- Cz¢$é 1-1: Reguly ogélne i
reguly dla budynkdw

—— PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

3. WNIOSKI

Stan techniczny lokali ich rozklad i powierzchnia, umozliwia przebudowg i wykonanie zamierzen
projektowych.




IV.KONSTRUKCJA




1. KONSTRUKCJA NOSNA W OBREBIE LOKALU MIESZKALNEGO
1.1. Strop: .
— Strop ceramiczﬁy- ;
1.2. Sciany nosne i konstrukeyjne:
— Sciany nosné WZ ukladzie podhuznym, murowane z cegly pelnej o grub. 1 1% cegly na zaprawie
cementowo — wapiennej — z tynkiem obustronnie o grub. ~ 3,5 cm
— Sciany konstfukcyjne w uktadzie poprzecznym, murowane z cegly petnej grub. 1 cegly na
zaprawie cem-wap z tynkiem obustronnie o grub. = 3,5 cm
1.3. Scianki dzialowe:
— Scianki dzialowe, murowane z cegly pelnej o grub. }2 cegty na zaprawie cementowo — wapienne;
— 2 tynkiem obustronnie o grub. = 3,5 cm
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCY.INE

2.1. Zestawienie obcigzen Dla belki jednoprzeslowe] z obciazentem od Scianki dziatowe] i
dodatkowego obcigzenia od nowych warstw posadzki w tazience

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI
Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Piyta OSB 0,025m 0,114 kN/m
Pl ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m
Sita skupiona
natrysk + czlowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 kN/m

Rozpigtosé belki 5,50m

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[em4] Wg[em3] Wd[cm3] hfecm] Materiat:

1 352,0 14197 7509 1291 1291 22,023 Drewno K27

OBCIAZENIA;

1,000
1,20G 1,200

0,364 11 0.364
S
i 1 2

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:  PI(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:




Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm"  Stale

1 Liniowe 0,0 0,193 0,193

Grupa: B "Keramzyt 100 mm" Stale

I Liniowe 0,0 0,640

Grupa: C "Plyta OSB 22mm"
1 Liniowe 0,0 0,114

Stale
0,114

Grupa: D "Plytki ceramiczne” Stale

~=1,10

0,00 4,30

~=1,30
0,640 0,00 4,30

L f= 1,10
0,00 4,30

L =1,20

1 Liniowe 0,0 0,264 (0,264 0,00 430
Grupa: E "Natrysk"” Zmienne Tif= 1,40

1 Skupione 0,0 1,000 2,15

Grupa: F "Obc, zmienne" Zmienne _f=1,40

1 Liniowe 0,0 1,200

1,200 0,00 430

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

=

—

9,271
. Sity poprzeczne [kKN]:
7,924
' _“““\\_,{L?oo
XL P} — Py
-7.924
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi+ABCDEF
Pret: x/L: x[m}: M[kNm]: QJkN]: NIKNT:
1 0,00 0,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9271* 0,700 0,000
1,60 4,300 0,000  -7,924 0,000




* = Wartosci ekstremalne

Ugigeia [m]:

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wt+ABCDF

Pret:  Wa[mj: Wb[m]:" Fla[deg]: FIb[deg): {[m]: L/

1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 0,0097 3673

DEFORMACIJE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+E

Pr¢t:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg-]—: Flbfdeg]: flm}. L/f

1 -0,0000 0,0000 -0,101 0,101 00025 17274

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne Unein = Lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIlAROWANIE WG PN-B-03150:2000

|
Przekrdj prostokatny 16 / 220 cm
Wy = 1290,67 cm’ = 1,291x10° m?
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosdci €24
fm"k =24 MPa, ft_{)‘k =14 MPa,




feor =21 MP&, f;r.k. = 2,$ MPa,
EO.mcan =11 GPa,_'_ ; . R, :

Zginanie - IR
Przekréj x=2,15m
Moment maksymalny My = 9,271 kNm
comyad = 7,18 MPa; finye= 11,08 MPa
Warunek nosnodciz - - -
1.5m.y.d/ﬂn,y‘.d =0,65 > 1

Stan graniczny uzytkowalnogei -
Przekréjx =2,15m -
Ugigcie maksymalne ug, = 19,96 mm
Ugiecie graniczne Ugesin = lo / 200 = 21,5 mm
i = 1996 mm > Upecsn—= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukeji stropéw umozliwia przebudowe mieszkania i wykonania zamierzen
projektowych,




V.INSTALACJE SANITARNE

10




1.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ , KANALIZACYJINEJ

Projektowane jest pbdlgcz'e'ﬁie' urzadzeni do nowoprojektowanego pionu kanalizacyjnego @ 110 PCW
usytuowanego na  klatce - schodowej. W celu uvzyskania prawidlowego funkcjonowania nowo
projektowanego przylacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okolo 2%-3% zgodnie z
rysunkiem. e

Wszelki prace nalezy wykohac' pod stropem piwnicznym , pod lokalem nr 1

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykonaé odpowiednio z rur

PCW @& 50, 75 ,110.

1.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykonaé z rur PP @ 15 mm

laczonych za pomoca zgrzewania.

Zasilenie wykonac z istniejacych podej$¢ wodociggowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podtaczenie do urzadzen doprowadzié¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w tazience,

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 3.

1.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepla woda zostanie dostarczona z kotla kondensacyjnego gazowego. Instalacje cieple) wody nalezy
wykonaé z rur PP @ 15 mm i poprowadzié w bruzdach sciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach
instalacje wykonaé zgodnie z rys. nr 3.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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VI. INSTALACJA GAZOWA I GRZEJNA
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1. INSTALACJA GAZOWA
1.1. :STANISTNIEJA'CY'

Gaz do budynku w1elor0dzmnego dopiowadzony jest istniejacym przylaczem i istniejgca wewngtrznq
instalacja gazu.
Pron gazowy zlokahzowany Jest na klatce schodowej.

1.2. ZAKRES OPRACOIWANIA

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowej 4 —palnikowej z piekarnikiem
oraz kotla gazowego oraz rozbudowe instalaciji gazu .

1.3.  OPIS INSTALACJI GAZOWEJ

Od gazomierza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowej 4 —palnikowej i kotla gazowego.
Pomiar zuzycia gazu odbywacd sig bedzie gazomierzem G-4.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kuchni natomiast
kociol gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu lazienki.

Kubatura pomieszczenia kuchni : V=14,47m’
Kubatura pomieszczenia {azienki : V=8, 34m’

Kubatura pomieszczenia jest wystarczajaca do zamontowania projektowanego urzadzenia,

Od gazomierza instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym. Do taczenia
odcinkow rur stosowacé ksztaltki gladkie. Zalecane $rednice nominalne ksztaltek powinny pokrywaé si¢ z
zalecanymi $rednicami nominalnymi rur miedzianych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosécei 3 cm od tynku, mocujace co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gzowej nalezy prowadzic¢ w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodéw instalacyjnych, natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co najmniej o

0,02 m.

Pod kuchenka nalezy zamontowac zawdr gazowy (kurek).

1.4. PROBY I MONTAZ

Przed probg szczelnosdcei nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen,
oleju lub gazem neutralnym w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest
zatkany.

Prébe szczelnosei instalacji gazowe] wykonanej z rur miedzianych powinno si¢ wykonaé przy cisnieniu 50 kPa
(0,05 MPa), bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncdwek rur i obserwacji
cisnienia po ustabilizowaniu sig temperatury. Wlaczony manometr nie powinien wykaza¢ w przeciagu 30 minut
zadnego spadku cisnienia.

W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usunac przyczyne i probe
wykonaé ponownie.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podlaczeniem gazomierza, zaleca sie przeprowadzenie
dodatkowej proby szczelnosci powietrzem o cisnieniu 2-krotnie przekraczajacym ciénienie robocze, lecz nie
wigkszym niz ci$nienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.

Odbior i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
dokonanych w obecnosci dostawcy gazu i potwierdzonych protokotem odbioru.

1.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

— Kociol dwufunkcyjny
- zapotrzebowanie ciepta: 14kW
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- zapotrzebowanie gazu: 14 kW x 0,12m%h kW = 1,68 m¥h

— Kuchenka gaiowa 4-p:iihik0Wa z piekarnikiem elektrycznym Q= 6,3 kW

- zapotrzebowanie gazu : - - 1,10 m*h

taczne zapotrzebowanie gazu; Q& 2,78mh
— Dobor gazomierzh

Dla przeptywu gazu w iloéci 2,78m’/h przyjeto:
100/75 x Q= 1,33 x Q,

1,33 x 2,78 = 3,69 m*/h

Przyjeto gazomierz G-4 o przeplywie do 6,0 m*/h max

2. KANALY WENTYLACYJNE

Z ywagi na brak przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu tazienki 1 kuchni inwestor wykona przewod z
blachy stalowej o dn 150 termicznie izolowanej i wyprowadzi ponad dach i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i
opinig kominiarska .

2.1. OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartosé podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresic uzytkowania budynku, w przypadku
wentylacji:

Cigglej - Vie = 0,32 * 107 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszezenia wynosi: Ay, = 5,34 m?,
Vi =Ap*h= 534m** 2,71 m= 14,47 m>.

Usredniona wartos¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku (strefa n=1):
Vie= (bve.k_n * VO.n + bve.k.n * Vinf_ n ) = (bve‘l.l * V{),l -+ bve.ll * Vinf. 1 ) =

=(I*Vor+1* Vi )= [Vt Vil 5[ Veer1 ¥4dey + mp* ¥V, =

=[1,152 * 5,34 + 0,2 * 14,471 = 6,15 + 2,89 = 9,04 m’/h

Whioski

Obliczona warto$é 9,04 m*/h — warunek ciagglosci strumienia zostat spetniony — $rednica przewodu
wentylacyjnego winna by¢ 150mm w pomieszezeniu kuchni.

Ciaglej - Vo = 0,32 * 107 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powicrzchnia ogrzewana 1 kubatura pomieszczenia wynosi; 4, = 3,08 m?,
V) =A:; *h=308m**27l m=3834m’

Usredniona wartos¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku (strefa n= 1)
V= (bve‘k‘n * Voo + bvcﬂk,n * Vint n ) = (bvc,l‘l * V{).l + bve,l.l * Vinf_ 1 ) =

=(1*Vo +1*Vun )= [Voa+Vaul=[ Ve ¥4y + i *¥V; )=

=[1,152 % 3,08+ 0,2 *8,34]1=3,54 + 1,66 = 5,2 m*h

Whioski

Obliczona wartosé 5,2 m’/h — warunek cigglosci strumienia zostat spetniony — $rednica przewodu
wentylacyjnego winna by¢ 150mm w pomieszcezeniu fazienki.
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3. KANAL SPALINOWY

7 uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych inwestor wykona na whasny koszt przewod spalinowo
pow1etrzny o dn. 80/125mm i przeprowadz1 go ponad dach , ociepli i zabezpieczy zgodnie z rysunkann v
opinig kominiarska. : .

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z usytuowanego w kuchni kotla gazowego
dwufunkeyjnego dla potrzeb c.0. i c.w.

Instalacje centrainego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje dwururows.

Przewody rozprowadzajace prowadzone bgda w czgsci przy stropowej pomieszczenia, w listwie
przypodlogowej, badz w bruzdzie sciennej.

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowietrznikow zamontowanych na grzejnikach
oraz poprzez zamontowane odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

Podlgczenie grzejnikow do pionu pokazane zostato w czesei rysunkowej.

Przewody projektuje si¢ z rur miedzianych migkkich o @ 18mm .Do faczenia rur uzywaé lacznikow tej same;j
firmy, ktora dostarczyla rury.

Potaezenia rur wykonad lutem miekkim o skiadzie 97% Sn i 3% Cu symbolu wg

DIN L-SnCu3 lub 95%Sn 1 5% Ag o symbolu L-SnAg 5. Wszystkie tgczniki i rury powinny posiadaé znak
wytworey i powinny odpowiada¢ normom europejskim EN 13/22 1 EN 11/80, a ponadto powinny posiadad
decyzje dopuszczajacg do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI ,,Instal”.

Na przewodach wykonanych z miedzi na odcinkach prostych nalezy zamontowaé kompensatory mieszkowe w
odleglosci co 6 m.

Przy przejsciach rur przez Sciany i stropy wykonac¢ tuleje ochronne. Przewody prowadzone w bruzdach i listwie
przypodlogowej izolowac otulina ,, TERMOFLEX" grubosci 4mm.

4.1. GRZEJNIKI

Do ogrzewania pomieszezen projektuje si¢ grzejniki: stalowe plytowe firmy PURMO (wyposazone w
odpowietrzniki) typu 22 | wraz z przylaczami grzejnikowymi.

Grzejniki montowaé minimum 3 cm od Sciany zapewniajac dostep do grzejnika od sciany w celu utrzymania
czystosci i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Na grzejnikach montowane bedg zawory i glowice termostatyczne firmy Danfoss lub inne.

W miegjsce projektowanych grzejnikow mozna stosowac grzejniki innych firm o tej samej jakodci i tych samym
zapotrzebowaniu cieplnym, co wczesniej dobrane.

4.2. BADANIA SZCZELNOSCI I ODBIORY

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac probie cisnieniowe] przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowa
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” (tom II) na cisnienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0.4 MPa przez okres 20 minut,

Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukaé i napelni¢ woda. W wypadku koniecznosci oprdznienia
mstalacji nalezy ja przedmuchaé powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzania proby cisnieniowej
instalacji nalezy odcigé naczynie wzbiorcze, ktorego pd = 0,3 MPa.,

43. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA

- Bilans mocy urzadzen — 14KW
- Charakterystyczne parametry obiektu
Strefa klimatyczna I
Kierunek potudniowy
Nosnik energii — kociot c.o. i c.w.
Wentylacja — grawitacyjna
Ciepla woda uzytkowa- z pieca c.0.c.w.
Urzadzenia pomocnicze — brak
EP — 422,10 KWh/m? rok
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EK — 446,52 KWh/m? rok
- Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Scia|1y zewnetrzne U=1,65 W/m**K
:Stolarka okienna U=2.4 W/m**K
- Mozliwosei zwigzane ze zmniegjszeniem zapotrzebowania na energie koncowg
Docieplenie scian zewnetrznych budynku.
Zapotrzebowanie ciepla na centralne ogrzewanie Q = 5745W,
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© . Strona
- . Strona

- . OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE.
1.1.1. Inwestor : Gmina Legnica
: +59-220 Legnica Plac Stowiariski nr 8,
1.1.2. Obiekt: Przebudows lokalu mieszkalnego nr4 w budynku
wielorodzinnym.
1.1.3. Adres : Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.

PRZEBUDOWA _ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 NIE POWODUJE
ZWIEKSZENIA POBORU MOCY. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY WIG UMOWY 2
TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Projekt budowlany ~ branza architektura | konstrukeja.
1.2.3. Projekt budowlany — branza sanitarna.

1.2.4. Wizja lokalna i zebranie danych technicznych

1.2.5. Przepisy Budowy Urzadzer Elektrycznych

1.2.6. Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.

1.3.. DANE TECHNICZNE.

1.3.1. Linia zasilajaca lokal mieszkainy nr 4.

Od zestawu gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowe] odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 4 na
I-szym pietrze  linia zasilajaca przewodem typu YDYzo 3 x 4 mm? o
wytrzymatosci izolacji 750V w szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm ptin.t.

1.3.2. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T- G - istniejgcy zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej na parterze kiatki schodowe;.

T- B4 — w mieszkaniu nr 4 na l-szym pietrze skrzynka zabezpieczeniowa
odbiorcza typu RP-12— w zestawie: 1-fazowy wytgcznik przeciwporazeniowy
réznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302-16 A-30 mA dla obwodu
swietihego + 1-fazowy wylgcznik przeciwporazeniowy réZnicowo—prqdowy
tablicowy modutowy n.n. typu: P302-40 A-30 mA dla 1-no fazowych ghiazd
wiykowych + wytaczniki instalacyjne tablicowe modutowe, malogabarytowe n.n. -
1 sztuka typu S 301~ B 10 A dla obwodu $wietinego + 3 sztuki tyou S301B 168 A
dla obwoddw gniazd wiykowych + 1 sztuka tyou S 301 B 6 A dla zasilenia
sterowania i pompki cyrkulacyjnej 2-wuy funkcyjnego kotta gazowego.

1.3.3. Nowa instalacja odbiorcza W mieszkaniu nr 4.

Obwod swietiny mieszkania wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/io/ 3 i 4 x
1,5 mm?* o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym
IP 20 i szczelnym 1P 44 p.t. - w &cianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych
przewody ukiada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 - zastosowaniem
specjainego osprzetu.
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Jedno fazowe obwody gniazd wiykowych ogélnego uzytky wykonaé  przewodem
pfaskim typu YDYp/z0/ 3 x 2.5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V wt 7 osprzetem
melaminowym: zwyktym 1P 20 i szczelnym IP 44 p t.-w $cianach 7 ptyt kartonowo
gipsowych przewody uktadaé w rurkach karbowanych gietkich RKLG. 16 z
zastosowaniem specjalnego osprzetu. e
Zasilenie sterowania i pompki cyrkulacyjnej 2-wu funkcyjnego kot%a'gaZOWego.
wykonaé przewodem ptaskim  typu YDYp/zo/ 3 x 1.5 mm? o wytrzymatosci
izolacji 750V wt, z osprzetem melaminowym zwyklym 1P 20 szczelnym IP 44
p.t -w &cianach z piyt kartonowo gipsowych Przewody ukfada¢ w rurkach
karbowanych gietkich RKLG @ 16 7 Zzastosowaniem specjalnego osprzetu.
Osprzet instalowaé nastepujgco:;

a/ tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowaé w kuchni na wysokosci 1.2 m ., W tazience na
wysokosci 1,6 m. a w pokojach na wysokosci 0,15 m od podtogi lub posadzki.

¢/ zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalagji sanitarnych.

Przewody kominowe oming¢ przez uloienije pizewoddw elektrycznych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyinej,

1.3.4. Oswietlenie komorki piwniczne] dla mieszkania nr 4.
Oswietlenie wykonaé z istniejacego obwodu administracyjnego oswietlenia piwnic
przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w t.
Z osprzetem szczelnym 1P 44 p.i. ‘

Do oswietlenia zastosowad Oprawe porcelanowg szczelng z kloszem jasnym i
siatkg typu kanatowego do 80 W n.t

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elekiroenergetyczne winny odpowiadad wymogom zawartym w:

» PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

e Wieloarkuszowej normie PN — [EC 60364 » Instalacie elektryczne w
obiektach budowlanych?,

° Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 I. W sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 ).

Instalacje w budynku w uktadzie TN-S. poczynajac od ztacza kablowego T-0
przez gtowng tablice pom.iarowo-rozdzielozq T-G  do tabiic zabezpieczeniowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach. '
Projektowane instalacje elektryczne dla mieszkania wykonano w ukiadzie TN-S,
Ochrone podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wytaczenie
realizowane przez bezpieczniki | wytgczniki  instalacyjne listwowe S-301
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytaczniki przeciwporazeniowe
z cztonem réZnicowo—pradowym 0 czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie wiw wytgcznikow przeciwporazeniowych stanowi bezpiecznik
topikowy o dziataniu zwtocznym  Bi-Wiz 25 A petniacy funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego mieszkania nr 4.

Przebudowa lokaly mieszkalnego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.
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Instalacje w ukladzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunky do
- Zyly neutralnej ,N”,

Zyty ochronne PE przewodow muszg posiadad izolacje barwy zbttozielonej |
natomiast zyta neutralna .N" musi posiada¢ izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobuy prowadzenia musi odpowiadaé Wwymogom zyt fazowych.

1.3.6. UWAGI KONCOWE.

1. Zachowag¢ normatywne odlegtosci od instalacji oraz urzadzen sanitarnych.

2. Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzgdzic¢ protokoly pomiaréw
ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dia catego mieszkania
zgtaszajac zakonczenie remontu do odbioru koricowego.
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Legnica ul. Romana Dmowskiego nr5 m. 4.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla pomieszczen
lokalu mieszkalnego nr 4.

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 NIE POWODUJE
ZWIEKSZENIA POBORU MOCY. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY W/G UMOWY z
TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA.

Mieszkanie wieloizbowe nr 4 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 5.000 W

RAZEM : Pz = 5.000 W

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

P.,=5.000 Wx 1=5.000 W

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokaly mieszkalnego nr 4
zastosowano wylgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4 w gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na
parterze klatki schodowej zabezpieczenie przedlicznikowe 1 x 25A bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 25A 0 Id = 30A  Igrupa.

Od zestawu gtowne; tablicy pomiarowo - rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 4 na |-szym pietrze linia Zasilajgca przewodem typu YDYzo 3 x 4 mm? w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. old=44A.

Przebudowa lokaly mieszkalnego nr 4 Legnica ul. Romana Dmowskiego nr 5.




OSWIADCZENIE

Legnica 10.09.2020r

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM :

ze projekt techniczny przebudowy mieszkan w budynku wielorodzinnym w Legnica przy ul. Dmowskiego
5/4 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Andrzej Bondaryx

Upra elct ia

Projektant mgr inz. Andrzej Bondaryk i kierowania rotrtam budo mmmbep;tm;e,,

nr.upr. 627/01/DUW W specjalnosci kondteukeyjaobifdowlanes

nr ewid./ 627/01/DUW
- - — e St MR F

Projektant mgr inz. Leon Jatkiewicz

nr.upr.608/01/DUW
Projektant Jan Poplawski

nr.upr.46/76/Lw
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~—powietrze

Przewéd spalinowo-powietrznys

' I
\ Przewéd wentylacyjny
|

-Wyburzenie

-Zamurowanie

- Projektowana $ciana
z plyt kartonowo-gipsowych
na stelazu aluminiowym
z wypetnieniem (wetna mineralna) .

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odptywem uniwersalnym.

b - brodzik akrylowy pdtokragly o wymiarach 80x80x16

¢ - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.

d - pralka automatyczna .

e - kuchenka gazowa.

f - umywalka porcelanowa 36x27 z pdtpostumentem.

g - kociot gazowy kondensacyjny

= - licznik gazu typu G4
1 - komin spalinowo-powietrzny projektowany 80/125 .

2 - komin wentylacyjny kuchni projektowany o dn 150 .
3 - komin wentylacyjny tazienki projektowany o dn 150 .

Lokal mieszkalny nr 4
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Wysokos¢ mieszkania h = 2,71m

1 | Kuchnia 5,34m2
T tazienka 3,08m?
3 | Pokgj 17,19m*
4 | Pokéj 8,44m:
5 | Przedpokdi 6,00m’

| catkowita powierzchnia mieszkania = 40,05m* |
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UWAGA:

Przewody wentylacyjne i spalinowy dociepli¢ welna mincralng o grub. Sem

na calej wysokosei przewodow obudowac plytami OSB wodoodpornymi .

wzmocni¢ siatka z wlokna szklanego i otynkowac.

e

RYS. NR 1 PROJEKTANT

51 - Kratka nawiewna podokienna
o wymiarach 20x15cm z obu stron
zabezpieczona siatka przed owadami

OBIEKT

INWESTOR
TYTULRYSUNKU
SKALA |

1:50  PROJEKTANT

| DATA:
Wrzesien 2020

PROJEKT BUDOWLANY
ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220

Gmina Legnica

Przebudowa lokalu f

mgr inz. Andrzej Bondaryk

upr 627/01/DUW

mgr inz. Marcin Rajczakowski




Szczegé’ryw_ykonania posadzki
w pomieszczeniach mokrych

Phytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37

 Zaprawa klejgca FLEXIBLE Ceresit CM 17

__________ 2 warstwy przepony uszczelniajgce; Ceresit CL 51

- = Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94

Zaprawa wyrownujgca FLEXIBLE Ceresit CN 73 grubosci od 6 do 15mm

Preparat gruntujgcy , podtogowy Ceresit CN 94

Podtoze - ptyta OSB - 25mm
Belki drewniane 16 x 22 cm

Styropina twardy (20) o grug.6cm
Slepy putap z desek 19mm

Podsufitka z desek o gru_goéci 25mm

BEEEELE

TR FH T A0 A I AT AT AT AT AT A AT R

System umozliwia wyrédwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Ptyty wiorowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i tgczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte ,
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyly . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Phytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubosc i niewielkie rozmiary . Szerokos¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

‘ OBIEKT PROJEKT TECHNICZNY.
ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
~ INWESTOR | Gmina Legnica B
| TYTUL RYSUNKU SzczegSt wykonania posadzki w jazience
—— - [ /
SKALA
il PROJEKTANT mgr inZ. Andrzej Bondaryk f
— upr 627/01/DUW c
DATA: - 1
Wrzesien 2020
. ) ) ki
RYS. NR 2 PROJEKTANT mgr inz. Marcin Rajczakow |
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Oznaczenia :

1. Zawory odcinajace

2 . Wodomierz skrzydelkowy

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ Azl
- zimna woda

—— - ciepta woda

—— - kanalizacja

—— -inst. gazu

- Projektowana sciana
z plyt kartonowo-gipsowych
na stelazu aluminiowym
z wypetnieniem (weina mineralna) .
a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odptywem uniwersalnym.
b - brodzik akrylowy pétokragly o wymiarach 80x80x16
C - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.
d - pralka automatycznd .
e - kuchenka gazowa.
f - umywalka porcelanowa 36x27 z pdlpostumentem.
g - kociot gazowy kondensacyjny

=< - licznik gazu typu G4
1 - komin spalinowo-powietrzny projektowany 80/125 .

2 - komin wentylacyiny kuchni projektowany o dn 150 .
3 - komin wentylacyjny fazienki projektowany o dn 150 .

Lokal mieszkalny nr 4
Wysoko$¢ mieszkania h = 2,71m
1 [Kuchnia 534m?
2 | tazienka 3,08m*
3 | Pokdj 17,19m?
4 | Pokdj 8,44m*
5 | Przedpokdj 6,00m*
catkowita powierzchnia mieszkania = 40,05m?

51 - Kratka nawiewna podokienna
0 wymiarach 20x15cm z obu stron
zabezpieczona siatkg przed owadami

W1- ist. instalagja wody

K1- projektowana instalacja kan. dn 110
(PCW)

PO - przepust , tuleja ochronna Dn=25-40mm z rury
stalowej , czarnej miniowanej

OBIEKT

PROJEKT TECHNICZNY
ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220

INWESTOR

Gmina Legnica

TYTUL RYSUNKU

Projektowanie inst. wod-kan, gaz

DATA:

PROJEKTANT

mgr inZ. Leon Jatkiewicz
upr 608/01/DUW

Wrzesier 2020
RYS. NR 3

OPRACOWAL

mgr inz, Marcin Rajczakowski




PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 4. |
RZUT POZIOMY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. |
| LEGNICA UL. ROMANA DMOWSKIEGO NR 5.
SKALA 1 : 50.

# Wysakosc piwnicy h = 1,50m
2 6 [ Piwnica 1,65m2
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Lokal mieszkalny nr 4
Wysokos¢ mieszkania h = 2,71m
1 | Kuchnia 5,34m?
2 | tazienka 3,08m?
3 | Pokdj 17,19m?
4 | Pokdj 8,44 )
S i 5.00m PROJEKT B
caticowite powierzchnia mieszkania = 40,05m? OBIEKT ] e
ul.Dmowskiego 5/4 Legnica 59-220
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 4
E‘Z‘-EE[‘ IAT 1- BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
LEGNICA UL. ROMANA DMOWSKIEGO NR 5.
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Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 .
Adres ul. Romana Dmowskiegonr5 59-220 Legnlca
Inwestor: Gmina Legnica Branza : Skala:
Plac Stowianskinr 8 59-220 Legnica | elektryczna
[ Schemat jednobiegunowy instalacji Dala
elekirycznej.- mieszkanie nr 4 9.2020
Projektant. : Jan Poptawski Podpi Rys.
Upraw. Bud. Upr. Proj. nr 46/76/Lw f_ =
Opracowat | Podpi
Lp & mgr inz. Marcin Rajczakowski _}pé_




