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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi le$nej Szczawne ,,Nowa droga” nr inw. 215/242”

Adres inwestyciji:

Powiat sanocki, gm. Komancza i Zagérz, m. Szczawne i Srednie Wielkie, dz. 300, 307, 309/1,
310, 312, 314 (obreb 0009 Kulaszne) oraz dz. 419/5, 494, 495, 496 (obreb 0012 Srednie
Wielkie)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w t.gczkach k. Leska,
tgczki 8, 38-600 Lesko

Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora,

b. Mapa zasadnicza,

c. Wizja lokalna,

d. Wedtug art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, droga

to wydzielony pas terenu sktadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych
lub drogi dla roweréw przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pedzenia zwierzat. Z kolei art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych definiuje droge, jako budowle wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Wedtug art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 i pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
droga jest obiektem budowlanym, a w szczegdlnosci budowlg, a takze obiektem liniowym.
Natomiast w $wietle przepiséw z Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach drogi lesne
definiuje sie, jako drogi niebedgce drogami publicznymi w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych (art. 6, ust. 1 pkt 8), a ponadto drogi stanowig grunt lesny zwigzany
gospodarka lesng zajety pod droge (art. 3, pkt 2).
W Swietle przepiséw § 67 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw w przypadku drog
lesnych, w odréznieniu od drég publicznych, nie wydziela sie pasa drogowego
stanowigcego oddzielny drogowy uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjng dziatke gruntu —
grunt pod drogg jest czescig sgsiedniego uzytku lesnego.

e. Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

f. Literatura techniczna.

g. Zalecenia zamawiajgcego

Zakres zamierzenia dotyczy remontu istniejgcej drogi lesnej poprzez zastosowanie
powierzchniowego utrwalenia.

2. Stan istniejgcy.

W stanie istniejgcym droga lesna posiada uszkodzong nawierzchnie bitumiczng.
Nawierzchnia posiada liczne ubytki. Przejazd drogg jest utrudniony, ze wzgledu na
powstate nierdwnosci i zagtebienia w nawierzchni. Droga wymaga remontu, dla poprawy
warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania. Przedmiotowa inwestycja zaktada remont drogi
lesnej. Droga le$na ma swdj poczatek w granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
892 Zagérz — Granica Panstwa. Koniec odcinka znajduje sie w granicy pasa drogowego
istniejacej drogi gminnej. Szeroko$¢ jezdni 3,0 — 3,5m, szer. poboczy 0,50-0,75m,
dtugosc 4635mb.



3. Stan projektowany

Inwestycja dotyczy remontu gérnej warstwy nawierzchni bitumicznej
przedmiotowej drogi lesnej. Zakres prac remontowych obejmuje pas drogowy jako czesé
sgsiedniego uzytku lesnego. Prace nie beda wykracza¢ poza wskazany zakres. Remont
bedzie przeprowadzony odcinkowo w miejscach wskazanych na placu budowy.

Nie przewiduje sie zmian parametréw technicznych drogi tj. prostych poziomych,

tukéw, spadkéw podiuznych, diugoséci, szerokosci.

Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach

z zamawiajgcym, zaprojektowano remont nawierzchni drogi lesnej stosujgc:

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni,

- uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci (2-5¢cm) klincem fr. 4-31,5mm,

- uzupetnienie drobnych ubytkéw o gtebokosci (max. 2cm) klincem fr. 4-8mm,
- skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni uzupetnionej kruszywem,

- 3x powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami,

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg oczyszczenia rowdéw z namutu. Roboty nalezy wykonywac przy
odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Nalezy
zachowa¢ wszelkie standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem $Srodowiska
naturalnego, nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow i wéd na catym obszarze

jaki obejmuje inwestycja.



5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Rowy zostang
oczyszczone z namutu w miejscach gdzie uzna sie to za stosowne, aby umozliwié¢
swobodny przeptyw wody opadowej. Zakres prac nie naruszy i nie zmieni
dotychczasowego sposobu korzystania z sieci odwodnienia. W dalszym ciggu wody
opadowe bedg swobodnie wsigkaé w okoliczny teren.

6. Uwagi Koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
remontowe nalezy przeprowadzac¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikéw oraz sprawnosc¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.



