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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Remont przepustu na drodze lesnej Szczawne za rzeka nr inw.
182/242”
Adres inwestyciji:

Powiat sanocki, gm. Komancza, m. Szczawne, dz. 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175/1, obreb
0022 Szczawne.

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w t.gczkach k. Leska,

tg

czki 8, 38-600 Lesko

Podstawa opracowania

coop

e.
f.

g.
Za

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Wedtug art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, droga
to wydzielony pas terenu sktadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych
lub drogi dla roweréw przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pedzenia zwierzat. Z kolei art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych definiuje droge, jako budowle wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Wedtug art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 i pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
droga jest obiektem budowlanym, a w szczegdlnosci budowlg, a takze obiektem liniowym.
Natomiast w $wietle przepiséw z Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach drogi lesne
definiuje sie, jako drogi niebedgce drogami publicznymi w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych (art. 6, ust. 1 pkt 8), a ponadto drogi stanowig grunt lesny zwigzany
gospodarka lesng zajety pod droge (art. 3, pkt 2).

W Swietle przepiséw § 67 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw w przypadku drog
lesnych, w odréznieniu od drég publicznych, nie wydziela sie pasa drogowego
stanowigcego oddzielny drogowy uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjng dziatke gruntu —
grunt pod drogg jest czescig sgsiedniego uzytku lesnego.

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajgcego
kres zamierzenia dotyczy remontu istniejgcej drogi leSnej poprzez uzupetnienie

ubytkdéw istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym oraz uzupetnienie poboczy
kruszywem.

Stan istniejgcy.
W stanie istniejgcym droga le$na posiada uszkodzong nawierzchnie z kruszywa.

Nawierzchnia posiada liczne ubytki. Przejazd drogg jest utrudniony, ze wzgledu na

powstate nierdwnosci i zagtebienia w nawierzchni. Droga wymaga remontu, dla poprawy

warunkéw poruszania sie i powstrzymania dalszej jej degradacji. Przedmiotowa

inwestycja zakfada remont drogi lesnej. Droga leSha ma swdj poczatek w granicy

istniejacej drogi gminnej, niedaleko znajduje sie bréd umozliwiajgcy przeprawe. Koniec

odcinka znajduje sie na terenie pobliskiego lasu. Szerokos¢ jezdni 3,0 — 3,5m, pobocza
0,50-0,75m kazde, dtugos$¢ 2619mb.



3. Stan projektowany

Nie przewiduje sie zmian parametrow technicznych drogi tj. prostych poziomych i tukéw.
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano remont nawierzchni drogi le$nej stosujac:

- oczyszczenie mechaniczne zniszczonej nawierzchni

- uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni kruszywem famanym o gr. 10-20cm

Na przedmiotowej drodze we wskazanej lokalizacji nalezy przeprowadzi¢ remont przepustu

z kregéw betonowych o srednicy 1200mm. Remont polega na wymianie jednego kregu
skrajnego z jednej strony oraz dostawieniu jednego kregu betonowego z drugiej strony
przepustu. Wyloty nalezy umocni¢ koszami siatkowo-kamiennymi o wym. 3,0x1,0x0,5m.

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach

wolnych od opadéw atmosferycznych i niskich temperatur.

5. Odwodnienie
Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Obustronne rowy
zostang oczyszczone z namutu w miejscach gdzie uzna sie to za stosowne, aby

umozliwi¢ skuteczny przeptyw wody opadowe;.

6. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej.



