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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.

5.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu. Kategoria obiektu budowlanego VIII.
Dz.nr 2/5,ark. 34 obreb Junikowo, ident. Dziatki 306401_1.0036.AR_38.2/5.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt budowlany peini funkcje wojewddzkiego inspektoratu ochrony roslin i
nasiennictwa w Poznaniu, jest to budynek uzyteczno$ci publicznej. Na kondygnacjach
naziemnych znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty. W skrzydle na
parterze-przyziemiu zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze oraz 3 szklarnie
doswiadczalne. W czeéci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, a
bezposrednio pod obiektami szklarni sg pomieszczenia gospodarcze czesciowo
zagtebione. Ostatnia, skrajna od strony zachodniej szklarnia przeznaczona jest do
rozbiérki, a jej czesciowe podpiwniczenie przeznacza sie na garaz dla 6 samochodow
stuzbowych. Pomieszczenie projektowanego garazu jest osobng wydzielong strefg
pozarowg. Na stropie tego pomieszczenia projektuje sie miejsce lokalizacji planowanych
w przysztosci paneli fotowoltaicznych. Pozostaty obszar powierzchni po rozebranej
szklarni bedzie utwardzony biologicznie czynny z mozliwoscig dostepu dla samochodow
ekip montazowych paneli fotowoltaicznych lub pracownikéw innych stuzb a takze jako
dodatkowe miejsca postojowe.

W projektowanym garazu zabrania sie parkowania samochodéw wyposazonych w
instalacje LPG

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej i zelbetowej, a czes¢ parteru przyziemia w konstrukcji stalowej obudowane;j
ptytami obornickimi — obecnie nazywanymi ptytami warstwowymi.

Dach jednospadowy, pokryty papa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, cze$ciowo wentylacja grawitacyjna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia istn. zabudowy przed 736,93+798,63+193,35+(707,81x3)=3852,34 m?
rozbiérkg jednej szklarni

Powierzchnia zabudowy po rozbiérce | 3144,53 m?
jednej szklarni

Powierzchnia istn. zabudowy czesci | 303,77 m?
cze$ciowo zagtebionej-garazu

Powierzchnia istn. wewnetrzna SP 280,54 m?
czesdci czeSciowo zagtebionej-garazu

Kubatura istn. czesci zagtebionej- 880,89 m?®
garazu

Wysokos¢ istn. garazu 3,14 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (projektowane posadzki)

Garaz
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga
pom. uzytkowa [m?]
0.7 Garaz 278,78 Beton

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Nie dotyczy
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6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Pomieszczenie garazowe nie jest przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, stanowi on
miejsce dla samochoddw osobowych stuzbowych, ktérymi kierowcami sg osoby
petnosprawne.

Obecne pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na garaz posiada instalacje wentylaciji
grawitacyjnej, instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczna.

Projektowany zakres robét:

1. rozbiorki:
- rozbidrka szklarni wskazana w PZT i PB arch.-bud. | PT arch.-bud.

PRZED RZOPOCZECIEM ROBOT ROZBIORKOWYCH NALEZY UZGODNIC 7
INWESTOREM ZAKRES MATERIALOW DO ODZYSKU NP. PRZESZKLENIE,
MECHANIZM OTWIERANIA GORNYCH OKIEN ITP.

- rozebranie okfadzin azbestowo-cementowej oraz wetny mineralnej ze Scian i

stropow
Wszystkie prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecnos$é na placu
budowy osoby posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robét oraz ich
wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, ppoz., a w szczegolnosci, przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tj.
Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy
okulary i rekawice ochronne. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku. Ponadto
powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie, ktére zezwalajg im wykonywanie prac na
odpowiednich wysokosciach.
2. wykonanie wykopu-odstoniecia $cian garazu dla celéw wykonania hydroizolacji. Wykop o
szerokosci ok. 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu.
3. hydroizolacja scian zewnetrznych garazu:
po odstonigciu Scian (usunieciu nasypu ziemnego) nalezy sku¢ istniejgcy tynk oraz po
doktadnym zmyciu powierzchni Karcherem cisn. 400-500 atm nalezy:
- wykonac¢ tynk cementowy kat. Il
- wykona¢ hydroizolacje z polimerowo-cementowej zaprawy Sikalastic 152 w 2 warstwach o
tacznej grubosci 3 mm lub réwnowazng. Zuzycie 5,4 kg/m2 . Na Scianie po wykonaniu
izolacji utozy¢ folie kubetkowa.
4. hydroizolacja stropu garazu od strony zewnetrznej:
po usunieciu wszystkich warstw posadzki w szklarni i nadbetonu na ptytami kanatowymi
oraz doktadnym zmyciu Karcherem ci$n. 400-500 atm. powierzchni ptyt kanatowych nalezy:
- potozy¢ mineralng warstwe sczepng z systemu PCC - Sika MonoTop 910 N op. 25 kg
Zuzycie 1,50 kg/m2 lub rbwnowazng
- utozy¢ warstwe nadbetonu mrozoodpornego C 30/37 na kruszywie 0/8 gr. min. 3cmw
spadku min. 1 % w kierunku okapu i zatrze¢ zacieraczka do betonu
- pielegnacja betonu pod folig w zaleznosci od rodzaju cementu w betonie - min. 4-7 dni
zgodnie z normg PN-En 206-1
- utozenie hydroizolacji z polimerowo-cementowej zaprawy Sikalastic 152 w 2 warstwach o
tacznej grubosci 3 mm. Zuzycie 5,4 kg/m2 lub réwnowazna.
5. posadzka w garazu:
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Istniejgca posadzke betonowg traktujemy jako podbudowe i na niej wykona¢ nastepujace
roboty:

— potozy¢ na tym 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm (warstwa poslizgowa)

- roztozy¢ beton C 25/30 (posadzkowy) gr. 12 cm z makrowtdoknem SikaFiber Force 48 w
ilosci 3 kg/m3 lub réwnowazne

- w trakcie zacierania posadzki wykohczy¢ powierzchnie posadzki posypka utwardzajgca
Sika Chapdur Extra natural lub rownowazne w ilosci 4 kg/m2 i powierzchnie zatrze¢ na
gtadko zacieraczkami z topatkami

- natychmiast po skonczeniu zacierania nanie$¢ natryskiem preparat pielegnacyjno-
impregnacyjny Sikafloor ProSeal-12 lub réwnowaznym w ilosci 0,1 Itr/m2

- nacigé szczeliny skurczowe w osiach stupdéw i wokét stupow w tzw. ,karo” na gtebokosc
min 4 cm (1/3 grubosci ptyty betonowej)

- po wyschnieciu posadzki (po ok. 3-4 tygodniach) wypeti¢ szczeliny skurczowe zestawem
materiatow:

- Sika Rundschnur PE 06 (pozostawiajac 10 mm do wypetnienia elastyczng masg fugowa)
lub rbwnowazng

- nanie$¢ pedzelkiem rozpuszczalnikowy preparat gruntujgcy zwiekszajgcy przyczepnosc
masy fugowej do betonu — Sika Primer 3 N lub réwnowazny

- po odczekaniu min. 30 minut w powstatlg szczeline wprowadzi¢ elastyczng poliuretanowg
mase fugowg Sikaflex Floor lub réwnowazna i wygtadzi¢ réwno z posadzka

Wykona¢ spadki posadzki do koryta odwadniajgcego wg PT IS.

6. Sciany wewnetrzne i sufit w garazu:

Po skuciu starego tynku, wykonac tynku cementowy kat. lll i potozenie na niej 2 warstw
barwnej powtoki - Sikagard 680 S Betoncolor Top Coat op. 30 kg RAL w/g RAL K7 Classic
2 x 0,20 kg/m2 = 0,40 kg/m2 lub réwnowaznej

W/w farba posiada odpornosé¢ na sole rozmrazajgce w wiezione do garazu w okresie
zimowym

7. Wykonanie na stropie istn. garazu warstwy utwardzonej wg PT dla lokalizaciji
planowanych paneli fotowoltaicznych

UWAGA:

UKLADAJAC KOSTKE BRUKOWA NIE WOLNO WBIJAC JAKICHKOLWIEK PRETOW,
KLINOW ITP. CO SPOWODUJE USZKODZENIE ULOZONEJ WCZESNIEJ
HYDROIZOLACJI POLIMEROWO-CEMENTOWEJ

8. Pozostatg powierzchnie po rozebranej szklarni wykonac¢ jako utwardzong biologicznie
czynnej z ptyt betonowych azurowych wg PT.

9. Montaz brama segmentowej, ocieplanej z drzwiami, gorg przeszklonej, z napedem, w
miejscu zdemontowanej bramy istniejgcej dwuskrzydtowej wg PT

10. Wykonanie otworu dla bramy wjazdowej do garazu wg PT i PT konstrukcji. Brama
segmentowa, ocieplana z drzwiami, gorg przeszklona, z kratka wentylacyjng

o pow. netto 0,26 m? z napedem, sterowana pilotem

11. Otwor po zdemontowanej bramie na parterze zaslepic¢ ptytami warstwowymi wg
wybranego systemu i osadzi¢ okno wg zestawienia stolarki.

12. Otwor powstaty po zdemontowanej szklarni zaslepi¢ ptytami warstwowymi wg
wybranego systemu i osadzi¢ okna oraz drzwi zewnetrzne wg PT konstrukcji i zestawienia
stolarki

13. Projektuje sie zewnetrzne stanowisko mycia samochodow stuzbowych wg PZT i PT.
Projektuje sie je jako ptyte szczelng z odprowadzeniem sciekow do separatora wg PT IS.
14. Wymiana istniejgcego ogrodzenia wewnetrznego na nowe wg PT.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekéw dla celéw bytowych bez zmian, na

zasadach dotychczasowych. Zaopatrzenie w wode dla celdéw ppoz. z istniejgcych w poblizu
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dwdch hydrantéw zewnetrznych. Scieki z garazu i stanowiska mycia odprowadzane sg do
separatora wg PT IS.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery na zasadach dotychczasowych. Pomieszczenie
garazu nie jest ogrzewane.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu do tego przeznaczonym — na zasadach
dotychczasowych.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek a w istniejgcym sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw i drgan
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

e) Woplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

bez zmian, na zasadach dotychczasowych, wody opadowych odprowadzanych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

9. SZACOWANE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTK_OWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Bez zmian — na zasadach dotychczasowych

10. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Bez zmian -na zasadach dotychczasowych.

11. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy

12. OBLI(;ZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYB,RANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy

13. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

Nie dotyczy

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

ELEMENTY INSTALACYJNE
- instalacje sanitarne wg PT IS
- instalacja wentylacji garazu mechaniczna wg PT IS
- instalacja elektryczna garazu wg PT IE

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
15.1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy garazu: 303,77 m?
Powierzchnia wewnetrzna SP 280,54 m2
Powierzchnia uzytkowa: 278,78 m?
Kubatura budynku: 880,89 m?®
Liczba kondygnacji: 1
Wysoko$¢ garazu: 3,14 m

Garaz kwallifikuje sie do grupy budynkéw jednokondygnacyjnych, niskich (N).

5
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15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W pomieszczeniu garazu nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania, przechowywania,
materiatdow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka

Drewno, tatwo zapalne,
1. | drewnopochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18,MJ/kg

Papier, karton tatwo zapalny, — temperatura zapalenia: 230°C,
2. w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

Folia polietylenowa| - tatwo zapalha, o matej odpornosci na dziatanie

3. | (PE) ciepfa,

— polietylen pali sie sam; zoity Swiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
gazoéw toksycznych,

- ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek - wyroby - palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

4. | plastyfikowane (PCV) - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

- ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. - temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg
Poliamid - palny, wtasnosci samogasnace,
6. - temperatura migknienia 190 ,
- ciepto spalania 29 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
7. | ( elementy sprzetu AG) temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg
Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci
8. zewnetrznego

zrédia ciepta,
- temperatura topnienia 220 - 230° C,
- temperatura rozktadu ok. 300 °C,
- ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne - palne,

9. |/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
gazow toksycznych.
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Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,
10. - temperatura zapalenia: 225 °C,

Wyroby gumowe - palne
11. - temperatura zapalenia 340 °C,
- wartos¢ cieplna 40 MJ/kg

Olej napedowy - palny
12. - temperatura zapalenia 55 °C,
- wartos¢ cieplna 43 MJ/kg

Benzyna - palny
13. - temperatura zapalenia 44 °C,
- wartos¢ cieplna 42 MJ/kg

15.3. Kwalifikacja pozarowa
Kondygnacja podziemna - garaz klasyfikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego w przedziale do 500 MJ/m? bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

15.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w kondygnaciji piwnicznej - garazu nie bedzie
przekraczaé¢ 500 MJ/m?2,

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. W budynku oraz na terenie do
niego przylegtym nie przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

15.6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno — budowlanymi budynek garazu winien
spetnia¢ wymagania co najmniej w klasie D odpornosci pozarowe;j.

15.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane sg odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

ELEMENT BUDOWLANY OPIS KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ
Gibwne elementy konstrukej Konstrukcja szkieletowa zelbetowa R 30
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane —
; wykonane z cegty petnej na zaprawie -
Sciany zewnetrzne) cementowo — wapiennej z tynkiem cementowo El 30 (0)
— wapiennym od wewnatrz.
Stropy" Strop Zelbetowy kanatowy gr. 25 cm REI 30
Sciany wewnetrzne? : Sciany wewnetrzne murowane gr. 40, 29, i
— oddzielajace 14 cm z cegly petnej na zaprawie El 30
pomieszczenie od drog cementowo — wapiennej z tynkiem
komunikacji ogdlnejlub | cementowo — wapiennym lub ptytg GK.
od innych pomieszczen
Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego REI 30

Oznaczenia w tabeli:
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R — nos$no$¢ ogniowa,
E — szczelno$¢ ogniowa,
| —izolacyjnos¢ ogniowa,
D jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukgciji
dachu,
2 klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem (wysokos$c¢ tego pasa co najmniej 0,8 m,
3) wymagania nie dot. naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jezeli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
W budynku obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie spetnia¢ wymagania, co
najmniej El 30.
Do wykonczenia wnetrza pomieszczenia nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Réwniez na
drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuaciji nie bedg stosowane materiaty
tatwo zapalne.
Uwaga: Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, w tym réwniez $ciany stanowigce to
oddzielenie usytuowane pod katem (o dtugosci co najmniej 4 m) prostym w stosunku do
budynku bedgcego w innej strefie pozarowej oraz Sciany zewnetrze o szerokosci co
najmniej 2 m przylegajgce do $cian oddzielenia przeciwpozarowego i poziome pasy 0
szeroko$ci co najmniej 0,8 m muszg by¢ wykonane we wszystkich warstwach z materiatow
niepalnych. Dotyczy to réwniez warstwy ocieplajgcej sciany.

15.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajg wykonania o stopniu nie rozprzestrzeniajgcym
ognia.

15.7. Strefy pozarowe i strefy dymowe

Pomieszczenie garazu jest wydzielone i stanowi osobng strefe pozarowa:

SP — PM Q < 500MJ/m2 o powierzchni 280,54 m? obejmujgca tylko garaz
Zgodnie z § 228.1 rozporzadzenia [1] powierzchnie stref nie przekraczajg powierzchni
dopuszczalne;.
Podziat na strefy pozarowe przewidziano $cianami murowanymi oddzielenia
przeciwpozarowego 0 klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI30 oraz stropem nad
garazem o klasie REI30.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw niepalnych. Klasa
odpornos$ci ogniowej elementow uszczelnieh oraz dylatacji pomiedzy scianami oddzielenia
przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu. Wystepujace w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego otwory komunikacyjne zamykane bedg za pomocg drzwi
przeciwpozarowych o klasie co najmniej EI30 odpornosci ogniowej wyposazonych w
samozamykacze. Przepusty i przejscia instalacyjne przechodzgce przez $ciany i strop
oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej jak dla
Scian i stropu.

Na granicach strefy pozarowej, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zapewniony
bedzie na catej wysokosci Sciany zewnetrznej budynku pionowy pas z materiatu niepalnego
o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

15.8. Usytuowanie budynku

Budynek garazu zlokalizowany na ogrodzonej dzialce budowlanej, usytuowany z
zachowaniem wymaganej odlegtosci 8 m od sasiadujgcych z nim budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych. Odlegto$¢ do granicy dziatki nie mniejsza niz 4 m.

15.9. Warunki ewakuacji

W budynku garazu zapewniono wymagania dotyczgce parametrow dojSC i przejsSc
ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach technicznych.

taczna szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m.

Wszystkie z wymienionych drzwi otwierane w kierunku ewakuacji na zewnatrz budynku.
Zabrania sie stosowania do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
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Drogi komunikacji stuzgce ewakuacji z garazu nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN 1SO
7010:2012 w spos6b dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia
wnetrz:

zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw tatwo zapalnych,

oktadziny sufitow oraz sufitbw podwieszanych nalezy zaprojektowa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostang do stopnia co najmniej
"trudno zapalne”

wyroby i materiaty budowlane okre$lone jako niepalne, nie zapalne, trudno zapalne,
tatwo zapalne, nie kapigce, samogasnace, intensywnie dymigce odpowiadajg klasy
reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja

ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéow — czes¢ 1: klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien” podane w kolumnie 2 ponizszej tabeli:

Okreslenia dotyczace palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w rozporzgdzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
) Al ;
Niepalne A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, di;
B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3, d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-sl,dl; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0 ; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1;

Palne trudno zapalne

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2 ; E;
F
Al ;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0 ; D-s2,d0; D-s3,dO;
Samogasngce €O najmniej E

A2-s3,d0 ; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0 ; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0 ; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2 ; E;

F

Intensywnie dymigce

Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
intensywnie dymigcy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podiogowych) odpowiadajg
klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008
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,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1:
Klasyfikacja ha podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.
Tabela 2

Okreslenia dotyczace palnosci stosowane w [Klasy reakcji na ogien
rozporzadzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne Aln; A2-s1; A2q-s2

Trudno zapalne Bii-s1; Bi-s2; Ci-s1; Ce-s2

tatwo zapalne Ds-s1; Ds-s2; Ex; F

Intensywnie dymigce A21-52; Bii-s2; Ci-s2; Di-s2; En; F

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. okreslenia odnoszg sie takze do wyrobéw (materiatow)
budowlanych uznanych za spetniajgce wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez
potrzeby prowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji Europejskiej
publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

15.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy wykonywaé¢ zgodne z ,warunkami technicznymi”
oraz stosownymi Polskimi Normami. Budynek wyposazony w podstawowe instalacje
techniczne — uzytkowe takie jak: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, , wentylacja
mechaniczna. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Wymagania jakie budynek musi spetnia¢ w zakresie wentylacji: kanaty wentylacyjne z
materiatéw niepalnych. W przewodach (kanatach) instalacji wentylacji, w miejscach przejsé
kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy stosowac
klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci EIS danego elementu
oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci ogniowej na catej
swojej dtugosci przebiegu przez strefe ktorej nie obstuguja.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i
ewentualnej klimatyzacji nalezy zastosowaC wylgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnic¢
przepustami ogniochronnymi technologig zapewniajacg odpowiednig klase odpornosci
ogniowej El 120 lub EI 60 np. systemem HILTI, PROMAT itp.

15.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

1) Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — na drogach ewakuacji. Podstawowe
zatozenia dla instalaciji:

» natezenie os$wietlenia na drogach ewakuaciji, ciggach komunikacyjnych, - wynosi

minimum 3,0 Ix,

= czas dziatania opraw oswietlenia awaryjnego co najmniej 1 godzina,

= zalgczenie instalacji nastepuje z chwilg zaniku napiecia podstawowego,

» lampy posiada¢ beda funkcje auto-test.
Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2013-11
,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

15.12. Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.

Przy wyposazaniu pomieszczenia w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zasady:

1 co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego

w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni pomieszczenia,

4 do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

5 gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe 2kg przeznaczone do gaszenia
pozarow grupy A, B i C z mozliwoscig gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem i
innych materiatéw znajdujgcych sie w poblizu tych urzadzen
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W budynku, w miejscu widocznym, nalezy umiesci¢ planszowg instrukcje postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Nalezy opracowac instrukcje
bezpieczehstwa pozarowego.

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie

z wymaganiami norm :

1 PN-EN I1SO 7010 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

2 PN-N-01256/04 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.

3 PN-N-01256/05 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

Miejsca usytuowania gasnic, urzgdzen przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia

ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z ww.
Polskimi Normami.

15.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s i
jest zapewniona z hydrantéw zewnetrznych podziemnych nadziemnych. Najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci 10m a nastepny w odlegtosci 35m, oba hydranty zlokalizowane sg
na terenie obiektu. Srednica nominalna hydrantéw wynosi DN 80. Zasilanie hydrantu z
miejskiej sieci wodociggowej. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN80 nie powinna byé mniejsza niz 10 dm?/s.

Drogi pozarowe

Warunki drogi pozarowej przy obiekcie powinny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach przeciwpozarowych — Rozdziat 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Droge pozarowg stanowi ulica Grunwaldzka i Prosnicka.

Podstawowe wymagania dla drogi pozarowej dla budynku:

1. minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m przy
budynku i na odcinkach 10 m przed i za budynkiem, w pozostatych miejscach
3,5 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5 %,

2. nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej,

3. droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna byc¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu, przy czym
dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m,
z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu,

4. najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢c mniej
niz
11 m,

5. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN,

6. wiadukty, estakady, przejScia i inne podobne urzgdzenia lub state elementy,
usytuowane ponad drogami pozarowymi, powinny mieC przeswit 0 wysokosci i
szerokosci nie mniejszej niz 4,5 m.

15.14. Scenariusz rozwoju ewentualnego pozaru

Analizujgc scenariusz rozwoju ewentualnego pozaru, moggcego powstaé w garazu,
stwierdzi¢ nalezy, ze:
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- zostanie szybko wykryty z uwagi na niewielkg powierzchnie strefy pozarowej w stosunku
do strefy dopuszczalnej,

- bedzie ugaszony w poczatkowej fazie rozwoju, przy uzyciu gasnic zlokalizowanych w
budynku w odlegtosciach i ilosciach wymaganych przez przepisy przeciwpozarowe oraz
hydrantow wewnetrznych obejmujgcych swym zasiegiem catg powierzchnie budynku

15.15. Postanowienia koncowe

1. Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odporno$¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, stopien
zapalnosci, dymotworczosé, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez palgcy sie
wyroéb itp. nalezy obowigzkowo sprawdzac, czy przewidziane w projekcie i przewidziane
do zastosowania w budynku materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania oraz posiadajg wymagane cechy w reakcji na ogien.

2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne oceny
techniczne (europejskie lub krajowe) i/lub certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych,
akredytowanych jednostek certyfikujgcych (np. ITB, CNBOP) i/lub $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

3. Zgodnie z § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r, Nr 109, poz. 719 z pdézn. zm.) urzadzenia
przeciwpozarowe w obiekcie (oSwietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, instalacja hydrantéw wewnetrznych, instalacja oddymiania w klatce schodowej)
powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Stosownie do § 3 ust 1 ww. rozporzgdzenia zaprojektowane
urzagdzenia przeciwpozarowe mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ich dziatania.

4. Podczas odbioru — przekazywania lokalu do eksploatacji wymagane bedzie
udokumentowanie przed organami Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej
spetnienie wymogow ochrony przeciwpozarowej oraz przedtozenie deklaracji zgodnosci
na zastosowane wyroby, materialy, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykohczenia wnetrz, a takze sprzet,
urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej i techniczne $rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

16. TABELA OBLICZEN TERMICZNYCH:
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Sciana zewnetrzna w gruncie, nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

AMW/mK) | Grubos$¢ (cm) | Opor cieplny (m2K/W)
Opor gruntu przelegajgcego do podiogi Rg - - 0,20
Folia PE kubetkowa - - -
Hydroizolacja z polimerowo-cementowej i 04 i
zaprawy Sikalastic 152 '
stupy i mur 0,77 38,0 0,49

Opor cieplny przegrody Rc = 0,69

Wspoiczynnik przenikania cieptaU= 1 44 \w/m?k

< Upax = bez wymagan

Podtoga na gruncie

AMW/mK) | Grubo$¢ (cm) | Opér cieplny (m2K/W)
Opor gruntu przelegajgcego do podiogi Rg - - 0,50
Beton C 25/30 (posadzkowy) gr. 12 cm z
makrowtdknem SikaFiber Force 48 L7 12,0 0,07
Folia PE 2x - 0,4 -
Szlichta betonowa istn. 1,7 12 0,07
Piasek 0,40 10,0 0,25
Opor cieplny przegrody Rc = 0,89

Wspdiczynnik przenikania ciepta U= 112 \w/m?K

< U pax =1,50 W/m?K

Sciana zewnetrzna - parter =poziom piwnicy/garazu odstonieta

AMW/mK) Grubos¢ (cm) | Opdr cieplny (m2K/W)
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz - - 0,04
Masa tynkarska - 0,2 -
Wetna/styropian 0,033 16,0 4,85
mur z cegly peinej 0,77 25,0 0,32
Tynk cementowo — wapienny 0,82 1,5 0,02
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw - - 0,12

Opor cieplny przegrody Rc = 5,35

Wspoiczynnik przenikania cieptaU= 0,19 \W/m2K

< U pax = 0,20 W/im?K

Sciana zewnetrzna - pietro = poziom szklarni elewacja zachodnia

AMW/mK) | Grubos$¢ (cm) | Opér cieplny (m2K/W)
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz - - 0,04
Masa tynkarska - 0,2 -
Welna skalna cz. gérna/strypian
eskrudowany cz. dolna 0,033 16,0 4,85
Sciana stara "plyta obornicka" 0,4 12,0 0,30
Tynk cementowo — wapienny 0,82 1,5 0,02
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw - - 0,12
Opor cieplny przegrody Rc = 5,33

Wspoiczynnik przenikania ciepta U= 019 wW/m2k < U max = 0,20 W/m’K

Sciana zewnetrzna - pietro = poziom szklarni elewacja potudniowa

AMW/mK) | Grubos$¢ (cm) | Opér cieplny (m2K/W)
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz - - 0,04
Masa tynkarska - 0,2 -
Sciana warstwowa 0,022 12,0 5,45
Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw - - 0,12

Opor cieplny przegrody Rc = 5,61

Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,18 \W/m?K < U max = 0,20 W/m?K

Strop -nad piwnica/garazem - pod panele fotowoltaiczne

AMW/mK) Grubos¢ (cm) | Opdr cieplny (m2K/W)
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz - - 0,04
kostka brukowa 1 4,0 0,04
Podsypka piaskowo-cem. 0,4 3,0 0,08
Folia PE wodoszczelna - - -
Hydroizolacja z polimerowo-cementowej
zaprawy Sikalastic 152 ) i )
Warstwe nadbetonu mrozoodpornego C 1 30 003
30/37 na kruszywie 0/8 gr. min. 3 cm ' '
Mineralna warstwa sczepna z systemu PCC -
Sika MonoTop 910 N i i i
Strop zelbetowy kanatowy 0,17 25 1,47
Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw 4 - 0,12

Opor cieplny przegrody Rc = 1,78

Wspotczynnik przenikania ciepta U= 056 \W/m2K < U max = 0,70 W/m?K
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17. UWAGI :
Bezpieczenstwo pozarowe
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 .,
wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu jest zobowigzany m. in.
do:
- zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji (art. 4 ust. 1 pkt 4),
- zapoznania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi (art. 4 ust. 1 pkt 6),
- ustalenia sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia (art. 4 ust. 1 pkt 7).
Droga ewakuacji powinna by¢ wolna od przeszkdod | wyposazone w srodki gasnicze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z uwagg z catg dokumentacija
projektowg, zwtaszcza rysunkami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w
czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za usterki i wady powstate na skutek
zastosowania innych rozwigzan niz te zawarte w niniejszym projekcie.

Na podstawie niniejszego projektu zostat opracowany projekt wykonawczy, bedacy
uszczegoétowieniem wszystkich przyjetych rozwigzan i bedacy podstawg do realizacji-
budowy niniejszego budynku.

Opracowanie: mgr inz. architekt Beata Gorzaniak-Walczyhska
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CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor|

pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czgsci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(az. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

RZUT PIWNICY | PARTERU - ROZBIORKI

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Skal N .
30.11.201] 44100 "*PTA.01
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‘ Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
‘ z dnia 17 wrzes$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
\ oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
‘ wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz.1722), niniejszy
projekt budowlany i techniczny nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
| przeciwpozarowe;.
| LEGENDA
‘ 777 zamurowania
‘ zabudowa ptytg warstwowg
‘ CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castqr
‘ Brofekowa
Nazwa obiektu budowlanego
‘ Rozbiorka czesci i przebudowa czgsci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan
UWAGA: (dz. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. aziatki
‘ 1. Prace budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien 306401_1.0036.AR_38.2/5)
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych. Tytut rysunku
‘ 2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne RZUT PIWNICY | PARTERU
dotyczace - -
wykonania robot budowlanych oraz odpowiednich instrukci ITB. Projektant _ i Podpis
. 1652 ‘L 3. Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Walczynska
zgodnosci. specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW
4. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie z Sprawdzajacy
projektem w czesci opisowej i graficznej, mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
5. Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét. specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013
6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, L
elektrycznej i sanitarnej. Data 30.11.2021 Skala 1100 Nrrys. PTA.OZ
© CASTOR Pracownia Projektowa Nr str.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




Kostka brukowa gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Hydroizolacja z polimerowo-cementowej zaprawy Sikalastic 152 lub réwnowazna
w 2 warstwach gr. 3 mm

Nadbeton mrozoodporny C 30/37 na kruszywie 0/8 gr. min. 3 cm w spadku 1%
mineralna warstwa sczepna z systemu PCC-Sika MonoTop 910 N lub réwnowazny
Istn. strop Zelbetowy kanatowy

+/0,00=78,25 mnpm

761
104 1541,

331

235

1

1

]
200 l ]
Grunt

Balustrada ze stali nierdzewnej

mem—————————

95

Istn. opaska betonowa do wymiany na nowg

197 20

Brama segmentowa, ocieplana U=1,4 W/m?K, z drzwiami, gé

przeszklona, z kratka wentylacyjng o pow. netto 0,26 m?
z napedem, st pilotem Kostka brukowa gr. 8 cm

~ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnjcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm, bez
domieszek gazobetonu, cegly, ziemi i innych zanieczyszczen (klinowana
kruszywem drobnym). Podbudowa zageszczona mechanicznie do parametrow nie
mniejszych niz: 1s=1,00, E1=100 MPa i E2=170 MPa, E1/E2 £ 2,2.

rowan

Istniejace podtoze pjaszczyste lub nasyp budowlany w miejscu wymianianych
nasypdw niekontrolowanych, zageszczony do parametréw nie mniejszych niz:
Is=1,00 i E2=80 MPa

Elastyczna poliuretanowa masa fugowa Sikaflex Floor lub réwnowazna
Preparat gruntujacy zwiekszajacy przyczepno$¢ masy fugowej do betonu Sika
Primer 3N lub réwnowazny

Naciecie $zczelin skurczowych w osiach stupdw w tzw. "karo" na gteboko$¢ min 4
cm (1/3gr. ptyty betonowe))

Natrysk preparatem pielegnacyjno-impregnacyjnym SikaFloor ProSeal 12 lub
rownowaznym

Posypka utwardzajaca Sika Chapdur Extra batural lub réwnowazna

Beton C 25/30 posadzkowy gr. 12 cm z makrowtoknem Sika Fiber Force 48 lub
rownowazny

Folia PE 2x gr. 0,2 mm

Istn. posadzka jako podbudowa

$ciana od strony zewnetrznej:

Skucie istn. tynku i doktadnie oczy$ci¢ pow. myjka cisnieniowg 400-500 atm
Tynk cementowy kat. I

Hydroizolacja z polimerowo-cementowej zaprawy Sikalastic 152 lub rownowazna
w 2 warstwach gr. 3 mm

Folia kubetkowa

Sciana i sufit od strony wewnetrzne:

Usunigcie starej oktadziny azbestowo-cementowej wraz z wetna mineralng
Skucie istn. tynku

Tynk cementowy kat. |l

2x powtoka barwna Sikard 680 S Betoncolor Top Coat

UWAGA:

1. Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robét budowlanych.

2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robot budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.

3. Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

4. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sig z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,

5. Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

UWAGA:
UKLADAJAC KOSTKE BRUKOWA,

NIE WOLNO WBIJAC

JAKICHKOLWIEK PRETOW, KLINOW
ITP. CO SPOWODUJE

USZKODZENIE ULOZENEJ

WCZESNIEJ HYDROIZOLACJI
POLIMEROWO-CEMENTOWEJ

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl casto_r
pracownia
projelkdowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(0z. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

PRZEKROJ A-A

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Skala
30.11.2021 1:100

""*PTA.03
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Kostka brukowa gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Hydroizolacja z polimerowo-cementowej zaprawy Sikalastic 152 lub réwnowazna

w 2 warstwach gr. 3 mm

Nadbeton mrozoodporny C 30/37 na kruszywie 0/8 gr. min. 3 cm w spadku 1%

mineralna warstwa sczepna z systemu PCC-Sika MonoTop 910 N lub réwnowazny

Istn. strop zelbetowy kanatowy

+3,60=81,85 mnpm

Balustrada ze stali nierdzewnej

Grunt

UWAGA:
UKLADAJAC KOSTKE BRUKOWA

NIE WOLNO WBIJAC

JAKICHKOLWIEK PRETOW, KLINOW
ITP. CO SPOWODUJE

USZKODZENIE ULOZENEJ
WCZESNIEJ HYDROIZOLACJI

197 20 1%

Istn. opaska betonowa

POLIMEROWO-CEMENTOWEJ

do wymiany na nowg

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z

ruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm, bez

Elastyczna poliuretanowa masa fugowa Sikaflex Floor lub réwnowazna

domieszek gazobetonu, cegty, ziemi i innych zanieczyszczen (klinowana

kruszywem drobnym). Pod
mniejszych niz: 1s=1,00, E

budowa zageszczona mechanicznie do parametrow nie
=100 MPa i E2=170 MPa, E1/E2 < 2,2.

Istniejace podtoze piaszczyste lub nasyp budowlany w miejscu wymianianych

Preparat gruntujacy zwiekszajacy przyczepno$¢ masy fugowej do betonu Sika
Primer 3N lub réwnowazny

Naciecie $zczelin skurczowych w osiach stupdw w tzw. "karo" na gteboko$¢ min 4
cm (1/3gr. ptyty betonowe;j)

Natrysk preparatem pielegnacyjno-impregnacyjnym SikaFloor ProSeal 12 lub
réwnowaznym

Posypka utwardzajaca Sika Chapdur Extra batural lub réwnowazna

Beton C 25/30 posadzkowy gr. 12 cm z makrowtdknem Sika Fiber Force 48 lub
réwnowazny

Folia PE 2x gr. 0,2 mm

Istn. posadzka jako podbudowa

nasypow niekontrolowanych, zageszczony do parametrow nie mniejszych niz:

Is=1,00 i E2=80 MPa

UWAGA:

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl casto_r
pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(0z. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

1. Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien  [Tytut rysunku

posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych.

2. Prace budowlane prowadzi
dotyczace

wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
3. Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,

5. Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,  [Data Skala

elektrycznej i sanitarne;.

PRZEKROJ B-B

¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

""PTA.04

30.11.2021 1:100
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Ocieplenie w systemie ETICS

wetna skalna gr. 16 cm

Styropian ekstrudowany gr. 1

690

o
<

Balustrada ze stali nierdzewnej

721

430

40

Ocieplenie w systemie ETICS,
wetna skalna gr. 16 cm

1238

Styropian ekstrudowany gr. 16 cm

1872

UWAGA:

1.

2.

@

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robét budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robot budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowacé tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé sie z
projektem w czesci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarne;.

CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor|

pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(0z. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

ELEWACJA ZACHODNIA

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Data Skala Nr rys.PTA 05

30.11.2021 1:100
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Szczegot "A"
Kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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tawa z betonu C12/15

odwodnienie do separatora wg PT IS

Ptyta szczelna:
- 20 cm -nawierzchnia betonowa z betonu szczelnego: C35/45, wic=<0,42, konsystencja S3, mrozoodporno$¢ F150, beton

+0,00=78,25 mnpm

na bazie cementu czystego, kruszywo bazaltowe lub granitowe. Plyta zbrojona siatkg zbrojeniowa, siatka dolna i gérna pret @

10mm, oczko 15x15cm.
- Folia budowlana x 2 grubosci 1 mm
- 15 cm —podbudowa betonowa C 12/15

- 23 cm -kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczonego do parametrow min.. E,=170 MPa i Is=1,0

- 15 cm —warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego
- grunt rodzimy, zageszczony E,=80MPa i E,/E1<2,2

STANOWISKO MYCIA SLUZBOWYCH SAMOCHODOW
OSOBOWYCH O WYMIARACH 6X3 M

UWAGA:

1. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.

2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.

3. Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie z

projektem w czgsci opisowej i graficznej,

Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robo6t.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

o

CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor|

pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(0z. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

STANOWISKO MYCIA

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Skal N .
30412021 . ""*PTA.06
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Przekrdj normalny
A

s

plyta betonowa azurowa 60x40 cm gr. 8 cm

podsypka piasek famany lub kruszywo o pochodzeniu naturalnym gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm, bez
domieszek gazobetonu, cegly, ziemi i innych zanieczyszczen (klinowana
kruszywem drobnym). Podbudowa zageszczona mechanicznie do parametrow
nie mniejszych niz: 1s=1,00, E1=100 MPa i E2=170 MPa, E1/E2 < 2,2.
istniejace podioze piaszczyste lub nasyp budowlany w miejscu wymianianych
nasypow niekontrolowanych, zageszczony do parametrow nie mniejszych niz:
1s=1,00 i E2=80 MPa

opornik betonowy 12x25 cm na tawie z betonu C12/15

szczegdt A
skala 1:10

Przyktadowa plyta Zaurowa,
ptyty azurowe wypetni¢ drobnym kruszywem

POWIERZCHNIA UTWARDZONA BIOLOGICZNIE CZYNNA

UWAGA:

1.

2.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robot budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowa¢ tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy z uwaga zapozna¢ si¢ z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem roboét.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl

biuro@castorpp.pl

—
castor|

pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(az. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

PRZEKROJ NORMALNY

Projektant

mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska

specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak

specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

30.11.2021

Skala

" PTA.07
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WYMIANA ISTN. OGRODZENIA NA NOWE PANELOWE WG PZT

40
Fragment ogrodzenia Beton C16/20

taczna diugosc ogrodzenia = 2900 cm
Ogrodzenie panelowe RAL 6016 Ogrodzenie panelowe RAL 6016
Stupki 60x40x2xmm ocynkowane malowane proszkowo RAL 6016 [Stupki 60x40x2xmm ocynkowane malowane proszkowo RAL 6016
Podmuréwka/belka betonowa 22x6 cm Podmuréwka/belka betonowa 22x6 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy

CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor|

pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego
Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznan
(az. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
UWAGA: 306401_1.0036.AR_38.2/5)
1. Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien Tytut rysunku
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.
2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne OGRODZENIE
dotyczace Projektant
wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB. mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
Wolno stosowaé tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé sie z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robo6t.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej, Data Skala Nr rys.
elektrycznej i sanitarnej. 30.11.2021 1:100 PTA08
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Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013




UWAGA: 306401_1.0036.AR_38.2/5)
1. Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien Tytut rysunku
posiadac wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.
2. Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne ZESTAWIENIE STOLARKI
dotyczace Projektant Podpis
wykonania rob6t budowlanych oraz odpowiednich instrukgji ITB. mgr inz. arch. Beata Gorzaniak- Watczynska
3. Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 292/89/PW
zgodnosci. -
4. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy z uwagq zapozna¢ sig¢ z Spra\Ichzajqcy -
projektem w cze$ci opisowej i graficznej, mgr inz. argh. Agg ta qu Kowiak
5. Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot. specjalnos¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013
6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzy konstrukcyjnej, Skala

TYP STOLARKI DRZWI WEWNETZNE TYP STOLARKI OKNO ZEWNETRZNE
OZNACZENIE Dw1 OZNACZENIE o1
SCHEMAT: SCHEMAT:
PODSTAWOWE WYMIARY PODSTAWOWE WYMIARY
EI30
WYMIAR W $WIETLE | S 90 WYMIAR OTWORU S 115
OSCIEZNICY H 200 H 95
LEWE / PRAWE L/P
» PIWNICA -/1 » PIWNICA -
LOSC PARTER - ILose PARTER 4
RAZEM 1 RAZEM 4
UWAGI: Drzwi wewngtrzne pefne. UWAGI: -
Wyposazenie stal nierdzewna:
klamka, zamek, samozamykacz,
EI30 EI30
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA Umax [W-m?K] 0,9
TYP STOLARKI DRZWI ZEWNETZNE | BRAMA ZEWNETZNA | BRAMA ZEWNETZNA
OZNACZENIE Dz1 Dz2 Dz3
I — [ | — |-
SCHEMAT:
PODSTAWOWE WYMIARY
= =
WYMIARW $WIETLE [S 90 250 233
OSCIEZNICY H 200 235 235
LEWE / PRAWE L/P L/P L/P
) PIWNICA - 1 1
IL0S¢ PARTER -/1 - -
RAZEM 1 1 1
UWAGI: Drzwi zewnetrzne peine. Wyposazenie Brama segmentowa, ocieplana z drzwiami, | Brama segmentowa, ocieplana z drzwiami,
stal nierdzewna: klamka, zamek, gora przeszklona, z kratka wentylacyjng gora przeszklona, z napedem,
samozamykacz, 0 pow. netto 0,26 m? z napedem,
sterowana pilotem
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA Umax [W-m?K] 0,9 14 14

elektrycznej i sanitarnej.

UWAGA:

DOKLADNE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ
DRZWIOWEJ, BRAM NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

CASTOR  Pracownia
www.castorpp.pl

Projektowa
biuro@castorpp.pl

]
castor

pracownia
gro'ekkw:u

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbidrka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan
(0z. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki

30.11.2021 -
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ZALACZNIKI PROJEKTU

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Rozbidrka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu

gg'ﬁEEKSTLKATEGORIA ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznanh

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH 306401_1.0036.AR_38.2/5

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa

w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznanh

INWESTOR




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 4d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN

BUDOWLANEGO .

w Poznaniu
ggféis.rbKATEGORIA ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznah
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIl

IDENTYFIKATOR DZIALEK 306401_1.0036.AR_38.2/5
EWIDENCYJNYCH

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa

INWESTOR w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO ;
OPRACOWANIA| PROJEKTANT/ SPECJALNOSC | NR-UPRAWNIEN | DATA PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. architeki 292/89/Pw 30.11.2021r,

Beata Gorzaniak-Watczyrska
Specjalnos¢: architektoniczna

ZAKRES IMIE | NAZWISKO .
OPRACOWANIA |SPRAWDZAJACY/ SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. architekt 32/WPOKK/2013 |30.11.2021r.
Agata Sobkowiak

Specjalno$¢: architektoniczna
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