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Sika® Rundschnur PE

Sika® Rundschnur PE
Polietylenowy sznur dylatacyjny

Opis produktu

Sika® Rundschnur PE jest profilem o przekroju okrggtym wykonanym ze
spienionego polietylenu (PE) o strukturze zamknigte;.

Zastosowanie

Sika® Rundschnur PE stosowany jest jako podparcie masy uszczelniajgcej przy
wypetnianiu i uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych, nacie¢
i potgczen elementéw betonowych, itp.

Wiasciwosci

B Odporno$¢ na dziatanie deszczu i wiatru

B tatwa aplikacja
B Nie reaguje z brzegami spoiny
B Doskonate wtasciwosci izolacji akustycznej i termicznej
B Neutralny chemicznie, bez zapachu
Badania
Certyfikaty / Dla sznura dylatacyjnego zakwalifikowanego jako produkt pomocniczy dokumenty

Raporty z badan

certyfikaty / deklaracje zgodnosci nie sg wymagane.

Dane produktu

Postaé
Wyglad Profil o przekroju okragtym
Kolor Szary antracyt

Jednostka sprzedazy

1 mb.

Srednica

6/8/10/13/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70 mm

Sktadowanie

Warunki skladowania

Profile nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach.

Czas przydatnosci
do uzycia

Przy prawidtowym sktadowaniu produkt nie traci swoich wtasciwosci.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Ekstrudowany LDPE

Gestosc¢

30 kg/m®

Klasa palnosci

Klasa B2

Odpornosé¢ termiczna

od -30°C do +90°C
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Instrukcja aplikacji

Sposob aplikacji Utozyé w szczelinie Sika® Rundschnur PE tak, aby zapewnic zaprojektowang
gteboko$¢ wypetnienia szczeliny kitem uszczelniajgcym. Rozmiar Sika®
Rundschnur PE nalezy tak dobra¢, aby $rednica sznura dylatacyjnego byta o okoto
25% wigksza od szerokosci szczeliny.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanc;ji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wpltywu Sika, wtasciwosci produktow podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci osob trzecich muszg by¢
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zadanie.

Sika Poland Sp. zo.0. Tel  +4822 3100 700 h

ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800 Py
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com PN-EN IO 140012005
Polska www.sika.pl N FRETRO0IZ00¢

Sika® Rundschnur PE 2/2




