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Sika® Chapdur® Extra

Niemetaliczna, sucha posypka do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo

OPIS PRODUKTU

Sika® Chapdur® Extra jest jednosktadnikowg, wstepnie
wymieszang, suchg, mineralng mieszankg utwardzajg-
cg do betonu, sktadajaca sie z cementu, kruszyw twar-
dych, specjalnie dobranych kruszyw kwarcowych, do-
mieszek i pigmentow.

ZASTOSOWANIA

Sika® Chapdur® Extra przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcéw.

= Sika® Chapdur® Extra jest trudnoscieralng, niemeta-
liczng suchg posypka do posadzek monolitycznych.
Posypana i zatarta na swiezej wilgotnej posadzce be-
tonowej powoduje powstanie gtadkiej, odpornej na
zuzycie powierzchni.

» Typowe zastosowanie w magazynach, zaktadach pro-
dukcyjnych, centrach handlowych, obiektach uzy-
tecznosci publicznej, restauracjach i muzeach.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Dobra ocena odpornosci na zuzycie

* Odpornos¢ na uderzenia

= Efektywny kosztowo utwardzacz powierzchni

= Zabezpieczenie przed pyleniem

= tatwosc czyszczenia

= Zwigksza odpornos¢ na oleje i smary

= Fabrycznie przygotowana mieszanka gwarantujgca
statg, wysoka jakosc

APROBATY / NORMY

= Gotowa do uzycia mieszanka cementowa do posa-
dzek betonowych - odpowiada podstawowym wyma-
ganiom normy PN-EN 13813: CT-C70-F7-ARO0.5, de-
klaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o badania
typu, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna

Mieszanka naturalnych i syntetycznych kruszyw zmieszanych z cementem,

domieszkami i pigmentami.

Pakowanie 25 kg worki

Wyglad / Barwa Szary proszek

Czas sktadowania

12 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Sktadowac w oryginalnych, nieotwieranych, nieuszkodzonych i szczelny-

ch opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach
pomiedzy +5°C a +30°C.

Gestosc

~ 2,3 £ 0,05 kg/dm3 (gestos¢ zwigzanego materiatu)

Maksymalna wielko$¢ ziarna 2 mm
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornosé na $cieranie

~46 um (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

> 70 MPa (po 28 dniach) PN-EN 13892-2

Wytrzymatos$¢ na zginanie

> 7,0 MPa (po 28 dniach) PN-EN 13892-2

Reakcja na ogien

Al

INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Stosowa¢ wymienione ponizej produkty zgodnie z odpowiednimi Kartami

Informacyjnymi:

Podtoze:

= Swiezo wykonana ptyta betonowa (Patrz "Jako$¢ Podtoza" ponizej)

Posypka:

= Recznie lub maszynowo aplikowany Sika® Chapdur Extra

= Sucha mieszanka aplikowana za pomocg wdzka rozscietajgcego lub ukta-
darek laserowych (laser screed)

= Koricowe wygtadzanie zacieraczkg mechaniczng

Srodki utwardzajace :

= Sikafloor® ProSeal-12, Sikafloor® ProSeal-22, Sikafloor® ProSeal-10 W,
Antisol® AQ

INFORMACIE O APLIKACII

Zuzycie

~3,0-5,0 kg/m2. Podana warto$¢ nie uwzglednia profilu podtoza oraz strat
materiatu.

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Temperatura podioza

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas aplikacji produktow typu suche posypki zalezy od wielu zmiennych,
ktore wynikajg z procesu uktadania betonu, moze sie zatem znacznie rézni¢
w zaleznosci od panujgcych warunkow.

Przy aplikacji mechanicznej z automatycznym rozscietaczem i uktadarka la-
serowa typu laser screed, rozktadanie materiatu moze rozpocza¢ sie niemal
natychmiast po wyréwnywaniu betonu, aby umozliwi¢ hydratacje suchej
posypki. Zageszczanie za pomocg zacieraczek mozna rozpoczgé, gdy tylko
beton osiggnie odpowiednig wytrzymatosé pozwalajacg na utrzymanie ma-
sy zacieraczek na jego powierzchni.

Przy recznej aplikacji, suche posypki musza zosta¢ rozsypane gdy tylko
mozna na beton wejs¢, bez pozostawiania sladéw gtebszych niz 3 -5 mm.

Okresowe sprawdzanie stanu betonu pozwala okresli¢ odpowiednie ramy
czasowe dla kazdego etapu aplikacji.

Mozliwosc¢ obcigzenia

Temperatura +10°C +20°C +30°C
podtoza
Ruch pieszy ~ 18 godzin ~ 12 godzin ~ 8 godzin

Podane powyzej wartosci zalezne sg od osiggniecia przez beton projekowa-
nej wytrzymatosci uzytkowej, dodatkowo wptyw na nie majg zmienianiajg-
ce sie warunki otoczenia, w szczegdlnosci temperatura i wilgotnosé
wzgledna.

PODSTAWA DANYCH

mogg nie byc¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Wszelkie podane dane techniczne bazuja na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
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OGRANICZENIA

= Aplikacja suchej posypki utwardzajgcej nie powinna
by¢ przeprowadzana przy silnym wietrze lub suchych
warunkach.

= Nie stosowacé na betonie, w ktérym czes¢ cementu
zostata zastgpiona popiotami, co sprawia, ze mie-
szanka betonowa jest lepka i gorzej urabialna.

= Réznice w parametrach betonu np. zawartos¢ wody
oraz cementu, mogg powodowad powstawanie réz-
nic kolorystycznych.

= Zastosowanie suchej posypki utwardzajgcej prowadzi

do uzyskania powierzchni betonu z réznymi odcienia-

mi koloru na posadzce, ktére wynikajg

z naturalnej niejednorodnosci betonu,

na ktérym sg stosowane.

Zmiany koloru podczas schniecia s normalne dla te-

go systemu i nalezy spodziewac sie ich wystgpienia.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapewni¢ réow-

nomierng aplikacje Sika® Chapdur® Extra. Niezbed-

ne mogg by¢ korekty czaséw oraz technik zacierania.

Przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza (poni-

zej 40%) moga pojawic sie wykwity na powierzchni.

Przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza (po-

wyzej 80%) moze wystgpi¢ odsgczanie oraz wolniej-

sze wigzanie i utwardzanie, moga by¢ konieczne do-

datkowe operacje zwigzane z wykonczeniem po-

wierzchni.

Antyposlizgowos$¢ powierzchni mozna uzyskaé po-

przez starzenie chemiczne. Nalezy zapoznad sie z in-

formacjami zawartymi w Zaleceniach stosowania.

W wyniku wielokrotnego zacierania mechaniczne-

go, ktére powoduje powstawanie napiecia po-

wierzchniowego, mogg pojawic sie na powierzchni

posadzki

bardzo drobne pekniecia. Zjawisko to jest typowe dla

powierzchni zacieranych mechanicznie i nie ma nega-

tywnego wptywu na witasciwosci posadzki.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktdw uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSCE PODLOZA

= Dostarczany beton musi by¢ odpowiedniej jakosci i
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1.
» Wtasciwosci betonu okreslone w jego klasie determi-
nuje projekt statyki oraz generalne zalecenia w za-
kresie projektowania mieszanki betonowej. Typowe
klasy betonu do utwardzanych powierzchniowo po-
sadzek betonowych to minimum C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30), wyjatkowo takze C30/37 (B35).
Zaleca sie stosowanie superplastyfikatorow Sika-
ment® lub Sika ViscoCrete® w celu osiggniecia opty-
malnej jakosci i urabialnosci mieszanki betonowej
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oraz w przypadku stosowania widkien dla ich opty-
malnego rozproszenia podczas mieszania.

= Betony napowietrzone nie nadajg sie jako podtoze
do aplikacji suchych posypek utwardzajgcych.

APLIKACJIA

Aplikacja maszynowa - automatyczna uktadarka lase-

rowa typu "laser screed":

= Rozprowadzié Sika® Chapdur® Extra réwnomiernie
na powierzchni betonu niezwtocznie po jego utoze-
niu, zuzycie ~ 3,0- 5,0 kg/m2 w jednym cyklu robo-
czym.

Aplikacja reczna:

= W zaleznosci od warunkow usungc z powierzchni za-
stoiny wody lub pozostawi¢ do odparowania.

= Rozprowadzi¢ Sika® Chapdur® Extra na swiezo utozo-

nym betonie rownomiernie w 2 etapach (pierwszy

etap: zuzycie 3 kg/m2; drugi etap: zuzycie 2 kg/m?2).

Aplikacja obu etapdéw na ptycie musi by¢ przeprowa-

dzona niezwtocznie po sobie, bezposrednio po roz-

prowadzeniu produktu z pierwszego etapu nalezy

rozprowadzi¢ przewidziang w drugim etapie ilosc¢ Si-

ka® Chapdur® Extra.

Aplikacje nalezy przeprowadzac z nalezytg staranno-

Scia, tak by nie tworzyly sie fale itp. na powierzchni

betonu. Sumaryczne zuzycie podczas aplikacji do

5 kg/m2. Rozsypywanie proszku niedbale lub na odle-

gtosc wieksza niz 2 metry obniza jakos¢ wykonczenia.

Dodatkowe informacje znajdujg sie w Zaleceniach Sto-

sowania.

Uwagi:

= Nigdy nie polewa¢ wodg powierzchni, na ktérych za-
plikowana jest sucha posypkaa.

= Sika® Chapdur® Extra powoduje przyspieszone
sztywnienie powierzchni ptyty. Nalezy ostroznie cigé
ptyty wzdtuz krawedzi przy ktérych, majg by¢ wyko-
nywane kolejne ptyty.

= Koncowe wykonczenie powierzchni w celu zamknie-
cia pordw i usuniecia nieréwnosci mozna wykonac za
pomoca recznych bgdz maszynowych zacieraczek.

PIELEGNACIA

= Utwardzi¢ i uszczelni¢ Sika® Chapdur® Extra nie-
zwtocznie po wykonczeniu powierzchni, za pomoca
wybranego produktu z serii Sikafloor® ProSeal (Nale-
2y zapoznac sie z odpowiednimi Kartami Informacyj-
nymi Produktu).

* Materiat nanosi¢ watkiem lub delikatnym natry-
skiem.

= Nadmiar materiatu rozprowadzi¢ za pomocg watka.

Spoiny:

= Po zakonczeniu prac i wykonaniu nacie¢, oczyscié
niezwtocznie spoiny z pozostatosci smaréw/zanie-
czyszczen. Spoiny moga by¢ wypetnione za pomocg
produktu Sikaflex® PRO-3 lub innym odpowiednim
uszczelniaczem z serii Sikaflex® zgodnie z wymaga-
niami dotyczgcymi konstrukcji podtogi.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Wszystkie narzedzia oraz elementy wyposazenia nale-
zy oczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu. Utwardzony
materiat mozna usung¢ tylko i wytgcznie mechanicz-
nie.
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UTRZYMANIE | KONSERWACIA
CZYSZCZENIE

Aby zachowac wyglad posadzki po aplikacji Sika®
Chapdur® Extra nalezy niezwtocznie usuwac wszel-

kie wycieki i rozlania, posadzka powinna by¢ regular-
nie myta za pomocg szczotek rotacyjnych, myjek me-
chanicznych, myjek z suszarkg, myjek wysokocisnienio-
wych, technik czyszczenia i odkurzania, itp. stosujgc
odpowiednie detergenty i woski.

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazoéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdélnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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