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Sikagard®-680 S Betoncolor

Powtoka ochronna na beton

OPIS PRODUKTU

Sikagard®-680 S Betoncolor jest jednosktadnikowym,
rozpuszczalnikowym materiatem powtokowym na ba-
zie zywicy metakrylowej, odpornym na warunki at-
mosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony
do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powtok
ochronnych na podtozach mineralnych jak beton i in-
nych na bazie cementu.

Sikagard®-680 S Betoncolor chroni beton przed agre-
sywnymi czynnikami atmosferycznymi i wzmacnia pro-
ces samooczyszczania sie zabezpieczonych powierzch-
ni. Nie ma niekorzystnego wptywu na teksture betonu.
Sikagard®-680 S Betoncolor spetnia wymagania normy
PN-EN 1504-2 jako powtoka ochronna.

ZASTOSOWANIA

Powtoka ochrona i dekoracyjna na beton i inne mate-

riaty na bazie cementu na obiektach budowlanych oraz

infrastrukturalnych.

Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze: bezbarwny,

btyszczgcy materiat stosowany jako powtoka odswie-

Zajgca i ochronna do betondéw z odstonietym kruszy-

wem.

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat: barwna, mato-

wa powtoka nawierzchniowa dostepna w szerokiej pa-

lecie barw.

* Powtoka stosowana jako ochrona przed wnikaniem
(zasada 1, metoda 1.3 wg normy PN-EN 1504-9),

» Powtoka stosowana jako kontrola zawilgocenia (zasa-
da 2, metoda 2.3 wg normy PN-EN 1504-9),

= Powtoka stosowana jako zwiekszanie opornosci/
zwiekszanie rezystywnosci betonu (zasada 8, metoda
8.3 wg normy PN-EN 1504-9).
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CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Sikagard®-680 S Betoncolor zapewnia doskonatg
ochrone przeciwko warunkom atmosferycznym, ba-
zuje na zywicy metakrylanowej i szybko ulatniajgcych
sie rozpuszczalnikach

= Dzieki szybkiemu wysychaniu powtoka jest odporna
na deszcz po uptywie krétkiego czasu od naniesienia

= Prawie nie zmienia tekstury powierzchni betonu

= Sikagard®-680 S Betoncolor zabezpiecza beton przed
agresywnymi czynnikami z otoczenia, ktére penetru-
ja beton w postaci soli lub gazéw

= Bardzo wysoki opdr dyfuzyjny dla dwutlenku wegla
powoduje znaczng redukcje postepu i gtebokosci kar-
bonatyzacji betonu

= Powtoka praktycznie nie wptywa na odparowanie
wody z betonu

= Nie przyciaga czasteczek brudu i nie odbarwia sie
pod wptywem deszczu

* Nadaje sie do ochrony swiezego betonu

APROBATY / NORMY

* Ochrona powierzchniowa betonu zgodnie z norma
PN-EN 1504-2:2004, deklaracja wtasciwosci uzytko-
wych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jed-
nostke certyfikujgca zaktadowa kontrole produkcji,
oznakowany znakiem CE.

= |IBDiM Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-
2017/0020 Powtoki cienkowarstwowe do ochrony
powierzchniowej betonu Sikagard-680 S Betoncolor,
Sikagard-702 W Aquaphob i Sikagard-700 S

= Report Nr.:A 2216/C1 dated 22. 11. 1990, IBAC
Aachen

= Report Nr.:A 3026/B2 dated 14. 06. 1996, IBAC
Aachen

= Report Nr.:P 3132-1 dated 27. 08. 2003, Polymer In-
stitute

= Zgodny z ZTV-ING part 3, section 4



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Rozpuszczalnikowa zywica akrylowa

Pakowanie Clear Glaze: 20 kg
Top Coat: 12,5 kgi30kg
Wyglad / Barwa Clear Glaze: bezbarwna ciecz
Top Coat: tiksotropowy materiat dostepny w

szerokiej palecie barw

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej
uzy¢ w ciggu 36 miesiecy od daty produkcji.

Warunki sktadowania

Sktadowad w suchym i chtodnym pomieszczeniu. Chronié¢ przed promienio-
waniem stonecznym i mrozem.

Gestosc

Clear Glaze" ~0,9 kg/dm3 (w temp. +20 °C)
Top Coat: ~1,4 kg/dm3 (w temp. +20 °C)

Mozliwe sg nieznaczne réznice gestosci materiatu w zaleznosci od barwy.

Zawartos¢ czesci statych objetosciowo  Top Coat: ~A5%
INFORMACIJE TECHNICZNE
Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej Grubo$¢ suchej warstwy  d =140 pym (PN-EN ISO 7783)

Réwnowazna grubosé war- Sp, H,0=2,4m
stwy powietrza

Wspétczynnik dyfuzji H,0  puH,0=1,8 x 104
Wymagania ze wzgleduna Sy, H,O<5m
przepuszczalnos¢ H,0

Odpornos¢ na karbonatyzacje

Grubos¢ suchej warstwy d =130 um (PN-EN 1062-6)
Réwnowazna grubos¢ war- S,, CO, =429 m

stwy powietrza

Wspétczynnik dyfuzji CO, uCO, = 3,3 x 108

Wymagania ze wzgleduna S,, CO,250m

przepuszczalnos¢ CO,

INFORMACIJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze
Powtoka ochronna i dekoracyjna na beton z odstonietym kruszywem:
2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat

Standardowe zastosowanie:

2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat

Intensywne barwy (czerwone, z6tte):

3 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top coat

W potgczeniu z gruntowaniem impregnatem hydrofobowym:
1- 2 x Sikagard®-702 W lub Sikagard®-700 S

2 x Sikagard®-680 S BetoncolorTop Coat
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INFORMACIE O APLIKACII

Zuzycie

Teoretyczne zuzycie w kg/m2 na warstwe

Produkt Zuzycie na warstwe
Sikagard®-680 S Betoncolor Clear ~ 0,15 kg/m?

Glaze

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Co- ~ 0,20 kg/m?

at

Grubos$¢ warstwy

Minimalna wymagana grubosc¢ suchej warstwy do uzyskania trwatosci (dy-
fuzja CO,, przyczepnosc¢ po cyklach termicznych, itp.) = 101 um.
Maksymalna grubos¢ suchej warstwy pozwalajgca na uzyskanie odpowied-
niej dyfuzji pary wodnej (rbwnowazna grubosé warstwy powietrza 5 m) =
290 pm.

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

< 85%

Punkt rosy

Temperatura podtoza, otoczenia i nieutwardzonego materiatu musi by¢ za-
wsze o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Temperatura podioza

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas oczekiwania pomiedzy natozeniem kolejnych warstw:

Temperatura Czas oczekiwania
+10 °C 8 godzin

+20°C 5 godzin

+30°C 3 godziny

Uwaga: Powtoka odswiezajgca z materiatu Sikagard®-680 S Betoncolor mo-
ze by¢ nanoszona bez gruntowania, ale stara powtoka musi zosta¢ wcze-
$niej starannie oczyszczona.

Pielegnacja

Powtoka Sikagard®-680 S Betoncolor nie wymaga zadnej specjalnej piele-

gnacji, ale musi by¢ chroniona przed deszczem, przez co najmniej 1 godzi-
ne w temperautrze +20°C, pytosuchos¢ zostaje osiggnieta po 30 minutach
w temperaturze +20°C.

Mozliwos¢ obcigzenia

Petne utwardzenie: ~ 5 dni w temperaturze +20 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

= Nie stosowaé w przypadku:

- oczekiwanego deszczu,

- wilgotnosci wzglednej powyzej 85%,

- temperatury ponizej +5°C i/lub ponizej temperatury

punktu rosy.

* Do zabezpieczenia fasad z betondw lekkich zalecane
jest stosowanie przenoszgcej zarysowania powtoki
Sikagard®-550 W Elastic.

= W Srodowisku morskim lub jesli powtoka bedzie na-
razona na rozpryski soli odladzajgcych konieczne jest
zastosowanie warstwy impregnacyjnej Sikagard®-702
W Aquaphob lub Sikagard®-700 S.

* Podczas aplikacji na bardzo gtadki beton (licowy) lub
na elementy prefabrykowane w czasie rosngcych
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temperatur wskazane jest wykonanie dodatkowej,
cienkiej warstwy wyréwnawczej materiatem Sika
MonoTop®-620 N/-723 N lub Sikagard®-720 Epo-
Cem®, w przeciwnym razie na powtoce mogg pojawic
sie bable.

= System jest odporny na normalne obcigzenia atmos-
feryczne.

= Rozpryski soli odladzajgcych lub woda morska moga
prowadzi¢ do utraty potysku i odbarwien, nie ma to
jednak wptywu na wtasciwosci ochronne powtfoki.

= Powtoki o ciemnych odcieniach (szczegdlnie czarna,
ciemnoczerwona, niebieska, itd.) mogg blakng¢ szyb-
ciej niz powtoki o jasnych barwach. W tych przypad-
kach konieczne moze by¢ wczesniejsze wykonanie
powtoki odswiezajacej.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegbtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze
dane dotyczgce ekologii, wtasciwosci toksykologiczny-
ch materiatu itp. zawarte sg w aktualnej Karcie Charak-
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terystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na z3-
danie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISII
LZo

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartosé Lotnych Zwigzkdw Organicznych
(kategoria produktu IlA /i typ sb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 600 g/| (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartos¢ LZO dla produktu gotowego do
uzycia Sikagard®-680 S Betoncolor wynosi < 500 g/I.

INSTRUKCJA APLIKACII
JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Beton narazony na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych bez starych powtok

Powierzchnia betonu musi by¢é mocna, sucha, oczysz-
czona z luznych, niezwigzanych z podtozem czgstek.
Zalecane metody czyszczenia: parg, wodg pod wyso-
kim cisnieniem lub metoda strumieniowo-$cierna.
Minimalny wiek betonu 28 dni.

Jezeli jest to wymagane podtoze nalezy wyréwnac za-
prawami na bazie cementu (np. Sika® MonoTop®-620
N/-723 N, Sikagard®-720 EpoCem?®, itp.). Przed utoze-
niem powtoki nalezy odczekac, co najmniej 4 dni. W
przypadku stosowania materiatéw EpoCem® powtoke
mozna nakfadac juz po 24 godzinach. Szczegdtowe in-
formacje w Kartach Informacyjnych odpowiednich ma-
teriatéw.

Beton narazony na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych pokryty powtoka

Istniejgce powtoki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przyczepnosci do podtoza (metoda ,,pull-off”). Wartos¢
$rednia powinna wynie$¢ powyzej 1,0 MPa, a pojedyn-
czego badania powyzej 0,7 MPa. Szczegéty w odpo-
wiednich Zaleceniach stosowania.

Jezeli przyczepnos¢ jest niewystarczajgca:

Nalezy catkowicie usung¢ stare powtoki, oczyszczone
podtoze musi by¢ odpowiednio mocne.

Jezeli przyczepnosé jest wystarczajaca:

Nalezy starannie oczyscic starg powtoke najlepiej za
pomoca pary lub wodg pod cisnieniem. Sikagard®-680
S Betoncolor na stare powtoki moze byé nanoszony
bez warstwy gruntujgcej, wskazane jest jednak wyko-
nanie pola prébnego i przeprowadzenie badania przy-
czepnosci nowej powtoki do starej przed przystgpie-
niem do prac.

Uwaga: Stare powtoki na bazie wody, nawet te mocno
zwigzane z podtozem, muszg zostac¢ bezwzglednie usu-
niete przed aplikacjg Sikagard®-680 S Betoncolor.
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APLIKACJIA

Sikagard®-680 S Betoncolor jest dostarczany w postaci
gotowej do uzycia, wymaga jednak wstepnego wymie-
szania.

Przy nanoszeniu na bardzo chtonne i/lub porowate
podtoza, zaleca sie dodanie do pierwszej warstwy Sika-
gard®-680 S Betoncolor Top Coat okoto 50% Sika-
gard®-680 S Betoncolor Clear Glaze, aby wzmocnié
podtoze i ograniczy¢ mozliwosé powstania lokalnych
réznic barwy powtoki.

Sikagard®-680 S Betoncolor (Clear Glaze i Top Coat)
mozna nanosi¢ za pomocy pedzla lub watka z owczej
wetny z krétkim wtosiem.

Ostatnig, wierzchnig warstwe mozna nanosic¢ rowniez
natryskiem bezpowietrznym: cisnienie natrysku 150
bardéw, srednica dyszy 0,38+0,66 mm, kat natrysku
50+80°.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczal-
nikiem Sika Thinner C. Utwardzony materiat mozna
usungc jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umoéw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
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oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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