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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczno-budowlane;

- Eurokody;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej rozbidrki
czesci i przebudowy czesci budynku WIORIN w Poznaniu. Projekt konstrukcji obejmuje
swym zakresem gtdwnie wykonanie nowego otworu w Scianie zewnetrznej czesci dolnej
budynku, zamurowanie istniejgcych otworéw oraz wykonanie nowej Sciany z ptyt
warstwowych na gérnej kondygnacji budynku, w miejscu jej braku spowodowanego
rozbidrky szklarni.

3. Opis ogolny istniejacego budynku

Budynek objety opracowaniem posiada 2 kondygnacje. Na dolnej kondygnacji
znajdujg sie gtdwnie pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacja, na gornej znajduijg sie
pomieszczenia gospodarcze, komunikacja, szatnie oraz szklarnie. Cze$¢ dolna czeSciowo
przysypana jest gruntem. Stropy nad dolng czeScig wykonano z ptyt kanatowych grubosci
24cm. Sciany zewnetrze dolnej czeSci wykonane sg jako zelbetowe (cze$¢ obsypana
gruntem) oraz czeSciowo murowane. Stropy znajdujgce sie bezposrednio pod szklarniami
opierajg sie na stalowych podciggach, ktére podparte sg stupami zelbetowymi. Szklarnie
posiadajg konstrukcje stalowg i sg w catosci przeszklone, natomiast pozostata czesc,
znajdujgca sie na gorze, wykonana jest w konstrukcji stalowej i obudowana ptytami
warstwowymi.

4. Geotechniczne warunki obiektu
Projekt nie obejmuje swym zakresem posadowienia obiektu.

5. Rozwigzania materiatlowe

Projektowane nadproza prefabrykowane:
- nadproza strunobetonowe SBN120/120 (KONBET);

Projektowane nadproza stalowe:
- przyjeto klase stali S235;

Projektowane konstrukcje zelbetowe:
- beton klasy C20/25;
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W);

Projektowane Sciany z ptyt warstwowych:
- ptyty warstwowe PWS-PIR-ST-120 (Pruszynski) lub rGwnowazne;



6. Normy przyjete do obliczen

Obcigzenia zebrano zgodnie z:
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991);

Obliczenia wykonano zgodnie z:

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992);
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukgji stalowych (PN-EN 1993);
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996);

7. Obcigzenia przyjete do obliczen

Obcigzenia klimatyczne:
- obcigzenie $niegiem — przyjeto charakterystyczng warto$¢ obcigzenia $niegiem gruntu
sk=0,9 kN/m2 (strefa 2);

Obcigzenie zmienne dla stropdw pod istniejgcymi szklarniami:
- przyjeto obcigzenie zmienne o wartosci 2,5 kN/m2

8. Opis projektowanych prac budowlanych oraz elementéow konstrukcji

POZ.N1 — nadproze stalowe:

Zaprojektowano nadproze stalowe, skladajace sie z dwoch belek dwuteowych IPE 120.
Belki nadproza nalezy wykonac ze stali klasy S235. Belki nalezy opiera¢c  na istniejgcych
$cianach za posrednictwem poduszek betonowych grubosci minimum 5cm, z betonu klasy
C16/20. Obie belki nalezy na catej dtugosci skreci¢ ze sobg Srubami M16 kl. 8.8 w
rozstawie 50cm.

Kolejnos¢ wykonywania prac podczas montazu nadprozy stalowych:

a) Wykona¢ ,wedtug rysunkéw wykonawczych, belki stalowe i przygotowa¢ do montazu;
b) W miejscu wykonywania nadprozy nalezy zabezpieczy¢ stropy poprzez stemplowanie.
c) W celu osadzenia pierwszej belki stalowej nalezy wykona¢ w $cianie poziomg bruzde.
Bruzde nalezy wykona¢ maksymalnie do potowy grubosci $ciany.

d) Po wykonaniu poziomej bruzdy nalezy umiesci¢ pierwszg belke stalowa. Belke nalezy
oprze¢ na istniejgcej Scianie za posrednictwem poduszek betonowych grubosci minimum
5cm, z betonu klasy C16/20. Przestrzen pomiedzy gorng potkg belki a $Sciang nalezy
podklinowac i wypetni¢ mocno ubitg zaprawg cementowa.

e) Nastepnie nalezy wykonac drugg bruzde poziomg z drugiej strony Sciany i umiesci¢ w
niej drugg belke stalowa. Belke nalezy oprzec¢ na istniejgcej Scianie za posrednictwem
poduszek betonowych grubo$ci minimum 5cm, z betonu klasy C16/20. Przestrzen
pomiedzy gdérng pdtka belki a Sciana nalezy podklinowac i wypetni¢ mocno ubitg zaprawa
cementowa.

f) Po osadzeniu obu belek, nalezy je skreci¢ ze sobg odpowiednimi Srubami;

g) Nastepnie mozna przystgpi¢ do wyburzenia dolnej czesci Sciany;

Zamurowania istniejacych otworow:

Do zamurowania istniejgcych otworéw nalezy uzy¢ bloczkow z betonu komodrkowego
odmiany 500 lub 600. Murowac nalezy za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej klasy
M5.

Nadproza prefabrykowane SBN120/120:
Nad pojedynczym otwotem drzwiowym zaprojektowano nadproza strunobetonowe typu
SBN120/120.



Wykonanie nowej sciany z pltyt warstwowych:
Na gérnej kondygnacji, po wyburzeniu szklarni, nalezy wykona¢ nowg $ciane z ptyt
warstwowych PWS-PIR-ST-120 (Pruszynski) lub rownowaznych.

POZ.MZ1 — murek zelbetowy:

Zaprojektowano murek Zzelbetowy szerokosci 38cm i wysokosci 56cm. Murek nalezy
wykonac z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ podtuznie szeScioma pretami @12 A-IIIN oraz
strzemionami @6 A-IIIN w rozstawie 30cm. Otulina zbrojenia 5¢cm.

Naprawa powierzchni stropu pod szklarnia:

Na zdjeciu powyzej wida¢ skorodowane zbrojenie rozdzielcze ptyt kanatowych.

Dolng powierzchnie stropu nalezy naprawi¢ poprzez usuniecie luznych fragmentow
betonu, oczyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej (piaskowanie), zabezpieczeniu
pretow zbrojeniowej zaprawg antykorozyjna np. Ceresit CD 30, natozenie warstwy
kontaktowej z Ceresit CD 30 oraz wypetnienie ubytkéw betonu zaprawg Ceresit CD 25 lub
Ceresit CD 26. Catg dolng powierzchnie stropu nalezy zabezpieczy¢ tynkiem cementowym
kat. III. Wszystkie prace wykonac SciSle wedtug instrukcji producenta systemu do
naprawy betonu PCC Ceresit. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych systemow do
naprawy betonu innych producentéw.



Uzupeinienie ubytkow w stupie po odkrywkach:

Na zdjeciu powyzej wida¢ ubytki po wykonaniu odkrywek zbrojenia

Po oczyszczeniu ubytkdw z kurzu i luznych fragmentéw, nalezy uzupetni¢ ubytki
przy pomocy zaprawy Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26 (w zaleznosci od wielkosci ubytku).
Wszystkie prace wykonaé Scisle wedtug instrukcji producenta zaprawy. Dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznej zaprawy do naprawy betonu innego producenta.

Naprawa skorodowanych elementow zelbetowych przy wejsciu do budynku:

&
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Na zdjeciu powyzej wdacé skorodowane elementy zelbetowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ popekang warstwe fakturowg. Nastepnie
naprawic¢ skorodowany beton poprzez usuniecie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie
powierzchni betonu oraz skorodowanej stali zbrojeniowej (piaskowanie), zabezpieczeniu
pretow zbrojeniowej zaprawg antykorozyjna np. Ceresit CD 30, natozenie warstwy
kontaktowej z Ceresit CD 30 oraz wypetnienie ubytkéw betonu zaprawg Ceresit CD 25 lub
Ceresit CD 26. Wszystkie prace wykonac¢ $cisle wedtug instrukcji producenta systemu do
naprawy betonu PCC Ceresit. Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych systeméw do
naprawy betonu innych producentéw.



Remont skorodowanych podciggow stalowych:

¢
e L

agi stalowe.

Na zdjeciu powyzej wdac skorodoane odci

Podciagi stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie odpowiednimi farbami.

9. Uwagi koncowe

- Prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem osob uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych”;

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym;

10. Obliczenia

10.1. POZ.N1 — nadproze stalowe
10.1.1 — Obicazenia przyjete do obliczen

Nadproze znajduje sie w Scianie ktdra nie jest obcigzona stropami. Nad
nadprozem  znajduje sie tylko Sciana o tgcznej wysokosci 160cm.

Do obliczen przyjeto obciazenie $ciang zelbetowg o grubosci 0,38m i wysokosci
1,60m + tynk (0,6 kN/m2):

gchar = 1,6x0,38x25 + 1,6x0,6 = 16,16 kN/m



10.1.2 — Schemat statyczny

Ciezar wiasny wyzgledniono w programie do obliczen.

2700

W‘spé’fcz‘ynAnik ob‘ciqiehia‘: Y= ‘1 ,35
10.1.3 — Wyniki obliczen
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1| Belka 1 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x - 0.50

L=1350m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBI1 (1+2)*1.35

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

4

I

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 120

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=18.4 cm Ay=16.13 cm2 Az=10.56 cm2 Ax=26.40 cm2
tw=0.4 cm Iy=636.00 cm4 1z=1005.80 cm4 [x=3.48 cm4
tf=0.6 cm Wply=121.45 cm3 Wplz=158.40 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 20.13 kKN*m
My,pl,Rd = 28.54 kN*m
My,c,Rd = 28.54 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.71 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugigcia
uy =0.0 cm < uy max =L1/200.00 =1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
uz=0.8 cm < uzmax=1L1/200.00=1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!



II. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO
SPIS RYSUNKOW:
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01 RZUT DQLNEJ KONDYGNACII 1:100
K.02 RZUT GORNEJ KONDYGNACII 1:100

K.03 POZ.N1 — NADPROZE STALOWE 1:10
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czgsci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznar
(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dzialki 306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytul rysunku

RZUT DOLNEJ KONDYGNACJI

Projektant Podpis

mgr inz. Mariusz Boks
specjalno$¢ konstr.-bud., upr. nr WKP/0258/POOK/11

Sprawdzajacy

mgr inZ. Piotr Wojciechowski
specjalnodé konstr.-bud., upr. nr WKP/0224/POOK/14

Skala Nrrys.

K.01

30.11.2021 1:100

© CASTOR Pracownia Projektowa
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Nr sir.
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= CASTOR Pracownia Projektowa
POZ . MZ1 = M U RE K ZE LB ETOWY www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor
’ 0 - PROJEKTOWANE SCIANY Nazwa obiektu budowlanego
Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
Z PLYT WARSTWOWYCH w Poznaniu ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 Poznaft
(dz. nr 218, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dzialki 306401_1,0036.AR_38.2/5
ZESTAWIENIE STALI - POZ.MZ1 Tyl rysunku
STUGOSE TACINA RZUT GORNEJ KONDYGNACJI
NR  [SREDNICA|DEUGOSC| LICZBA ——r A A ”[IN’“] Projektant Podpis
NR1 312 A-lIIN PRETA | [mm] | [em] | SzTUK — mgr inz. Mariusz Boks
96 9712 specjalnosé konstr.-bud., upr. nr WKP/0258/POOK/11
1 12 4005 6 240,30 Sprawdzajacy
2 6 160 120 192,00 mgr inz. Piotr Wojciechowski
Beton C20/25 DLUGOSE RAZEM [m] 192,00 | 240,30 specjalnost konsir-bud., upr. nr WKPI0224/POOK14
MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,222 0,888 Data Skala Nr1ys.
MASA [kg] 42,62 213,39 30.11.2021 1:400 K.02
MASA OGOLEM [kgq] 256,01 SOSTRPawisPuskns Nrstr. “




POZ.N1 - NADPROZE STALOWE

A

1:10

Pustg przestrzen podklinowaé

i wypetni¢ mocno ubitg zaprawg cem.
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Pustg przestrzen podklinowaé
i wypetni¢ mocno ubitg zaprawg cem.
Sruba
M16 kl. 8.8

ﬁ

b

POZ.N1
2xXIPN120
ZESTAWIENIE STALI
NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU[  ELEMENTU [mm] STALI | SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
A IPE120 2900 5235 2 5,80 10,40 30,16 60,32
0GOLEM 60,32

UWAGI:

-ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30;

KLASA STALI: S235

CASTOR Pracownia Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

castor

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiérka czgéci i przebudowa czgsci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznar\
(dz. nr 2/, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dzialki 306401_1.0036.AR_38.2/)

Tytul rysunku

POZ.N1 - NADPROZE STALOWE

Projektant Podpis

mgr inz. Mariusz Boks
specjalnos¢ konstr.-bud., upr. nr WKP/0258/POOK/11

Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Wojciechowski
specjalnosé konstr.-bud., upr. nr WKP/0224/POOK/14

Nrrys.

Data Skal
T s [ K.03

1:10
© CASTOR Pracownia Projektowa Nr str.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ‘_ N




III. ZAXACZNIKI

SPIS ZAXACZNIKOW:

Zat.1 Ekspertyza techniczna dotyczaca przebudowy budynku WIORIN w
Poznaniu

Zat.2 Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego na podstawie art. 34
ust. 4d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Zat.3 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

Zat.4 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Zat.5 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi oraz sprawdzajgcemu
uprawnien budowlanych

Zat.6 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Zat.7 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca przebudowy budynku WIORIN w Poznaniu

OBIEKT:

LOKALIZACJA BUDYNKU:

INWESTOR:

AUTOR OPRACOWANIA:

Budynek WIORIN w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan
Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Roslin i

Nasiennictwa w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

mgr inz. Mariusz Boks
nr upr. WKP/0258/POOK/11
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1. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
- Dokumentacja fotograficzna;

- Wizja lokalna;

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca

mozliwosci przebudowy czesci budynku WIORIN w Poznaniu.

3. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie, czy roboty budowlane, polegajace
na rozbidrce szklarni, wykonaniu nowego otworu w $cianie zewnetrznej
budynku na brame wjazdowg dla samochoddw osobowych oraz wykonanie
nowych warstw na stropie, nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji budynku

oraz bezpieczenstwu uzytkowania.

4. 0golny opis istniejacego budynku

Budynek objety opracowaniem posiada 2 kondygnacje. Na dolnej
kondygnacji znajdujg sie gtdwnie pomieszczenia gospodarcze oraz
komunikacja, na gornej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze,
komunikacja, szatnie oraz szklarnie. CzeS¢ dolna czeSciowo przysypana jest
gruntem. Stropy nad dolng czeScig wykonano z piyt kanatowych grubosci
24cm. Sciany zewnetrze dolnej czeéci wykonane sg jako zelbetowe (czes¢
obsypana gruntem) oraz czeSciowo murowane. Stropy znajdujgce sie
bezposrednio pod szklarniami opierajg sie na stalowych podciggach, ktére
podparte sg stupami Zelbetowymi. Szklarnie posiadajg konstrukcje stalowg i
sg w catosci przeszklone, natomiast pozostata czeS¢, znajdujaca sie na gorze,

wykonana jest w konstrukgcji stalowej i obudowana ptytami warstwowymi.

15



5. Opis planowanej przebudowy budynku

Przebudowa budynku bedzie polega¢ na rozbiorce szklarni znajdujacej

sie na gornej kondygnacji dwukondygnacyjnego budynku, usunieciu starych

warstw na stropie i wykonaniu nowych warstw wraz z izolacjg przeciwwodna.

Pomieszczenie znajdujgce sie na dolnej kondygnacji bezposrednio pod

szklarnig, przeznaczone zostanie na garaz dla samochoddéw osobowych. W

tym celu w $cianie zewnetrznej wykonany zostanie dodatkowy otwor na

brame garazowa.

6. Ocena stanu technicznego

6.1. Kryteria ogolne oceny i kwalifikacji technicznej stanu

elementow budynku

Klasyfikacja stanu Procentowe
technicznego zuzycie Kryterium oceny elementu
elementow elementu

1 Dobry 0-15 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykohczenia,
wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymaganiom
normowym.

2 Zadowalajacy 16-30 Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnaciji.

3 Sredni 31-50 W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy
jest czeSciowy remont.

4 Zty 51- W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw majg
obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny,
wzglednie wymiana.

6.2. Ocena stanu technicznego gtéwnych elementow konstrukcji

budynku

Fundamenty

Nie stwierdzono nieréwnomiernego osiadania fundamentow dlatego ich

stan okres$lono jako dobry.
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Sciany konstrukcyijne

Sciany noéne na dolnej kondygnacji wykonano gtéwnie jako zelbetowe
oraz €zeSciowo murowane.

Sciany wewnetrzne znajdujg sie w stanie technicznym dobrym.

Sciany zewnetrzne, z uwagi na popekana warstwe fakturowa $cian oraz
miejscowg korozje betonu i zbrojenia, znajdujg sie w stanie

technicznym $rednim.

Stan $cian zewnetrznych pokazano na ponizszym zdjeciu.

Popekana warstwa fakturowa, ubytki betonu w ele ernta‘ch“ z'elb(etlo‘wych.
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Stropy z ptyt kanatowych

Z uwagi na korozje pretéw rozdzielczych w ptytach kanatowych, stan
stropu okreslono jako $redni.

Ponizej przedstawiono na zdjeciu korozje pretéow zbrojeniowych.

Korozja pretow rozdzielczych w ptytach kanatowych
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Podciagi stalowe

Podciagi stalowe, z powodu znacznej korozji, znajdujg sie w stanie

technicznym $rednim.

Zdjecie ponizej przedstawia skorodowane belki stalowe.

oy
L

Skorodowanabelka stalowa
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Zelbetowe plyty wspornikowe

Zelbetowy ptyty wspornikowe, ze wzgledu na znaczng korozje zbrojenia
i betonu, znajdujg sie w stanie technicznym ztym.

Zdjecie ponizej przedstawia skorodowane ptyty wspornikowe.

Skorodowane ptyty wspornikowe

7. Zalecenia dotyczace naprawy skorodowanych elementow
konstrukgcji

Sciany konstrukcyijne

Catkowicie sku¢ popekang warstwe fakturowg i zastgpi¢ warstwg styropianu i
tynkiem cienkowarstwowym.
Elementy betonowe naprawi¢ wedtug wytycznych systemu do naprawy

betonu PCC Ceresit lub wedtug innego réwnowaznego systemu.
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Stropy z ptyt kanatowych

Spdd stropu naprawi¢ wedtug wytycznych systemu do naprawy betonu PCC

Ceresit lub wedtug innego réwnowaznego systemu.

Podciagi stalowe

Podciggi stalowe oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez

malowanie odpowiednimi farbami.

Zelbetowe plyty wspornikowe

Zaleca sie wyburzenie ptyt wspornikowych.

8. Ocena mozliwosci przebudowy budynku

Rozbidrka szklarni oraz wykonanie nowych warstw stropéw pod
wzgledem uzytkowym spowoduje odcigzenie stropu, dlatego jest catkowicie
bezpieczne dla konstrukcji budynku. Planowany w przyszioSci ewentualny
montaz paneli fotowoltaicznych na stropie réwniez nie stwarza takiego
zagrozenia, gdyz masa paneli niewielka.

Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej na brame garazowa réwniez
nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji gdyz Sciana przenosi
niewielkie obcigzenia, gdyz nie jest obcigzona stropami a powyzej nie ma

rowniez innej kondygnacji.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie rozwigzania projektowo-wykonawcze nalezy przyjmowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi i muszg by¢
one przedmiotem opracowania projektowego.

Prace w istniejgcym obiekcie winny by¢ prowadzone z nalezytg
ostroznoscig i starannoscig, pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne

kwalifikacje, a wszelkie wymiary i poziomy nalezy sprawdzac na budowie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 4d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
DOTYCZACY PONIZSZEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

w Poznaniu

Rozbidrka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznan
Kategoria obiektu budowlanego: VI

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

306401_1.0036.AR_38.2/5

INWESTOR

w Poznaniu,

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAKRES IMIE | NAZWISKO :
OPRACOWANIA| PROJEKTANT/ SPECJALNOSC | NR- UPRAWNIEN |~ DATA PODPIS
KONSTRUKCJA | mgr inz. WKP/0258/POOK/11

Mariusz Boks 30.11.2021r,

Specjalnos¢: konstr.-bud.
ZAKRES IMIE | NAZWISKO .
OPRACOWANIA|SPRAWDZAJACY/ SPECJALNOSC| NR- UPRAWNIEN | DATA | PODPIS
KONSTRUKCJA | mgr inz. WKP/0224/POOK/14

Piotr Wojciechowski 30.11.2021r,

Specjalnos¢: konstr.-bud.
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