BUILDING TRUST

Sikalastic®-152

Dwusktadnikowa, wzmacniana wtdknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hy-
droizolacji oraz zabezpieczania betonu

OPIS PRODUKTU

Sikalastic®-152 jest dwusktadnikowa, elastyczng, prze-
noszaca rysy podtoza, wzmocniong wtéknami zaprawg
cementowg modyfikowang polimerami. Sikalastic®-
152 mozna naktadac na wiele rodzajéw podtozy bu-
dowlanych.

ZASTOSOWANIA

Elastyczna izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie
konstrukcji obcigzonych woda jak: zbiorniki, rury be-
tonowe, mosty, itp.

Ochrona powierzchni betonowych narazonych na
karbonatyzacje.

mieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach, pty-
walniach pod przyklejane klejami cementowymi ptyt-
ki ceramiczne.

Izolacja przeciwwodna i ochrona powierzchniowa
konstrukcji betonowych.

Izolacja przeciwwodna wewnatrz pomieszczen Scian i
podtdg piwnic narazonych na dziatanie wody o ni-
skim cisnieniu.

Powtoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji be-
tonowych narazonych na dziatanie srdokéw odladza-
jacych i cykle zamrazania-odmrazania.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Izolacja przeciwwodna w tazienkach, prysznicach, po-

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu

= Mostkuje rysy podtoza, réwniez w niskich temperatu-
rach

= Odpornosc¢ na sole odladzajace i dwutlenek wegla

= Dwusktadnikowa, zawiera ciekty polimer, nie wyma-
ga dodawania wody

= Moze by¢ nanoszona na lekko wilgotne podtoza

= tatwa aplikacja, rGwniez na powierzchniach piono-
wych, nie sptywa

= Dobra przyczepnos¢ do wielu podtozy budowlanych
jak: beton, zaprawy cementowe, kamien, cegta

APROBATY / NORMY

* Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w po-
staci ciektej na bazie zapraw cementowych modyfi-
kowanych polimerami zgodnie z normg PN-EN
14891:2012, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w
oparciu o ocene przeprowadzong przez notyfikowa-
ne laboratorium, oznakowany znakiem CE.

= Wyroby do ochrony powierzchniowe] betonu zgod-
nie z normg PN-EN 1504-2:2004, deklaracja wtasci-
wosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci
zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfiko-
wang jednostke certyfikujgcg zaktadowa kontrole
produkcji, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna

Mieszanka cementowa modyfikowana polimerami, selekcjonowane kru-

szywa odporne na alkalia, mikrokrzemionka i wtdkna.

Pakowanie Zestaw 33 kg:
Sktadnik A (ptyn zarobowy) 8 kg
Sktadnik B (proszek) 25 kg
Wyglad / Barwa Szara

Czas sktadowania
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Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-



kodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu najlepiej uzy¢ w ciggu
12 miesiecy od daty produkcji.

Warunki sktadowania

Produkt sktadowa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-
kowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +35°C.

Maksymalna wielkos$¢ ziarna

D .:~0,5mm

max*

INFORMACIJE TECHNICZNE

Wytrzymatos$é na odrywanie

~1,5 MPa (PN-EN 1542)
Metoda badan Wynik (PN-EN 14891)

Poczatkowa A6.2 ~2,0 MPa

Po kontakcie z A6.3 ~1,3 MPa

woda

Po starzeniu A6.5 ~3,0 MPa

cieplnym

Po cyklach zamra- A6.6 ~1,3 MPa

Zania-odmrazania

Po kontakcie z A6.9 ~1,6 MPa

wodg wapienng

Po kontakcie z A6.7 ~1,6 MPa

woda chlorowang

Uwaga: Wszystkie wartosci bez maty wzmacniajacej

Przenoszenie zarysowan podioza

~1,25 mm (+23 °C) Klasa A4 (PN-EN 1062-7)
~0,90 mm (-10 °C) Klasa A3

Uwaga: wszystkie wartosci bez maty wzmacniajacej

Metoda badarn  Wymagania (PN-EN 14891)
Zdolno$¢ mostkowania  A8.2 >0,75/
rys w standardowych 1,08 mm
warunkach (+23 °C)
Zdolno$¢ mostkowania  A8.3 >0,75/
rys w niskich temperatu- 1,04 mm

rach (- 20°C) v

1) 7 mata wzmacniajaca z widkna szklanego (150-160 g/m2, grubosé 0,47 mm).

Reakcja na ogien Klasa A2 (PN-EN 13501-1)
Mrozoodporno$¢ - odpornos$é na dziata- > 0,8 MPa (PN-EN 13687-1)
nie soli odladzajacych

Zachowanie po przyspieszonym starze- po 2000 godzin, brak pecherzy, rys lub ztuszczer. (PN-EN 1062-11)

niu

Nieznaczna zmiana barwy.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa | (przepuszczalna) Sp<5m (PN-EN ISO 7783)
Absorpcja kapilarna ~0,005 kg/(m2-hos) (PN-EN 1062-3)
Przenikanie wody pod ci$nieniem Bez penetracji po 7 dniach przy cisnieniu 1,5 bara (PN-EN 14891 A7)
If’r_zen_ikanie wody pod negatywnym ci- Bez penetracji po 72 godzinach przy ciénieniu 2,5 bara (UN18298/8)
$nieniem

Przepuszczalnos$¢ CO2 Sp=50m (PN-EN 1062-6)

INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B = 8 : 25 (wagowo)

Gestos¢ swiezej zaprawy

~1,8 kg/dms3

Zuzycie
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~1,8 kg/m2/mm
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Podano wartos¢ teoretyczng, wielko$¢ w czasie aplikacji moze by¢ wyzsza

ze wzgledu na porowatosc i nierownosci podtoza, straty podczas nanosze-
nia, itp. Nanies¢ materiat na obszar testowy, aby obliczy¢ doktadne zuzycie
dla okreslonych warunkéw podtoza, proponowanej metody aplikacji i sto-
sowanego wyposazenia.

Grubos¢ warstwy

~3 mm uktadana w minimum 2 warstwach (maksymalna zalecana grubos¢
pojedynczej warstwy 2 mm).

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Temperatura podioza

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Przydatnosc¢ do stosowania

~1 godzina w temperaturze +20 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Sikalastic®-152 musi by¢ dobrze utwardzony przed naniesieniem powtoki,
utozeniem ptytek lub obcigzeniem woda.

Orientacyjne czasy oczekiwania:

+20°C +10°C
Klejenie ptytek, po- ~ 2 dni ~ 7 dni
wierzchnie poziome
Klejenie ptytek, po- ~2dni ~3dni
wierzchnie pionowe
Nanoszenie powtok ~2dni ~3dni
ochronnych
Obcigzenie woda ~2dni ~7dni

Czas oczekiwania moze odbiega¢ od podanego w tabeli w zaleznosci od
temperatury, wilgotnosci otoczenia lub podtoza.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

« Swiezo utozony Sikalastic®-152 musi by¢ chroniony
przed deszczem, przez co najmniej 24 - 48 godziny.

» Unika¢ bezposredniego kontaktu z chlorowang wodg

np. w basenach.

Sikalastic®-152 jest przepuszczalny dla pary wodnej i

nie tworzy bariery paroszczelnej dla systemdéw opar-

tych na zywicach, ktére nie sg przepuszczalne.

Sikalastic®-152 utwardza sie dtuzej w warunkach wy-

sokiej wilgotnosci np. w pomieszczeniach zamkniety-

ch, przy nieodpowiedniej wentylacji, w piwnicach.

Zalecanie jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Unikac aplikacji przy bezposrednim nastonecznieniu,

silnym wietrze i przy spodziewanych opadach desz-

czu.

* Przed naniesieniem powtoki na bazie rozpuszczalni-
kow nalezy przeprowadzic préby, czy rozpuszczalnik
nie narusza warstwy izolacji.

* Produkt nie nadaje sie do obcigzenia ruchem pojaz-
doéw. Ruch pieszy jest dozwolony, ale tylko wtedy,
gdy Sikalastic®-152 jest chroniona przez odpowiednie
phytki.

* Mata wzmacniajgca poprawia zdolnos¢ mostkowania

rys w niskich temperaturach.

Powierzchni produktu nie mozna wygtadzac zacie-

raczka lub paca z ggbka. Mozliwe jest wygtadzenie
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powierzchni zaraz po catkowitym utwardzeniu pro-
duktu technika lekkiego scierania.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wiasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

* Przed natozeniem Sikalastic®-152 wszystkie potacze-
nia przerwy robocze, dylatacje, szczeliny, szczeliny
przylegajgce pomiedzy podtogg a Sciang, przejscia
przez konstrukcje, elementy wyposazenia nalezy
uszczelnic i wypetni¢ odpowiednimi srodkami.

Staby beton usungé, wieksze ubytki i uszkodzenia po-

wierzchni (raki, wykruszenia krawedzi, otwory po

szalunkach) nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa

Sika® lub Schénox (zgodnie z Kartg Informacyjna ma-

teriatu).

* Podtoze musi by¢ odpowiednio utwardzone, nosne,
oczyszczone z mleczka cementowego, brudu, pytu,
olejow, smardw, srodkdéw antyadhezyjnych i piele-
gnacyjnych oraz innych zanieczyszczen, luznych cza-
stek i materiatéw moggcych miec wptyw na przy-
czepnos¢.
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» Podtoza nalezy przygotowaé mechanicznie np. przez
czyszczenie wodg pod wysokim ci$nieniem (400 ba-
réow) lub piaskowanie itp. tak aby uzyskaé podtoze o
otwartej teksturze i odpowiedniej przyczepnosci.

* Przed natozeniem Sikalastic®-152 doktadnie odkurzy¢
podtfoze, najlepiej za pomocg odkurzacza przemysto-
wego.

* Nie zwilza¢ podtoza przed aplikacjg.

MIESZANIE

Wazne! Nie dodawa¢ wody ani zadnych innych sktad-

nikow.

1. Wstrzasna¢ pojemnikiem ze sktadnikiem A.

2. Wlaé potowe ilosci sktadnika A do pojemnika o odpo-
wiedniej pojemnosci.

3. Powoli mieszajac stopniowo dodawac sktadnik B.
Miesza¢ dokfadnie, az do uzyskania jednorodnej kon-
systencji. Do mieszania Sikalastic®-152 nalezy stoso-
wac wolnoobrotowe mieszadto elektryczne
(~500 obr./min.).

4. Nastepnie dodac pozostatg potowe sktadnika A.

5. Miesza¢ doktadnie przez co najmniej 3 minuty az do
uzyskania jednorodnej konsystencji, bez grudek.

APLIKACIA

Nalezy przestrzegac procedur aplikacji zawartych w
Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktére
zawsze nalezy dostosowac do rzeczywistych warun-
koéw na placu budowy.

Wazne: Przed aplikacjg usuna¢ z podtoza ewentualny
nadmiar wody, np. czystg ggbka.

Wazne: Podczas aplikacji na podtozu nie moze by¢ za-
stoisk wody ani nie moze zbiera¢ sie woda pochodzgca
z kondensacji.

Uwagi ogdlne

Sikalastic®-152 nalezy naktadaé réwnomiernie na cata
powierzchnig, zachowujgc wymagang grubos¢ war-
stwy.

Aplikacja metodg reczng

Naktadaé Sikalastic®-152 na przygotowane podtoze za
pomocg pacy, mocno dociskajgc. Pierwszg warstwe Si-
kalastic®-152 nanosi¢ pacg zebatg (3x3 mm), mocno i
rownomiernie dociskajgc jg do podtoza. Niezwtocznie
po utwardzeniu pierwszej warstwy, nanies¢ druga
warstwe Sikalastic®-152 pacg gtadka.

Aplikacja metodg natrysku na mokro

Wymieszany Sikalastic®-152 umiesci¢ w pojemniku
urzadzenia do natrysku i nanies¢ na

przygotowane podtoze. Niezwtocznie po utwardzeniu
pierwszej warstwy, nanies¢ natryskiem drugg war-
stwe.
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Wzmocnienie matg z wtékna szklanego

W miejscach narazonych na duze obcigzenia w pierw-
szej warstwie Swiezej zaprawy Sikalastic®-152 nalezy
osadzi¢ specjalng, odporng na alkalia tkanine z wtdkna
szklanego (150-160 g/m2). Warstwa wzmacniajgca po-
winna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie, bez pu-
stek powietrznych.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po uzyciu wo-
da. Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usungc
jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
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oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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