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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAKO SUPLEMENT
DOTYCZACY TZW. lll ETAPU REALIZAZJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO Z DNIA 30.11.2021R.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wskazanie pozostatych do wykonania robo6t budowlanych
w ramach dokumentaciji technicznej ,Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku
WIORIN w Poznaniu”
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem
- projekt budowlany ,Rozbiérka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu
- wykonane roboty budowlane we wczesniejszych etapach
- obowigzujgce przepisy i normy

3. STANISTNIEJACY - ZAKRES WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Na podstawie projektu budowlanego wykonane zostaty roboty budowlane w zakresie:
- rozbidrki istniejgcej szklarni
- rozebranie oktadzin azbestowo-cementowej oraz wetny mineralnej ze Scian i stropéw
- wykonanie wykopu-odstoniecia $cian garazu dla celéw wykonania hydroizolaciji.
- wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych i stropu garazu od strony zewnetrznej
- wykonanie warstwy wierzchniej ze spadkiem na stropie garazu od strony zewnetrznej
- zasypanie wykopow
- montaz wentylacji mechanicznej

4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH POZOSTALYCH DO
WYKONANIA

- rozbiérka wewnetrznego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa

- roboty wykonczeniowe tynkowe i malarskie w zakresie $cian i sufitow dotyczgce
oczyszczenia i malowania podciggow stalowych oraz ich obudowy z ptyt GKF 2x12,5
mm na rusztach stalowych

- wykonanie powtoki malarskiej na $cianach i sufitach 2x, wymagania:
jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy materiat powtokowy na bazie zywicy
metakrylowej, odpornej na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia.
Przeznaczona do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powtok ochronnych na
podfozach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.

Powtoka ta ma za zadanie chroni¢ beton przed agresywnymi czynnikami z otoczenia,
ktére penetrujg beton w postaci soli i gazéw, i wzmacnia¢ proces samooczyszczania sie
zabezpieczonych powierzchni. Zastosowana farba ma posiada¢ odpornos¢ na sole
rozmrazajgce w wiezione do garazu w okresie zimowym.

Nie moze mie¢ niekorzystnego wptywu na teksture betonu i powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1504-2 jako powtoka ochronna.

- wykonanie posadzki w garazu dla samochodéw, wymagania dla preparatu do
pielegnacji, uszczelniania i utwardzana posadzek betonowych: cechy — impregnacja,
pielegnacja i utwardzenie posadzki betonowej. Wyrdb na bazie rozpuszczalnikowe;j
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zywicy akrylowej, ktérg natryskuje sie lub rozprowadza watkiem na posadzce betonowe;j

po jej zatarciu i zakonczeniu wszystkich operacji wykonczeniowych. Preparat ma

tworzy¢ trwate, odporne na Scieranie i pylenie powierzchni betonowej, ochrona przed

wnikaniem i odporna na czynniki fizyczne, ma stanowi¢ dodatkowe utwardzenie betonu,

zwiekszy¢ odpornosc¢ na sScieranie powierzchni posadzki, zmniejszac nasigkliwosé

posadzki, zwieksza¢ odpornosé na penetracje wody i olejow.

Istniejgca posadzke betonowg traktujemy jako podbudowe i na niej wykonac

nastepujgce roboty:

- wszystkie nierownosci podbudowy zniwelowa¢ wylewka z betonu posadzkowego

— potozy¢ na tym 2 warstwy foli PE gr. 0,2 mm (warstwa poslizgowa)

- roztozy¢ beton C 25/30 (posadzkowy) gr. 12 cm z makrowtdknem SikaFiber Force 48 w

ilosci 3 kg/m3 lub rownowazne

- w trakcie zacierania posadzki wykohczy¢ powierzchnie posadzki posypka utwardzajgca

Sika Chapdur Extra natural lub rownowazne w ilosci 4 kg/m2 i powierzchnie zatrze¢ na

gtadko zacieraczkami z topatkami

- natychmiast po skonczeniu zacierania nanies¢ natryskiem preparat pielegnacyjno-

impregnacyjny Sikafloor ProSeal-12 lub rownowaznym w ilosci 0,1 Itr/m2

- nacig¢ szczeliny skurczowe w osiach stupow i wokét stupdw w tzw. karo” na gtebokosé

min 4 cm (1/3 grubosci ptyty betonowej)

- po wyschnieciu posadzki (po ok. 3-4 tygodniach) wypetni¢ szczeliny skurczowe

zestawem materiatow:

- Sika Rundschnur PE 06 (pozostawiajgc 10 mm do wypetnienia elastyczng masa f
ugowg) lub rbwnowazng

- nanie$¢ pedzelkiem rozpuszczalnikowy preparat gruntujgcy zwiekszajgcy

przyczepnos$¢ masy fugowej do betonu — Sika Primer 3 N lub réwnowazny

- po odczekaniu min. 30 minut w powstatg szczeline wprowadzi¢ elastyczng

poliuretanowag mase fugowg Sikaflex Floor lub rownowazna i wygtadzi¢ réwno z

posadzka

Wykonac¢ spadki posadzki do koryta odwadniajgcego systemowego z kratkg wg PT IS
- demontaz jednej, wskazanej na rysunkach bramy garazowej wraz z montazem nowej
- wykonanie elewacji wraz z ociepleniem w systemie ETICS wskazanych na rysunkach
- wykonanie opierzeni i parapetow

- wykonanie nawierzchni zewnetrznej utwardzonej, biologicznie czynnej- wykonanie
nawierzchni petnej pomiedzy szklarniami: rozebrana i istniejgca

- wykonanie stanowiska mycia pojazdoéw samochodéw stuzbowych wraz z wymiang
nawierzchni wokot

- wykonanie nowej nawierzchni przed bramg wjazdowg do budynku

- wymiana wpustow zewnetrznych studzienek sciekowych wraz z czyszczeniem z
osadow

- uporzadkowanie zieleni z podcieciem wskazanych gatezi drzew wraz z wywiezieniem
odpaddw i pozostatosci wg rysunku

- wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wg projektu technicznego branzy
sanitarnej

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, zwigzanej ze stanowiskiem mycia samochodow
stuzbowych, wraz z separatorem z osadnikiem.

- roboty z zakresu instalacji elektrycznych

- izolacja nawierzchni nad garazem
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5. UWAGI
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z uwagg z catg dokumentacjg
projektowa, zwtaszcza rysunkami.
Wszystkie  roboty  budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pozniejszymi zmianami.
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i
wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz
wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm.
Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za usterki i wady powstate na skutek zastosowania
innych rozwigzan niz te zawarte w niniejszym projekcie.
Na podstawie projektu budowlanego zostat opracowany projekt wykonawczy dla tzw. Il
etapu robét budowlanych, majgcym na celu utatwienie Wykonawcy orientacje w zawartosci
etapu lll. Projekty techniczne sg uszczegdtowieniem wszystkich przyjetych rozwigzan i
bedacy podstawg do realizacji- budowy.
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z podzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy
bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm.
Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za usterki i wady
powstate na skutek zastosowania innych rozwigzan niz te zawarte w niniejszym projekcie.
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Ocieplenie w systemie ETICS,

gr. 16 cm

Istn. $ciana murowana
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POZIOM GARAZU

3 ETAP - KOLOR CZERWONY
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

Rzut garazu - PW suplement dot. tzw Il etapu

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Skala Nrrys.
20.05.2024 11100 " 02
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbidrka cze$ci i przebudowa czesci budynku WIORIN

w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan
(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

Rzut obszaru utwardzonego, biologicznie czynnego -
PW suplement dot. tzw Ill etapu

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Skala Nrrys.
20.05.2024 11100 03
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Ocieplenie w systemie ETICS,
gr. 16 cm

Istn. Sciana tzw. ptyta obornicka" gr. 12 cm

Ocieplenie w systemie ETICS,
gr. 16 cm

Istn. Sciana tzw. ptyta obornicka" gr. 12 cm

3 ETAP|- KOLOR CZER

FENY
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiérka czesti i przebudowa czeg
w Poznaniu ul. prunwaldzka 2508B,

ci budynku WIORIN
60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki——

306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku |

Rzut parteru PW suplement d

ot. fzw Il etapu

|
Projektant !

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalnos¢ arfhitektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy |
1
|

X Skala
20.06.2024
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ocieplenie $ciany + opierzenie

/

761

cm z kratka, klasy min A15

Elastyczna poliuretanowa masa fugowa Sikaflex Floor lub réwnowazna
Preparat gruntujacy zwiekszajacy przyczepno$¢ masy fugowej do betonu Sika

Primer 3N lub réwnowazny
Naciecie $zczelin skurczowych w osiach stupdw w tzw. "karo" na gtebokos$¢ min 4

cm (1/3gr. ptyty betonowe;j)
Natrysk preparatem pielegnacyjno-impregnacyjnym SikaFloor ProSeal 12 lub

réwnowaznym
Posypka utwardzajaca Sika Chapdur Extra batural lub réwnowazna

Beton C 25/30 posadzkowy gr. 10 cm z makrowtoknem Sika Fiber Force 48 lub

rownowazny
Folia PE 2x gr. 0,2 mm

3 ETAP - KOLOR CZERWONY

Sciana i sufit od strony wewnetrznej:

Usuniecie starej oktadziny azbestowo-cementowej wraz z wetna mineralng

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr. ok 3 cm pod folie

Skucie istn. tynku

Istn. posadzka jako podbudowa, wyrdwnanie nieréwnosci betonem C20/25

Tynk cementowy kat. IlI

2x powloka barwna Sikard 680 S Betoncolor Top Coat LUB ROWNOWAZNA

UWAGA:

1.

2.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowacé tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé sie z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem rob6t.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarne.

3 ETAP - KOLOR CZERWONY

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castqr
pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

Przekréj A-A - PW suplement dot. tzw Ill etapu

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Data Skala Nrrys.
20.05.2024 11100 " 05
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Ocieplenie w systemie ETICS,

Opierzenie

gr. 16 cm

/

Opierzenie

Styropian ekstrudowany gr. 16 cm /

Ocieplenie w systemie ETICS,
gr. 16 cm

690

Styropian ekstrudowany gr. 16 cn

722

(=]
F

40
Il

430

1238

Styropian ekstrudowany gr. 16 cm

1872

3 ETAP - KOLOR CZERWONY

UWAGA:

1.

2.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji rob6t budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania robét budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapozna¢ sie z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem roboét.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

3 ETAP - KOLOR CZERWONY

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl casto_r
pracownia
projekiowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku
Elewacja zach. i ptd. - PW suplement dot. tzw IIl etapu
Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Skala Nrrys.
20.05.2024 11100 " 06

© CASTOR Pracownia Projektowa Nr str.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




Szczegot "A"
Kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

30
24 6

11

v s mT
s/ 5
NS S
. JSXS S S
il NN\ \|/ S ©
NN\ \|/ 9
NN\ \|/
NN\ \|/ 7/
8 AN N NN NN - -
NONON N N NN NN
NONON NN NN NN 2
NN N N NN NN
] NN NANENENE NN N
tawa z betonu C12/15
I} L 30 le|
| 66 |

300

+0,03 0,00

Piyta szczelna:

odwodnienie do separatora wg PT IS

- 20 cm —-nawierzchnia betonowa z betonu szczelnego: C35/45, w/c=<0,42, konsystencia S3, mrozoodpornos¢ F150, beton

na bazie cementu czystego, kruszywo bazaltowe lub granitowe. Plyta zbrojona siatkg zbrojeniowa, siatka dolna i gérna pret @

10mm, oczko 15x15cm.

- Folia budowlana x 2 grubo$ci 1 mm

- 15 cm —podbudowa betonowa C 12/15

- 23 cm -kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczonego do parametrow min.: E,=170 MPai Is=1,0

- 15 cm —warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego

- grunt rodzimy, zageszczony E,=80MPai E,/E1<2,2

STANOWISKO MYCIA StUZBOWYCH SAMOCHODOW
OSOBOWYCH O WYMIARACH 6X3 M

UWAGA:

1.

2.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania rob6t budowlanych oraz odpowiednich instrukji ITB.
Wolno stosowacé tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé si¢ z
projektem w czesci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem rob6t.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarne.

CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor|

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku
Stanowisko mycia - PW suplement dot. tzw Il etapu
Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Skala N .
20.05.2024 . 07
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Przekrdj normalny
A

P

ptyta betonowa azurowa 60x40 cm gr. 8 cm / kostka
betonowa gr 8 cm

podsypka piasek tamany lub kruszywo o pochodzeniu
naturalnym gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. 30 cm, bez domieszek gazobetonu, cegty, ziemi i
innych zanieczyszczen (klinowana kruszywem drobnym).
Podbudowa zaggszczona mechanicznie do parametrow
nie mniejszych niz: 1s=1,00, E1=100 MPa i E2=170 MPa,
E1/E2<22.

istniejace podtoze piaszczyste lub nasyp budowlany w
miejscu wymianianych nasypéw niekontrolowanych,
zageszczony do parametréw nie mniejszych niz: 1s=1,00 i
E2=80 MPa

opornik betonowy 12x25 cm na fawie z betonu C12/15

szczegbt A
skala 1:10

Przyktadowa plyta Zaurowa,
ptyty azurowe wypetni¢ drobnym kruszywem lub
ziemig i zasiac trawe

POWIERZCHNIA UTWARDZONA BIOLOGICZNIE CZYNNA

UWAGA:

1.

2.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robét budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania rob6t budowlanych oraz odpowiednich instrukji ITB.
Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie z
projektem w czesci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdzaé na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem roboét.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

—
castor

pracownia
projekiowa

CASTOR Pracownia  Projektowa
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiorka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

Przekr6j normalny - PW suplement dot. tzw |1l etapu

Projektant Podpis

mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013

Sprawdzajacy

Skala
20.05.2024

© CASTOR Pracownia Projektowa
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TYP STOLARKI BRAMA ZEWNETZNA
OZNACZENIE
SCHEMAT:
PODSTAWOWE WYMIARY
WYMIAR W SWIETLE | S 233
OSCIEZNICY H 235
LEWE / PRAWE L/P
» PIWNICA 1
ILOSC PARTER -
RAZEM 1
UWAGI: Brama segmentowa, ocieplana
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA Umax [W-m2K] 1,4

UWAGA:

1.

2.

oo

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a wykonawca winien
posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robét budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne
dotyczace

wykonania rob6t budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznaé sie¢ z
projektem w cze$ci opisowej i graficznej,
Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
elektrycznej i sanitarnej.

UWAGA:
DOKtADNE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ
DRZWIOWEJ, BRAM NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

CASTOR Pracownia  Projektowa

www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl castor
pracownia
projektowa

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbiodrka czesci i przebudowa czesci budynku WIORIN
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznan

(dz. nr 2/5, ark. 34, obr. Junikowo, indent. dziatki
306401_1.0036.AR_38.2/5)

Tytut rysunku

Zestawienie stolarki - PW suplement dot. tzw Il etapu

Projektant Podpis
mgr inz. arch. Agata Sobkowiak
specjalno$¢ architektoniczna, upr. nr 32/WPOKK/2013
Sprawdzajacy
Skala Nr rys.
20.05.2024 - 09

© CASTOR Pracownia Projektowa Nr str.
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LUB
ROWNOWAZNE

BUILDING TRUST

Sikagard®-680 S Betoncolor

Powtoka ochronna na beton

OPIS PRODUKTU

Sikagard®-680 S Betoncolor jest jednosktadnikowym,
rozpuszczalnikowym materiatem powtokowym na ba-
zie zywicy metakrylowej, odpornym na warunki at-
mosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony
do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powtok
ochronnych na podtozach mineralnych jak beton i in-
nych na bazie cementu.

Sikagard®-680 S Betoncolor chroni beton przed agre-
sywnymi czynnikami atmosferycznymi i wzmacnia pro-
ces samooczyszczania sie zabezpieczonych powierzch-
ni. Nie ma niekorzystnego wptywu na teksture betonu.
Sikagard®-680 S Betoncolor spetnia wymagania normy
PN-EN 1504-2 jako powtoka ochronna.

ZASTOSOWANIA

Powtoka ochrona i dekoracyjna na beton i inne mate-

riaty na bazie cementu na obiektach budowlanych oraz

infrastrukturalnych.

Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze: bezbarwny,

btyszczgcy materiat stosowany jako powtoka odswie-

Zajgca i ochronna do betondéw z odstonietym kruszy-

wem.

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat: barwna, mato-

wa powtoka nawierzchniowa dostepna w szerokiej pa-

lecie barw.

* Powtoka stosowana jako ochrona przed wnikaniem
(zasada 1, metoda 1.3 wg normy PN-EN 1504-9),

» Powtoka stosowana jako kontrola zawilgocenia (zasa-
da 2, metoda 2.3 wg normy PN-EN 1504-9),

= Powtoka stosowana jako zwiekszanie opornosci/
zwiekszanie rezystywnosci betonu (zasada 8, metoda
8.3 wg normy PN-EN 1504-9).

Karta Informacyjna Produktu
Sikagard®-680 S Betoncolor
Grudzien 2020, Wersja 03.03
020303020010000001

1/5

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Sikagard®-680 S Betoncolor zapewnia doskonatg
ochrone przeciwko warunkom atmosferycznym, ba-
zuje na zywicy metakrylanowej i szybko ulatniajgcych
sie rozpuszczalnikach

= Dzieki szybkiemu wysychaniu powtoka jest odporna
na deszcz po uptywie krétkiego czasu od naniesienia

= Prawie nie zmienia tekstury powierzchni betonu

= Sikagard®-680 S Betoncolor zabezpiecza beton przed
agresywnymi czynnikami z otoczenia, ktére penetru-
ja beton w postaci soli lub gazéw

= Bardzo wysoki opdr dyfuzyjny dla dwutlenku wegla
powoduje znaczng redukcje postepu i gtebokosci kar-
bonatyzacji betonu

= Powtoka praktycznie nie wptywa na odparowanie
wody z betonu

= Nie przyciaga czasteczek brudu i nie odbarwia sie
pod wptywem deszczu

* Nadaje sie do ochrony swiezego betonu

APROBATY / NORMY

* Ochrona powierzchniowa betonu zgodnie z norma
PN-EN 1504-2:2004, deklaracja wtasciwosci uzytko-
wych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jed-
nostke certyfikujgca zaktadowa kontrole produkcji,
oznakowany znakiem CE.

= |IBDiM Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-
2017/0020 Powtoki cienkowarstwowe do ochrony
powierzchniowej betonu Sikagard-680 S Betoncolor,
Sikagard-702 W Aquaphob i Sikagard-700 S

= Report Nr.:A 2216/C1 dated 22. 11. 1990, IBAC
Aachen

= Report Nr.:A 3026/B2 dated 14. 06. 1996, IBAC
Aachen

= Report Nr.:P 3132-1 dated 27. 08. 2003, Polymer In-
stitute

= Zgodny z ZTV-ING part 3, section 4



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Rozpuszczalnikowa zywica akrylowa

Pakowanie Clear Glaze: 20 kg
Top Coat: 12,5 kgi30kg
Wyglad / Barwa Clear Glaze: bezbarwna ciecz
Top Coat: tiksotropowy materiat dostepny w

szerokiej palecie barw

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej
uzy¢ w ciggu 36 miesiecy od daty produkcji.

Warunki sktadowania

Sktadowad w suchym i chtodnym pomieszczeniu. Chronié¢ przed promienio-
waniem stonecznym i mrozem.

Gestosc

Clear Glaze" ~0,9 kg/dm3 (w temp. +20 °C)
Top Coat: ~1,4 kg/dm3 (w temp. +20 °C)

Mozliwe sg nieznaczne réznice gestosci materiatu w zaleznosci od barwy.

Zawartos¢ czesci statych objetosciowo  Top Coat: ~A5%
INFORMACIJE TECHNICZNE
Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej Grubo$¢ suchej warstwy  d =140 pym (PN-EN ISO 7783)

Réwnowazna grubosé war- Sp, H,0=2,4m
stwy powietrza

Wspétczynnik dyfuzji H,0  puH,0=1,8 x 104
Wymagania ze wzgleduna Sy, H,O<5m
przepuszczalnos¢ H,0

Odpornos¢ na karbonatyzacje

Grubos¢ suchej warstwy d =130 um (PN-EN 1062-6)
Réwnowazna grubos¢ war- S,, CO, =429 m

stwy powietrza

Wspétczynnik dyfuzji CO, uCO, = 3,3 x 108

Wymagania ze wzgleduna S,, CO,250m

przepuszczalnos¢ CO,

INFORMACIJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze
Powtoka ochronna i dekoracyjna na beton z odstonietym kruszywem:
2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat

Standardowe zastosowanie:

2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat

Intensywne barwy (czerwone, z6tte):

3 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top coat

W potgczeniu z gruntowaniem impregnatem hydrofobowym:
1- 2 x Sikagard®-702 W lub Sikagard®-700 S

2 x Sikagard®-680 S BetoncolorTop Coat

Karta Informacyjna Produktu
Sikagard®-680 S Betoncolor
Grudzien 2020, Wersja 03.03
020303020010000001

2/5
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INFORMACIE O APLIKACII

Zuzycie

Teoretyczne zuzycie w kg/m2 na warstwe

Produkt Zuzycie na warstwe
Sikagard®-680 S Betoncolor Clear ~ 0,15 kg/m?

Glaze

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Co- ~ 0,20 kg/m?

at

Grubos$¢ warstwy

Minimalna wymagana grubosc¢ suchej warstwy do uzyskania trwatosci (dy-
fuzja CO,, przyczepnosc¢ po cyklach termicznych, itp.) = 101 um.
Maksymalna grubos¢ suchej warstwy pozwalajgca na uzyskanie odpowied-
niej dyfuzji pary wodnej (rbwnowazna grubosé warstwy powietrza 5 m) =
290 pm.

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

< 85%

Punkt rosy

Temperatura podtoza, otoczenia i nieutwardzonego materiatu musi by¢ za-
wsze o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Temperatura podioza

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas oczekiwania pomiedzy natozeniem kolejnych warstw:

Temperatura Czas oczekiwania
+10 °C 8 godzin

+20°C 5 godzin

+30°C 3 godziny

Uwaga: Powtoka odswiezajgca z materiatu Sikagard®-680 S Betoncolor mo-
ze by¢ nanoszona bez gruntowania, ale stara powtoka musi zosta¢ wcze-
$niej starannie oczyszczona.

Pielegnacja

Powtoka Sikagard®-680 S Betoncolor nie wymaga zadnej specjalnej piele-

gnacji, ale musi by¢ chroniona przed deszczem, przez co najmniej 1 godzi-
ne w temperautrze +20°C, pytosuchos¢ zostaje osiggnieta po 30 minutach
w temperaturze +20°C.

Mozliwos¢ obcigzenia

Petne utwardzenie: ~ 5 dni w temperaturze +20 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA

= Nie stosowaé w przypadku:

- oczekiwanego deszczu,

- wilgotnosci wzglednej powyzej 85%,

- temperatury ponizej +5°C i/lub ponizej temperatury

punktu rosy.

* Do zabezpieczenia fasad z betondw lekkich zalecane
jest stosowanie przenoszgcej zarysowania powtoki
Sikagard®-550 W Elastic.

= W Srodowisku morskim lub jesli powtoka bedzie na-
razona na rozpryski soli odladzajgcych konieczne jest
zastosowanie warstwy impregnacyjnej Sikagard®-702
W Aquaphob lub Sikagard®-700 S.

* Podczas aplikacji na bardzo gtadki beton (licowy) lub
na elementy prefabrykowane w czasie rosngcych

Karta Informacyjna Produktu
Sikagard®-680 S Betoncolor
Grudzien 2020, Wersja 03.03
020303020010000001

3/5

temperatur wskazane jest wykonanie dodatkowej,
cienkiej warstwy wyréwnawczej materiatem Sika
MonoTop®-620 N/-723 N lub Sikagard®-720 Epo-
Cem®, w przeciwnym razie na powtoce mogg pojawic
sie bable.

= System jest odporny na normalne obcigzenia atmos-
feryczne.

= Rozpryski soli odladzajgcych lub woda morska moga
prowadzi¢ do utraty potysku i odbarwien, nie ma to
jednak wptywu na wtasciwosci ochronne powtfoki.

= Powtoki o ciemnych odcieniach (szczegdlnie czarna,
ciemnoczerwona, niebieska, itd.) mogg blakng¢ szyb-
ciej niz powtoki o jasnych barwach. W tych przypad-
kach konieczne moze by¢ wczesniejsze wykonanie
powtoki odswiezajacej.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegbtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze
dane dotyczgce ekologii, wtasciwosci toksykologiczny-
ch materiatu itp. zawarte sg w aktualnej Karcie Charak-
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terystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na z3-
danie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISII
LZo

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartosé Lotnych Zwigzkdw Organicznych
(kategoria produktu IlA /i typ sb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 600 g/| (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartos¢ LZO dla produktu gotowego do
uzycia Sikagard®-680 S Betoncolor wynosi < 500 g/I.

INSTRUKCJA APLIKACII
JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Beton narazony na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych bez starych powtok

Powierzchnia betonu musi by¢é mocna, sucha, oczysz-
czona z luznych, niezwigzanych z podtozem czgstek.
Zalecane metody czyszczenia: parg, wodg pod wyso-
kim cisnieniem lub metoda strumieniowo-$cierna.
Minimalny wiek betonu 28 dni.

Jezeli jest to wymagane podtoze nalezy wyréwnac za-
prawami na bazie cementu (np. Sika® MonoTop®-620
N/-723 N, Sikagard®-720 EpoCem?®, itp.). Przed utoze-
niem powtoki nalezy odczekac, co najmniej 4 dni. W
przypadku stosowania materiatéw EpoCem® powtoke
mozna nakfadac juz po 24 godzinach. Szczegdtowe in-
formacje w Kartach Informacyjnych odpowiednich ma-
teriatéw.

Beton narazony na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych pokryty powtoka

Istniejgce powtoki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przyczepnosci do podtoza (metoda ,,pull-off”). Wartos¢
$rednia powinna wynie$¢ powyzej 1,0 MPa, a pojedyn-
czego badania powyzej 0,7 MPa. Szczegéty w odpo-
wiednich Zaleceniach stosowania.

Jezeli przyczepnos¢ jest niewystarczajgca:

Nalezy catkowicie usung¢ stare powtoki, oczyszczone
podtoze musi by¢ odpowiednio mocne.

Jezeli przyczepnosé jest wystarczajaca:

Nalezy starannie oczyscic starg powtoke najlepiej za
pomoca pary lub wodg pod cisnieniem. Sikagard®-680
S Betoncolor na stare powtoki moze byé nanoszony
bez warstwy gruntujgcej, wskazane jest jednak wyko-
nanie pola prébnego i przeprowadzenie badania przy-
czepnosci nowej powtoki do starej przed przystgpie-
niem do prac.

Uwaga: Stare powtoki na bazie wody, nawet te mocno
zwigzane z podtozem, muszg zostac¢ bezwzglednie usu-
niete przed aplikacjg Sikagard®-680 S Betoncolor.
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APLIKACJIA

Sikagard®-680 S Betoncolor jest dostarczany w postaci
gotowej do uzycia, wymaga jednak wstepnego wymie-
szania.

Przy nanoszeniu na bardzo chtonne i/lub porowate
podtoza, zaleca sie dodanie do pierwszej warstwy Sika-
gard®-680 S Betoncolor Top Coat okoto 50% Sika-
gard®-680 S Betoncolor Clear Glaze, aby wzmocnié
podtoze i ograniczy¢ mozliwosé powstania lokalnych
réznic barwy powtoki.

Sikagard®-680 S Betoncolor (Clear Glaze i Top Coat)
mozna nanosi¢ za pomocy pedzla lub watka z owczej
wetny z krétkim wtosiem.

Ostatnig, wierzchnig warstwe mozna nanosic¢ rowniez
natryskiem bezpowietrznym: cisnienie natrysku 150
bardéw, srednica dyszy 0,38+0,66 mm, kat natrysku
50+80°.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczal-
nikiem Sika Thinner C. Utwardzony materiat mozna
usungc jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umoéw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl

BUILDING TRUST



oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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LUB
ROWNOWAZNE

BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikaflex® Floor

JEDNOSKtADNIKOWY, MATERIAt USZCZELNIAJACY DO POSADZEK

OPIS PRODUKTU

Sikaflex® Floor jest jednosktadnikowym, wigzgcym pod
wptywem wilgoci z powietrza, elastycznym materia-
tem uszczelniajgcym.

ZASTOSOWANIA

Sikaflex® Floor jest materiatem uszczelniajgcym stoso-
wanym o wypetniania szczelin przylegajacych w po-
sadzkach, szczelin skurczowych w posadzkach przemy-
stowych, szczelin w posadzkach pomiedzy elementami
prefabrykowanymi.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

» Odksztatcalnosc¢ £25% (ASTM C 719)

» Utwardzanie bez wydzielania mikropecherzykéw
= Dobre wtasnosci aplikacyjne

» Dobra przyczepnos¢ do réznych podtozy

» Nie zawiera rozpuszczalnikow

INFORMACJE SRODOWISKOWE

= EMICODE EC1PwWs R

= LEED® EQc 4.1

= SCAQMD, Rule 1168

= BAAQMD, Reg. 8, Rule 51

APROBATY / NORMY

= Materiat uszczelniajacy do szczelin dylatacyjnych w
posadzkach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen typ
PW EXT-INT CC 12.5 E zgodnie z normg PN-EN PN-EN
15651-4:2012, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w
oparciu o ocene przeprowadzong przez notyfikowa-
ne laboratorium, oznakowany znakiem CE.

PN-EN 11600 klasa F 12.5 E

= ASTM (€920 klasa 25

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Poliuretan wigzacy pod wptywem wilgoci (technologia i-cure®)
Pakowanie 600 ml opakowania foliowe 20 opakowan foliowych w pudetku
Barwa Szara (betonowa)

Czas sktadowania

Sikaflex® Floor przechowywany w fabrycznie zamknietym, nieuszkodzo-

nym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zuzy¢ w
ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.

Warunki sktadowania

Sikaflex® Floor powinien by¢ sktadowany w suchych warunkach, zabezpie-

czony przez bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, w temperatu-
rze pomiedzy +5 °Ci +25 °C.

Gestosé

~1,65 kg/dm3

(PN-EN ISO 1183-1)

INFORMACIJE TECHNICZNE
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Twardos¢ Shore'a A ~40 (po 28 dniach) (PN-EN ISO 868)
Sieczny modut sprezystosci przy rozcia- ~ 0,80 MPa przy wydtuzeniu 60% (w 23 °C) (PN-EN 1SO 8339)
ganiu
Wydtuzenie przy zerwaniu ~ 500% (PN-EN 1SO 37)
Powrét elastyczny ~70% (PN-EN ISO 7389)
Odpornos¢ na propagacje rozdarcia ~7,0 N/mm (PN ISO 34)
Zdolnos¢ przenoszenia przemieszczen  +12,5% (PN-EN ISO 9047)
+25% (ASTM C 719)

Odporno$¢ chemiczna

Sikaflex® Floor jest odporny na wode, wode morska, rozcieficzone zasady,
zaczyn cementowy, wodne dyspersje detergentdw. Nie jest odporny na al-
kohole, kwasy organiczne, stezone zasady i kwasy, weglowodory i paliwo.

Temperatura uzytkowania

-40°C++70°C

Projektowanie ztaczy

Szerokosc szczeliny nalezy dobra¢ w ten sposdb, aby wypetnienie mogto
przenies¢ jej ruchy. Szerokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 10 do 30 mm.
Proporcja szerokosci do gtebokosci wypetnienia powinna wynosi¢ okoto
1:0,8 (wyjatki, patrz tabela ponizej).

Standardowa szerokos¢ szczelin pomiedzy elementami betonowymi (za-
stosowania wewnatrz pomieszczen):
Rozstaw szczelin [m] Minimalna szerokos¢ Minimalna gtebokos¢

szczeliny [mm] szczeliny [mm]
2 10 10
4 15 12
6 20 18
8 30 25

Standardowa szerokos¢ szczelin pomiedzy elementami betonowymi (za-
stosowania na zewnatrz pomieszczen):

Rozstaw szczelin [m] Minimalna szerokos¢ Minimalna gteboko$¢
szczeliny [mm] szczeliny [mm]

2 15 12

4 30 25

Szczeline nalezy starannie zwymiarowac zgodnie z obowigzujagcymi norma-
mi. Przy obliczeniach wymaganej szerokosci szczeliny nalezy wzigé pod
uwage witasciwosci techniczne materiatu wypetniajgcego, warunki podtoza,
czynniki oddziatujace na elementy budowli, ich konstrukcje i wymiary.
Przy wiekszych szczelinach prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

INFORMACIE O APLIKACII
Zuzycie Dlugo$é wypetnieniaw  Szeroko$é szczeliny Glebokos¢ szczeliny
[m] opakowanie folio- [mm] [mm]
we (600 ml)
6 10 10
3,3 15 12
1,9 20 16
1,2 25 20
0,8 30 24

Podano wartosci teoretyczne, rzeczywiste wartosci mogg sie réznic ze
wzgledu na porowatosc i nieréwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia,
itp.

Podparcie wypetnienia

Stosowac¢ materiat o zamknietej strukturze, sznur ze spienionego polietyle-
nu.
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Sptywnos¢

<2 mm (profil 20 mm, w 50 °C)

(PN-EN 1SO 7390)

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podtoza

Minimum +5 °C / Maksimum +40 °C

Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury

punktu rosy.

Szybko$¢ utwardzania ~3 mm na 24 godziny (w 23 °C i 50% w.w.) (cQP 049-2)
Czas naskdrkowania ~ 60 minut (w 23 °C i 50% w.w.) (cQp 019-1)
Czas wygtadzania ~ 50 minut (w 23 °C i 50% w.w.) (cQp 019-2)

INSTRUKCJA APLIKACII

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze musi by¢ czyste, suche, mocne i jednorodne,
bez smardw, olejow, luznych czastek, pytu. Odspajaja-
ce sie powtoki, mleczko cementowe, stare materiaty
uszczelniajgce i inne zanieczyszczenia, ktére moga
mie¢ wptyw na przyczepnos¢ nalezy usungé. Podtoze
musi mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢, aby przeniesé
naprezenia wywotywane przez materiat uszczelniajgcy
podczas przemieszczen.

Podtoze mozna oczysci¢ takimi metodami jak: szczot-
kowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpo-
wienimi metodami mechanicznymi.

Przed naniesieniem materiatéw gruntujgcych/aktywa-
toréow lub Sikaflex® Floor nalezy doktadnie usungé pyt,
luzny i kruchy materiat z catej powierzchni.

Sikaflex® Floor moze by¢ stosowany bez zadnych ma-
teriatéw gruntujacych i/lub aktywatordow. Jednak w ce-
lu uzyskania optymalnej przyczepnosci i trwatosci a
takze w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach,
konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub akty-
wagji:

Podtoza nieporowate

Ptytki szkliwione, powtoki proszkowe, aluminium, alu-
minium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizo-
wana itp. muszg by¢ oczyszczone i przetarte sciereczka
nasgczong Sika® Aktivator-205. Przed rozpoczeciem
uszczelniania nalezy odczeka¢ do odparowania roz-
puszczalnika przynajmniej 15 minut (maksimum 6 go-
dzin).

Inne metale takie jak miedz, braz, blachy tytanowo-
cynkowe nalezy oczysci¢ i aktywowaé materiatem Si-
ka® Aktivator-205, naniesionym przy uzyciu czystej
Sciereczki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, mak-
simum 6 godzin) nanies¢ Sika® Primer-3 N przy uzyciu
pedzla i odczeka¢ do odparowania minimum 30 minut
(maksimum 8 godzin).

Do gruntowania PCW nalezy stosowa¢ materiat Sika®
Primer-215 nanoszony za pomocg czystego pedzla.
Przed rozpoczeciem uszczelniania nalezy odczeka¢ do
odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut
(maksymalnie 8 godzin).

Podtoza porowate

Beton, beton napowietrzony, zaprawy na bazie ce-
mentu, cegty, itp. nalezy zagruntowac materiatem Si-
ka® Primer-3 N nanoszonym za pomocg pedzla. Przed
rozpoczeciem uszczelniania nalezy odczeka¢ do odpa-
rowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (mak-
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symanie 8 godzin).

Uwaga: materiaty gruntujgce nie zastepujg doktadne-
g0 oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie po-
prawiajg wytrzymatosci podtoza.

Aby uzyskaé szczegotowe informacje prosimy o kon-
takt z przedstawicielem Sika.

METODY / NARZEDZIA APLIKACJI

Tasma ochronna

Zalecane jest stosowanie tasmy ochronnej, gdy wyma-
gane sg réowne, doktadne linie tgczenia lub wysoka es-
tetyka. Usunac¢ tasme po zakoniczeniu prac, przed upty-
wem czasu naskérkowania.

Podparcie wypetnienia

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza umiesci¢ w
szczelinie sznur podpierajgcy na odpowiedniej gtebo-
kosci.

Gruntowanie

Nanies¢ materiat gruntujacy, jesli jest wymagany. Uni-
ka¢ nanoszenia nadmiernej ilosci materiatu gruntuja-
cego, aby nie dopusci¢ do powstawania katuz na spo-
dzie szczeliny.

Aplikacja materiatu uszczelniajgcego

Przygotowaé opakowanie foliowe, umiesci¢ opakowa-
nie Sikaflex® Floor w pistolecie i dopasowac dysze.
Wycisng¢ materiat w szczeline upewniajac sie, ze ma-
teriat catkowicie przylega do podtoza po obu stronach
szczeliny. Wypetnic spoine unikajgc powstawania pu-
stek powietrznych.

Wykonczenie

Tak szybko jak to mozliwe mocno wygtadzi¢ materiat w
strone krawedzi spoiny, tak aby zapewnié dobrg przy-
czepnos$é i gtadkie wykonczenie powierzchni. Stosowacé
odpowiedni srodek (np. Sika® Tooling Agent N), aby
wygtadzi¢ powierzchnie szczeliny. Nie stosowa¢ mate-
riatéw zawierajacych rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po apli-
kacji za pomoca Sika® Remover-208. Zwigzany mate-
riat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Do czyszczenia skory stosowac Sika® Cleaning Wipes-
100.

DODATKOWE DOKUMENTY

= Tabela wstepnego przygotowania powierzchni

BUDUJACE ROZWIAZANIA



OGRANICZENIA

= Sikaflex® Floor moze by¢ pokrywany wiekszoscig

standardowych wodorozciericzalnych systemdw po-

wtokowych. Nalezy jednak najpierw sprawdzi¢ kom-
patybilnosé¢, przeprowadzajgc wstepne proby. Naj-
lepsze efekty malowania uzyskuje sie, gdy maluje sie

w petni utwardzony Sikaflex® Floor. Uwaga: nieela-

styczne systemy malarskie mogg ostabiac elastyczno-

$¢ kleju i prowadzi¢ do pekania warstwy farby.

Lekka zmiana wygladu jest mozliwa w wyniku naraze-

nia na wysokie temperatury, obcigzenia chemiczne

i/lub promieniowanie UV (szczegdlnie w przypadku
koloru biatego). Nie ma to wptywu na wiasciwosci
techniczne i trwatos¢ materiatu.

Nie stosowac Sikaflex® Floor na naturalnym kamie-

niu.

= Nie stosowac Sikaflex® Floor do uszczelniania szkta,
na podtozach bitumicznych, z kauczuku naturalnego,
EPDM i innych podtozach mogacych wydzielaé oleje,
plastyfikatory lub rozpuszczalniki, ktére moga degra-
dowac klej.

= Nie stosowac Sikaflex® Floor do uszczelniania base-
néw.

* Nie stosowac Sikaflex® Floor do spoin narazonych na
dziatanie wody pod cisnieniem lub state obcigzenie
woda.

= Nie naraza¢ nieutwardzonego Sikaflex® Floor na kon-
takt z produktami zawierajgcymi alkohol, poniewaz
moze to wptywaé na utwardzanie produktu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegétowe informacje dotyczgce zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwosci
toksykologicznych materiatu itp. zawarte sg w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej
na zadanie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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ka”) s3 podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktow sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towarow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

SikaflexFloor-pl-PL-(04-2020)-1-1.pdf
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LUB
ROWNOWAZNE

BUILDING TRUST

Sika® Chapdur® Extra

Niemetaliczna, sucha posypka do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo

OPIS PRODUKTU

Sika® Chapdur® Extra jest jednosktadnikowg, wstepnie
wymieszang, suchg, mineralng mieszankg utwardzajg-
cg do betonu, sktadajaca sie z cementu, kruszyw twar-
dych, specjalnie dobranych kruszyw kwarcowych, do-
mieszek i pigmentow.

ZASTOSOWANIA

Sika® Chapdur® Extra przeznaczony jest do stosowania
przez doswiadczonych wykonawcéw.

= Sika® Chapdur® Extra jest trudnoscieralng, niemeta-
liczng suchg posypka do posadzek monolitycznych.
Posypana i zatarta na swiezej wilgotnej posadzce be-
tonowej powoduje powstanie gtadkiej, odpornej na
zuzycie powierzchni.

» Typowe zastosowanie w magazynach, zaktadach pro-
dukcyjnych, centrach handlowych, obiektach uzy-
tecznosci publicznej, restauracjach i muzeach.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Dobra ocena odpornosci na zuzycie

* Odpornos¢ na uderzenia

= Efektywny kosztowo utwardzacz powierzchni

= Zabezpieczenie przed pyleniem

= tatwosc czyszczenia

= Zwieksza odpornos¢ na oleje i smary

= Fabrycznie przygotowana mieszanka gwarantujgca
statg, wysoka jakosc

APROBATY / NORMY

= Gotowa do uzycia mieszanka cementowa do posa-
dzek betonowych - odpowiada podstawowym wyma-
ganiom normy PN-EN 13813: CT-C70-F7-ARO0.5, de-
klaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o badania
typu, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna

Mieszanka naturalnych i syntetycznych kruszyw zmieszanych z cementem,

domieszkami i pigmentami.

Pakowanie 25 kg worki

Wyglad / Barwa Szary proszek

Czas sktadowania

12 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Sktadowac w oryginalnych, nieotwieranych, nieuszkodzonych i szczelny-

ch opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach
pomiedzy +5°C a +30°C.

Gestosé

~ 2,3 £ 0,05 kg/dm3 (gestos¢ zwigzanego materiatu)

Maksymalna wielko$¢ ziarna 2 mm

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Chapdur® Extra
Kwiecien 2021, Wersja 02.02
020815010030000045
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornosé na $cieranie

~46 um (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

> 70 MPa (po 28 dniach) PN-EN 13892-2

Wytrzymatos$¢ na zginanie

> 7,0 MPa (po 28 dniach) PN-EN 13892-2

Reakcja na ogien

Al

INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Stosowa¢ wymienione ponizej produkty zgodnie z odpowiednimi Kartami

Informacyjnymi:

Podtoze:

= Swiezo wykonana ptyta betonowa (Patrz "Jako$¢ Podtoza" ponizej)

Posypka:

= Recznie lub maszynowo aplikowany Sika® Chapdur Extra

= Sucha mieszanka aplikowana za pomocg wdzka rozscietajgcego lub ukta-
darek laserowych (laser screed)

= Koricowe wygtadzanie zacieraczkg mechaniczng

Srodki utwardzajace :

= Sikafloor® ProSeal-12, Sikafloor® ProSeal-22, Sikafloor® ProSeal-10 W,
Antisol® AQ

INFORMACIE O APLIKACII

Zuzycie

~3,0-5,0 kg/m2. Podana warto$¢ nie uwzglednia profilu podtoza oraz strat
materiatu.

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Temperatura podioza

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Czas aplikacji produktow typu suche posypki zalezy od wielu zmiennych,
ktore wynikajg z procesu uktadania betonu, moze sie zatem znacznie rézni¢
w zaleznosci od panujgcych warunkow.

Przy aplikacji mechanicznej z automatycznym rozscietaczem i uktadarka la-
serowa typu laser screed, rozktadanie materiatu moze rozpocza¢ sie niemal
natychmiast po wyréwnywaniu betonu, aby umozliwi¢ hydratacje suchej
posypki. Zageszczanie za pomocg zacieraczek mozna rozpoczgé, gdy tylko
beton osiggnie odpowiednig wytrzymatosé pozwalajacg na utrzymanie ma-
sy zacieraczek na jego powierzchni.

Przy recznej aplikacji, suche posypki musza zosta¢ rozsypane gdy tylko
mozna na beton wejs¢, bez pozostawiania sladéw gtebszych niz 3 -5 mm.

Okresowe sprawdzanie stanu betonu pozwala okresli¢ odpowiednie ramy
czasowe dla kazdego etapu aplikacji.

Mozliwosc¢ obcigzenia

Temperatura +10°C +20°C +30°C
podtoza
Ruch pieszy ~ 18 godzin ~ 12 godzin ~ 8 godzin

Podane powyzej wartosci zalezne sg od osiggniecia przez beton projekowa-
nej wytrzymatosci uzytkowej, dodatkowo wptyw na nie majg zmienianiajg-
ce sie warunki otoczenia, w szczegdlnosci temperatura i wilgotnosé
wzgledna.

PODSTAWA DANYCH

mogg nie byc¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Wszelkie podane dane techniczne bazuja na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Chapdur® Extra
Kwiecien 2021, Wersja 02.02
020815010030000045
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OGRANICZENIA

= Aplikacja suchej posypki utwardzajgcej nie powinna
by¢ przeprowadzana przy silnym wietrze lub suchych
warunkach.

= Nie stosowacé na betonie, w ktérym czes¢ cementu
zostata zastgpiona popiotami, co sprawia, ze mie-
szanka betonowa jest lepka i gorzej urabialna.

= Réznice w parametrach betonu np. zawartos¢ wody
oraz cementu, mogg powodowad powstawanie réz-
nic kolorystycznych.

= Zastosowanie suchej posypki utwardzajgcej prowadzi

do uzyskania powierzchni betonu z réznymi odcienia-

mi koloru na posadzce, ktére wynikajg

z naturalnej niejednorodnosci betonu,

na ktérym sg stosowane.

Zmiany koloru podczas schniecia s normalne dla te-

go systemu i nalezy spodziewac sie ich wystgpienia.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapewni¢ réow-

nomierng aplikacje Sika® Chapdur® Extra. Niezbed-

ne mogg by¢ korekty czaséw oraz technik zacierania.

Przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza (poni-

zej 40%) moga pojawic sie wykwity na powierzchni.

Przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza (po-

wyzej 80%) moze wystgpi¢ odsgczanie oraz wolniej-

sze wigzanie i utwardzanie, moga by¢ konieczne do-

datkowe operacje zwigzane z wykonczeniem po-

wierzchni.

Antyposlizgowos$¢ powierzchni mozna uzyskaé po-

przez starzenie chemiczne. Nalezy zapoznad sie z in-

formacjami zawartymi w Zaleceniach stosowania.

W wyniku wielokrotnego zacierania mechaniczne-

go, ktére powoduje powstawanie napiecia po-

wierzchniowego, mogg pojawic sie na powierzchni

posadzki

bardzo drobne pekniecia. Zjawisko to jest typowe dla

powierzchni zacieranych mechanicznie i nie ma nega-

tywnego wptywu na witasciwosci posadzki.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktdw uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.
INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSCE PODLOZA

= Dostarczany beton musi by¢ odpowiedniej jakosci i
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1.
» Wtasciwosci betonu okreslone w jego klasie determi-
nuje projekt statyki oraz generalne zalecenia w za-
kresie projektowania mieszanki betonowej. Typowe
klasy betonu do utwardzanych powierzchniowo po-
sadzek betonowych to minimum C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30), wyjatkowo takze C30/37 (B35).
Zaleca sie stosowanie superplastyfikatorow Sika-
ment® lub Sika ViscoCrete® w celu osiggniecia opty-
malnej jakosci i urabialnosci mieszanki betonowej

Karta Informacyjna Produktu
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oraz w przypadku stosowania widkien dla ich opty-
malnego rozproszenia podczas mieszania.

= Betony napowietrzone nie nadajg sie jako podtoze
do aplikacji suchych posypek utwardzajgcych.

APLIKACJIA

Aplikacja maszynowa - automatyczna uktadarka lase-

rowa typu "laser screed":

= Rozprowadzié Sika® Chapdur® Extra réwnomiernie
na powierzchni betonu niezwtocznie po jego utoze-
niu, zuzycie ~ 3,0- 5,0 kg/m2 w jednym cyklu robo-
czym.

Aplikacja reczna:

= W zaleznosci od warunkow usungc z powierzchni za-
stoiny wody lub pozostawi¢ do odparowania.

= Rozprowadzi¢ Sika® Chapdur® Extra na swiezo utozo-

nym betonie rownomiernie w 2 etapach (pierwszy

etap: zuzycie 3 kg/m2; drugi etap: zuzycie 2 kg/m?2).

Aplikacja obu etapdéw na ptycie musi by¢ przeprowa-

dzona niezwtocznie po sobie, bezposrednio po roz-

prowadzeniu produktu z pierwszego etapu nalezy

rozprowadzi¢ przewidziang w drugim etapie ilosc¢ Si-

ka® Chapdur® Extra.

Aplikacje nalezy przeprowadzac z nalezytg staranno-

Scia, tak by nie tworzyly sie fale itp. na powierzchni

betonu. Sumaryczne zuzycie podczas aplikacji do

5 kg/m2. Rozsypywanie proszku niedbale lub na odle-

gtosc wieksza niz 2 metry obniza jakos¢ wykonczenia.

Dodatkowe informacje znajdujg sie w Zaleceniach Sto-

sowania.

Uwagi:

= Nigdy nie polewa¢ wodg powierzchni, na ktérych za-
plikowana jest sucha posypkaa.

= Sika® Chapdur® Extra powoduje przyspieszone
sztywnienie powierzchni ptyty. Nalezy ostroznie cigé
ptyty wzdtuz krawedzi przy ktérych, majg by¢ wyko-
nywane kolejne ptyty.

= Koncowe wykonczenie powierzchni w celu zamknie-
cia pordw i usuniecia nieréwnosci mozna wykonac za
pomoca recznych bgdz maszynowych zacieraczek.

PIELEGNACIA

= Utwardzi¢ i uszczelni¢ Sika® Chapdur® Extra nie-
zwtocznie po wykonczeniu powierzchni, za pomoca
wybranego produktu z serii Sikafloor® ProSeal (Nale-
2y zapoznac sie z odpowiednimi Kartami Informacyj-
nymi Produktu).

* Materiat nanosi¢ watkiem lub delikatnym natry-
skiem.

= Nadmiar materiatu rozprowadzi¢ za pomocg watka.

Spoiny:

= Po zakonczeniu prac i wykonaniu nacie¢, oczyscié
niezwtocznie spoiny z pozostatosci smaréw/zanie-
czyszczen. Spoiny moga by¢ wypetnione za pomocg
produktu Sikaflex® PRO-3 lub innym odpowiednim
uszczelniaczem z serii Sikaflex® zgodnie z wymaga-
niami dotyczgcymi konstrukcji podtogi.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Wszystkie narzedzia oraz elementy wyposazenia nale-
zy oczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu. Utwardzony
materiat mozna usung¢ tylko i wytgcznie mechanicz-
nie.

BUILDING TRUST



UTRZYMANIE | KONSERWACIA
CZYSZCZENIE

Aby zachowac wyglad posadzki po aplikacji Sika®
Chapdur® Extra nalezy niezwtocznie usuwac wszel-

kie wycieki i rozlania, posadzka powinna by¢ regular-
nie myta za pomocg szczotek rotacyjnych, myjek me-
chanicznych, myjek z suszarkg, myjek wysokocisnienio-
wych, technik czyszczenia i odkurzania, itp. stosujgc
odpowiednie detergenty i woski.

OGRANICZENIA LOKALNE
NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazoéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firma Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdélnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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Karta Informacyjna
Woydanie 11/02/2014
Numer identyfikacyjny

02 05 03 07 700 0 000002

Sika® Rundschnur PE

LUB
ROWNOWAZNE

Sika® Rundschnur PE

Polietylenowy sznur dylatacyjny

Opis produktu

Sika® Rundschnur PE jest profilem o przekroju okrggtym wykonanym ze
spienionego polietylenu (PE) o strukturze zamknigte;.

Zastosowanie

Sika® Rundschnur PE stosowany jest jako podparcie masy uszczelniajgcej przy
wypetnianiu i uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych, nacie¢
i potgczen elementéw betonowych, itp.

Wiasciwosci

B Odpornos$¢ na dziatanie deszczu i wiatru

B tatwa aplikacja
B Nie reaguje z brzegami spoiny
B Doskonate wtasciwosci izolacji akustycznej i termicznej
B Neutralny chemicznie, bez zapachu
Badania
Certyfikaty / Dla sznura dylatacyjnego zakwalifikowanego jako produkt pomocniczy dokumenty

Raporty z badan

certyfikaty / deklaracje zgodnosci nie sg wymagane.

Dane produktu

Postaé
Wyglad Profil o przekroju okragtym
Kolor Szary antracyt

Jednostka sprzedazy

1 mb.

Srednica

6/8/10/13/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70 mm

Sktadowanie

Warunki skladowania

Profile nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach.

Czas przydatnosci
do uzycia

Przy prawidtowym sktadowaniu produkt nie traci swoich wtasciwosci.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Ekstrudowany LDPE

Gestosc¢

30 kg/m®

Klasa palnosci

Klasa B2

Odpornosé¢ termiczna

od -30°C do +90°C

Sika® Rundschnur PE 1/2



Instrukcja aplikacji

Sposob aplikacji Utozyé w szczelinie Sika® Rundschnur PE tak, aby zapewnic zaprojektowang
gteboko$¢ wypetnienia szczeliny kitem uszczelniajgcym. Rozmiar Sika®
Rundschnur PE nalezy tak dobra¢, aby $rednica sznura dylatacyjnego byta o okoto
25% wigksza od szerokosci szczeliny.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowanie materiatow,
substanc;ji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wpltywu Sika, wtasciwosci produktow podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci osob trzecich muszg by¢
przestrzegane. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng czes¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zadanie.

Sika Poland Sp. zo.0. Tel  +4822 3100 700 h

ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800 Py
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com PN-EN IO 140012005
Polska www.sika.pl N FRETRO0IZ00¢
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Karta Informacyjna
Wydanie 21/11/2013
Numer identyfikacyjny

02 05 03 07 100 0 000004
Sika® Primer-3 N

LUB ROWNOWAZNE

Sika® Primer-3 N

Rozpuszczalnikowy grunt do podtozy porowatych i metalowych

Opis produktu

Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, pdnosk%adnikowgm, preparatem
gruntujgcym do produktéw Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil®
zapewniajgcym lepszg przyczepnos¢ na podiozach porowatych (np. beton)

i metalowych.

Wiasciwosci

B tatwa aplikacja
B Wodoodpornosé
B Krotki czas odparowywania

Dane produktu

Barwa

Transparentna

Opakowanie

Butelka 250 ml, 6 butelek w kartonie
Butelka 1000 ml, 4 butelki w kartonie
Kanister 5 |

Sktadowanie

Warunki skltadowania /
Czas przydatnosci do
uzycia

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych

i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od
+5°C do +30°C naijlepiej uzy¢ w ciggu 9 miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed
promieniowaniem stonecznym.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Jednosktadnikowa, rozpuszczalnikowa kompozycja zywicy epoksydowej

Gestosé 0,98 kg/dm® cQP" 006-3, 1ISO 2811-1
Lepko$é ~ 10 mPa-s? CQP 029-3, ISO 3219
Zawartos¢ czesci statych ~ 34%

Czas odparowywania

Minimum 30 minut, maksimum 8 godzinz)

" Sika Corporate Quality Procedure
2 23°C/50% w.w.

Szczegoly aplikacji

Sposoby aplikaciji /
Narzedzia

Sika® Primer-3 N nanie$¢ na podioze przy uzyciu czystego pedzla lub watka.
Warstwe gruntujgcg nanosi sig tylko raz. Niezwtocznie po aplikacji zamkngc¢
szczelnie opakowanie.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢é mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zattuszczen, bez
luznych i stabo zwigzanych fragmentéw. Usung¢ mleczko cementowe.
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Temperatura aplikacji

+5°C do +40°C

Temperatura podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ o 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

Zuzycie materiatu

Wyda&nos’é z litra llos¢ mb z litra
~ 5 m” na podtozach porowatych ~ 250 mb na podtozach porowatych
~8m’na podtoZzach nieporowatych ~ 400 mb na podtozach nieporowatych

Uwagi do aplikacji /
Ograniczenia

Sika® Primer-3 N nalezy zuzy¢ w przeciggu 1 miesigca od otwarcia opakowania.
Wyrzuci¢ materiat, ktéry zzelowat lub rozdzielit sie.

Materiaty gruntujgce poprawiajg przyczepnosc¢. Nie zastepuijg jednak
odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania podfoza oraz nie wptywajg znaczaco
na poprawe parametréw wytrzymato$ciowych podtoza. Zastosowanie srodkow
gruntujgcych wydtuza trwatos$é wykonanych uszczelnien.

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiaréw moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i sSrodowiska

Warunki BHP

Nalezy uzywa¢ odziez ochronng, rekawice i okulary ochronne, a takze ochronne
maski oddechowe. Przed rozpoczeciem prac z zywicami nalezy posmarowac rece
i niechroniong skére kremem ochronnym. W przypadku kontaktu z oczami

lub $luzéwka natychmiast doktadnie optukac czystg letnig wodg oraz skorzystac

z porady lekarskiej. Stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Szczegoétowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wlasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na zgdanie.

Ochrona srodowiska

Materiat nie powinien dostac¢ sie do kanalizacji, wod gruntowych lub gleby. Unika¢
kontaktu z rozlanym materiatem.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktoéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktéw
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zréznicowanie materiatéw,
substanc;ji, warunkéw i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie mogg by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci oséb trzecich muszg byé
przestrzegane. Wszelkie zamoéwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Ogdélnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng cze$¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zgdanie.

Sika Poland Sp. zo.0. Tel. +4822 3100 700
ul. Karczunkowska 89 Fax  +48 22 31 00 800

P —
. . . PN-EN ISO 9001:2009
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com PN-EN ISO 14001:2005

Polska www.sika.pl \__ PrNiseoi20d )
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Karta Informacyjna
Wydanie 08/2012

Nr identyfikacyjny
01 08 03 04 005 0 000040 I—U B

Sikafloor®-ProSeal-12 ROWN OWAZNE

Sikafloor®-ProSeal-12

Bezbarwny preparat do pielegnacji, uszczelniania i utwardzania
posadzek betonowych

Opis produktu Sikafloor® -ProSeal-12 jest bezbarwnym preparatem do impregnacii, pielegnacii oraz
utwardzania posadzek betonowych.
Jest wyrobem wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej, ktdra,
natryskuje sie lub rozprowadza watkiem na posadzce betonowej po jej zatarciu
i zakonczeniu wszystkich operacji wykonczeniowych.

Produkt spetnia wymagania PN-EN 1504-2.

Zastosowanie Sikafloor® -ProSeal-12 tworzy:
B trwate, odporne na Scieranie i pylenie powierzchnie betonowe
Nadaje sie do ochrony przed wnikaniem (Zasada 1, metoda 1.2 wg PN-EN 1504-9)

Nadaje sie do poprawy odpornosci na czynniki fizyczne (Zasada 5, metoda 5.2 wg
PN-EN 1504-9)

Wiasciwosci B Dodatkowe utwardzenie betonu

B Mozliwos¢ stosowania na posadzki betonowe juz istniejgce lub nowo
wykonywane

B Zwiekszenie odpornosci na $cieranie powierzchni posadzki

B Zmniejszenie nasigkliwosci posadzki, zwiekszenie odpornosci na penetracje
wody i olejéw

B Szybkos¢ i prostota stosowania produktu, tego samego dnia co rozktadanie

betonu

Badania
Certyfikaty / Sikafloor® -ProSeal-12 jest zgodny z PN-EN 1504-2, punkt Nr.1.2, 5.2.
Raporty z badan
Dane produktu
Wyglad Transparentna, zéttawa ciecz
Opakowania puszki: 51,151

beczki: 200 |

Sktadowanie

Warunki skltadowania / Najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji, sktadowany w oryginalnie
Czas przydatnosci do zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed mrozem i wysokg temperatura.
uzycia

Dane techniczne

Baza chemiczna Bezbarwna zywica akrylowa
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Gestosé 900 + 20 kg/m® (PN-EN SO 2811-1)
Wiasnosci
mechaniczne
Zawartos¢ czesci statych (12 +0,3)% PN-IN ISO 3251
Skutecznos¢ pielegnacji

Utrata wodzy Utrata wody w poréwnaniu Utrata wody w poréwnaniu

[9/100 cm?] z ASTM C309 z niezabezpieczonym

(100% = 5,5 g/100 cm?) betonem
(100% = 18,7 g/100 cm?)
403 73 65

ASTM C-156, ASTM C 309, wartosci przy zuzyciu 0,2 I/m?

Odpornosé¢ na scieranie

69% lepsza w poréwnaniu z niezabezpieczonym betonem  (PN-EN ISO 13892-4)

Przyczepnos¢ pull-off

1,4 N/mm? (PN-EN 1542)

Absorpcja kapilarna
i przepuszczalnosé wody

w = 0,08 kg/(m*h'?) (PN-EN 1062-3)

Odpornosé na uderzenie

60 Nm (klasa Ill 220 Nm)

Zawartos¢
rozpuszczalnikow
organicznych

0,88 kg/kg w produkcie

Catkowita zawartos¢
organicznego wegla

0,78 kg/kg w produkcie

Wartos¢é progowa LZO 750 g/l

Maksymalna zawartos¢ 750 g/|

LZO w gotowym

produkcie

LZO Zgodnie z Dyrektywa 2004/42/EC
Informacje

o systemie

Szczegoly aplikacji

Zuzycie /| Dozowanie

5 do 10 m?/l
0,10 do 0,20 I/m? (jedna powtoka)

Jakos¢ podtoza

Powierzchnia posadzki przed aplikacjg musi by¢ czysta i pozbawiona zastoin wody.

Przygotowanie podtoza

Sikafloor®-ProSeal-12 nalezy naktada¢ na jeszcze niezwigzany beton, bezposrednio
po kohcowym zatarciu powierzchni posadzki oraz na juz istniejace,
niezaimpregnowane podioza betonowe.

Warunki stosowania

Typowym zastosowaniem jest natrysk impregnatu Sikafloor® -ProSeal-12 na
posadzki utwardzone powierzchniowo posypkami Sika®. Posadzka powinna byc¢
podzielona na odpowiednie pola, zeby tatwo mozna byto kontrolowaé¢ zuzycie
preparatu.

Wyrob Sikafloor® -ProSeal-12 zaleca sie naktada¢ metoda natrysku, ale
dopuszczalne jest rowniez malowanie pedzlem lub watkiem.

W ekstremalnych przypadkach, jezeli wystepuje zjawisko przeciggow i wysokie
temperatury, od razu po wyschnieciu warstwy Sikafloor® -ProSeal-12 konieczne jest
przykrycie posadzki folig w celu zabezpieczenia powierzchni przed bezposrednim
wplywem wiatru i szybkim wysychaniem.

Przy wysokich temperaturach opakowania z produktem powinny znajdowac sie

w chtodnych pomieszczeniach. Natozenie Sikafloor® -ProSeal-12 na powierzchnig
miodego betonu zabezpiecza go przed szybka utratg wilgoci, natomiast przy
podfozach juz istniejacych preparat dodatkowo utwardza powierzchnie.

Ze wzgledu na wyjatkowg penetracje materiat wnika w gtab posadzki i wzmacnia jg
na wiekszej gtebokosci.

Nadmiar materiatu, ktory nie wniknat w gtab posadzki utworzy na powierzchni cienki
film, ktdry z biegiem czasu zostanie wytarty podczas eksploataciji, co nie wptywa
negatywnie na mechaniczne wtasciwosci posadzki.

Sikafloor® -ProSeal-12 zapewnia wysokg odpornos¢ posadzki na penetracje wody

Sikafloor®-ProSeal-12  2/4




i olejéw. Jednak substancje te musza by¢ zawsze usuwane, zeby na powierzchni
nie powstawaty plamy. Podczas nacinania szczelin dylatacyjnych, jezeli warstwa
Sikafloor® -ProSeal-12 nie jest jeszcze sucha, moga tworzy¢ sie miejscowe
przebarwienia na powierzchni. Naktadanie kolejnych warstw na bazie zywic
epoksydowych, akrylowych, winylowych, czy alkidowych na powierzchnie pokrytg
Sikafloor® -ProSeal-12 jest mozliwe, ale uprzednio wymagane jest wykonanie testu
na przyczepno$¢ na matym kawatku posadzki.

Czas wysychania Powierzchnia jest sucha w dotyku po okoto 2 do 4 godzinach w temperaturze 20°C.
Powierzchnia jest catkowicie sucha po 24 godzinach od natozenia w temp. 20°C.

Nanoszenie nastepnych  Gdy wymagane jest nadanie posadzce kolorystyki mozna natozy¢ dodatkowg
warstw warstwe po uprzednim przygotowaniu i wyczyszczeniu powierzchni.

Pielegnacja 75 % redukc;ji strat wilgoci betonu przy wydajnosci 6 m2/l w poréwnaniu z betonem
nieimpregnowanym.

Czyszczenie narzedzi Natryskiwacze i dysze wylotowe powinny by¢ czyszczone rozpuszczalnikiem.
Do naktadania preparatu nie wolno uzywac sprzetu, ktéry miat kontakt z silikonami
i produktami ropopochodnymi.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarow moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia
i Srodowiska

Warunki BHP Sikafloor® -ProSeal-12 nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, ognia i wysokich temperatur,
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach. Produkt zawiera rozpuszczalniki
organiczne. Nalezy unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Wiecej informacji znajduje
sie w specjalnym dokumencie dotyczacym ochrony zdrowia podczas pracy z tym
materiatem i na etykiecie na opakowaniu.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie materiatow,
substancji, warunkow i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem

i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnos$ci oséb trzecich musza byé
przestrzegane. Wszelkie zamdwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowiagzujacymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng cze$¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopie aktualnej
Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego zadanie.
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Oznakowanie CE Zharmonizowana Norma Europejska EN 1504-2 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci — Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” okresla
wymagania dla produktéw i systeméw stosowanych jako metody dla zasad
prezentowanych w normie EN 1504-9.

Produkty ktére podlegajg regulacjom tej normy muszg byé oznakowane znakiem
CE zgodnie z zatacznikiem ZA. 1, tablica ZA. 1a do ZA 1g, wedtug zakresu i
odnosnych warunkéw tam wskazanych oraz spetnia¢ wymagania Dyrektywy o
Wyrobach Budowlanych (89/106/CE).

W ponizszej tabeli okreslone sg minimalne wymagania ustalone w normie. Aby
uzyskac doktadne wyniki badah poszczegdlnych parametréw produktu nalezy
zapoznac sie z wartosciami zaprezentowanymi powyzej w Karcie Informacyjne;j

produktu

Sika CZ s.r.o.

Bystrcka 1132/36
624 00 Brno
Czechy
11
1020-CPD-020025680
PN-EN 1504-2
Wyroby do ochrony powierzchniowe;j

Odpornos¢ na $cieranie (BCA): 2> 30%
Przepuszczalnos¢ COa: NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é w<0.1 kg/(m2 X h°'5)
wody:
Odpornos¢ na uderzenie: Klasa lll 2 20 Nm
Badanie przyczepnosci przy odrywaniu: > 1.0 N/mm?
Gtebokos¢ penetraciji =5mm
Substancje niebezpieczne Zgodnie z 5.3
Reakcja na ogien: ¥ Alq

Sika Poland Sp. zo.0. Tel. +4822 3100 700

ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl
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