BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sika MonoTop®-910 N

WARSTWA SCZEPNA | OCHRONA ANTYKOROZYJNA ZBROJENIA

OPIS PRODUKTU

Sika MonoTop®-910 N to jednosktadnikowa zaprawa
na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodat-
kiem mikrokrzemionki przeznaczona do zabezpiecza-
nia antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw
sczepnych.

ZASTOSOWANIA

= Zabezpieczenie obszaréw anodowych (zgodnie z za-
sadg 11, metoda 11.1 wg normy PN-EN 1504-9)

» Powtoka antykorozyjna na stal zbrojeniowa w syste-
mie napraw betonu

» Warstwa sczepna pomiedzy podtozem a materiatem
naprawczym w systemie napraw betonu

INFORMACIE O PRODUKCIE

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Mozliwosé nanoszenia metodg reczng lub metodg
mokrego natrysku

= tatwos¢ przygotowywania, wystarczy doda¢ wody

= Doskonata przyczepnos¢ do betonu i stali

= Wysoka odpornosé na penetracje przez wode i chlor-
ki

APROBATY / NORMY

= Zaprawa do zabezpieczania antykorozyjnego zbroje-
nia zgodnie z normg PN-EN 1504-7:2006, ddeklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgod-
nosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez no-
tyfikowang jednostke certyfikujgcy zaktadowg kon-
trole produkcji, oznakowany znakiem CE.

* IBDiM Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-
2017/0017 Zaprawy polimerowo-cementowe do kon-
strukcyjnych napraw betonu Sika MonoTop 723 N, Si-
ka MonoTop 412 NFG i Sika MonoTop 910 N

Baza chemiczna

Cement portlandzki, mikrokrzemionka, proszek polimerowy, selekcjonowa-

ne kruszywo i specjalne dodatki

Pakowanie Worki 25 kg
Pojemniki z tworzywa zawierajace 2 worki po 5 kg
Wyglad / Barwa Szary proszek

Czas sktadowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-

kodzonych opakowaniach w suchym i chtodnym pomieszczeniu najlepiej
uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgcji.

Warunki sktadowania

Sktadowaé w suchym pomieszczeniu w temperaturach pomiedzy +5 °C i

+35°C w zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Gestos¢

~2,0 kg/dm3 (Swieza zaprawa)

Zawartosc¢ rozpuszczalnych jonow
chlorkowych

< 0,01%

(PN-EN 1015-17)
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Wytrzymatos¢ na sciskanie

~50 MPa po 28 dniach (PN-EN 12190)

Wytrzymatos¢ na odrywanie

~2,0 MPa po 28 dniach (PN-EN 1542)

Przyczepnosc przy Scinaniu

Spetnia (PN-EN 15184)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

~ 300 pH20

Wspotczynnik dyfuzji dwutlenku wegla

~ 3800 uCO2

Test korozyjny

Spetnia (PN-EN 15183)

INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Sika MonoTop®-910 N jest czescig zestawu zapraw Sika, ktérych wtasciwo-
$ci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 1504:

Warstwa sczepna / Zabezpieczenie
antykorozyjne zbrojenia

Sika MonoTop®-910 N

Standardowe zastosowanie

Zaprawa naprawcza
zaprawy typu Sika MonoTop®-412,
352211

Zaprawy naprawcze

Zaprawa wyrownawcza
Sika MonoTop®-723 N
Sikagard®-720 EpoCem"®

Standardowe zastosowanie
Wyzsze wymagania

INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Aplikacja reczna: ~5,25 | wody (21%) na worek 25 kg
Aplikacja metodg natrysku: ~5,0 | wody (20%) na worek 25 kg

Zuzycie

Jako warstwa sczepna: w zaleznosci od szorstkosci podtoza i grubosci nakta-
danej warstwy. Orientacyjnie ~1,5 — 2,0 kg suchej zaprawy na 1 m2 na

1 mm grubosci warstwy.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: orientacyjnie ~2,0 kg suchej
zaprawy na 1 m2 na 1 mm grubosci warstwy.

Wydajnos¢

Z jednego worka 25 kg uzyskuje sie okoto 14,3 dm3 swiezej zaprawy.

Grubo$¢ warstwy

Warstwa sczepna: grubos¢ wystarczajgca do pokrycia powierzchni betonu
cienkg warstwg wypetniajgcg nieréwnosci, pory i zagtebienia.
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: minimalna grubos¢ warstwy

2 mm.

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podtoza

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatnos¢ do stosowania

~ 90 do 120 minut w temperaturze +20°C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Zaprawe naprawczg nakfadac na swiezg, mokrg warstwe sczepna.
Zaprawe naprawczg nakfadac na wyschnietg warstwe zabezpieczenia anty-
korozyjnego zbrojenia.

INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Beton:

Beton powinien by¢ dokfadnie oczyszczony z pytu, luz-
nych czastek i zanieczyszczen zmniejszajgcych przy-
czepnos$é. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powin-

na wynosi¢ min. 1,5 MPa.
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Zbrojenie stalowe:

Rdza, tuski, beton, pyt i inne luzne materiaty, ktére
zmniejszajg przyczepnos¢ lub moga przyczynic sie do
korozji nalezy usung¢. Podtoze nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng lub wodg pod wysokim cisnie-
niem do stopnia czystosci Sa 2 (wg PN-EN I1SO 8501-1).
Nalezy zapoznac sie ze szczegétami podanymi w nor-
mie PN-EN 1504-10.
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MIESZANIE

Wla¢ odpowiednig ilos¢ wody do pojemnika. Ciggle
mieszajgc wolno dodawac suchg zaprawe Sika Mono-
Top®-910 N az do uzyskania jednorodnej mieszanki. W
celu ograniczenia napowietrzenia zaprawy, nalezy sto-
sowac wolnoobrotowe mieszadto elektryczne (maksy-
malnie 500 obr./min.) Mate ilosci zaprawy mozna przy-
gotowywac recznie. Mieszac przez co najmniej 3 minu-

ty.
APLIKACIA

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:

Na oczyszczone zbrojenie, natozy¢ pierwszg warstwe o
grubosci okoto 1 mm, uzywajac czystego pedzla lub
metodg natrysku. Po utwardzeniu pierwszej warstwy
(stwardniaty materiat po nacisnieciu paznokciem) nato-
zy¢ druga warstwe o grubosci okoto 1,0 mm. Zaprawe
naprawczg naktadaé na wyschnieta warstwe zabezpie-
czenia zbrojenia.

Warstwa sczepna:

Zaprawe naktadac czystg szczotka, pedzlem lub meto-

da natrysku cienka warstwa na podtoze nasycone wo-

da do stanu matowo-wilgotnego. Zaprawa naprawcza

musi by¢ natozona na swiezg, mokrg warstwe sczepna.

PIELEGNACIJA

Zabezpieczenie antykoryjne zbrojenia - chroni¢ swiezo
ufozong warstwe przed zbyt szybkim wysychaniem i
zanieczyszczeniami.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i wyposazenie nalezy od razu po uzyciu
umy¢ woda. Utwardzony materiat mozna usungc jedy-
nie mechanicznie.

OGRANICZENIA

= Zapoznac sie z Zaleceniami stosowania zapraw Sika
MonoTop® do naprawy betonu lub zastosowac sie do
zalecen podanych w normie PN-EN 1504-10.

» Unikac¢ stosowania przy bezposrednim nastonecznie-
niu i/lub silnym wietrze.

* Nie stosowac wiekszej ilosci wody niz jest to wskaza-
ne w Karcie Informacyjnej.

= Stosowac tylko na czyste, mocne i przygotowane
podtoze.
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PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegodtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwo-
Sci toksykologicznych materiatu itp. zawarte sg w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stepnej na zadanie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce dzia-
tania i koncowego zastosowania produktéw Sika Po-
land Spédtka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,,Sika”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i od-
noszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywa-
nych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zrézni-
cowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie
poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg byé przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajgca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamodwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zadanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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