STOLARKA DRZW

OZNACZENIE NA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZW
CHEMAT

So (mm)
Ho (mm)
Ss (mm)
Hs (mm)
lewe/prawe
PARTER
PODDASZE
RAZEM L/P
RAZEM

- szerokos¢ catkowita oscieznicy
- wysokost calkowita oscieznicy

IOWA

2600
2510

120 +2x70

2460
1
0
1

1

Drzwi rozsuwane automatycznie,
wyposazone w czujnik ruchu

- szerokosé otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy
- wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy
- szerokos¢ skrzydta drzwiowego facznie z przylgami

- wysokos¢ skrzydta drzwiowego tacznie z przylgg

UWAGI:

1.

Wymiary drzwi zewnetrznych podano w $wietle oscieznicy, w
zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ zapas na montaz, zgodnie z
zaleceniem producenta.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Ui = 1,1[W/(m2*K)]
Przed  zamowieniem  stolarki,  nalezy  bezwzglednie
zinwentaryzowa¢ wymiary otworéw montazowych na budowie.

. Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi

producenta.

. Swiatlo przejécia otwartych drzwi musi wyniosi¢ min. 120cm.
. Nalezy unika¢ stosowania szkia posrebrzanego lub bardzo

refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostjace krawedzie szklanych
ekranow powinny mie¢ krawedZ oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujacym z otoczeniem.

. Szklane drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi

na wysokosci 130-140cm i 90-100cm o kontrascie LRV=60

. Dolng krawedz przeszklonych drzwi zabezpieczy¢ w sposob

chronigcy przed uderzeniem kotami wozka do wysokosci 40cm.

. Oscieze drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z

kolorem Sciany, w ktorej sie znajduja.
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