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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - organizacja placu budowy, zabezpieczenie te- [m
d.1|01.03 renu budowy przed osobami nieupowaznionymi
4,00+12,00+8,00 m 25,000
RAZEM 25,000
2 Demontaz wszystkich elementdw i urzadzen takich jak: anteny, tablice i znaki informa- jkpl
d.1|kalk. wlasna |cyjne, elementy oswietlenia | urzadzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwy-
ty itp., ktore koliduja z elementami nowoprojektowanymi
kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz isthigjacych schoddw i pochylni wraz z zadaszeniem kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4(KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spein  |m?
d.1(0807-03 Zaprawa cement,
6,70+1,85 m? 8,550
RAZEM 8,550
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]0814-02
2,68+1,05+275 m 6,480
RAZEM 6,480
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub, 15 cm m2
d.1{0802-05
poz.4 m2 8,550
RAZEM 8,550
7iKNR 2-21 Scinanie drzew miekkich i krzakéw o dr.pnia do 16 cm znajdujacych sig w kolizji z no- szt
d.1:0111-01 woprojektowang pochylnig
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
8{KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich i krzakdéw o ér.pnia do 16 cm znajdujacych sie w kolizji 2 |szt.
d.1/0110-01 nowoprojektowang pochylnig
10 52t 10,000
RAZEM 10,000
9[KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demon- [m?2
d.1)0354-10 taz istniejacych drzwi wejsciowych
2,52*2 46 m2 6,199
RAZEM 6,199
2 Roboty ziemne
10[KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.lll} (m?3
d.2{0302-02
wykop pod stope S.F.1
14*0,58 m3 8,260
wykop pod stope S.F.2
0,79 m3 0,790
RAZEM 9,050
11|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
poz.10 m3 9 050
RAZEM 9.050
12{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- [m?
d.2|0320-02 v
poz.10-14*0,25*0,25*1,10-0,50*0,25*1 10 m3 7.950
RAZEM 7,950
13[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.I-ll gte- [m2
d.2{0101-05 bok. 20 cm - na kahcu pochykni
pod utwardzenie w migjscu budynku gospodarczego
1,60 m2 1,600
RAZEM 1,600
3 Stopy fundamentowy wraz z izolacjg
14/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3|1101-01
(14*0,45*0,45+3,45%0,70)*0,10 m3 0.32
RAZEM 0,32
15|KNR 2-02 Przygotowanie i moniaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.3|0290-02 Zbrojenie taw fundamentowych
63,58/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3|0204-01
14*0,25*0,25*1,0040,25*0,50*1,00 m3 1,600
RAZEM 1,000
17|KNR 2-02 tzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. |m2
d.3|0603-01 +
KNR 2-02
08603-02
14*(4*0,25*1,00)+{2"0,25+2*0,50)*1,00 m2 15,500
RAZEM 15,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt |m2
d.3;0802-01 + :
KNR 2-02
0602-02
2*(14*0,25*0,25+0,25*0,50) m?2 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa | montaZ szpiek gwintowanych do betonu M16 kl. 8.8 L=150mm + 2 nakretki |szt.
d.3|kalk. wiasna |M16 + podkiadka spr. M16
42+36 szt. 78,000
RAZEM 78,000
4 Monta¥ konstrukcji stalowej pochylni i schodow wejSciowych
20|Kalkulacja Warsztatowe wykonanie | dostawa konstrukcji stalowej wraz zabezpieczeniem antyko- |t
d.4|(wlasna rozyjnym
konstrukcfa pochyini baz barierek, krat pomastowych oraz elementow zlgcznych
(1384,1-14,41-72,34-150,71-10,68-187,62-60,66-18,62-130,15-13,92-8,48-2 35-0,34- |t 0,709
2,81-1,12-0,27-0,43-0,21-0,08-0,02)/1000
konstrukcia schodow wejéciowych bez barierek oraz elementow zigeznych
(726.3-3,82-6,73-12, 64-33,50-5,88-2.74-0,80)/1000 t 0,656
RAZEM 1,365
21|KNNR 7 0202- [Pomosty o masie do 5.0 t - montaz t
d.4|01
konstrukcja pochyini bez barierek i krat pomostowych
{1384,1-14,41-72,34-150,71-10,68-187,92-60,66-18,62-130,15-13,92-8 48-2,35-0,34)/ [t 0,714
1000
konstrukcja schodow wefsciowych hez barierek
(726,3-3,82-6,73-12,64-33,50-9,88-2,74-0,80)/1 000 t 0,656
RAZEM 1,370
22|KNNR 7 0202- |Pokrycia pomaostaw kratami pomostyowymi seratowanymi t
d.4|05
konstrukcja pochyini - krat pomostowe
{187 92+60,66+18 62+130,15+13,92)/1000 t 0,411
RAZEM 0,411
23/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub m
d.4{1207-01 spawane
balustrady pochyini
7.45+45 74+0,42+0,42+5 96+4,26 m 24,250
balustrady schoddw wejsciowych
0,934+1 464+1, 4643 64 m 7 498
RAZEM 31,748
5 Montaz wykoriczenia schodow oraz zadaszenia
24/KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem, prostokatnych na zaprawie cementowo-wapiennsj - (m?2
d.5{2112-01 ptyty granitowe
2,393,30 m2 7,887
RAZEM 7,887
256/KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okiadzinowe proste - stophice gr. 4 em i szer. do 0.5 m - piyty gra- |m
d.5{2113-01 nitowe
273,30 m 6,600
RAZEM 6,600
26 KNR-W 2-02 [Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - podstopnice gr. 2 cm i szer. do 0.15 m - piyty [m
d.5{2113-03 granitowe
3*3,30 m 9,500
RAZEM 9,900
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki poiiuretanowe z fakturg ostrzegaw- |m?
d.5[1123-03 cz2q
analogia
1,20*3,30 m2 3,960
RAZEM 3,960
28{KNNR 7 0506- | Poliweglanowy daszek nad drzwiami - montaz m2
d.5|01
analogia
3,60"3,445 m2 12,402
RAZEM 12,402
29|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o &r. 70 mm {gczene na zaklad- (m
d.5|0548-01 ke - montaz rynien
analogia
2"3,445 m 6,890
RAZEM 6,890
30/NNRNKB 202 :(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o sr. 50 mm m
d.5|0550-01
analogia
2*3,30 m 6,600
RAZEM 6,600
6 Monta? drzwi zewnetrznych wejsciowych
31|KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?
d.6/1040-02
2 602 51 m2 6,526
RAZEM 6,526
7 Wykonanie tymczasowej pochylni przy wejsciu tylnym do budynku
32 Wykonanie tymezasowej pochyini przy wejsciu tylnym do budynku kpl
d.7|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
8 Uzupetnienie nawierzchni brukowanej.
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m2
d.8]0103-05 ni w gr-kat.v-wi
pod utwardzenie na koncu schodow
6,5 m2 6,500
pod utwardzenie na Koncu pochyini
3,12 m2 3,120
RAZEM 9,620
34(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m2
d.8|0402-03
fawa pod kra- |(1,89+1,66+2,32+0,25+3,30+0,72+0,93)*0,2070,28 m3 0,620
wezniki
RAZEM 0,620
35(KNNR 6 0404- ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione [m
d.8|04 zaprawa cementowsy
1,89+1 66+2,32+0,25+3,30+0,72+0,93 m 11,070
RAZEM 11,070
36|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grub.warst- im?
d.8|0104-01 wy po zag. 10 cm
pod utwardzenie na koncu schodow
6,5 m2 6,500
pod utwardzenie na koncu pochyini
3,12 m? 3,120
RAZEM 9,620
37|KNR 2-31 Podpudowa cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grub.warstwy po za- m2
d.8|0105-05 + geszcz.
KNR 2-31
0105-06
pod utwardzenie na koricu schodow
6,5 m2 6,500
pod utwardzenie na koncu pochyini
312 m2 3,120
RAZEM 9,620
38|KSNR 6 0105 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.8|02
pod utwardzenie na kohcu schodow
6,5 m?2 6,500
pod utwardzenie na koncu pochyini
3,12 m2 3120
RAZEM 9,620
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-|m?
d.8j0511-02 wej
pod utwardzenie na koricu schodéw
6,5 mz2 6,500
pod utwardzenie na koncu pochylni
312 m2 3,120
RAZEM 8,620
40/KNR-W 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki poliuretanowe z fakturg ostrzegaw- |m?
d.8{1123-03 cza
analogia
1,00*3,25 m2 3,250
RAZEM 3,250
9 Roboty koncowe | porzgdkowe
41 Montaz wszystkich elementéw i urzadzen takich jak: anteny, tablice i znaki informacyj- {kpl
d.9lkalk. wtasna [ne, elementy céwietlenia i urzadzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty
itp., ktore wezesniej zostaly zdemontowane
1 kpl 1,000
RAZEM 4,000
42 Demontaz elementdw pomacniczych wraz z zapleczem budowy oraz rozebranie ogro- (kpl
d.9lkalk. wtasna |dzenia i pochylni tymeczasowej
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
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