PROJEKT BUDOWILANY

OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

Inwestycja :  Budowa pochyini i przebudowa schoddw do budynku Starostwa
Powiatowego w Betchatowie

Adres inwestycji 1 dz. nr ewid. 2/54, obreb 08, m. Betchatow.

Inwestor 1 Powiat Betchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt techniczny instalacji elektrycznej230V zasilajacej naped drzwi automatycznych
w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej, przy ul. Czapliniecka 96 w Betchatowie.

2. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO NAPEDU DRZWI

Zasilanie projektowanego napedu drzwi automatycznych bedzie odbywal sie z
istniejacej rozdzielnicy RG, ktorej lokalizacja przedstawiona zostata na rys. E.1.

W tym ceiu nalezy rozbudowal rozdzielnice o dodatkowe pole odptywowe
zabezpieczone wylacznikiem jednofazowym RCD 25A, 0,03 mA i wylgcznikiem jednofazowym
nadmiarowo-pradowym B16 A zgodnie z rys. E.2. Z dobudowanego pola wyprowadzi¢ linig
zasilajgca naped drzwi automatycznych kablem N2XH-J 3x2,5mm2. Linig prowadzi¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurach bezhalogenowych RLHF 28 mocowanych do
stropu za pomocg uchwytéw systemowych. Na odcinku od RG do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym kabel prowadzi¢ podtynkowo. Wraz z kabel prowadzi¢ przewdd H07Z-K 1x4
mm2 dia polgczen wyréwnawczych.

Przejscia kabla przez $ciane uszczelnic.

3. DRZWI AUTOMATYCZNE

Projektowane drzwi automatyczne wyposazone w automatyczny system teleskopowy
drzwi przesuwnych do drég ewakuacyjnych i ratunkowych. Posiadajg funkcje drogi
ewakuacyinej z redundantnym wykonaniem napedu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
zintegrowany akumulator umozliwiajacy otwarcie lub zamknigcie awaryjne drzwi w razie
awarii zasilania. Drzwi powinny by¢ wyposazone w rozne rygle mechaniczne i elektryczne
oraz wylacznik awaryjny.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano uktad TN-S
w instalacji zasilajgcej naped drzwi automatycznych. Ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa polega na izolowaniu czesci czynnych. Ochrona przeciwporazeniowa przy
uszkodzeniu wykonana jako samoczynne wylaczenie zasilania. Przyjete czasy wytaczenia
zwaré przyjeto wg aktualnie obowigzujacej normy. Ochrona przeciwporazeniowa
uzupetniajaca polega na zastosowaniu wylgcznikdw réznicowo-pradowych o pradzie
roznicowym zadziatania 30 mA.

5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrona przeciwprzepieciowa istniejaca, polega na zastosowaniu ochronnika
przeciwprzepieciowego typu II.
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6. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wraz z linig zasilajgca prowadzi¢ przewod HO07Z-K 1x4 mm2 dla potaczen
. wyrownawczych. Przewdd w rozdzielni podtgczy¢ do szyny PE w RG.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 _ ~ 15m
2. Przewdd HO7Z-k 1x4 mm2 15m
' ‘3. Rurka RLHF 28 - ' 14m
4. Wylacznik réznicowo-pradowy RCD 25A, 0,03 A, 1P+N- B 1fsfzf |
_5  Wytacznik nadmiarowo-pradowy B16, 1P - N szt
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