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PROJEKT BUDOWILANY

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja :  Budowa pochylni i przebudowa schodéw do budynku Starostwa
Powiatowego w Betchatowie

Adres inwestycji 1 dz. nrewid. 2/54, obreb 08, m. Betchatdw.

Inwestor :  Powiat Betchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Befchatowie

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe pochylni i przebudowe schoddw do
budynku Starostwa Powiatowego w Betchatowie na dziatce nr ewid. 2/54, obrgb 08, m.
Betchatow.

2. Na terenie dziatki znajdujg sie: budynek uzytecznosci publicznej — szkota i budynek
Starostwa Powiatowego a takze utwardzenia terenu oraz drobne nasadzenia. Dziatka nie
jest ogrodzona.

3. Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow zagospodarowania, ktdre moga
stwarzal zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére wystapig podczas realizacji robdt budowlanych;

a) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

5. Przed przystapieniem do  realizacji w/w  szczegdlnie niebezpiecznych robot

kierownik  rob6t  powinien  zapewnié przeprowadzenie instruktazu  dia
pracownikdw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP dla prowadzonych robét
budowlanych.

6. Aby =zapobiec niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  realizacji  w/w  robdt
budowlanych nalezy wykonal je zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w
szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzielic ogrodzeniem z elementdw systemowych,
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatéw
budowlanych (w tym materiatéw rozbidrkowych);

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania muszg byC wykonane zgodnie z instrukcia montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robdt nalezy wykona¢ je pod kierunkiem kierownika robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywal nalezy materiatéw posiadajacych
atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczyé
tablicami informujacymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystapi¢ zagrozeniach.
Teren budowy powinien byé uporzadkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek
pozary, awarii fub innych zagrozen.
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