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Rura spustowa @50mm

Rynna @75mm

UWAGI:

1. Wykonczenie dachu poliweglanem komorowym gr. 20mm - promien
giecia 6,43m.

2. Rynny @75mm z blachy stalowej powlekanej lub z PCV mocowane do
okapu hakami co 50cm.

3. Rury spustowe @50mm z blachy stalowej powlekanej lub z PCV
mocowane do stupéw co 100cm.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-wykonawczym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasnic i
uzgodnic¢ z projektantem i projektantami branzowymi.

5. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych musza
by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem szczegoélnego rezimu technologicznego.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i
urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

7. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukecyjnych dopuszcza sie
stosowanie innych systemoéw. Wszelkie zmiany w doborze materiatow
budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen moga byc¢
wprowadzone jedynie za zgoda Projektanta oraz Inwestora.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie
technicznym  projektu  stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania. Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie
ujete na rysunkach technicznych winny by¢ traktowane tak, jakby byty
ujete w kazdej czesci dokumentacii.

9. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla
koordynacja migdzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien zapoznac sig z catoscig dokumentacji branzowej.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentdow i dostawcéw materiatow
budowlano instalacyjnych.

| PARAMETRY DACHU
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Zestawienie paramterow
Pow. dachu Okapy Kalenice Narozniki Kosze Attyka
[m’] fmj  [(m  [m  [m] [m]
Dachy 12,30 6,90 3,45 0,0 0,0 0,0
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