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UWAGI:

1. Przed betonowaniem fundamentéow osadzi¢ prety gwintowane do
montazu konstrukcji stalowej. Alternatywnie prety gwintowane wklei¢
na kotwe chemiczng (np. KOELNER) po wykonaniu fundamentéw.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne

i urzadzenia beda odpowiadaly normom bezpieczenstwa p.poz i bhp

(posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych dopuszcza sie
stosowanie innych systemow. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw
budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢
wprowadzone jedynie za zgoda Projektanta oraz Inwestora.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowe] oraz opisie
technicznym projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania. Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie
ujete na rysunkach technicznych winny byé traktowane tak, jakby byly
ujete w kazdej czesci dokumentacii.

6. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowej.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych
- normy Poalskiego Komitetu Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i

budowlano instalacyjnych.

7. Materialy:

Beton - C20/25

Stal zbrojeniowa
- zbrojenie gtéwne - A-lll
- strzemiona - AD

Otulina - min. 5,0cm

LEGENDA:
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dostawcow  materiatow

ELEMENTY ISTNIEJACE - POZOSTAJA BEZ ZMIAN

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
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