Poz. 47
RK90x90x4, L=2600

Poz. 52

Poz. 46
RK90x90x4, L=2950

A/

1000

S.FA1

49

RK890x90x4, L=3300

A
| A/

RK90x90x4, L=260

S.

- e o —
Poz. 61
RO42x2, L=1069 bor. 62
0Z.
r 987 " 464 " 212, 1=920
™ \ Poz. 33
\ 3
\MSQ & RO42x2
5 i [
388 b 1284 &, 308 00 ,
i g u U i
- max
120cfn
\.\ Poz. 60
OlRO42x2, 1=1138
400 [T, 360 @B~ =
= ﬁgAJ__:J] E\ ®|, 300
A _N Poz. 31
¥ = Al Poz. 37
Poz. 39/ [ RK90x90x4, L=140
Poz.38/ Sflel - —
~._Poz. 36
BI. 10x150, L=200 Poz. 39

F.1

a0 os  PRZEKROJ A-A
uwaga: nitonakretki
| osadzi¢ na montazu . o
1 1205 \ 250d'21|50 250 . 250 Poz. 39 ~ Poz.46 Poz. 38
P ’ Poz.38 \ Poz. 36
| Poz.st poz.ar \ N | pop.1 Pozd0 S \ -
A | ar——|'| - — —_——_\ - :_c o |
| : S !
l SF H=—1 ""‘\_‘J ‘Al_u___ U~ Poz. 37
Poz. 42 ) Poz. 56
Poz.53 | T “\
0Z. 3
T4 E
L40x40x4, L=1515 | - , , ’ A , §3§ Poz. 53
Poz. 55 Poz. 55 7 |Poz. 55 7 |Poz. 55 _# |Poz. 55 * |Poz. 55 1 ———
L40x40x4, L=1507 _—1 .
- i Y e :‘: 4 . o Sy
- 4
Poz, 57 V/[/' Poz. 58'\ \ / f f k Poz. 59
L40x40x4, L=392 o
Poz. 58 l ":';I Poz. 56
L40x40x4, L=396 | EIL L40x40x4, L=350
Poz. 54 \ /A
L40x40x4, L=2760 4 1545 15059 1435 , 9718020
M i Y S n=—n ! B / Hr:"' Poz.3g  Widok X
o < N — L) -
Poz. 43 I a - L=+
\
Bl. 10x100, L=300 [ M ) )\T \
oz. 1 \Poz, 37
A - N\ Poz. 38
[ EAE T e e R 'V_—l B T _l_ Famaae 44_ FeE —H_ | Bl - — F "*"'“1 S_— __I — '14 — ;1'_P _59 I —
y 3 y OZI
D Pdz. 55 "|Poz. 55 | Poz. 55 | Poz. 55 Poz. 55 7 | Poz. 55 /" L40x40x4, L=342 D
ITe] /AF l
b \\ 2 Y "‘...; " i n - L
Poz. 57 _|/ / \ / f /‘ Poz. 53
' Poz. 58 _____“_,7_1/
1 o
J "r/ﬂ
Poz. 53
| / Poz. 56
' ﬂ’? Poz. 36
o il e BL10x180, L=200
E e P | L 715 |
A | 4 ol (LI J 1 — ;.P i
oF L=l i Y f, L= Poz. 37
Poz. 42 | Poz. 54 Poz. 40 Poz. 39 / \
) : Poz.47  Poz.1 Poz.38/ /  |poz.46 \Poz.38
| Poz. 39/
10 1700 . 1025 , 350 , 350 45
P | 925 . 2150 b 395
Y——______ﬂﬁﬁ*ﬁ*_—_ﬁso____———'
RK40x30x2. L=3490
Poz. 45 Poz. 51 Poz. 51 Poz. 51 Poz. 51 Poz. 63
= Poz. 51 Poz. 51
B 10x100, L=200 / / /f?  Pozst rozsl pos. 51 E
A = = - - —— - " _BL40x5, |=3550
| Poz. 52 ‘ | / | ‘ Poz. 52 | ‘ ‘ ‘ Poz. 52 } ’ N ‘ - g%
[ =7 | N of
! N ~__Poz. 35 AL
Poz. 44 / Poz. 64/ Poz. 49 Poz. 64
B1.10x100, L=200 Poz. 48 \RK90x90x4, L=3490 Poz. 48

2520

o

,150,170 170 ,

1000

835

860

3480
>

860
Op-
|
|

835

PRZEKROJ B-B

Poz. 49

@//

&
Poz. 52

| Poz. 51

*_Poz. 51

% _Poz. 51

Poz. 50
Poz. 51

*_Poz. 51 *_Poz. 51

Poz. 4

I -

Poz. 50

H —

Poz. 48

Poz. 52

Poz. 50|

Poz. 52

ANN

550

550

0z. 46
Poz. 49 | s

B
n

PRZEKROJ C-C

Poz. 50

w

4530 45 740

Poz. 45 Poz. 50

0|
740

B

675 453045 453045

Poz. 50
Poz. 45

67550058

*_Poz. 51

.

A
D

A

(]

[N

(6]
*

A

o 550
2150

3
3

3500

RK40x30x2, L=140

Poz. 35

Poz. 50

Poz. 64
Poz. 63

Poz. 45

Widok X

Poz. 63
RK40x30x2, L=200

[Te}

Poz. 50
Poz. 45 ,Poz.51

<+F
o
S
«

N

\Poz.63 poz 64 |

Poz. 50
Poz. 45

Poz. 63

Poz. 35

v

£33

Poz. 49 /

N 835

Poz. 52

860

\_Poz. 48

L 860 .

Poz. 52

835

\_Poz. 49

1145

Poz. 46 /

Poz. 42

=

Balustrada schodow
zewnetrzna

3000

Balustrada schodow
posérednia

Poz. 46 /

przy rampie

Poz. 49

Widok X

POI30405

2490

1355 10590105, 1355

Poz. 49

Poz. 42

PPme

PR

Poz. 43

Poz. 42 Poz. 40

Poz. 40

Balustrada schodéw

*~._Poz. 42

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Klasa wykonania konstrukcji:

Poz. 40

- EXC1 wg PN-EN 1090-2 - balustrady; kraty pomostowe
- EXC2 wg PN-EN 1090-2 - konstrukcja stalowa
3. Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu w tym:
- klasy tolerancji wymiaréw liniowych B wg PN-EN ISO 13920,
- klasa tolerancji prostoliniowoéci, ptaskoéci i réwnolegtosci F wg

PN-EN ISO 13920,

- tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2,
- poziom jakosci spoin C wg PN-EN 1SO 5817.

4. Stal konstrukcyjna S235JR.

5. Elementy spawac na calej dtugosci przylegania, chyba ze pokazano
inaczej. Wielko$¢ spoin na rysunkach przyjmowac jako 'a'
6. Spoiny nieoznaczone na szczegotach wykonac jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,

- pachwinowe lub czotowe profili zamknigtych cienkosciennych a=t,

- czotowe petnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkosci spoiny, t - grubo$¢ cienszego z faczonych

elementdw.

7. Wszystkie detale i spoiny powinny by¢ traktowane jako typowe i
nalezy je stosowa¢ w podobnych sytuacjach.

8. Przygotowaé¢ krawedzie do spawania na montazu wg PN-EN 1SO
9692-1 i zabezpieczy¢ tasma antykorozyjng przed naniesieniem

powtoki malarskiej.

9. Konstrukcja malowana proszkowo lub cynkowana.

Uwagi:

Elementy spawane na montazu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko
farbg spawalniczg np. VALSPAR 51-5060.

Stal profilowa S235JR malowana proszkowo lub cynkowana

Stal zbrojeniowa - A-llIN (RB500W)

AR

« PROJEKTY BUDOWLANE
« NADZOR BUDOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA  ® WSPARCIE TECHNICZNE

[Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA POCHYLNI | PRZEBUDOWA SCHODOW
DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BEXtCHATOWIE

Branza:

BUDOWLANA

Data opracowania:

06.04.2023r.

Inwestor:

POWIAT BELCHATOWSKI

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 2/54, obreb 08,
m. Belchatow

JProjektant:
mgr inz.Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

Podpis:

ﬂhm%ow&w\

Skala: Nazwa rysunku:

1:25

KONSTRUKCJA SCHODOW
- PROJEKT

Nr rysunku:

K.4




