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1. Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy i
urzadzenia (takie jak: elementy o$wietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, elementy instalacji i
monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty, znaki informacyjne itp.), kitére kolidujg z elementami
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu. Elementy, ktérych zdemontowaé nie mozna nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Przed wykonaniem fundamentéw oraz podjeciem prac wytworczych konstrukcji stalowej oraz
kupnem i montazem pozostalych elementéw wchodzgeych w zakres prac, nlezy na miejscu
montazu dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6cic na pomiary
grubosci ocieplenia w miejscu montazu konstrukcji stalowej. W tym celu nalezy wykonaé kontrolne
odkrywki termoizolacji. Nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje elementéw konstrukcyjnych budynku do
ktérych montowane beda elementy nowoprojektowanej konstrukcji.

3. Prace modernizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Roboty budowlano
- instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacjg miedzybranzows. Przed

Istniejace nasadzenia do likwidacji
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g H - przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowe;j.
% 252 o | 6. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg
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[o} 7. Dla =zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych dopuszcza sie stosowanie innych
X — systemow. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii

czy urzadzer moga by¢ wprowadzone jedynie za zgoda Projektanta oraz Inwestora.
Uwagi | opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig
integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie
ujete na rysunkach technicznych winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czesci
dokumentaciji.
9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
10. Materialy budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i
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g — - . : aprobaty techniczne.
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