E.1

ZASILANIE NAPEDU DRZWI
AUTOMATYCZNYCH
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1. Zasilanie napedu drzwi automatycznych wykonad

Z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG skrzydta

budynku.
2. Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy RG o

odptyw dla zasilania napedu drzwi automatycznych
o wytacznik roznicowo-pradowy RCD 25A, 0,03 mA,

1P+N oraz wytagcznik nadmiarowo-pradowy B16A,

1.

3. Instalacje zasilajgca wykonaé przewodem

bezhalogenowym NHXH 3x2

5 mm2 prowadzi¢ w

¥

4. Wraz z przewodem zasilajgcym uktadaé przewdd

instalacyjnych bezhalogenowych RLHF o $rednicy
HO72Z-

przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach
min. 28 mm.

K 1x4 mm2 dla potgczen wyréwnawczych
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5. Przejscia przez $ciany uszczelnic.
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2=l 1x4 mm2, L

estrzeni nad sufitem

podwieszanym. Mocowanie do stropu uchwytami

systemowymi

5 mm2 | HO7Z.
ZE

Proj. linia zasiliajaca naped drzwi automatycznych
2

prowadzony w RLHF28 w pr.

Przewdd N2XH-J 3x

Istn. RG




